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Հավելված 1.1
« ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 » ծածկագրով

էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
«  ՄԵՅԴ  ԹՈՒ  ՄԵՅՔ  »  ՍՊԸ-ն  «  ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23  »  ծածկագրով  էլեկտրոնային  աճուրդի
շրջանակում  ըստ  չափաբաժինների  ստորև  ներկայացնում  է  իր  կողմից  առաջարկվող  ապրանքի
ամբողջական նկարագիրը

Առաջարկվող ապրանքի

Չափաբաժնի
համար

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը մակնիշը արտադրողի

անվանումը տեխնիկական բնութագրերը

1
PHOTONIS

NETHERLANDS
B.V.

PHOTONIS CRICKET
CC2360BK

PHOTONIS
NETHERLANDS

B.V.

Պատկերի ուժեղացուցիչ սարքը
պետք է համատեղելի լինի և

չափսերով պետք է
համապատասխանի TPX3CAM

Օպտիկական բազմաֆունկցիոնալ
3D սքանավորման սարքի հետ

աշխատելու համար:
Մական (CRICKET) Առաջադեմ

ուժեղացուցիչ ադապտեր:
Պատկերի ուժեղացուցիչ. Մուտքի

պատուհանը ապակե,
Դարպասային ստանդարդ (Gateable

Standard):
200 նվրկ չգերազանցող,

Ֆոտոկատոդի տիպը` Hi-QE Green,
MCP:

Hi-CE, 2 in Chevron, Ֆոսֆորի
տիպը` P47:
Gate unit.

Դարպասի հաճախականությունը
(Gate frequency)` շարունակական

մինչև 30 կՀց ,
Իմպուլսի լայնությունը ոչ պակաս 30

նվրկ:
Հիմնական բնութագրեր.

Էլեկտրական սնուցումը` Մական.
Լարման սնուցման աղբյուր՝ Vdc

4.75/5/ 5.25 Վ միջակայքում,
Մաքսիմալ հոսանքը՝ 250 մԱ:

Օպտիկամեխանիկական.
Ոսպնյակի ամրացման ինտերֆեյս՝
Ոսպնյակի կողմը՝ c-mount, իգական

թել (female thread),
Տեսախցիկի կողմը՝ c-mount,
արական թել (male thread),
Շրջանակը՝ սև անոդացված
ալյումինում, Ռելե ոսպնյակ.

Բացվածք՝ F/4,
Ուժեղացումը՝ 1,

Սենսորի չափսը՝ անկյունագծային
14մմ:

Բնապահպանական բնութագրեր.
Աշխատանքային և պահպանման

ջերմաստիճաններ՝ -20 °C ից մինչև
+50 °C տիրույթում,

Ոչ կոնդենսացվող հարաբերական
Խոնավությունը` 5 %–ից մինչև 95 %

տիրույթում:
"Մատակարար

կազմակերպությունը պետք է
ներկայացնի հավաստագիր կամ

իրավազորման նամակ
արտադրողից"
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« ՄԵՅԴ ԹՈՒ ՄԵՅՔ » ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Անահիտ
Մանվելյան

_________________

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը
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