
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 

N/N անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը 
չափման 
միավորը 

քանակը 

1 2 3 4 

1 

Լեդ լուսատու սարք FineArt FINE 1514 ZOOM 14անգամ 15Վտ հզորությամբ լեդ 
լուսատուններով: Լույսի բացվածքը 23 ից 45 աստիճան: Կառավարումը ստանդարտ 
DMX512: Հովացումը պասիվ, անաղմուկ: Լրակազմ, Լուսատու սարք, լուսատու սարքի 
կախիչ: Հոսանքի ծախսը 190Վտ: Լամպի կյանքի տևողությունը 50,000Ժ: 

հատ 24 

2 

Լեդ լուսատու սարք FineArt FINE 200C FS 200Վտ հզորությամբ վեցը մեկում լեդ 
լամպով (RGBLAC), ֆրեննել ոսպնյակով: Կյանքի տևողությունը՝ ≥50,000 ժ 
Էլեկտրական խոշորացում՝ 15° - 60°  
Գույնի ջերմաստիճանը` 2800-6300K 
Կառավարման համակարգը DMX512 
CRI՝ Ra>93, R9>93: Լրակազմ, լուսատու սարք, լուսատու սարքի կախիչ: 

հատ 16 

3 

Շարժվող լեդ լուսատու սարք FineArt FINE 4019 PIXIE, 19 անգամ 40Վտ հզորությամբ, 
չորսը մեկում,լեդ լամպերով:Լամպի կյանքի միջին տևողությունը՝ 50,000ժ 
Ճառագայթի անկյուն՝ 4° - 60° 
Բարձրորակ PMMA օպտիկական ոսպնյակ: Արագ ստրոբ՝ 1-25 Հց 
Նախադրված 65 գունավոր մակրո ֆունկցիաներ: 
Նախադրված 64 էֆեկտի մակրո ֆունկցիաներ: 
Կառավարման համակարգը DMX512: Հոսանքի ծախսը 860Վտ:                                                                           
Լրակազմ, լուսատու սարք, լուսատու սարքի կախիչ: 

հատ 10 

4 

Լեդ լուսատու սարք PR lighting JNR BAR 14x30 1մ երկարությամբ 14 անգամ 30Վտ 
հզորությամբ, չորսը մեկում լեդ լուսատուններով: Հովացումը պասիվ, անաղմուկ: Ամեն 
լամպը առանձին կառավարելու հնարավորությամբ: 
Լամպի կյանքի տևողությունը 50,000Ժ : Հոսանքի ծախսը 200Վտ: Կառավարման 
համակարգը DMX512: 

հատ 24 

 Լույսի կառավարում   

5 
Լույսերի կառավարման համակարգ Avolites Quartz, Առավելագույնը 16 ելք,  8192 ալիք 
Ներկառուցված 4x DMX-512 ելքային գծեր: Սենսորային էկրան: 1x Գիգաբիթ ցանց: 
MIDI մուտքագրում: 2x USB պորտեր: Աջակցում է Art-Net, sACN և CITP  

հատ 1 

6 

Թվաին ազդանշանի բաժանարար FineArt FINE 2060, 1 մուտք 3P, 6 ելք 3P: 
1 հոսանքի ցուցիչ լույս: 
1 ազդանշանի ցուցիչ լույս: 
 Էլեկտրամատակարարում 220V±10%~, 50/60Hz: 

հատ 4 

 Բեմական էֆեկտներ   

7 

Բեմական թեթև ծխի ապարատ Antari HZ-350, ջրաին հիմքւվ հեղուկներով աշխատող, 
Հեղուկի տարողությունը 2.5Լ, 1 լիտրով աշխատում է մինչև 20 ժամ: Կառավարումը 
DMX 512 
Էլեկտրամատակարարում 220V-240 VAC 50 Հց 
Էլեկտրաէներգիայի սպառում  315 Վ 
Էլեկտրաէներգիայի միակցիչ IEC 
DMX միակցիչ XLR 5P In/Out 
DMX միակցիչ XLR 5P 
DMX միակցիչ դուրս XLR 5P 
 Ելքային հզորություն 56 մ³/րոպ: Հեղուկի սպառում 0.8 մլ/րոպ: 

հատ 1 



8 

Մետաղե թևիկներով էլեկտրական հովհար Antari AF-3E, օդի հոսքը 1020 մ³/ժ, 
հովհարի պտտման արագություն 2550 rpm 
Աղմուկի առավելագույն մակարդակ 59 դԲ  Կառավարումը DMX 512  
Էլեկտրամատակարարում 240 VAC 50-60 Հց 
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 116 Վ 
Էլեկտրաէներգիայի միակցիչ powerCON  
Էլեկտրաէներգիայի միակցիչ դուրս powerCON  
DMX միակցիչ XLR 5P 
DMX միակցիչ դուրս XLR 5P:                                                  

հատ 1 

9 
Թեթև ծխի հեղուկ Antari Hazer Fluid HZL, ջրային հիմքով աշխատող, 5Լ 
Հատուկ կազմված մառախուղային հեղուկը՝ HZL-ը ոչ թունավոր լուծույթ է, որն 
առաջացնում է  կիսաթափանցիկ մշուշ: Անգույն, առանց հոտի և ոչ դյուրավառ:  

հատ 8 

 Մոնտաժային նյութեր   

10 Էլ մալուխ, 3 անգամ 2,5մմ, պղնձե, գույնը սև: հատ 600 

11 

Թվաին ազդանշանի մալուխ Cordial CMK 222, հաղորդման մակերեսը 0,22 մմ², AWG 
AWG 24, Նյութը՝  պղինձ: Կատեգորիա DMX-AES/EBU-110 Ohm 
Հաղորդալարի կազմը 28 x 0,10 մմ 
Հաղորդալարի դիմադրություն 85 Օմ/կմ 
Պաշտպանիչ պարուրաձև  պղնձե մետաղալարով էկրան: 
Տարողությունը կոնդ.-կոնդ. (pF/m) 55 pF/m 
Տրամագիծը 6,4 մմ 
Քաշը 53 գ/մ 
Հաղորդավարի մեկուսացում PE 

հատ 300 

12 

Թվաին Մալուխի միակցիչ Neutrik NC3 MXX BAG female, XLR 3P, վարդակ: Գույնը սև: 
Կոնտակտների միջև հզորությունը ≤ 4 pF 
Կոնտակտային դիմադրություն ≤ 3 mΩ 
Դիէլեկտրական հզորություն 1,5 կՎտ  
Մեկուսացման դիմադրություն > 10 GΩ (սկզբնական) 
Գնահատված հոսանքը մեկ կոնտակտի համար 1 Ա 
Անվանական լարումը < 50 Վ                                              
Մալուխ O.D. 3,5 - 8,0 մմ 
Լարի չափը 0,22 - 0,34 մմ² 
Wiresize 24 - 22 AWG 
Միացում Ծալքավոր կոնտակտներ 
Կողպող սարք Սողնակ փական: 

հատ 100 

13 

Թվաին Մալուխի միակցիչ Neutrik NC3 MXX BAG male, XLR 3P, Խրոցակ: Գույնը սև: 
Կոնտակտների միջև հզորությունը ≤ 4 pF 
Կոնտակտային դիմադրություն ≤ 3 mΩ 
Դիէլեկտրական հզորություն 1,5 կՎտ 
Մեկուսացման դիմադրություն > 10 GΩ (սկզբնական) 
Գնահատված հոսանքը մեկ կոնտակտի համար 1 Ա 
Անվանական լարումը < 50 Վ                                              
Մալուխ O.D. 3,5 - 8,0 մմ 
Լարի չափը 0,22 - 0,34 մմ² 
Wiresize 24 - 22 AWG 
Միացում Ծալքավոր կոնտակտներ 
Կողպող սարք Սողնակ փական: 

հատ 100 



14 

Թվաին Մալուխի միակցիչ Neutrik NC5 MXX BAG female, XLR 5P, վարդակ: Գույնը սև: 
Կոնտակտների միջև հզորությունը ≤ 7 pF 
Կոնտակտային դիմադրություն ≤ 3 mΩ 
Դիէլեկտրական հզորություն 1,5 կՎտ 
Մեկուսացման դիմադրություն > 10 GΩ (սկզբնական) 
Գնահատված հոսանքը մեկ կոնտակտի համար 7,5 Ա 
Անվանական լարումը < 50 Վ                                               
Մալուխ O.D. 3,5 - 8,0 մմ 
Լարերի առավելագույն չափը: 1,0 մմ² 
Լարերի առավելագույն չափը: 18 AWG 
Միացում Զոդման կոնտակտներ 
Կողպող սարք Սողնակ փական 

հատ 20 

15 

Թվաին Մալուխի միակցիչ Neutric NC MXX BAG male  , XLR 5P, Խրոցակ: Գույնը սև: 
Կոնտակտների միջև հզորությունը ≤ 7 pF 
Կոնտակտային դիմադրություն ≤ 3 mΩ 
Դիէլեկտրական հզորություն 1,5 կՎտ 
Մեկուսացման դիմադրություն > 10 GΩ (սկզբնական) 
Գնահատված հոսանքը մեկ կոնտակտի համար 7,5 Ա 
Անվանական լարումը < 50 Վ                                               
Մալուխ O.D. 3,5 - 8,0 մմ 
Լարերի առավելագույն չափը: 1,0 մմ² 
Լարերի առավելագույն չափը: 18 AWG 
Միացում Զոդման կոնտակտներ 
Կողպող սարք Սողնակ փական 

հատ 20 

16 Ավտոմատ անջատիչ GEWISS, 1 բևեռ, 16Ա հատ 80 

17 Ավտոմատ անջատիչ GEWISS 3 բևեռ 100Ա հատ 3 

18 Ավտոմատ անջատիչնների տուփ, մետաղական, ընդհ. 80 ավտոմատի համար: հատ 1 
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