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հատ  1  

 

Անվտանգության ժապավեններ (շերտեր) – նախատեսված է գրականության ոչ թույլատրելի տեղաշարժը հսկելու համար: Իրենից ներկայացնում է երկկողմանի 

սոսնձվող էլեկտրամագնիսական ժապավեն (շերտ)՝ գրականությանը ամրացնելու համար: Երկարությունը 6-10 սմ, լայնությունը մինչև 5մմ: Նախատեսված է 

աշխատելու անվտանգության դարպասների հետ: Նախատեսվում է բազմակի օգտագործման համար: Հնարավոր է ակտիվացնել և ապաակտիվացնել առնվազն 10000 

անգամ:   Ժապավենները ինֆորմացիա կրող են և դրանց մեջ կարող է ավելացվել/մաքրվել ինֆորմացիա:  

Աշխատում է վերոնշյալ դարպասների և ակտիվացնող/ապաակտիվացնող սարքի հետ: 

Պահանջվող քանակը՝ 500000 հատ: 

  
 

Ակտիվացնող/ապաակտիվացնող սարք - – նախատեսված է գրականության վրա ամրացված անվտանգության ժապավեններ (շերտեր) ակտիվացնելու/ 

ապաակտիվացնելու, ինչպես նաև ակտիվացում/ ապաակտիվացումը ստուգելու համար: Աշխատում է 220 Վոլտ լարումով և 50 հերց հաճախականությամբ:  



Պահանջվող քանակը՝ 5 հատ: 

 

Անվտանգության դարպասներ – նախատեսված է գրականության ոչ թույլատրելի տեղաշարժը հսկելու համար: Իրենից ներկայացնում է պլաստմասե երեսով 145-165 սմ 

բարձրությամբ, 45-70 սմ լայնքով և մինչև 10 սմ հաստությամբ դարպաս: Աշխատում է վերոնշյալ անվտանգության ժապավենների (շերտեր) հետ և ակտիվացված  

ժապավեններով գրականության հայտնաբերման դեպքում ազդանշանում է: Աշխատում է 220 Վոլտ լարումով և 50 հերց հաճախականությամբ: Ամրանում է հատակին: 

Աշխատում է +0-+45 աստիճան ըստ Ցելսիուսի: Էլեկտրամագնետիկ տիրույթը 2մ (գործողության տիրույթը): 

Տեղադրումով: 

Պահանջվող քանակը՝ 12 հատ: 
 

 



1 42961100/501 системы 

управления и 

контроля 

Система защиты от похищения литературы для библиотеки ЕГУ согласно 

техническому заданию систем управления и контроля, представленному во 

вложении. 

На этапе заключения договора Продавец обязан предъявить Покупателю 

гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара 

или его представителя. 

штук  1  

ТЕХНИЧЕСКАЯ  СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Защитные ленты (слои) - предназначены для контроля несанкционированного перемещения литературы. Представляет собой двухстороннюю клейкую 

электромагнитную ленту (полосу) для крепления к литературе. Длина 6-10 см, ширина до 5 мм. Предназначена для работы с противоугонными воротами безопасности. 

Предназначена для многократного использования. Можно активировать и деактивировать не менее 10 000 раз. Ленты являются носителем информации, и на них можно 

добавлять/удалять информацию. 

Работает с вышеуказанными воротами и активирующим/деактивирующим устройством. 

Количество – 500000 штук. 

 
Устройство активации/деактивации  - предназначено для активации/деактивации защитных лент (слоев), прикрепленных к литературе, а также для проверки 

активации/деактивации. Работает при напряжении 220 вольт и частоте 50 герц. 

Количество – 5 штук. 



 
Противоугонные ворота безопасности - предназначены для контроля несанкционированного перемещения литературы. Это ворота с пластмассовой поверхностью 

высотой 145-165 см, шириной 45-70 см и толщиной до 10 см. Устройство работает с вышеупомянутыми лентами безопасности и оповещает при обнаружении литературы с 

активированными лентами. Работает при напряжении 220 вольт и частоте 50 герц. Крепится к полу. Работает при +0 - +45 градусов Цельсия. Электромагнитный диапазон 

2 м (рабочий диапазон). 

С установкой. 

Количество – 12 штук. 
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