


 

 

Данная инструкция относится к анализатору мочи H-серии (модель H-100), 
именуемому ниже как «анализатор». 

Инструкции 

Уважаемые покупатели, благодарим вас за приобретение анализатора мочи H-серии (модели H-100).  

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию для правильной эксплуатации анализатора. 

Сохраняйте данную инструкцию для получения справочной информации в будущем. 

Дата выпуска анализатора указана на его этикетке. 

Предельный срок службы: 7 лет. 

Редакция: от 03-2019. 

Меры безопасности 

● При несоблюдении пользователем правил эксплуатации анализатора, изложенных в данной инструкции, 

применяемые защитные меры могут стать неэффективными. 

● Не беритесь за электрический провод мокрыми руками. Вы можете получить удар током. 

● Не используйте поврежденные провода и кабели. Не тяните, не пережимайте и не перекручивайте их. 

Это может привести к пожару.  

● Анализатор должен быть надежно заземлен.  

● Убедитесь, что используемое напряжение подходит для анализатора. Используйте указанные 

предохранители.  

● Перед отключением питания от электророзетки убедитесь, что тумблер анализатора выключен [O].  

● Не работайте на анализаторе в пожаро- и взрывоопасных условиях. 

Биологическая опасность 

● При работе с реагентами, пробами и расходными материалами и т.д. и при их утилизации пользователь 

должен следовать местным правилам работы с биологически опасными материалами. 

● Все пробы пациентов, контроли и отходы могут представлять инфекционную опасность при попадании 

в глаза, на кожу и слизистые. Пользователь должен следовать правилам безопасной работы в лаборатории 

и принимать необходимые меры защиты, например, использовать лабораторную одежду, маску и 

перчатки. 

● Не используйте повторно одноразовые изделия. 



 

 

Предупреждения 

● Клинические учреждения должны разработать план обслуживания анализатора и строго его выполнять, 

иначе анализатор может прийти в неисправность.  

● Реагенты и контрольные материалы должны храниться и использоваться строго согласно их 

инструкциям по применению. Перед работой убедитесь в том, что срок годности реагентов не истек. 

● Не используйте реагентные полоски после окончания срока годности.  

● Не используйте для очистки корпуса анализатора скипидар или бензин, т.к. это может привести к 

изменению его цвета или формы. Протирайте корпус влажной мягкой тканью. В случае сильного 

загрязнения корпус можно протереть разбавленным спиртом. 

● Если анализатор транспортировался или хранился при низких температурах или относительной 

влажности выше 75%, выдержите его в рабочих условиях в течение 24 часов перед началом 

использования. 

Декларация 

Право окончательного толкования данной инструкции принадлежит компании DIRUI Industrial Co., Ltd. 

Компания DIRUI несет ответственность за безопасность, надежность и технические характеристики 

анализатора мочи модели H-100 только при выполнении следующих требований: 

(1)Установка, отладка и ремонт анализатора проводятся специалистами, уполномоченными компанией 

DIRUI. 

(2)Используемые электрические сети соответствуют национальным стандартам. 

(3)Эксплуатация анализатора проводится согласно данной инструкции по эксплуатации. 

Программное обеспечение может меняться без предварительного уведомления. 
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Глава 1 Общее описание 

1.1 Общее описание и назначение анализатора 
Анализатор мочи DIRUI H-100 относится к семейству полуавтоматических оптоэлектронных цветовых 
компараторов и может применяться для анализа мочи с помощью реагентных полосок марки DIRUI 
следующих типов: H2-Cr, H10, Н11, Н11-МА (Microalbumin), H11-MA(N), H13-Cr, H14-Ca, производимых 
компанией Dirui Industrial Со., Ltd. 

Анализатор может обеспечивать качественные или полуколичественные результаты анализа проб мочи на 
Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкозу, Удельный вес, pH, 
Аскорбиновую кислоту, Микроальбумин, Креатинин, Кальций на основании изменения цвета, вызванного 
взаимодействием реагентных областей полоски с биохимическими компонентами мочи, а также 
производит автоматический расчет соотношения альбумина и креатинина (А : С). 

Анализатор мочи H-100 отличается устойчивостью к внешнему свету и длительным сроком службы, что 
достигается за счёт использования усовершенствованной технологии отражательного считывания с 
холодным источником света высокой яркости. Анализатор может анализировать до 14 биохимических 
компонентов мочи и учитывать в результатах поправки на температуру, внешнее освещение, 
кислотно-щелочной баланс и патологический цвет мочи. 

Анализатор мочи H-100 представляет собой профессиональный анализатор для диагностики in vitro (IVD). 

1.2 Технические характеристики 

Технические характеристики 

Параметры анализа 
Скорость 
анализа 

Объем 
памяти 

Доступные 
функции 

Размеры 
Мощнос

ть 
Вес 

Уробилиноген 

Билирубин 

Кетоны 

Креатинин  

Кровь 

Белок 

Микроальбумин 

Нитриты 

Лейкоциты 

Глюкоза 

Удельный вес 

pH 

Кальций 

Аскорбиновая 
кислота 

UBG 

BIL 

KET 

CRE 

BLD 

PRO 

MALB 

NIT 

LEU 

GLU 

SG 

pH 

Са 

VC 

60 пол./ч 

или 

120 пол./ч 

5000 

записей 
резуль- 

татов 

Калибровка 

Поиск 
результатов 

Выбор скорости 
тестирования 

Установка 
порядкового 
номера 

Выбор языка 
меню 

Установка 
времени 

Установка 
режима 

Формат даты 

Выбор единиц 
результата 

Установка 
патологических 
уровней 

385 мм 
×337 мм 
×166 мм 

40 ВА 3,9кг 

Требования к рабочим условиям: 

(1)Рабочая температура: +15℃ – +35℃.  

(2)Относительная влажность: не выше 75%. 

(3)Атмосферное давление: 76 кПа– 106 кПа. 

(4)Электропитание: 100-240 В, 50 /60 Гц 

(5)Освещение: избегайте размещения на прямом солнечном свету. 
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Меню выбора полосок может слегка отличаться. Уточняйте характеристики меню перед 
приобретением анализатора. 

1.3 Принцип работы 
В анализаторе задействован принцип оптоэлектронного сравнения цвета, позволяющий определить 
количество того или иного биохимического компонента в пробе мочи по изменению цвета, возникающему 
при реакции тестовой области полоски с биохимическим компонентом мочи. 

Анализатор использует монохроматический свет с четырьмя разными длинами волн для 
последовательного сканирования реагентных областей полоски. Сканирующая система при этом 
превращает оптический сигнал в электрический. Количество того или иного биологического компонента, 
в свою очередь, вычисляется по коэффициенту отражения.  

Используется считывание отражения в двух длинах волн, То есть, для расчета окончательных результатов 
используется формула отношения отраженного света к отражению монохроматического света от тестовой 
зоны полоски: 

m r

r m

T C
R

T C




  

Где: 

R  коэффициент отражения тестовой зоны 

rT  яркость реагентной области в фоновом свете 

rC
 яркость холостой области в фоновом свете 

mT  яркость реагентной области в рабочем свете 

mC  яркость холостой области в рабочем свете 

1.4 Структура анализатора 
Анализатор состоит из: контрольной, оптической, механической систем и системы ввода и вывода 
информации.  

Контрольная система управляет работой анализатора, она включает встроенное программное обеспечение 
и аппаратные модули управления. 

Оптическая система служит для сбора информации с реагентных зон полоски и включает в себя узел 
светодиодов и узел считывания отраженного света.  

Механическая система предназначена для передвижения полосок и включает в себя корпус, раму, 
приводной двигатель, трансмиссию, лоток для полосок, белую контрольную метку, поддон для стока мочи 
и прочее. 

Система ввода и вывода информации предназначена для ввода команд и вывода результатов и включает в 
себя клавиатуру, дисплей, термопринтер, последовательный порт, порт для подключения внешнего 
принтера и прочее.  

На рисунке ниже представлена структура анализатора: 
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1 Клавиатура     2 ЖК-дисплей     3 Принтер     4 Лоток для реагентных полосок     5 Тумблер 

6 Гнездо кабеля питания     7 Гнездо предохранителя     8 Порт компьютера 

9 Разъем для сканера штрихкода     10 Порт внешнего принтера 

Рис. 1-4-1 

1.5 Символы 
Табл. 1-5-1 

Символ Значение 

 

Знак «Биологическая опасность», следуйте правилам работы с потенциально 
инфекционными материалами 

 
Лазер, опасное излучение 

 
Переменный ток 

 
Медицинское изделие для диагностики in vitro  

 
Номер партии 

 
Срок годности 

 
Серийный номер 

 
Дата производства 

 
Заземление 

 
Производитель 

 

Внимание, обратитесь к соответствующим документам или замечаниям для 
получения  подробной информации о предупреждении или вопросах, требующих 
особого внимания 

1 2 

3 

4 

5 6 7 8 9 10 
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Символ Значение 

 
Изделие соответствует требованиям Директивы ЕС для медицинских изделий для 
диагностики in vitro  

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

 

Символ означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование) не 
следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, следуйте местным 
правилам утилизации электронных изделий. 

 
Каталожный номер 

 
«ВКЛ» (питание включено) 

 
«ОТКЛ» (питание отключено) 

 
● Вышеприведенная информация относится к символам, которые могут встречаться на 
анализаторе, реагентных полосках и контрольных материалах. 

● Утилизацию использованных проб мочи и полосок следует проводить в соответствии с местными 
правилами работы в лаборатории. 

1.6 Описание кнопок клавиатуры 
Табл. 1-6-1 

 
(цифровые кнопки) 

Кнопки с цифрами используются для ввода соответствующей цифры. 

 
(Старт) 

Кнопка запуска тестирования. Кнопка не функционирует во время проведения 
анализа. 

 
(Меню) 

Кнопка возврата в главное меню из окон подменю и возврата в верхнее меню из 
меню настроек. 

 
(Ввод) 

Нажатием этой кнопки подтверждается выбор опции в меню настроек. Нажатие 
этой кнопки во время проведения анализа приведет к остановке анализатора по 
завершению теста. При нажатии кнопки можно посмотреть результат.  

 
(Очистка) 

При вводе чисел нажатие этой кнопки вызывает их обнуление. 

 
(Вверх/Вниз) 

Нажатие этих кнопок в меню настроек перемещает курсор вверх или вниз. В меню 
поиска результатов этими кнопками осуществляет переход к предыдущей или 
последующей записи результатов.  

 
(Печать) 

Нажатие этой кнопки в меню поиска результатов приводит к распечатке текущей 
записи результатов. 

 
(Строка) 

Нажатие этой кнопки вызывает прокрутку бумаги в принтере вперед на две пустые 
строки или переход на следующую строку меню в режиме ввода ID. 
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Глава 2 Сборка и установка 

2.1 Требования к месту установки 
(1)Установите анализатор на устойчивую горизонтальную поверхность без вибрации, которая 
выдерживает вес более 4 кг. 

(2)Не располагайте анализатор в местах, подверженных влиянию едких газов или сильных 
электромагнитных полей. 

(3)Не устанавливайте анализатор на прямом солнечном свету и в помещениях с высокой температурой и 
влажностью. 

(4)Рабочая температура должна находиться в диапазоне от +15℃ до +35℃ (оптимальная: +20℃ - +25℃); 
относительная влажность – не более 75%. 

(5)Обеспечьте хорошую вентиляцию. Если необходимо, используйте вентиляторы, но не направляйте 
потоки воздуха на анализатор, так как это может повлиять на точность результатов. 

2.2 Распаковка 
Извлеките анализатор и комплектующие из упаковки и проверьте комплектность по упаковочному листу. 
Затем проверьте отсутствие повреждений на транспортной упаковке и анализаторе. Если повреждения 
обнаружатся, немедленно свяжитесь с вашим поставщиком. 

 
1 Анализатор     2 Лоток для реагентных полосок     3 Предохранитель      

4 Калибровочные полоски (2 шт. в коробке)     5 Сетевой кабель     6 Инструкция по эксплуатации 

7 Реагентные полоски     8 Бумага для принтера     9 Щетка     10 Сканер штрихкода (опционально) 

11 Кабель для связи с компьютером     12 Диск с программным обеспечением 

Рис. 2-2-1 

2.3 Сборка 

2.3.1 Заправка бумаги в принтер 
(1)Для термопринтера используется бумага шириной 57мм и диаметром не более 45мм (рис. 2-3-1). 

(2)Откройте крышку принтера.  

(3)Разместите рулон в гнезде принтера так, чтобы бумага разматывалась снизу по отношению к передней 
панели анализатора. 

(4)Освободите рычаг заправки бумаги и заправьте конец рулона в принтер. Проверьте свободный ход 
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бумаги вверх-вниз, и верните рычаг в исходное положение.  

(5)Пропустите конец бумаги через выходную щель крышки принтера и закройте крышку принтера. 

2.3.2 Установка лотка для реагентных полосок 
На рис. 2-3-2 показана сборка лотка для реагентных полосок. Вставьте желобок для полосок в сборник 
мочи, и все вместе в лоток для сбора мочи. Лоток в собранном виде вставьте в гнездо на передней панели 
анализатора. 

 
                                                      1 Желобок для полосок     2 Сборник мочи 

3 Белая контрольная метка     4 Лоток для сбора мочи 

Рис. 2-3-1                                           Рис. 2-3-2 

 
Не касайтесь руками белой контрольной метки (рис. 2-3-2 (3)). 

2.3.3 Подключение к компьютеру 
Анализатор можно подключить к компьютеру через последовательный порт RS-232. Один конец кабеля 
для связи с компьютером вставьте в разъем на задней панели анализатора (рис. 2-3-3), а другой соедините 
с последовательным портом компьютера. 

 

 
 

2.3.4 Подключение внешнего принтера 
Соединительный кабель от внешнего принтера подключается через параллельный порт анализатора 

Рис. 2-3-3 Рис. 2-3-4 

Рис. 2-3-5 Рис. 2-3-6 

Порт 
компьютера Порт внешнего 

принтера 

Разъем для сканера 
штрихкода 

Гнездо для 
сетевого кабеля 
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(рис.2-3-4). 

 
К анализатору можно подключать принтеры EPSON LQ1600K, EPSON LQ300K+. 

2.3.5 Подключение сетевого кабеля 
Требования к источнику питания: 

(1)Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц; 

(2)Мощность: 40 ВА; 

(3)Предохранитель: F1AL250 В, 5 мм × 20 мм. 

 
● Электрическая розетка должна быть заземлена и укреплена. 

● Электрическая розетка должна располагаться рядом с анализатором для быстрого отключения 
его от сети. 

Вставьте сетевой кабель электропитания в его гнездо на задней панели анализатора (рис. 2-3-5). 
Подключите кабель к заземленной розетке переменного тока. 

2.3.6 Подключение сканера штрихкода 
К анализатору можно подключить сканер штрихкода для считывания кода с пробирок и с упаковки 
реагентных полосок. Извлеките сканер штрихкода из упаковки, подключите кабель передачи данных к 
сканеру (рис. 2-3-7), а другой конец кабеля вставьте в разъем для сканера на анализаторе (рис. 2-3-6). 

 
Рис. 2-3-7 

 
Используется лазерный сканер штрихкода. Не смотрите на окно сканера, когда он включен. 

Сканер выполняет автоматическое различение всех стандартных штрихкодов. Сканирование кода 
выполняется по центру луча, испускаемого из окна считывания при нажатии на пусковой крючок сканера. 
Этот луч должен охватывать весь код полностью. 

2.4 Условия перемещения 
(1)Держите анализатор в вертикальном положении во время переноски или перевозки. 

(2)Избегайте вибрации во время перемещения, а если это произошло, проверьте анализатор перед 
использованием и проведите его отладку. 
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Глава 3 Функции и настройки 

3.1 Функциональная блок-схема меню 

Главное 
меню

Поиск

Калибровка

КК

Посл.рез-т

По 
времени

По ID

Рез. КК

Установка №

Очистить 
память

ID

Настройки

Часы

Дата

Формат 
даты

ГГ/ММ/ДД

ММ/ДД/ГГ

ДД/ММ/ГГ

Режим

ID

Отм. 
пат.ур.

Сист. 
плюс.

Встр.принт

Вн.принтер

Порт ПК

Цвет

Язык

Мутность

Русский

Дополн

10 
параметров

11 
параметров

11-MA

14 
параметров

Выбор парам.

Настр.шкал

Сброс парам.

CT200

DR200

СИ

Быстрый

Медленный

9600

1200

Время

Полоска

Пат.уровни

Ед.рез-та

Режим 
тест.

Скор. 
передачи

+/-

Традиц.

2 параметра

12 
параметров

13 
параметров

11-MA(N)или

 
Рис. 3-1-1 
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3.2 Настройки 

3.2.1 Задание порядкового номера 

 
Рис. 3-2-1 

Для входа в меню установки порядкового номера анализа нажмите кнопку «Меню» в главном окне меню 
(рис. 3-2-1). На дисплее появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-2 

Возвращение в главное окно (рис. 3-2-1) происходит при нажатии кнопки «Меню» на клавиатуре. 

Нажмите кнопку ▲ или ▼ для того, чтобы перевести курсор в положение УСТАНОВКА №. Нажатие 
кнопки «Ввод» подтверждает выбор задачи и раскрывает подменю настройки порядкового номера. 

 
Рис. 3-2-3 

Начальный порядковый номер может быть любым числом от 0001 до 9999; после каждого теста он 
автоматически увеличивается на 1. 

Наберите номер цифровыми кнопками клавиатуры. 

Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения и возврата в верхнее меню. 

Для возврата в верхнее меню без внесения изменений нажмите кнопку «Меню». 

3.2.2 Ввод ID, цвета и мутности 
Код ID может быть считан со штрихкода пробирки с образцом мочи сканером или введен вручную перед 
началом тестирования. Введенный код ID будет показан в распечатке результатов. 

Методика сканирования: 

Метод 1: при пакетном вводе сканируйте штрихкод за штрихкодом с пробирок с образцами согласно 
порядку их тестирования, и коды ID будут показаны в распечатке результатов соответствующих образцов 
в порядке их сканирования. 

Метод 2: при единичном вводе считайте сканером штрихкод образца мочи и тут же проведите его 
тестирование. Затем можно повторить процедуру со вторым образцом и т.д. 

Методика ручного ввода: 

Выберите в главном меню (рис. 3-2-2) пункт ID и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора и 
вхождения в меню идентификации. На экране появится следующее окно: 

Введите №  

Порядковый № 0001 
 

Главное меню 
Поиск     Установка № 
Калибровка    ID 
КК      Настройки 

Анализатор мочи              10-01-01
№0001                 12:00:00 

Версия 

Меню                              Старт 

0118 
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Рис. 3-2-4 

Наберите номер цифровыми кнопками с клавиатуры. Нажать один раз кнопку «Строка» , навести курсор 
“►” указать ID. Если необходимо ввести заглавную букву, нажмите кнопку «Строка», при повторном 
нажатии кнопки «Строка» курсор перейдёт к строчным буквам. Передвижением курсора для выбора букв 
управляют кнопки ▲ и ▼. Для ввода буквы после ее выбора необходимо нажать кнопку «Start». После 
полного ввода ID нажмите кнопку. Ввод ID на этом завершается. 

Нажмите кнопку «Строка» на рис. 3-2-4, чтобы курсор «►» указывал на экран «цвет» или «мутность», как 
показано на рисунке 3-2-5: 

 
Рис. 3-2-5 

Курсор «►» указывает на «цвет» или «мутность», нажмите кнопку «Строка», наведите курсор «►» на 
«цвет» или «мутность», нажмите кнопку «▲ или ▼», чтобы выбрать или поменять цвет или мутность. 
После ввода ID, цвета и мутности, нажмите «Ввод», чтобы подтвердить ID, цвет и мутность, на экране 
появится главное меню (рис. 3-2-2). После следующего теста на выходе будет отображаться ранее 
введенный ID. 

 
При пакетном вводе кодов ID перед началом тестирования можно ввести не более 30 кодов подряд. 
Введенные коды ID будут последовательно включаться в распечатку результатов следующих 30 
анализов, после чего можно будет сделать новый ввод пакета кодов ID. 

3.2.3 Системные настройки 
Выберите в главном меню пункт НАСТРОЙКИ (рис. 3-2-2) и нажмите кнопку «Ввод» для входа в меню. 
Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-6 

Подведите курсор кнопками ▲ или ▼ к нужному пункту и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения 
выбора. На дисплей будет выведено соответствующее подменю. Возврат к верхнему меню после 
настройки осуществляют нажатием кнопки «Меню». 

3.2.3.1 Установка времени 

Выберите пункт ВРЕМЯ (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

  Введите ID：* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
►цвет:  * * * * * *  
мутность:  * * * * *  

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

►Введите ID:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

цвет: * * * * * *  
мутность: * * * * * 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Настройки 
Время     Язык 
Полоски     Патол. уровни 
Режим     Дополнит. настр. 
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Рис. 3-2-7 

(1)Установка времени 

Выберите пункт ВРЕМЯ (рис. 3-2-7) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

 
Рис. 3-2-8 

Курсор замигает у первой цифры. Введите текущее время цифровыми кнопками. Нажатие кнопки «Меню» 
возвращает в верхнее меню без ввода изменений.  

После каждого ввода цифры, курсор передвигается вправо. После ввода последней цифры, курсор 
вернётся к первой цифре. Закончив ввод текущего времени, нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения 
установки времени и возврата в верхнее меню (рис.3-2-7). 

Если вводимое число меньше 10, то следует добавить 0 перед этой цифрой. 

(2)Установка даты 

Выберите пункт ДАТА (рис. 3-2-7) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

 
Рис. 3-2-9 

Курсор замигает у первой цифры. Введите текущую дату цифровыми кнопками. После каждого ввода 
цифры курсор передвигается вправо. После ввода последней цифры курсор вернётся к первой цифре. 
Закончив ввод, нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения установки даты и возврата в верхнее меню. 

Если вводимое число меньше 10, то следует добавить 0 перед этой цифрой. 

(3)Выбор формата даты 

Выберите пункт ФОРМАТ ДАТЫ (рис. 3-2-7) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. 
Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-10 

Выберите нужный формат кнопками ▲ или ▼. 

Нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора и возврата в верхнее меню. 

Нажмите кнопку «Меню» для отказа от изменений и возврата в верхнее меню. 

Установка часов: 
  Время 
  Дата 
        Формат даты 

Текущее время: 
 

12: 00 
24-час. 

Текущая дата: 
 

10/01/01 
ГГ/MM/ДД 

Формат даты: 
ГГ/MM/ДД 
MM/ДД/ГГ 
ДД/MM/ГГ 
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Убедитесь в том, что формат, показанный на рис. 3-2-9 совпадает с форматом даты на рис. 3-2-10. 

3.2.3.2 Выбор типа полоски 

Выберите пункт ПОЛОСКИ (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

 
Рис. 3-2-11 

 
● Для анализатора мочи H-100 подходят только реагентные полоски DIRUI H2-Cr, H10, H11, 
H11-МА, H11-MA(N), H13-Cr, Н14-Са. Полоски других видов использоваться не могут. 

● Если в меню выбора полосок вашего прибора в списке для выбора указаны полоски Н11-МА, то 
выбор полосок Н11-МА(N) невозможен. Если в меню выбора указаны полоски Н11-МА(N), то 
невозможен выбор полосок Н11-МА. 

● Функция выбора полосок активируется после авторизации пользователя. 

● Меню выбора типа полосок может немного отличаться. Запрашивайте информацию об этом до 
приобретения анализатора. 

3.2.3.3 Настройки режимов 

Выберите пункт РЕЖИМ (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

 
Рис. 3-2-12 

В этом меню оператор может изменить режим идентификатора, установить патологические уровни, 
включить-отключить систему плюсов, встроенный принтер, компьютер и выбрать включение в распечатку 
параметров цвета и мутности образца. 

(1)ID: Если ID включен и сканер штрихкода тоже подключен, сканером можно будет считать штрихкод с 
пробирки с пробой и включить его в распечатку результатов, как показано на рис. 3-2-13. Если ID 
отключен, то в распечатке данных эта строчка будет отсутствовать, как на рис. 3-2-14. Примеры 
приведены для полосок H13-Cr. 

 
Перед началом тестирования пакета проб можно считать сканером не более 30 кодов ID подряд с 
пробирок с образцами мочи. Длина штрихкода не должна превышать 15 знаков. Оператор может 
считывать код во время ожидания загрузки полоски и распечатки результатов. Сканирование кода 
во время движения рабочего лотка не происходит. Если нет тонового сигнала сканера, считывание 
кода не прошло. 

ID   Вкл   Внешн.принтер Откл 
Пат. уровни Вкл   Порт комп.  Вкл 
Сист.плюс Вкл   Цвет    Откл 
Вст.принтер Вкл   Мутность   Откл 

ВЫБОР ПОЛОСОК: 10 параметров 
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(2)Выбор пределов патологических уровней: Если пункт ПАТ. УРОВНИ включен, и если результат 
анализа какого-то компонента мочи превышает или равен установленной лабораторией предельной норме, 
то в распечатке данных (рис. 3-2-13) появится отметка в виде звездочки «*». Если же результаты ниже 
установленного предела, то в распечатке данных (рис. 3-2-14) эта отметка будет отсутствовать. 

(3)Система плюсов: Если включена опция СИСТЕМА ПЛЮСОВ, то результат теста будет распечатан в 
виде знака «+» совместно с относительной тестовой величиной, как показано на рис. 3-2-13. Если же она 
отключена, то в распечатке результатов знаки «+» будут отсутствовать (рис. 3-2-14). 

(4)Встроенный принтер: Если включена опция ВСТРОЕННЫЙ ПРИНТЕР, то распечатка результатов 
анализа идёт на нём. Если принтер отключен, распечатки не будет. 

(5)Внешний принтер: Если же включена опция ВНЕШНИЙ ПРИНТЕР, то результаты тестирования будет 
печатать внешний принтер. 

(6)Подключение к компьютеру: Если включена опция ПОРТ КОМПЬЮТЕРА, анализатор может 
передавать данные на компьютер. В противном случае этого не происходит. 

(7)Цвет и мутность:  

a)Если все опции «ЦВЕТ», «МУТНОСТЬ» и «ШТРИХКОД» включены, то при нажатии кнопки «ID» в 
главном меню появляется возможность использования ручного сканера для считывания штрихкодов 
стандартов цвета и мутности с листа штрихкодов цвета и мутности (предоставляется по запросу). В 
этом случае введенные данные будут включены в распечатку. 

б)Если опции «ЦВЕТ» и «МУТНОСТЬ» отключены, а «ШТРИХКОД» включен, то при нажатии кнопки 
«ID» в главном меню с пробирки будет считан только код пациента пробы. В этом случае данные о 
цвете и мутности не будут включены в результаты анализа. 

в)Если опции «ЦВЕТ» и «МУТНОСТЬ» включены, а «ШТРИХКОД» отключен, то сканером нельзя 
будет считать коды, и результаты цвета и мутности необходимо будет необходимо записать на 
распечатке вручную. 

3.2.3.4 Выбор языка 

Выберите в меню пункт ЯЗЫК (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. 
Появится следующее окно: 

Рис. 3-2-13 Рис. 3-2-14 

Date : 2010-01-01   11:40 
No. 0494 
UBG  Normal  3.4μmol/L 
BIL   Neg 
KET  Neg 
CRE  4.4 mmol/L 
BLD  Ca80 Ery/μL 
PRO  Neg 
MALB  10 mg/L 
NIT   Pos 
LEU   >=Ca500Leu/μL 
GLU  5.6 mmol/L 
SG   1.020 
pH    5.5 
VC   2.8 mmol/L 
A:C   <3.4mg/mmol 
Normal 
 
Цвет 
Мудность 

 Date :2010-01-01   11:40 
 No. 0494 
 ID: 000015214810234 
 UBG  Normal  3.4μmol/L 
 BIL  Neg 
 KET  Neg 
 CRE  4.4 mmol/L 
* BLD  2+   Ca80 Ery/μL 
 PRO  Neg 
 MALB  10 mg/L 
* NIT  Pos 
*LEU  3+  >=Ca500Leu/μL 
* GLU  1+   5.6 mmol/L 
 SG  1.020 
 pH   5.5 
 VC   2.8 mmol/L 
 A:C  <3.4mg/mmol 

Normal 
Цвет 

 Мудность 
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Рис. 3-2-15 

В меню доступен выбор нескольких языков, в т.ч. английского, русского, польского, итальянского, 
испанского, португальского, турецкого, немецкого, французского. 

Выберите нужный язык перемещением курсора кнопками ▲ или ▼ и нажмите кнопку «Ввод» для 
подтверждения выбора и возврата в верхнее меню. 

3.2.3.5 Установка патологических уровней 

Выберите пункт ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» для 
подтверждения выбора. Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-16 

Кнопками ▲ или ▼ переместите курсор к выбранному параметру и нажмите кнопку «Ввод». Например, 
для изменения величины патологического уровня уробилиногена следует подвести курсор к параметру 
UBG и нажать кнопку «Ввод». Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-17 

Курсор появится на строке текущего патологического уровня. Переведите курсор кнопками ▲ или ▼ к 
новому выбранному значению, и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора нового уровня и 
возврата в верхнее меню. 

Если какой-то из параметров покажет уровень выше установленного предела, на распечатке результатов 
этот патологический уровень будет помечен звездочкой «*». 

3.2.3.6 Дополнительные настройки 

Выберите пункт меню пункт ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (рис. 3-2-6) и нажмите кнопку «Ввод» 
для подтверждения выбора. Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-18 

(1) Выберите пункт ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ и кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

Настройки: 
Выбор параметров 
Настройки шкал 
Сброс настроек 

UBG     PRO 
BIL      NIT 
KET      LEU 
BLD      GLU 

Норма    17 мкмоль / л 
1+        34 мкмоль / л 
2+     68 мкмоль / л 
3+     >=135 μmol / L 

French 

Язык                     Русский 

English 
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Рис. 3-2-19 

а)Выбор единиц результата: Для выбора системы единиц выберите в меню пункт ЕДИНИЦЫ 
РЕЗУЛЬТАТА (рис. 3-2-19) и нажмите кнопку «Ввод», на экране по порядку будут появляться 
следующие опции: 

Табл. 3-2-1 

1 СИ 

2 CT200 

3 DR200 

4 Система плюсов 

5 Традиционные 

 
Если используются 13 или 14-параметровые полоски, можно выбрать единицы результата только в 
форматах СИ, традиционных единиц или системе плюсов. Если используются полоски на 10-11 
параметров, то доступен выбор всех форматов единиц результата. 

б)Выбор скорости тестирования: Выберите в меню пункт РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ (рис. 3-2-19) и 
нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения, на экране появится возможность выбора одного из двух 
режимов. Существует два режима работы анализатора: БЫСТРЫЙ (fast) и МЕДЛЕННЫЙ (slow). 

При быстром режиме тестирования следующую полоску помещают на рабочий лоток после окончания 
тестирования предыдущей полоски без повторного нажатия кнопки «Start». Быстрый режим работы 
анализатора предназначен для непрерывного анализа большого количества образцов мочи; полоски 
тестируются каждые 30 секунд. При медленном режиме анализатор останавливается после завершения 
единичного теста, при этом для начала следующего теста необходимо нажать кнопку «Start». 
Медленный режим пригоден для единичных тестов, и скорость тестирования каждой полоски 
составляет 60 секунд. 

в)Выбор скорости передачи данных: Выберите в меню пункт СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ (3-2-19) и 
нажмите кнопку «Ввод», на экране появится возможность выбора одного из двух режимов передачи 
данных: 9600 и 1200. 

(2)Настройка шкал: пользователь не может произвольно изменять шкалы, поскольку от этого зависит 
точность измерений. 

(3)Сброс всех настроек: выберите в меню пункт СБРОС НАСТРОЕК (рис. 3-2-18) и нажмите кнопку 
«Ввод» для подтверждения. После звукового сигнала произойдет возврат к меню как на рис. 3-2-18. 
Настройки анализатора автоматически вернутся к заводским. 

3.2.4 Контроль качества и калибровка 
Смотрите главу 4 «Контроль качества». 

3.2.5 Поиск записей результатов 
В памяти анализатора могут храниться до 5000 записей результатов анализов пациентов. Каждая запись 
содержит данные о времени выполнения теста, порядковом номере и результатах. После каждого теста его 
результаты автоматически записываются в память. Если же память уже заполнена, на дисплее появится 
надпись «ОЧИСТИТЕ ПАМЯТЬ». Пока оператор не очистит память, тестирование не возобновится. 

Чтобы начать поиск результатов в главном меню (рис. 3-2-2), кнопками ▲ или ▼ выберите опцию 
ПОИСК и нажмите кнопку «Ввод» для входа в подменю поиска результатов. Появится следующее окно: 

Единицы рез-та   СИ 
Режим тест-я   Быстрый 
Скорость передачи  9600 
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Рис. 3-2-20 

Пользователь может просмотреть записи результатов четырьмя путями: через пункты ПОСЛЕДНИЙ 
АНАЛИЗ, № АНАЛИЗА, ID и РЕЗУЛЬТАТЫ КК. 

3.2.5.1 Вызов последней записи результатов 

Выберите в меню пункт ПОСЛЕДНИЙ АНАЛИЗ и нажмите кнопку «Ввод» для вывода на дисплей 
результатов последнего анализа или нажмите кнопку «Строка», чтобы войти в окно записей результатов и 
выберите нужную запись кнопками ▲ или ▼. Чтобы распечатать вызванную запись результатов, нажмите 
кнопку «Печать». 

3.2.5.2 Поиск результатов по порядковому номеру 

Кнопками ▲ или ▼ выберите в меню опцию № АНАЛИЗА и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения 
выбора. Появится следующее окно: 

 
Рис. 3-2-21 

Курсор замигает у первой цифры. С помощью цифровых кнопок введите нужный порядковый номер и 
нажмите кнопку «Ввод» для просмотра записи. Если она есть в памяти анализатора, то запись будет 
выведена на дисплей; если нет, то появится сообщение: «НЕТ ЗАПИСИ» (рис. 3-2-22). 

 
Рис. 3-2-22 

Для возврата в верхнее меню (рис. 3-2-20), нажмите кнопку «Меню». 

3.2.5.3 Поиск результатов по ID 

Выберите пункт ID (рис. 3-2-20) и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Появится 
следующее окно: 

 
Рис. 3-2-23 

Наберите номер ID цифровыми клавишами; для перехода к вводу заглавных букв нажмите кнопку 
«Строка». Повторное нажатие этой кнопки переместит курсор в строку выбора строчных букв. Для 
выбора курсором нужной буквы используйте кнопки ▲ или ▼. Для ввода буквы после ее выбора 
необходимо нажать кнопку «Start». Нажатие кнопки «Строка» в третий раз возвращает в режим цифрового 
ввода. После полного ввода ID нажмите кнопку «Ввод» для просмотра записи. Если она есть в памяти 
анализатора, то запись будет выведена на дисплей; если нет, то появится сообщение: «НЕТ ЗАПИСИ». 

Введите ID: 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

Введите порядковый № 
 

№: 0001 

 
Нет записи 

 Поиск: 
 
Последн.анализ   Результаты КК 

   № анализа    Очистить память 
ID 



Инструкция по эксплуатации анализатора мочи H-100 DIRUI 

3-10 

3.2.5.4 Поиск результатов КК 

В памяти анализатора могут сохраняться до 50 записей результатов контроля качества. Выберите пункт 
РЕЗУЛЬТАТЫ КК в меню на рис. 3-2-20 и нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения выбора. Поиск 
результатов может быть сделан при помощи кнопок ▲ и ▼. Чтобы распечатать найденную запись, 
нажмите кнопку «Печать». Для возврата в верхнее меню нажмите кнопку «Меню». 

3.2.5.5 Очистка памяти 

Выберите пункт ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ (рис. 3-2-20) и нажмите кнопку «Ввод». Появится следующее 
окно: 

 
Рис. 3-2-24 

При выборе НЕТ произойдет возврат в верхнее меню. При выборе ДА и нажатии кнопки «Ввод» для 
подтверждения все записи результатов будут стерты, и порядковый номер автоматически станет 0001. 

3.3 Считывание защитного штрихкода полосок 
Нажмите кнопку «Ввод» на клавиатуре. На экране появится следующее окно меню как на рис. 3-3-1: 

 
Рис. 3-3-1 

Введите код с упаковки вручную с помощью цифровых кнопок или считайте штрихкод сканером до 
начала работы. 

При вводе штрихкода могут возникнуть следующие ситуации: 

(1)Если код полосок уже был введен, но полоски не были до конца использованы, после ввода кода и 
нажатия кнопки «Ввод» всплывет сообщение «Номер использован». 

(2)Если при ручном вводе кода была допущена ошибка, после ввода кода и нажатия кнопки «Ввод» 
всплывет сообщение «Недействительный номер». 

(3)Если полоски имеют истекший срок годности, после ввода кода и нажатия кнопки «Ввод» всплывет 
сообщение «просроченный номер». 

 
● Защитный код может быть введен однократно или несколько раз.  

● После ввода защитного кода можно протестировать до 120 полосок. Количество оставшихся 
полосок отображается в правом верхнем углу дисплея, и оно меняется по мере работы (пример 
показан на рис. 3-2-1: «0118»). 

● Когда счетчик в правом верхнем углу достигнет значения «0000», работа анализатора 
заблокируется. Для продолжения работы необходимо заново ввести штрихкод. 

 

Введите код с упаковки 

**************** 

Очистить память? 
Нет 
Да 



Инструкция по эксплуатации анализатора мочи H-100 DIRUI 

4-1 

Глава 4 Контроль качества 

4.1 Проверка калибровки 

 
● Не смачивайте калибровочную полоску водой или другой жидкостью при тестировании. 

● Проверьте правильность положения полоски перед тестированием. 

● В каждой коробке с калибровочными полосками содержатся две полоски. 

● Если калибровочная полоска загрязнена или повреждена, свяжитесь с вашим поставщиком и не 
используйте эту калибровочную полоску для калибровки анализатора. 

Калибровочные полоски поставляются вместе с анализатором мочи H-100. Они предназначены для 
калибровки анализатора мочи для уверенности в результатах тестирования. Рекомендуется калибровать 
анализатор каждые одну или две недели. 

Методика калибровки: 

Выберите пункт КАЛИБРОВКА в главном меню (рис. 3-2-2), положите калибровочную полоску в центр 
лотка для полосок контрольными зонами кверху и нажмите кнопку «Ввод» для запуска проверки 
калибровки анализатора. Появится следующее окно: 

 
Рис. 4-1-1 

Если анализатор пройдет калибровку, по окончании теста на дисплей будет выведено сообщение: 
«КАЛИБРОВКА ОК», если нет, то: «КАЛИБРОВКА НЕ ОК». 

 
● Если калибровка не прошла, обратитесь к вашему поставщику. 

● Калибровочные полоски предназначены для многократного использования; не допускайте их 
загрязнения и порчи. 

4.2 Контроль качества 
Для проверки правильности результатов анализатора и реагентных полосок необходимо регулярно 
применять жидкие положительные и отрицательные контроли, которые производит компания Dirui 
Industrial Со., Ltd. 

Контроль качества должен проводиться в следующих случаях: 

(1)В начале каждого рабочего дня; 

(2)При начале использования нового пенала с полосками; 

(3)При начале работы с анализатором другого лаборанта; 

(4)При любом сомнении в результатах анализа. 

Методика выполнения контроля качества: 

Тестирование с жидкими контролями проводится аналогично процессу тестирования образцов мочи.  

В главном меню выберите пункт КК (рис. 3-2-2). Смочите жидким контролем из флакона-капельницы 
реагентные зоны стандартной реагентной полоски и положите ее в измерительный лоток. Нажмите кнопку 
«Ввод» для начала контрольного тестирования. Появится следующее окно:  

 
Проверка калибровки … 



Инструкция по эксплуатации анализатора мочи H-100 DIRUI 

4-2 

 
Рис. 4-2-1 

После окончания тестирования сравните выведенные на печать результаты КК с целевыми значениями, 
указанными в паспорте к контролю. 

                #0001 
Тестирование… 
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Глава 5 Стандартный анализ 

 
● Образцы мочи могут быть потенциально инфекционными. Используйте защитные перчатки при 
работе с пробами, а также при чистке и обслуживании анализатора. 

● Утилизацию проб и использованных полосок следует выполнять в соответствии с местными 
правилами. 

В этой главе описывается метод проведения стандартного анализа мочи с использованием анализатора 
мочи Н-100. Прежде чем начать работу на анализаторе, пожалуйста, внимательно прочтите главу 3 
«Функции и настройки». 

 
● Если анализатор не прошел самотестирование, на экране появится информация об ошибке и её 
код. 

● Не размещайте анализатор на прямом солнечном свету, поскольку это может привести к 
снижению точности результатов. 

● Перед началом работы проверьте соответствие типа используемых полосок выбранному в меню 
типу. При неправильном выборе будут получены неверные результаты.  

● Не используйте полоски с истекшим сроком годности или с видимыми признаками порчи. 

5.1 Проверка лотка для реагентных полосок 
Проверьте чистоту рабочей поверхности и белой контрольной метки – они не должны быть загрязнены 
какими-либо посторонними веществами. Инструкции по чистке смотрите в главе 6 «Чистка и техническое 
обслуживание». 

5.2 Включение анализатора 
После установки анализатора включите электропитание тумблером. Система выполнит программу 
самотестирования. При этом на дисплее будет отображаться сообщение «САМОТЕСТИРОВАНИЕ». Из 
корпуса анализатора выдвинется лоток для полосок. 

 
Рис. 5-2-1 

После окончания самотестирования на экране появится окно главного меню: 

 
Рис. 5-2-2 

 
При появлении сообщения об ошибке обратитесь к Приложению D за дополнительной 
информацией. 

5.3 Проведение стандартного анализа 
Существует два режима тестирования: быстрый и медленный. 

 
Самотестирование …… 

Анализатор мочи                        10-01-01
№0001                    12:00:00 

Версия 

Меню                                     Старт 

0118
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5.3.1 Быстрый режим 
Этот режим позволяет проводить непрерывное тестирование по одной полоске каждые 30 секунд. 
Процедура тестирования следующая: 

(1)Когда на дисплей выведено окно главного меню, нажимайте кнопку «Start» около 2 секунд до 
появления звукового сигнала. После сигнала полностью погрузите реагентные зоны полоски в мочу 
(образец должен быть свежим, тщательно перемешанным и не центрифугированным) и быстро извлеките 
ее. Затем положите полоску в центр рабочего лотка реагентными зонами кверху. Протолкните полоску по 
желобу внутрь до упора. Эта полоска будет считаться первой, и она будет тестироваться 60 секунд. 

(2)Когда прозвучит второй звуковой сигнал, погрузите следующую полоску в новую пробу мочи, быстро 
достаньте ее и положите на впитывающую бумагу. Эта полоска будет считаться второй. 

(3)Третий звуковой сигнал означает, что тестирование первой полоски завершено. Начнется распечатка 
результатов, и рабочий лоток выдвинется наружу. Быстро погрузите в пробу мочи третью полоску и 
положите ее на впитывающую бумагу. Удалите из анализатора первую полоску и положите вторую. 
Тестирование продолжится автоматически. 

(4)Когда прозвучит очередной звуковой сигнал, повторите процедуру, начиная с шага 3. 

 
Остановить процесс тестирования можно двумя способами:  

● Нажмите кнопку «Ввод» до выезда рабочего лотка. 

● Просто удалите полоску из лотка. 

5.3.2 Медленный режим 
В этом режиме скорость анализа каждой полоски составляет 60 секунд. Процедура выполнения анализа 
следующая: 

Когда на дисплей выведено окно главного меню, нажимайте кнопку «Start» около 2 секунд до появления 
звукового сигнала. После сигнала полностью погрузите реагентные зоны полоски в мочу (образец должен 
быть свежим, тщательно перемешанным и не центрифугированным) и быстро выньте ее. Затем выложите 
полоску в выдвинувшийся лоток. Через 40 секунд начнется тестирование полоски. После завершения 
анализа начнется распечатка результата, и лоток выдвинется наружу. Анализатор вернется в окно 
главного меню. Для тестирования следующей полоски повторите процедуру. 

 
● Необходимо правильно разместить полоску в лотке до того, как он начнет движение. 

● При отсутствии полоски в лотке тестирование будет автоматически остановлено. При этом на 
дисплее появится сообщение «НЕТ ПОЛОСКИ» (рис. 5-3-1). Рабочий лоток выдвинется наружу. 
Для продолжения тестирования нажмите кнопку «Start». 

 
Рис. 5-3-1 

● Во время процедуры тестирования клавиатура не работает.  

● Во время движения лотка не прикасайтесь к нему. 
 
 

   №0001 
 

Нет полоски 
                                   0118 
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Глава 6 Чистка и техническое обслуживание 

 
● Все операции по чистке проводите только на выключенном анализаторе. 

● Не применяйте для чистки корпуса анализатора органические растворители, такие как бензин, 
растворители лаков, бензольные растворители и прочие едкие вещества. 

● Не промывайте дисплей водой. 

● Не используйте абразивы, которые могут поцарапать рабочую поверхность или белую 
контрольную метку. 

● Не допускайте попадания воды, мочи и других жидкостей в механические и электрические узлы 
анализатора, это может привести к их повреждению.  

● Не применяйте растворители для чистки белой контрольной метки. 

● Если на белой контрольной метке образовались царапины, свяжитесь с поставщиком. 

● Для возможного предотвращения инфицирования во время работы оператор должен принимать 
необходимые защитные меры, использовать защитные перчатки и надевать рабочую одежду. В 
случае контакта с потенциально инфекционными жидкостями промойте пораженный участок 
водой и немедленно проведите его обеззараживание. 

● Жидкости, используемые для проведения технического обслуживания и чистки, могут быть 
опасными. 

6.1 Ежедневная очистка 
Анализатор можно протирать мягкой тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства.  

Дисплей следует протирать только сухой чистой мягкой тканью без следов абразивных частиц. 

Для нормальной работы анализатора и обеспечения правильных результатов анализа необходимо 
поддерживать в чистоте лоток для полосок.  

Последовательность действий при чистке лотка следующая: 

(1)Аккуратно извлеките лоток с поддоном из анализатора, промойте его водой и просушите мягкой 
тканью или фильтровальной бумагой. 

(2)Проверьте чистоту белой контрольной метки. Если она загрязнилась, то следует протереть её мягкой 
тканью. 

(3)Установите лоток в прибор. 

(4)Включите анализатор, чтобы провести самотестирование. 

6.2 Периодическая очистка 
Если на рабочей поверхности появились стойкие загрязнения, необходимо провести следующую 
процедуру очистки: 

(1)Приготовьте небольшое количество раствора NaOH 0,1 моль/л. 

(2)Аккуратно извлеките лоток для реагентных полосок из анализатора и тщательно протрите его ватным 
тампоном, смоченным в 0,1 моль/л растворе NaOH. 

(3)Тщательно промойте лоток водой. 

(4)Просушите лоток и белую контрольную метку мягкой тканью. 

(5)становите лоток в прибор. 

(6)Включите анализатор, чтобы провести самотестирование. 

Рекомендуется проводить данную процедуру ежедневно после работы. 

 
Не допускайте попадания раствора NaOH на белую контрольную метку.  
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6.3 Дезинфекция 
Необходимо регулярно проводить дезинфекцию рабочих деталей, которые контактируют с мочой. 

Для дезинфекции могут применяться следующие растворы: 

-- 2% раствор глутарового диальдегида, 

-- 5% раствор гипохлорита натрия. 

Процедура дезинфекции: 

(1)Налейте дезинфицирующий раствор в узкую высокую емкость на высоту 10 см. 

(2)Погрузите рабочий лоток в разобранном виде и поддон для мочи в дезинфицирующий раствор так, 
чтобы жидкость не попадала на белую контрольную метку. 

(3)Выдержите детали в растворе в течение 10 минут. 

(4)Достаньте детали из дезинфицирующего раствора и смойте остатки раствора водой. 

(5)Просушите рабочие детали и белую контрольную метку мягкой тканью.  

(6)Соберите и установите лоток для реагентных полосок на место. 

(7)Включите анализатор, чтобы провести самотестирование. 

 
● Не допускайте попадания дезинфицирующего раствора на белую контрольную метку. 

● Раствор глютарового диальдегида при длительном употреблении вызывает изменение окраски 
лотка, однако это не влияет на результаты. 

6.4 Подготовка анализатора к прекращению использования 
Перед тем как отправить анализатор в ремонт или на утилизацию необходимо его подготовить 
следующим образом: 

(1)Удалите использованные полоски. 

(2)Промойте и продезинфицируйте все рабочие детали. Подробности процедуры см. в пп. 6.2 и 6.3. 

(3)Оберните лоток для реагентных полосок мягкой тканью или бумагой. 
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Глава 7 Транспортировка и хранение 

7.1 Условия транспортировки 
Упаковка и условия транспортировки анализатора должны исключать воздействие ударов, влаги и 
вибрации. Погрузочные работы должны выполняться аккуратно. 

7.2 Условия хранения 
Хранить анализатор следует в хорошо вентилируемом, чистом, сухом помещении, отдельно от 

химических реактивов и едких газов, при температуре от –40 ℃ до +55 ℃ и относительной влажности 
не выше 93%.  
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Приложение A Гарантии производителя 

Уважаемые покупатели, 

Благодарим вас за приобретение анализатора мочи H-100. Наша компания готова предоставить вам 
следующие услуги:  

(1)Технические консультации в любое время. 

(2)Бесплатный гарантийный ремонт в течение 1 года от даты продажи анализатора. 

(3)Платный ремонт в следующих случаях: 

a)После окончания гарантийного срока. 

б)В случае случайных повреждений или повреждений в результате неправильного использования 
анализатора. 

в)В случае повреждений, вызванных действиями пользователя, не предусмотренными настоящей 
инструкцией. 

г)В случае повреждений, вызванных попыткой самостоятельного ремонта анализатора без разрешения 
производителя. 

 

Компания DIRUI будет предоставлять услугу обновления программного обеспечения анализатора по мере 
развития технологии. 

 

 

При необходимости технической поддержки свяжитесь непосредственно с производителем или 
представительством в РФ по указанным ниже контактам: 

Производитель: DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.  

Адрес: 95, Yunhe Street, New&High Tech. Development Zone, Changchun, Jilin 130012, КНР. 

Тел.: +86 400 811 6695, +86 400 811 6605 

http://www.dirui.com.cn 

E-mail:dirui@dirui.com.cn 

Тел. для рекламаций: +86 (431) 81935326, +86 (431) 85177245 

Факс: +86 (431) 85173354 

Международная горячая линия: +86 400 808 7597 

E-mail международного отдела технической поддержки: service@dirui.com.cn 

 

 

Представительство в РФ:  

ООО «ДИРУИ» 

Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.5, помещение №II, комната № I. 

Тел.: +8 (495) 7852370 
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Приложение B Связь с компьютером 

Анализатор может подключаться к компьютеру через последовательный порт RS-232. Условия 
подключения следующие: 

Скорость передачи данных: 9600 или 1200 бит/с (по выбору) 

Бит данных: 8 бит 

Стоп-бит: 1 бит 

Бит четности: нет 

Верификация: нет 

Аппаратная задержка: нет 

Стартовый символ: 02H 

2-байтовый пробел: 20H 

3-байтовый пробел: ABH 

Символ смены строки: 0DH0AH 

Символ окончания передачи: 03H 

 

Раскладка соединения анализатора (Instrument) с компьютером (РС): 

 

 

Компьютер Анализатор
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Формат передачи данных (международные единицы, традиционные единицы, система плюсов, сканер 
штрихкода отключен) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

STX CR LF          

SP D a t e : × × × × - × × - × × SP × × : × × CR LF

SP N o . SP × × × × CR LF     

SP U B G SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP B I L SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP K E T SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP C R E SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP B L D SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP P R O SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP A L B SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP N I T SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP L E U SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP G L U SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP S G SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP P H SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP V C SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP C a SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP A : C SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP R  T SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

ETX            
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Формат передачи данных (международные единицы, традиционные единицы, система плюсов, сканер 
штрихкода включен) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

STX CR LF          

SP D a t e : × × × × - × × - × × SP × × : × × CR LF

SP N o . SP × × × × CR LF     

SP I D ： × × × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP U B G SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP B I L SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP K E T SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP C R E SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP B L D SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP P R O SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP A L B SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP N I T SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP L E U SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP G L U SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP S G SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP P H SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP V C SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP C a SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP A : C SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

SP R  T SP SP × × × × × × × × × × × × × × × × CR LF

ETX            

Примечание: 

STX=0X02   CR=0X0D    LF=0X0A    SP=0X20  

SP1=0XAB   ETX=0X03    -=0X2D     X= любой символ ASCII 
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Приложение C Уровни результатов анализа 

Пара- 
метрItem 

Традиционные единицы Международные единицы Единицы 
системы 
плюсов + ВКЛ + ОТКЛ + ВКЛ + ОТКЛ 

UBG 

Норма 
Норма  

1+ 
2+ 
3+ 

0.2 мг/дл 
1 мг/дл 
2 мг/дл 
4 мг/дл 

≥8 мг/дл 

0.2 мг/дл
1 мг/дл
2 мг/дл
4 мг/дл
≥8 мг/дл

Норма
Норма 

1+
2+
3+

3.4мкмоль/л
17 мкмоль/л
34 мкмоль/л
68 мкмоль/л

≥135 мкмоль/л

3.4мкмоль/л 
17 мкмоль/л 
34 мкмоль/л 
68 мкмоль/л 

≥135 мкмоль/л 

Норма
Норма

1+
2+
3+

BIL 

Отр 
1+ 
2+ 
3+ 

 
1 мг/дл 
3 мг/дл 
≥6 мг/дл 

Отр
1 мг/дл
3 мг/дл
≥6 мг/дл

Отр
1+
2+
3+

17 мкмоль/л
51 мкмоль/л

≥103 мкмоль/л

Отр 
17 мкмоль/л 
51 мкмоль/л 

≥103 мкмоль/л 

Отр
1+
2+
3+

KET 

Отр  
+- 
1+ 
2+ 
3+ 

 
5 мг/дл 

15 мг/дл 
40 мг/дл 
≥80 мг/дл 

Отр
5 мг/дл

15 мг/дл
40 мг/дл
≥80 мг/дл

Отр
+-
1+
2+
3+

0.5 ммоль/л
1.5 ммоль/л
3.9 ммоль/л
≥7.8 ммоль/л

Отр 
0.5 ммоль/л 
1.5 ммоль/л 
3.9 ммоль/л 
≥7.8 ммоль/л 

Отр
+-
1+
2+
3+

CRE  

10 мг/дл 
50 мг/дл 

100 мг/дл 
200 мг/дл 
300 мг/дл 

10 мг/дл
50 мг/дл

100 мг/дл
200 мг/дл
300 мг/дл

 

0.9 ммоль/л
4.4 ммоль/л
8.8 ммоль/л

17.7 ммоль/л
26.5 ммоль/л

0.9 ммоль/л 
4.4 ммоль/л 
8.8 ммоль/л 

17.7 ммоль/л 
26.5 ммоль/л 

0.9 ммоль/л
4.4 ммоль/л
8.8 ммоль/л

17.7 ммоль/л
 26.5 ммоль/л 

BLD 

Отр 
+- 
1+ 
2+ 
3+ 

 
10 эр./мкл 
25 эр./мкл 
80 эр./мкл 

≥200 эр./мкл 

Отр
10 эр./мкл
25 эр./мкл
80 эр./мкл

≥200 эр./мкл

Отр
+-
1+
2+
3+

10 эр./мкл
25 эр./мкл
80 эр./мкл

≥200 эр./мкл

Отр 
10 эр./мкл 
25 эр./мкл 
80 эр./мкл 

≥200 эр./мкл 

Отр
+-
1+
2+
3+

PRO 

Отр 
Следы 

1+ 
2+ 
3+ 

 
Следы 

    30 мг/дл 
100 мг/дл 
≥300 мг/дл 

Отр
Следы

    30 мг/дл
100 мг/дл
≥300 мг/дл

Отр
Следы

1+
2+
3+

Следы
0.3 g/L
1.0 g/L
≥3.0 g/L

Отр 
Следы 
0.3 g/L 
1.0 g/L 
≥3.0 g/L 

Отр
Следы

1+
2+
3+

MALB  

10 мг/л 
30 мг/л 
80 мг/л 

150 мг/л 

10 мг/л
30 мг/л
80 мг/л

150 мг/л

 

10 мг/л
30 мг/л
80 мг/л

150 мг/л

10 мг/л 
30 мг/л 
80 мг/л 

150 мг/л 

10 мг/л
30 мг/л
80 мг/л

150 мг/л

NIT  
Отр 
Пол 

Отр
Пол

Отр
Пол

Отр 
Пол 

Отр
Пол

LEU 

Отр 
+- 
1+ 
2+ 
3+ 

 
15 лей/мкл 
70 лей/мкл 

125 лей/мкл 
≥500 лей/мкл 

Отр
15 лей/мкл
70 лей/мкл

125 лей/мкл
≥500 лей/мкл

Отр
+-
1+
2+
3+

15 лей/мкл
70 лей/мкл

125 лей/мкл
≥500 лей/мкл

Отр 
15 лей/мкл 
70 лей/мкл 

125 лей/мкл 
≥500 лей/мкл 

Отр
+-
1+
2+
3+

GLU 

Отр 
+- 
1+ 
2+ 
3+ 
4+ 

 
50 мг/дл 

100 мг/дл 
250 мг/дл 
500 мг/дл 

≥1000 мг/дл 

Отр
50 мг/дл

100 мг/дл
250 мг/дл
500 мг/дл

≥1000 мг/дл

Отр
+-
1+
2+
3+
4+

2.8ммоль/л
5.6 ммоль/л
14 ммоль/л
28 ммоль/л
≥56 ммоль/л

Отр 
2.8ммоль/л 
5.6 ммоль/л 
14 ммоль/л 
28 ммоль/л 
≥56 ммоль/л 

Отр
+-
1+
2+
3+
4+

SG 

 
 
 
 
 
 

≤1.005 
1.010 
1.015 
1.020 
1.025 
≥1.030 

≤1.005
1.010
1.015
1.020
1.025
≥1.030

≤1.005
1.010
1.015
1.020
1.025
≥1.030

≤1.005 
1.010 
1.015 
1.020 
1.025 
≥1.030 

≤1.005
1.010
1.015
1.020
1.025
≥1.030
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Пара- 
метрItem 

Традиционные единицы Международные единицы Единицы 
системы 
плюсов + ВКЛ + ОТКЛ + ВКЛ + ОТКЛ 

pH  

≤5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
≥9.0 

≤5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
≥9.0

≤5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
≥9.0

≤5.0 
5.5 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 
8.5 
≥9.0 

≤5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
≥9.0

VC  

0 мг/дл 

10 мг/дл 

25 мг/дл 

50 мг/дл 
≥100 мг/дл 

0 мг/дл

10 мг/дл

25 мг/дл

50 мг/дл
≥100 мг/дл

0 ммоль/л

0.6 ммоль/л

1.4 ммоль/л

2.8 ммоль/л
≥5.7 ммоль/л

0 ммоль/л 

0.6 ммоль/л 

1.4 ммоль/л 

2.8 ммоль/л 
≥5.7 ммоль/л 

0 ммоль/л

0.6 ммоль/л

1.4 ммоль/л

2.8 ммоль/л
≥5.7 ммоль/л

Ca 

≤4мг/дл 

10мг/дл 

20мг/дл 

30мг/дл 

≥40 мг/дл 

≤4мг/дл

10мг/дл

20мг/дл

30мг/дл

≥40 мг/дл

≤1.0 ммоль/л

2.5 ммоль/л

5.0 ммоль/л

7.5 ммоль/л

≥10.0l ммоль/л

≤1.0 ммоль/л 

2.5 ммоль/л 

5.0 ммоль/л 

7.5 ммоль/л 

≥10.0l ммоль/л 

≤1.0 ммоль/л

2.5 ммоль/л

5.0 ммоль/л

7.5 ммоль/л

≥10.0l ммоль/л

A:C  

<30мг/г 
Норма 

30-300 мг/г 
Патолог. 

>300 мг/г 
Высок. патолог. 

<30мг/г
Норма

30-300 мг/г
Патолог.

>300 мг/г
Высок. патолог.

 

<3.4мг/ммоль
Норма

3.4-33.9 мг/ммоль
Патолог.

>33.9 мг/ммоль
Высок. патолог.

<3.4мг/ммоль 
Норма 

3.4-33.9 мг/ммоль 
Патолог. 

>33.9 мг/ммоль 
Высок. патолог. 

<3.4мг/ммоль
Норма

3.4-33.9 мг/ммоль
Патолог.

>33.9 мг/ммоль
Высок. патолог. 
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Приложение D Список сообщений об ошибках 

№ Сообщение на дисплее Причина Решение 

1 
На дисплее ничего не 
отображается 

1. Нет контакта с 
источником питания. 

2. Проблема с 
центральным процессором.

1. Проверьте, подключен ли анализатор к 
электропитанию. 

2. Если проблема не разрешилась, свяжитесь с 
поставщиком. 

2 
Рабочий лоток не 
двигается. 

Препятствия движению. 

1. Проверьте, нет ли препятствий перед лотком. 

2. Проверьте, нет ли препятствий в механической 
части анализатора. 

3. Нажмите «Start» и повторите самотестирование. 

3 Часы не работают. 
Проблемы с чипом часов 
или разрядилась батарейка.

Поменяйте батарейку или чип часов. 

4 
Надпись на дисплее 
«Нет полоски». 

Нет полоски на рабочем 
столе 

1. Положите полоску.  

2. Нажмите «Start» и повторите тестирование. 

5 
Надпись на дисплее 
«Ошибка полоски». 

1. Неправильное 
положение полоски. 

2. Полоска не была 
полностью погружена в 
образец. 

1. Возьмите новую полоску и повторите 
тестирование, соблюдая ее расположение. 

2. Возьмите новую полоску и повторите 
тестирование, полностью погружая ее реагентными 
областями в образец. 

3. Нажмите «Start» и повторите тестирование. 

6 
«Проблемы с белой 
контрольной меткой». 

Загрязнение белой 
контрольной метки 

1. Очистите метку от загрязнений. 

2. Запустите самотестирование анализатора. 

3. Если это не помогло, свяжитесь с поставщиком. 

7 
«Избыточное внешнее 
освещение». 

Анализатор стоит на 
прямом солнечном свету 

1. Уберите анализатор в затененное место. 

2. Перезапустите анализатор. 

8 «Нет бумаги». 
В принтер не заправлена 
бумага 

Заправьте в принтер бумагу. 

9 
Результат калибровки: 
«Калибровка не ОК» 

1. Загрязнение белой 
контрольной метки. 

2. Старый светодиод. 

3. Загрязнение 
калибровочной полоски. 

1. Почистите контрольную метку. 

2. Замените лоток для реагентных полосок. 

3. Замените калибровочную полоску. 

10 «Память переполнена». 
Протестировано свыше 
5000 образцов. 

Очистите память. 

11 
Ошибки с кодами 

103, 107 
Проблемы с контуром 525 
нм 

Свяжитесь с поставщиком. 

12 
Ошибки с кодами 

102, 106 
Проблемы с контуром 572 
нм 

13 
Ошибки с кодами 

101, 105 
Проблемы с контуром 610 
нм 

14 
Ошибки с кодами 

100, 104 
Проблемы с контуром 660 
нм 
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Приложение E Рабочие характеристики анализатора 

E.1 Воспроизводимость анализатора 

Коэффициент вариации отражательного результата теста (CV, %) ≤1,0.  

E.2 Применимая точность для полосок для анализа мочи  

Разница между результатом теста и указанным на этикетке контрольного раствора соответствующим 
целевым уровнем не должна превышать одного шага результата. Результат с обратным значением не 
допускается, т.е. в положительном контроле не могут наблюдаться отрицательные результаты, и наоборот. 

E.3 Стабильность анализатора 

Коэффициент вариации отражательного результата теста (CV, %) ≤1,0 сохраняется в течение 8 часов 
после включения. 
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Приложение F Список заменяемых принадлежностей 

Список включает в себя принадлежности, фурнитуру и расходные материалы. 

Наименование Рабочее расположение Срок использования Метод замены Примечания 

Лоток для реагентных 
полосок Механический узел 5 лет п.2.3.2  

Поддон для мочи Механический узел 2 года п.2.3.2  

Реагентная полоска 
Лоток для реагентных 
полосок 

По мере необходимости   

Бумага для принтера  Встроенный принтер По мере необходимости п.2.3.1  

Калибровочная полоска 
Лоток для реагентных 
полосок 

По мере необходимости   
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