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« ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/146 » ծածկագրով հրավերի 

 
ՆԿԱՐԱԳԻՐ* 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական 
 

« ԼԱԲՔԵՐ ԸՆԴ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ -ն « ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/146 » ծածկագրով շրջանակում 
ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական 
նկարագիրը 
 

Առաջարկվող ապրանքի 

Չափաբաժնի 
համարը 

ֆիրմային 
անվանումը 

ապրանքային 
նշանը 

մակնիշը արտադրողի 
անվանումը 

տեխնիկական բնութագրերը 

1 J.P. 
SELECTA 

J.P. SELECTA 

 
MEMBRANE 
VACUUM 
PUMP 
MV-100 

J.P. SELECTA 

 
Մեմբրանային վակուումային 
պոմպը նախատեսված է օդի, 
գազերի և գոլորշու համար: 
Աշխատում է առանց 
քսանյութերի, հեշտ 
սպասարկվող է, աղմուկի ցածր 
մակարդակով մինչև 50 dB։ 
Կատարում է ֆիլտրում 
վակուումի պայմաններում, 
վակուումային թորում, 
ռոտորային 
գոլորշիացուցիչների հետ 
համատեղ, գազի լուծահանում 
և տեղափոխում, վակուումային 
չորացում: Ընդհանուր 
առանձնահատկությունները՝ 
Սարքավորման իրանը՝ 
ալյումինից: Մեմբրանային 
թաղանթը՝ 
պոլիֆտորոպրենային, 
դիմացկուն է կոռոզիայի 
նկատմամբ և ապահովում է 
սարքի երկարակեցությունը: 
Սառնարանային համակարգ, 
թույլ է տալիս պոմպին 
աշխատել 24 ժամ շարունակ: 
Հսկիչ-պանել՝ Վակուումի 
ցուցիչ՝ մոնոմետր չափման 
սահմանը 0-ից մինչև -0,1 MPa 
(0-ից մինչև -760 մմ սնդիկի 
սյուն) Վակուումի կարգավորիչ; 
Միացման-անջատման 
կոճակով: Տեխնիկական 
բնութագրերը՝ Վակուումի 
հզորությունը առավելագույնը՝ 
3.6մ³/ժ; Վակուումի 
սահմանային հզորությունը՝ 



նվազագույնը 20 միլի Բար; 
Վակուումի մեծությունը 
առավելագույնը՝ ՝2.75 Բար; 
Էլեկտրական հոսանքի 
սնուցումը՝ 220-240V/ 50-60Hz; 
Էլեկտրական հոսանքի 
ծախսվող հզորությունը 
առավելագույնը՝ 160W: 
Մատակարարվում է 1 մետր 
երկարությամբ սիլիկոնե 
խողովակով՝ 0 8 x 12մմ: 
Երաշխիքային ժամկետը 
առնվազն՝ 1 տարի 
Բեռնափոխադրումը նշված 
հասցե՝ մատակարարի կողմից 

 
 

« ԼԱԲՔԵՐ ԸՆԴ ՔԸՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ -ի տնօրեն՝     Դավիթ Մաթևոսյան ____________________ 
 
Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  ստորագրություն 
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