
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  

  

  

  



․

․

Նատալի ֆարմ 3 

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ 15 

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ 12 

ԲԵԼԼԵ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 7 





․



․

․

․

․

․



․

․



․

․

․



Չափաբաժին – 12  

ֆիրմային անունը – Comen  

արտադրողը - Comen 

մակնիշը - S5 

մոդելը – S5 

 

Դեֆիբրիլյատոր  մոնիտորով 

Գործառնական ռեժիմները՝ ձեռքով, AED, Pacer, 3/5-lead FCG, RESP 

Էներգետիկ քայլեր՝ 1-ից 360 Ջոուլ, լիցքավորման ժամանակ / մարտկոցից սնուցման դեպքում/ 200  
Ջոուլ /J / 3 վայրկյանից պակաս ՝ նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում:  

360 Ջոուլ/ J / 7 վայրկյանից պակաս ՝ նոր և ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցի դեպքում: 
Լիցքավորման ժամանակ 

/էլեկտրացանցից  սնուցման դեպքում/ 200  Ջոուլ /J /  4 վայրկյանից պակաս 360 Ջոուլ / J / 8 
վայրկյանից պակաս 

Ունի  ԷՍԳ մոնիտորինգ  

ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5   Leads 

Արտածծումներ՝ I, II,III aVR, aVL, aVF , V  

Էկրանի չափը՝,,7,, 

Թողունակությունը՝ 800x 480 պիքսել 

Ներկառուցված տպիչի առկայություն, թողունակությունը՝ 8 բիթ, 3 ալիքային ձևաչափ, 
Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 վոլտ, 50/60 Հց, վերալիցքավորվող 14,8 վոլտ Li-Ion  մարտկոց                          

Քաշը՝ 5.6կգ, 

Լրակազմ և պարագաներ,  

Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, 

Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն 

Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված 

Լրակազմը ներառում է  բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ 
են լիարժեք գործունեության համար 

Երաշխիքը 12 ամիս   

Որակի վկայականներ 

1. ISO 13485  

2. 93/42/ EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկուներն անցած CE  
սերտիֆիկատ  



ՆԿԱՐԱԳԻՐ
առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմոնյան Արարատ Անդրանիկի Ա/Ձ-ն ՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր
կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժն
ի համար

Ֆիրմային
անվանումը

Ապրանքային
նշանը Մակնիշը Արտադրողի

անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը

9
Intel Pentium Gold

G6405 կամ
համարժեք

Intel Pentium
Gold G6405 կամ

համարժեք

Intel Pentium
Gold G6405 կամ

համարժեք

Intel Pentium կամ
համարժեք

Համակարգիչ (համակարգային բլոկ, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ)
Պրոցեսոր՝ Intel Pentium Gold G6405 (2 միջուկ, 4 հոսք, 4.1 ԳՀց) կամ համարժեք
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ 8 ԳԲ DDR4
Կուտակիչ՝ SSD 256 ԳԲ
Մոնիտոր՝ 22 դյույմ
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ առկա են
Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 11
Քանակը՝ 4 հատ
Մատակարարման ժամկետը՝ մինչև 15 նոյեմբերի 2026թ.
Նոր, չօգտագործված

11 PCAI PCAI D88 PCAI

Նոութբուք PCAI D88
Պրոցեսոր՝ AMD Ryzen 3 8440U (4 միջուկ, 8 հոսք, 3.0–4.7 ԳՀց)
Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ 16 ԳԲ
Կուտակիչ՝ SSD 256 ԳԲ
Գրաֆիկական քարտ՝ NVIDIA GeForce MX330 (2 ԳԲ)
Էկրան՝ 15.6 դյույմ, 1920x1080
Ցանցային միակցիչ՝ RJ45 (Ethernet)՝ USB 2.0 – LAN RJ45 ցանցային Ethernet
ադապտեր-փոխակերպիչ a4321, 10/100 Մբիթ/վ, ինտերնետ մալուխի համար
(կոմպլեկտում)
Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 11 Home
Քանակը՝ 10 հատ
Մատակարարման ժամկետը՝ մինչև 15 նոյեմբերի 2026թ.
Նոր, չօգտագործված



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара

Симонян Арарат Андраник в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/0108 ниже представляет полное
описание предлагаемого им товара.

Номер
лота

Фирменное
наименование Товарный знак Марка Наименование

производителя Технические характеристики

9
Intel Pentium Gold

G6405 или
эквивалент

Intel Pentium
Gold G6405 или

эквивалент

Intel Pentium
Gold G6405 или

эквивалент

Intel Pentium или
эквивалент

Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
Процессор: Intel Pentium Gold G6405 (2 ядра, 4 потока, 4,1 ГГц)
Оперативная память (ОЗУ): 8 ГБ DDR4
Накопитель: SSD 256 ГБ
Монитор: 22 дюйма
Клавиатура и мышь: в комплекте
Операционная система: Windows 11
Количество: 4 шт.
Срок поставки: до 15 ноября 2026 г.
Новый, неиспользованный

11 PCAI PCAI D88 PCAI

Ноутбук PCAI D88
Процессор: AMD Ryzen 3 8440U (4 ядра, 8 потоков, 3,0–4,7 ГГц)
Оперативная память (ОЗУ): 16 ГБ
Накопитель: SSD 256 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce MX330 (2 ГБ)
Экран: 15,6 дюйма, 1920x1080
Сетевой разъем: RJ45 (Ethernet) — Сетевой Ethernet адаптер переходник USB 2.0 -
LAN RJ45 a4321 10/100 Mbps для интернет кабеля (в комплекте)
Операционная система: Windows 11 Home
Количество: 10 шт.
Срок поставки: до 15 ноября 2026 г.
Новый, неиспользованный



 

 

Հարգելի՛ գործընկերներ, 

ՀԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/0108 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակներում՝ 

ստորև ներկայացնում ենք «Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքների 

մոդելները և արտադրողի անվանումը՝ 

8-րդ չափաբաժին՝ Հիվանդի մոնիտոր, մոդել՝ uMec 120, արտադրող՝ Shenzhen 

Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 

17-րդ չափաբաժին՝ Բժշկական նպատակներով կիրառվող պոմպեր, մոդել՝ 

BeneFusion uSP, արտադրող՝ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 

18-րդ չափաբաժին՝ Հիվանդի մոնիտոր, մոդել՝ uMec 15/ePM15/uMec 150, 

արտադրող՝ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd./Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Co. Ltd./Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 

Բնութագրերի մասով խնդրում ենք առաջնորդվել հրավերով 

համապատասխան չափաբաժինների համար սահմանված տեխնիկական 

բնութագրերով։ 

 

Հարգանքով՝ 

«Իվաֆարմ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Արմեն Իվանյան 



․



․

․

․

․

․



․

․



․

․

․



Հ/Հ Անվանում /Name Տեխնիկական բնութագիր Ֆիրմային անուն`  Մոդել Արտադրող 
երկիր Մակնիշ

Ստացիոնար թվային ուլտրաձայնային համակարգ կոնվեքսային և գծային 
տվիչներով
Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ նախատեսված բազմապրոֆիլ ախտորոշման 
համար։ Համակարգը պետք է ապահովի առաջադեմ պատկերավորում հետևյալ 
ոլորտներում՝ որովայնի հետազոտություն, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, 
սրտաբանություն, մկանա-ոսկրային համակարգ, անգիոլոգիա, ուրոլոգիա, մակերեսային 
տեղակայված օրգաններ և կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, 
օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություն, տրանսռեկտալ 
հետազոտություն
Մասնագիտացված ծրագրերի փաթեթներ. (ոչ պակաս քան)

Որովայնի հետազոտությունների, մակերեսային տեղակայված օրգանների և 
կառույցների, մկանային-ոսկրային համակարգի, ծննդօգնության (Ներարգանդային 
պտղի զարգացման հետևման արձանագրություն, Բազմապտուղ հղիության հաշվարկման 
ծրագրեր, Հոդային դիսպլազիայի հաշվարկման ծրագրեր), գինեկոլոգիայի, 
մանկաբուժության, ուրոլոգիայի, նորածնաբուժության, օնկոլոգիայի, գանգուղեղային 
հետազոտությունների, սրտաբանության, անգիոլոգիայի, օրթոպեդիայի, ինչպես նաև 
ԳԴՔ (Գունավոր դոպլերային քարտեզագրում) և ԷԴ (Էներգետիկ դոպլեր) ռեժիմներում 
ակկումուլյացիայի (կուտակման) հաշվարկման (գույնի կուտակում օգտագործողի կողմից 
ընտրված ժամանակահատվածում) ծրագրերի առկայություն 

Տրիպլեքս ռեժիմի աջակցության համար ծրագրի առկայություն՝ В+CFM+PW կամ CW, 
B+PD+PW, B+TVI+TDI (TVI միացված տարբերակի առկայության դեպքում)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Սթրեսս-էխո հետազոտությունների անցկացման և պրոտոկոլավորման 
մասնագիտացված ծրագրի հնարավորության առկայություն. երկար կինոհանգույցի 
ձայնագրում ոչ պակաս քան 87,5 վայրկյան 
Ձախ փորոքի գլոբալ կծկման ֆունկցիայի ավտոմատ ոչ դոպլերային քանակական 
գնահատման մասնագիտացված ծրագրի առկայություն՝ հաշվարկված Սիմփսոնի 
բանաձևով. ձախ փորոքի խոռոչի ավտոմատ ուրվագծում, Սրտի ռիթմի հաճախության, 
ձախ փորոքի արտամղման ֆրակցիայի, սրտի րոպեական ծավալի, ձախ փորոքի 
հարվածային ծավալի, ձախ փորոքի վերջնական դիաստոլիկ և վերջնական սիստոլիկ 
ծավալների ավտոմատ հաշվարկ
Գծային և սեկտորային տվիչների հետ համատեղելի տրապեցոիդային կամ նույն 
ֆունկցիոնալով սկանավորման «վիրտուալ կոնվեքսային» ծրագրի առկայություն
Բոլոր տվիչների հետ համատեղելի կոդավորված հյուսվածքային հարմոնիկայի կամ նույն 
ֆունկցիոնալով ռեժիմն ապահովելու համար ծրագրի առկայություն
Ֆազային ինվերսիայի հարմոնիկայի աջակցման համար ծրագրի առկայություն
Պատկերի լայնակի և ռադիալ միատարրության անընդհատ օպտիմալացման ռեժիմի 
համար, ինչպես նաև հյուսվածքի պատկերի պայծառության համար ծրագրի 
առկայություն
Պանորամային սկանավորման ռեժիմի հատուկ ծրագրի հնարավորություն՝ համատեղելի 
բոլոր տվիչների հետ 
Ադապտիվ ալգորիթմի վրա հիմնված պատկերի ստացման ռեժիմի աջակցման համար 
ծրագրի առկայություն. մշակված և հիմնական պատկերների միաժամանակյա 
ցուցադրում, համատեղելիություն բոլոր տեսակի տվիչների հետ, համատեղելիություն 
վիզուալիզացիայի բոլոր ռեժիմների հետ, ներառյալ 3D / 4D
Ոչ դոպլերային կամ դոպլերային թվային տեխնոլոգիայի միջոցով իրական ժամանակում 
մազանոթնոթներում արյան հունի ճշգրիտ պատկերման աջակցող ծրագրի  
առկայություն․ B-ռեժիմում միայն հոսքերի վիզուալիզացիա՝ առանց ստատիկ 
կառուցվածքների; Արյան հոսքի վիզուալիզացիա ամբողջ պատկերի վրա, 
«հետաքրքրության շրջանի» կողմից տարածական սահմանափակման բացակայություն; 
Գծային և կոնվեքսային տվիչների հետ համատեղելիություն
Ուլտրաձայնային հետազոտության փուլերի ավտոմատացման և արձանագրման 
(протоколирования) մասնագիտացված ծրագիր. Գործարանային պրոտոկոլներ և 
օգտագործողի պրոտոկոլների խմբագիր; Աննոտացիաների ավտոմատ լրացում, 
սկանավորման և չափումների ակտիվացման ռեժիմների փոխարկում
Պտղի հիմնական կենսաչափական պարամետրերի ավտոմատ հայտնաբերման, 
եզրագծման և չափման մասնագիտացված ծրագրի հնարավորություն 
Միզապարկի չափսերի ավտոմատ հաշվարկման և դրա ծավալը որոշելու 
մասնագիտացված ծրագրի հնարավորություն 
В-ռեժիմում պատկերների ավտոմատ օպտիմիզացման մասնագիտացված ծրագիր՝ 
հիմնված հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների վրա 
Գունավոր քարտեզագրման ռեժիմում պատկերների ավտոմատ օպտիմիզացման 
մասնագիտացված ծրագիր 
TGC պատկերների ավտոմատ օպտիմազացման կամ նույն ֆունկցիոնալով 
մասնագիտացված ծրագիր 
Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ օպտիմիզացման մասնագիտացված ծրագիր. 
Բազային գծի ավտոմատ շտկում; PRF-ի ավտոմատ շտկում; Անկյունի ավտոմատ շտկում; 
Ավտոմատ սպեկտրի ինվերսիա
Դոպլերի սպեկտրի ավտոմատ հաշվարկման մասնագիտացված ծրագիր իրական 
տրիպլեքս ռեժիմում 
Ծրագրի առկայություն՝ նախկինում պահպանված պատկերների վրա հետևյալ 
պարամետրերը կարգավորելու  համար. B-ռեժիմ՝ ուժեղացում, դինամիկ տիրույթ, ճնշում, 
գունային գամմայի և կեղծ-գունավորման քարտեզների ընտրություն, M-ռեժիմի 
ակտիվացում; CFM/PDI-ռեժիմ՝ ռեժիմի միացում/անջատում, ուժեղացում, բալանսի 
կարգավորում, գունային գամմայի ընտրություն; PW-ռեժիմ՝ ռեժիմի միացում/անջատում, 
ուժեղացում, դինամիկ տիրույթ, անկյան փոփոխություն, բազային գծի տեղաշարժ, 
պտտման (прокрутка) արագության ընտրություն, ցուցադրման ձևաչափի ընտրություն, 
գունային գամմայի և կեղծ գունավոր քարտեզների ընտրություն, ավտոմատ չափումներ; 
Կինոհանգույցի  ռեժիմ՝ կինոհանգույցի պտտման արագություն

GEՍտացիոնար 
թվային 

ուլտրաձայնային 
համակարգ 

կոնվեքսային և 
գծային տվիչներով 
// Stationary digital 
ultrasound system 
with convex and 

linear transducers 
// Стационарная 

цифровая 
ультразвуковая 

система с 
конвексным и 

линейным 
датчиками

Ստացիոնար թվային 
ուլտրաձայնային համակարգ 
կոնվեքսային և գծային 
տվիչներով  

Versana Balance ԱՄՆ



Ուլտրաձայնային պատկերների արխիվացման և թվային մշակման ծրագրի 
առկայություն. Հիվանդների արխիվների կազմում; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների 
պահպանում Raw DICOM «հում»   տվյալներով ձևաչափով; Նախկինում պահպանված 
պատկերների հետմշակում; Չափումների և հաշվարկների կատարում; 
Հետազոտությունների 

​​

զեկույցների դուրս բերում; Ուլտրաձայնային պատկերների 
պահպանում USB կրիչի  վրա; Ստատիկ և դինամիկ պատկերների պահպանում 
ստանդարտ ձևաչափերով (jpg, avi, wmv)
Արտաքին աշխատանքային կայանում արխիվացված ստատիկ պատկերների և 
կինոհանգույցների դիտման համար ծրագրի առկայություն

Հաճախակի կատարվող գործողությունների հաջորդականությունը ծրագրավորելու և 
համապատասխան ստեղն նշանակելու ծրագրի առկայություն
Ուլտրաձայնային հետազոտության հաշվետվությունները կազմաձևելու և 
անհատականացնելու ծրագրի առկայություն՝ ուլտրաձայնային սարքի վրա պատկերներ և 
գծապատկերներ տեղադրելու հնարավորությամբ
Հաճախականությունը ոչ պակաս քան 1420 կադր/վայրկյան 
Մշակման ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 220000
Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս քան 265 դԲ
Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս քան 33 սմ
Համակարգի լրիվ հաճախականության տիրույթը ոչ պակաս քան 1,7-18 ՄՀց
Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 3
Մոնիտորներ․
Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 21,5"
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080
Ֆունկցիոնալ ստեղնաշարի առկայություն 
Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 10"
Տվիչներ․
Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 128
Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 2,0 ՄՀց 
Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 5,0 ՄՀց 
Կորության շառավիղը՝ ոչ ավելի քան 60 մմ
Ներթափանցման խորությունները B և PW ռեժիմներում ոչ պակաս քան 330 մմ
Ներթափանցման խորությունը CFM ռեժիմում ոչ պակաս քան 300 մմ
Երկայնական լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների 
աշխատանքային տիրույթում ոչ ավելի քան 2 մմ 
Լայնակի լուծելիությունը B-ռեժիմում սկանավորման խորությունների աշխատանքային 
տիրույթում ոչ ավելի քան 3 մմ 
Պետք է ունենա գծային տվիչ
Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 125
Հաճախականությունների տիրույթի ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 4,0 ՄՀց 
Հաճախականությունների տիրույթի վերին սահմանը ոչ պակաս քան 13,0 ՄՀց 
Ապերտուրայի աշխատանքային մակերեսի գծային չափը ոչ պակաս քան 35 մմ 
Ներթափանցման խորությունները B և CFM ռեժիմներում ոչ պակաս քան 100 մմ
Ներթափանցման խորությունները PW ռեժիմում ոչ պակաս քան 160 մմ
Սկանավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան).
B-ռեժիմ
M-ռեժիմ
կեղծ-կոնվեքսային սկանավորում B-ռեժիմում գծային տվիչների համար
տարածական կոմպաունդավորում
հյուսվածքային հարմոնիկայի THI ռեժիմ 
իմպուլսային ալիքային Դոպլեր PW
բարձր իմպուլսային կրկնության հաճախականության ռեժիմ (HPRF) 
գունավոր Դոպլեր CFM
էներգետիկ Դոպլեր PD
ուղղորդված էներգետիկ Դոպլեր
իրական ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ
Պատկերների ձևավորում.
ակուստիկ ճառագայթման հզորության կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ 
մոնիտորի էկրանին
ստացված ազդանշանի ուժեղացման կարգավորում՝ արժեքների ցուցադրմամբ մոնիտորի 
էկրանին
դինամիկ ապերտուրա՝ ճառագայթման և ընդունման համար
ապոդիզացիա՝ ճառագայթման և ընդունման համար
B-ռեժիմում և CFM ռեժիմում գծերի խտությունը կարգավորելու հնարավորություն
դինամիկ ֆիլտրում՝ ըստ սկանավորման խորության
կիսատոն պատկերի կեղծ գունավորում
վիզուալիզացիայի պարամետրերի փոփոխություն (հետմշակում) «սառեցված» պատկերի 
վրա 
Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում (трассировка)  և արյան հոսքի 
պարամետրերի ավտոմատ չափում
պատկերի պտույտ և ինվերսիա
պատկերի սահմանի ընդգծման ֆիլտր
պատկերի հարթեցում
գամմա ուղղման կառավարում
Տրիպլեքս ռեժիմում B+CFM պատկերի կամ Դոպլերի հաճախականության սպեկտրի 
պատկերի թարմացման առաջնահերթության ընտրության հնարավորություն
Չափումներ. (ոչ պակաս քան)
չափումների իրականցման տարբերակներ՝ հետազոտության  ընթացքում; կինոհանգույցի 
հիշողությունից; պահպանված ֆայլերից
B-ռեժիմի չափումներ.
Հեռավորություն
Մակերես (էլիպսի մեթոդ և եզրագծման մեթոդ)
Ծավալ
անկյուն
աստիճան
գծային չափերի հարաբերակցություն
Տարածքների հարաբերակցություն
M-ռեժիմի չափումներ.
Հեռավորություն
արագություն

 
 

 
 
  

  
   

  
   
  

  
 

 
  

  
 

  
  

   
  

 



Ժամանակային ինտերվալ
Սրտի զարկերի հաճախականություն
արագացում
բարձրացման/նվազման ժամանակ
Չափումներ սպեկտրալ Դոպլերի գրանցման ռեժիմում.
գծային արագություն
միջին արագություն
ժամանակային ինտերվալներ
ռեզիստենտության ինդեքս
պուլսացիայի ինդեքս
ճնշման գրադիենտ
սրտի զարկերի հաճախականություն
Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ հետագծում (трассировка) իրական ժամանակում
Դոպլերային սպեկտրի պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկ իրական ժամանակում
Ճառագայթման Իմպուլսների կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը իմպուլս- 
ալիքային Դոպլեր ռեժիմում PW ոչ պակաս քան 0,3 – 27,0 kHz միջակայքում
Իմպուլսների  կրկնության հաճախականության (PRF) միջակայքը Դոպլերային 
սկանավորման ժամանակ CFM ռեժիմում ոչ պակաս քան 0,1 - 25,0 kHz միջակայքում
Իրական ժամանակում պատկերի խոշորացում (ակուստիկ խոշորացում) ոչ պակաս քան 
10 անգամ
Ստոպ-կադր ռեժիմում (PAN-Zoom) պատկերի խոշորացում ոչ պակաս քան 10 անգամ
Մոխրագույն սանդղակը ոչ պակաս քան 256 գրադացիա
Սկանավորման ռեժիմների առկայություն․
Ուժեղացման գոտիների քանակը ըստ խորության ոչ պակաս քան 8 
Անատոմիական M-ռեժիմ 
Հյուսվածքային դոպլեր TVI 
Պանորամային սկանավորում 
Մակերեսային կառուցվածքների էլաստոգրաֆիայի ավելացման հնարավորություն 
Սրտի հետազոտությունների տվյալների մշակում՝ հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում սրտի 
խցիկների պատերի տեղաշարժի որոշում՝ գրանցված ուլտրաձայնային պատկերների 
միջոցով
Անոթային հետազոտությունների տվյալների մշակում․ 
Ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստության կիսաավտոմատ որոշում; անոթներում արյան 
հոսքի հետազոտություն; Քներակ զարկերակների ինտիմա-մեդիա համալիրի 
հաստության կիսաավտոմատ չափման տեխնոլոգիա
Քներակ զարկերակների ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստության կիսաավտոմատ 
չափման տեխնոլոգիա 
ԷՍԳ ազդանշանով սինխրոնիզացիա 
ԷՍԳ մոդուլի ավելացման հնարավորություն 
Գործառույթներ. 
B-պատկերի ավտոճշգրտման/կարգավորման/ ռեժիմ 
Դոպլերային պատկերի ավտոմատ ճշգրտման/կարգավորման/ ռեժիմ 
Օգտագործողի պրոտոկոլների ծրագրավորման հնարավորություն 
Հետազոտությունների նախադրված պրոտոկոլների առկայություն 
Պատկերների գրանցման և արխիվացման համակարգ 
Կինոհանգույց, կադրերի քանակը ոչ պակաս քան 300000 
Կադրերի և կինոհանգույցների պահպանում DICOM ֆորմատով 
DICOM ձևաչափով տվյաների փոխանցման մոդուլի ավելացման հնարավորություն 
Կադրերի և կինոհանգույցներ ձայնագրում Windows-ի հետ համատեղելի ձևաչափերով 
Հիվանդների արխիվ՝ որոնման հնարավորությամբ 
Պատկերների արխիվացում ներկառուցված կոշտ սկավառակի վրա 
Ներկառուցված կոշտ սկավառակի ծավալը ոչ պակաս քան 500 ԳԲ 
Պատկերների արխիվացում արտաքին կրիչի վրա՝ USB պորտի միջոցով 
Տպիչների USB պորտի միջոցով միացնելու հնարավորություն 
DICOM տպիչների միացման հնարավորություն 
Ցանցային տպիչներ միացնելու հնարավորություն 
Էլեկտրամատակարարում. 
Լարումը՝ 220-240Վ, 50/60 Հց 
Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ.
Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար
Լրակազմ և պարագաներ․
Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ
Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ
Եթե ուլտրաձայնային հետազոտության սարքավորումը կունենա ներկառուցված ոչ 
պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ ապահովող մարտկոց (մարտկոցներ), 
առցանց UPS-ի առկայությունը չի պահանջվի
Տեղադրում և մեկնարկ 
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում 
Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած 
տեխնիկական խնդիրների լուծումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետի 
կողմից 
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն 
Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք 
անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս
Որակի վկայականներ (առկայություն)
1. ISO13485 կամ համարժեք
2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած
CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր
անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ

 
 

 
 
  

  
   

  
   
  

  
 

 
  

  
 

  
  

   
  

 




