Տեխնիկական բնութագիր
	Չ/Հ
	Ապրանքի անվանումը
	Չափ.

միավ.
	Քանակը
	Տեխնիկական ցուցանիշները,

 նկարագրությունները
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	1
	օդորակիչ
	հատ
	10
	12000 BTU տաք և սառը օդամղումով, սառցանյութի տեսակը R410A, արագությունների քանակը՝ 3, ավտո ռեժիմ, ջերմաստիճանի ցուցիչ, միացման/անջատման ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ,հեռակառավարման վահանակ, SMART AIR,4D AIR,I Feel,UHD Filter, IPXO առավելագույն սպառվող հզորությունը` 1200 Վտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում 3600 Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում 3700 Վտ  էներգիայի սպառումը սառեցման համակարգում նվազագույնը 3300Վտ, Էներգիայի աղբյուր 220-240V~,50Hz ,1P,  Էներգիայի աղբյուր 220-240V~,50Hz ,1P, Օդի շրջանառություն ( մ3/ժ) 500, ներքին բլոկի չափսերը 73x20x27սմ, աղմուկի մակարդակը 40դբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-7C:  Գնի մեջ ներառել տեղադրումը շենքի հարկերում: Տեղադրման աշխատանքները ներառվում են նաև ապամոնտաժում  և մոնտաժում: 
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	օդորակիչ
	հատ
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	24000BTU, տաք և սառը օդամղումով, սառցանյութի տեսակը R410A, արագությունների քանակը՝ 3, ավտո ռեժիմ, ջերմաստիճանի ցուցիչ, միացման/անջատման ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ,հեռակառավարման վահանակ,SMART AIR,4D AIR,I Feel,UHD Filter, IPXO,  առավելագույն սպառվող հզորությունը` 2100 Վտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում 8200 Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում 8700 Վտ:  Էներգիայի աղբյուր 220-240V~,50Hz ,1P, Օդի շրջանառություն նվազագույն ( մ3/ժ) 460,  ներքին բլոկի չափսերը  107x22x31սմ, աղմուկի մակարդակը 50դբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-7C: Գնի մեջ ներառել տեղադրումը շենքի հարկերում: Տեղադրման աշխատանքները ներառվում են նաև ապամոնտաժում  և մոնտաժում:

	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Պայմանագիրը հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո
	15.12.2021թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	Տեղադրման հասցե

	Կադաստրի կոմիտեի ստորաբաժանումներ

	· Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված
Անհրաժեշտության դեպքում  ապահովել ամբարձիչ կռունկով:


