


Տեխնիկական բնութագիր


Կապանի Գլխամասում և մասնաճյուղում տեսախցիկների տեղադրում

1.Տեսագրող  սարք 8 մուտք, 5/8MP մեգապիքսել HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  BNC  (1.0Vp-p, 75 Ω) վիդեո ստանդարտ, մինչև 8mp 4 հատ ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն,1-sata մինչև 6TB, 8 աուդիո աջակցություն վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264,աուդիոսեղմում G.711u, վիդեոելք HDMI/VGA, աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, PPPoE, DHCP,  DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 
1, RJ45 10M/100M, սնուցումը՝ 12Վ.  
– քանակը 1 (հատ)
Կոշտ  սկավառակ 
տեսագրման համար  2TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - քանակը 1 (հատ)
Տեսախցիկ ներքին գմբեթային 5MP մեգապիքսել  (1.0 Vp-p, 75Ом).  
CMOS.PAL:5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20մ. EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS   – քանակը   6(հատ)
Տեսախցիկ  արտաքին  գլանաձև  5MP մեգապիքսել (1.0 Vp-p, 75Ом).  CMOS. PAL: 5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 40մ. EXIR2.0 աուդիո աջակցություն աշխատանքային ջերմաստիճանը-40 °C…+60 °C,ոսպնյակ 3.6 մմ, , պաշտպանվածությունը IP67,Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS – քանակը 1(հատ)
Սնուցման  սարք 12վ 5Ա, աշխատանքային դիապազոն 50-250վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ.
- քանակը  1 (հատ)
Կոաքսիալ մալուխ  D=5.7մմ.2x0.35ք,մմ, ГОСТ 15150-69, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40…+70, հաճախականության ստանդարտ РК 75-2-111,ռադիոալիքային դիմադրություն 75 ± 5 Ом, - 1մ 
-քանակը 1050 (մետր)
Մալուխատար (պոլիվինիլ  քլորիդ պինդ նյութից -15С - +66С)
  Չափսը (16мм х 16мм х2000мм),ինքնակպչուն ժապավենով.
 քանակը 1050 (մետր)
Մոնտաժային նյութեր, կցորդիչներ-
Տեղադրում
2.Տեսագրող  սարք 4 մուտք, 5/8MP մեգապիքսել HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  BNC  (1.0Vp-p, 75 Ω) վիդեո ստանդարտ, մինչև 6mp 2 հատ ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն,1-sata մինչև 6TB,4աուդիո աջակցություն վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264,աուդիոսեղմում G.711u, վիդեոելք HDMI/VGA, աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, PPPoE, DHCP,  DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 
1, RJ45 10M/100M, սնուցումը՝ 12Վ.  – քանակը 1(հատ)

Կոշտ  սկավառակ տեսագրման համար  1TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - քանակը 1 (հատ)
Տեսախցիկ ներքին գմբեթային 5MP մեգապիքսել  (1.0 Vp-p, 75Ом).  
CMOS.PAL:5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20մ. EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS   – քանակը   3(հատ)
Սնուցման  սարք 12վ 5Ա, աշխատանքային դիապազոն 50-250վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ.
- քանակը  1 (հատ)
Կոաքսիալ մալուխ  D=5.7մմ.2x0.35ք,մմ, ГОСТ 15150-69, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40…+70, հաճախականության ստանդարտ РК 75-2-111,ռադիոալիքային դիմադրություն 75 ± 5 Ом, - 1մ 
-քանակը 450 (մետր)
Մալուխատար (պոլիվինիլ  քլորիդ պինդ նյութից -15С - +66С)
  Չափսը (16мм х 16мм х2000мм),ինքնակպչուն ժապավենով.
 քանակը 450 (մետր)
Մոնտաժային նյութեր, կցորդիչներ-
Տեղադրում

Վանաձորի Գլխամասում և մասնաճյուղում տեսախցիկների տեղադրում

1.Տեսագրող  սարք 16 մուտք, 5/8MP մեգապիքսել HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  BNC  (1.0Vp-p, 75 Ω) վիդեո ստանդարտ, մինչև 8 հատ ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն,2-sata մինչև 6TB, 16 աուդիո աջակցություն վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264,աուդիոսեղմում G.711u, վիդեոելք HDMI/VGA/CVBS, աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, PPPoE, DHCP,  DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 
1, RJ45 10M/100M, սնուցումը՝ 12Վ.  – քանակը 1 (հատ)
Կոշտ  սկավառակ 
տեսագրման համար  2TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - քանակը 1 (հատ)
Տեսախցիկ ներքին գմբեթային 5MP մեգապիքսել  (1.0 Vp-p, 75Ом).  
CMOS.PAL:5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20մ. EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS   – քանակը   9 (հատ)
Տեսախցիկ  արտաքին  գլանաձև  5MP մեգապիքսել (1.0 Vp-p, 75Ом).  CMOS. PAL: 5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 40մ. EXIR2.0 աուդիո աջակցություն աշխատանքային ջերմաստիճանը-40 °C…+60 °C,ոսպնյակ 3.6 մմ, , պաշտպանվածությունը IP67,Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS – քանակը 2(հատ)
Սնուցման  սարք 12վ 10Ա, աշխատանքային դիապազոն 50-250վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ.
- քանակը  1 (հատ)
Կոաքսիալ մալուխ  D=5.7մմ.2x0.35ք,մմ, ГОСТ 15150-69, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40…+70, հաճախականության ստանդարտ РК 75-2-111,ռադիոալիքային դիմադրություն 75 ± 5 Ом, - 1մ 
-քանակը 1650 (մետր)
Մալուխատար (պոլիվինիլ  քլորիդ պինդ նյութից -15С - +66С)
 Չափսը (16мм х 16мм х2000мм),ինքնակպչուն ժապավենով. քանակը 1650 (մետր)
Մոնտաժային նյութեր, կցորդիչներ-
Տեղադրում
2. Տեսագրող  սարք 4 մուտք, 5/8MP մեգապիքսել HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS  BNC  (1.0Vp-p, 75 Ω) վիդեո ստանդարտ, մինչև 6mp 2 հատ ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն,1-sata մինչև 6TB,4աուդիո աջակցություն վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264,աուդիոսեղմում G.711u, վիդեոելք HDMI/VGA, աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, PPPoE, DHCP,  DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 
1, RJ45 10M/100M, սնուցումը՝ 12Վ.  – քանակը 1(հատ)
Կոշտ  սկավառակ 
տեսագրման համար  1TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 - քանակը 1 (հատ)
Տեսախցիկ ներքին գմբեթային 5MP մեգապիքսել  (1.0 Vp-p, 75Ом).  
CMOS.PAL:5MP@20fps 2560(H)×1944(V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20մ. EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, ամրակ M12, սնուցումը՝ 12Վ. Ելքը TVI/AHD/CVI/CVBS   – քանակը   3(հատ)
Սնուցման  սարք 12վ 5Ա, աշխատանքային դիապազոն 50-250վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ.
- քանակը  1 (հատ)
Կոաքսիալ մալուխ  D=5.7մմ.2x0.35ք,մմ, ГОСТ 15150-69, աշխատանքային ջերմաստիճանը -40…+70, հաճախականության ստանդարտ РК 75-2-111,ռադիոալիքային դիմադրություն 75 ± 5 Ом, - 1մ 
-քանակը 450 (մետր)
Մալուխատար (պոլիվինիլ  քլորիդ պինդ նյութից -15С - +66С)
  Չափսը (16мм х 16мм х2000мм),ինքնակպչուն ժապավենով.
 քանակը 450 (մետր)
Մոնտաժային նյութեր, կցորդիչներ-
Տեղադրում


Մոնտաժ ,տեղադրում և կարգաբերման  աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից, 
Պարտադիր պայման- մասնակցի  կապի, շինարարության իրականացման լիցենզիայի առկայություն
Երաշխիք մեկ տարի (նաև ետերաշխիքային սպասարկում 2 տարի)
Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2020թ ից
Անհրաժեշտ տեխնիկական և աշխատակիցների մասնագիտական որակավորում ու հմտություն

	Ծառայության մատուցման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի հաշվառման պահից
	45 օրյա ժամկետում
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