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	1
	Ուղեփակոց՝ կայանատեղիի համար

(լրակազմ)
	1. Ուղեփակոց՝ կայանատեղիի համար DC535Y XIANFENG MACHNERY կամ համարժեք: Քանակը՝ 1 հատ:

ՈՒղեփակոցի չափսերը՝ Երկարությունը՝ 350-360մմ, Լայնությունը՝ 230-240մմ, բարձրությունը՝ 1050-1060մմ, ձողի երկարությունը՝ 5մ, պլասմասե, ռեզինից տակդիրով: Ուղեփակոցի շարժիչի ուժը՝ նվազագույնը 180W, շարժիչի արագությունը՝ նվազագույնը 1400r/m,  բացելու/փակելու արագությունը՝ առավելագույնը 3.5վ, բացելու հեռավորությունը ՝ նվազագույնը 30մ, ձայնը՝ առավելագույնը 62դբ:

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -20ºC-ից +45ºC:

Առավելագույն քաշը՝ 55 - 60կգ: Հոսանքի ծախսը՝ 220×(1±10%)V 50Hz:

Մեկ ժամում շրջապտույտը՝ նվազագույնը 200 անգամ:

Նվազագույնը 1000000 անգամ անխափան բացել/փակելու հնարավորություն: Ուղեփակոցը պետք է հնարավորությւոն ունենա միանալու կայանման համակարգին, ունենա յուղի արտահոսքը քչացնող հարմարանք, յուրահատուկ փոխանցման համակարգ, որը պետք է ապահովի բարձր ելքի պահը: Մեքենայի մոտ տարածությունում գտնվելու դեպքում համակարգը ավտոմատ կերպով պետք է կանգ առնի (Auto-stop), ինչպես նաև ապահովված լինի հզոր բալանսավորման մեխանիզմով: Ուղեփակոցը պետք է ունենա  նաև մեխանիկական օգտագործման հնարավորություն (հոսանքի կորստի և/կամ հովհարային անջատման դեպքում աշխատացնելու): Քանակը՝ 1 հատ:

2. Ավտոմեքենայի պետհամարանիշ ֆիքսող և ավտոմեքենա իդենտիֆիկացնող տեսախցիկ DS-TCG205-B HIKVISION կամ համարժեքը:  Քանակը՝ 2 հատ:

Պատկերը նվազագույնը՝ 1/2.8 CMOS:  Առաջադեմ սկան Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color 0.002 Lux@ (F1.5 AGC ON), B/W 0.0002 Lux@ (F1.5, AGC ON): Պատկերը որսալու արագությունը՝ նվազագույնը՝ 1/30 վ-ից 1/100,000 վ, նվազագույնը՝ 99.5 % ճշգրտությամբ և նվազագույնը 96% ճշգրտությամբ մեքենայի ընթացքի ժամանակ: Ոսպնյակի բացվածքը՝ 2.8մմ-ից 12մմ, ինֆրակարմիր ֆիլտրի և Auto Iris-ի աջակցությամբ: Տեսաձայնագրման սեղմումը՝ առնվազն H.265, H264, MJPEG, 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ բիթ ռեյթով,

առավելագույն պատկերի թույլտվությունը՝ 1920x1200, Frame Rate 25fps (P) / 30fps (N): Պատկերի կարգավորումները՝ Հագեցվածությունը նվազագույնը 0-100, Պայծառությունը՝ նվազագույնը 0-100, կոնտրաստը՝ նվազագույնը 0-100, 3D DNR-ը՝  նորմալ, էքսպերոտ և անջատված ռեժիմների ընտրության հնարավորությամբ, սպիտակի բալանսի կարգավորմամբ: Smart ֆունկցիոնալությամբ՝ ANPR, vehicle type recognition, vehicle brand recognition, vehicle color recognition, լույսի և ժամի ինքնակարգավորմամբ <<Սև>>  և <<Սպիտակ>> ցուցակներ առանձնացնելու հնարավորություն, մինչև 30,000 մեքենա գրանցելու հնարավորությամբ, SD/SDHC քարտի հնարավորություն նվազագույնը 128 GB տարողությամբ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, FTP picture upload, Heartbeat, password protection, NTP արարողակարգերի (պրոտոկոլների) աջակցության առկայություն: Ինտերֆեյսը՝ նվազագույնը 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet interface, 1 RS-485 serial port, 1 RS-232 serial port, 2 built-in LED lights, IR and white light switchable, 1 աուդիո մուտքի և 1 աուդիո ելքի հնարավորությամբ:

Ահազանգման մուտքի և ելքի հնարավորությամբ՝ 3-ch triggered inputs, including 1-ch I/O triggered input and 2-ch alarm inputs, 2-ch relay outputs, supporting rising/falling/stopping of barrier gate boom pole:

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -30 °C-ից,+ 70 °C , աշխատանքի առավելագունը 90% խոնավության պայմաններում: Հոսանքի սպառումը՝ 100-ից 240 VAC/12 V PoE, առավելագույնը 22W:

Պաշտպանության մակարդակը առնվազն IP67, IK10: 

3. Ավտոկայանման համար նախատեսված ծրագիր (software): Քանակը՝ 1 հատ:

Ծրագիրը պետք է համատեղելի լինի Windows 10 օպերացիոն ծրագրի հետ և ունենա նվազագույնը` 4 ենթակայանատեղի կառավարեկու հնարավորություն: Գաղտնագրումը USB բանալիով և հիմնված Parking Management Software լիցենզիայի հիման վրա: Ծրագիրը պետք է ապահովի ուղեփակոցի ղեկավարումը, ունենա մեքենաների տվյալների հավաքագրում և փնտրման հնարավորություն, համալրված լինի խոսքը փոխանցելու հնարավորությամբ, սպիտակ և սև գույնով կառավարման ցուցակով: Անհրաժեշտ է,որ ծրագիրը սինխրոն տարբերակով աշխատի առկա (տեղադրված) լուսացույցի հետ, կարմիր և կանաչ լույսերի միջոցով տեղեկացնելով, կայանատեղիի առկայության և/կամ բացակայության մասին:

4. Ցանցաին մալուխ արտաքին օգտագործման: Քանակը՝ 100 մետր:

Մալուխը արտաքին օգտագործման UTP Cat 5E PE

99,99% պղինձ, ծածկույթի նյութը՝  պոլիէթիլեն (PE),

Անվանական արտաքին տրամագիծը՝ 0.500 (մմ), (24 AWG)

Մեկուսացման Նյութը բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE),

Տրամագիծը՝ 0.88 ± 0.03 մմ  վահանակ, հաստությունը՝ 0.55 ± 0,03 մմ,  արտաքին անվանական տրամագիծը՝ 5.0 ± 0.3 մմ,  Ծածկույթներ Մաքրված, խարխուլ, հագեցած  Նյութ պոլիէթիլեն (PE),   Սև գույն

տպում ծածկույթի վրա, նիշերի բարձրությունը՝ 2.8 մմ, սպիտակ գույն

տպման սխալը և տարածությունը ≤ ≤ 0,5%, 1 մ, մալուխի ծածկույթի ֆիզիկական հատկությունները՝ Մինչև հագնել առաձգական ուժը՝ (MPa) ≥ 10, հագուստի ժամանակահատվածը՝ (℃ × ժ × դ) 100 ℃ × 24h × 10d,

լարելուց հետո առաձգական ուժը՝ (MPa) ≥12.5, երկարացում (%) ≥125 չկան, էլեկտրական բնութագրեր (20 ℃) 1.0-100.0 ՄՀց դիմադրության (Օհմ) 100 ± 15: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 365 օրացուցային օրվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը պետք է ունենան առնվազն 365 օրվա երաշխիքային ժամկետ:
	հատ
	1
	1400000
	ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19
	Ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ("Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս),  առավելագույնը 25-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

	
	
	
	
	
	
	
	


* Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր):
Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
