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	Չափա
բաժին
	Ապրանքի
անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիր

	1
	Բենզին <<Ռեգուլյար>>
	Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից                    ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի`    մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի                  N 1592-Ն որոշմամբ

	Պայմանական նշանները
	
	    Վախենում է կրակից

	Տեղափոխման անվտանգությունը
	
	     Հրավտանգ

	Մատակարարումը
	
	     Կտրոնային 

	
	Մասնակիցը պետք է հավաստի,որ ՀՀ յուրաքանչյուր մարզի ստորև նշված քաղաքներում ունի լիցքավորման կայան, կամ ունի պայմանագրային պարտավորություն այլ լիցքավորման կայանների հետ, որտեղ սպասարկվում են իրենց թողարկված կտրոնները, նշելով կայանի անվանումը, գտնվելու վայրի հասցեն և աշխատանքային ժամերը` շուրջօրյա


	
	Երևանի մարզ
	Երևան

	
	Արարատի մարզ
	Արտաշատ, Մասիս, Արարատ, Վեդի

	
	Արմավիրի մարզ
	Վաղարշապատ, Արմավիր, Բաղրամյան

	
	Արագածոտնի մարզ
	Աշտարակ, Ապարան, Արագած, Թալին

	Պարտադիր
	Գեղարքունիքի մարզ
	Գավառ, Սևան, Վարդենիս, Մարտունի, Ճամբարակ

	պայման
	Կոտայքի մարզ
	Հրազդան, Աբովյան, Եղվարդ, Չարենցավան

	
	Վայոց Ձորի մարզ
	Եղեգնաձոր, Վայք ,Ջերմուկ

	
	Սյունիքի մարզ
	Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի

	
	Լոռու մարզ
	Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, Սպիտակ, Տաշիր

	
	Շիրակի մարզ
	Գյումրի, Աշոցք, Ամասիա, Արթիկ, Մարալիկ

	
	Տավուշի մարզ
	Իջևան, Տավուշ, Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Բագրատաշեն







                                                                                                           Приложение 1
                                Техническая характеристика
	N
	Название продукта
	Техническая характеристика


	1
	Бензин <<Регуляр>>
	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 91, моторний метод՝ не менее 81, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-720-775 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 3%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка соотвественно решением правительства РА N 1592  от 11 ноября 2004г

	Признаки
	
	        Боится огня

	Безопасность транспортировки
	
	          огнеопасен

	Поставка
	
	           Талонами

	
	Участник должен заверить, что в указанных ниже перечисленных регионах и городах РА имеет заправочные станции или имеет договорные обязательства с другими заправочными станциями, где обслуживаются выпущенные талоны, указывая название станции, адрес, местонахождение, время работы-круглосуточно

	
	Ереванский регион
	Ереван

	
	Араратский регион
	Арташат, Масис, Арарат, Веди

	
	Армавирский регион 
	Вагаршапат, Армавир, Баграмян

	
	Арагацотнский регион
	Аштарак, Апаран, Арагац, Талин

	Обязательные условия
	Гегаркуникский регион
	Гавар, Севан, Варденис, Мартуни, Чамбарак

	
	Котайкский регион
	Раздан, Абовян, Егвард, Чаренцаван

	
	Вайоцдзорский регион
	Ехегнадзор ,Вайк, Джермук

	
	Сюникский регион
	Капан, Горис, Сисиан, Мегри

	
	Лорийский регион
	Ванадзор, Алаверди, Степанаван, Спитак, Ташир

	
	Ширакский регион
	Гюмри, Ашоцк, Амасия, Артик, Маралик

	
	Тавушский регион
	Иджеван, Тавуш, Ноемберян, Дилижан, Баграташен
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