  Հավելված N 1

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն    Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր*

	
	Գնման առարկայի անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը

	1. 
	Ռետինեփողրակներ/Փողրակ-66
	Փողրակ 66մմ ներքին տրամագծով, նյութը և կառուցվածքը համաձայն EN 14540:2014 ստանդարտի՝ եռաշերտ. արտաքինը ռետին, միջինը սինթետիկ գործվածք, ներքինը ռետին (EPDM)՝ առնվազը 0.3մմ հաստությամբ:  Գլխիկները՝ ալյումինե,  ռուսական ГР-60 տեսակի: Փողրակը նախատեսված է -60օC +100 օC-ի պայմաններում հրդեհաշիջման աշխատանքների համար:  
Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 17 Մթ/ճ (1.7 МПа).

Պատռվածքային  ճնշումը՝ ոչ պակաս 48 Մթ/ճ (4.8 Bar).

Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 300օC-ի պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վայրկյան.

Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ:

Երկարությունը՝ 20+/-1 մետր: Մեկ մետրի քաշը՝ 0.5-ից 0.6 կգ.:

Փողրակի վրա՝ երկարությամբ, պետք է դաճված լինի <<MES OF ARMENIA 911>> գրառումը յուրաքանչյուր 20 մետրանոց փողրակի վրա առնվազը 3 գրառում։
Թողարկման տարեթիվը՝ 2021թ. գործարանային արտադրության: Շահագործման ժամկետն առնվազը 10 տարի: 

Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա տեղեկատվություն՝ ապրանքի անվանման, չափսի (տրամագծի), տեխնիկական պայմանի, արտադրող կազմակերպության, թողարկման տարեթվի վերաբերյալ: 

Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է EN 14540:2014 և/կամ ISO9001:2008  և/կամ ISO14001:2015  և/կամ IQNet ՕHSAS18001:2007 համապատասխանության սերտիֆիկատներ: Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնունում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը, դիմացկունությունը կրակի և քերող մակերեսի հետ շփվելիս:   


