	Կոմպոզիտիվ սերվերներ


	Տեսակ
	ՀՀ ՊԵԿ–ում առկա HPE Synergy 12000–ում տեղադրելու համար

	
	Պրոցեսորների քանակ
	Յուրաքանչյուր սերվերի վրա առնվազն երկու հատ

	
	Պրոցեսորի պարամետրեր
	2 հատ 20-միջուկանի, 2.1Ghz հաճախականության, 2933MHz հաճախականությամբ DDR4 աջակցմամբ

	
	Պրոցեսորների արտադրողականություն
	SPEC rate2017 integer result base` 223 միավոր

	
	Օպերատիվ հիշողություն
	Ընդամենը 512ԳԲ` 16 միանման DDR4-2933 Dual Rank մոդուլներով

	
	Հիմնական հիշողություն
	2 հատ 480ԳԲ 2.5" SSD կրիչ

	
	Ethernet ցանց
	1 կոնվերգենտ քարտ 2 Ethernet պորտերով՝ յուրանչյուրը 25/50 Գբիթ/վրկ

	
	Fibre Channel ցանց
	1 քարտ 2 Fibre Channel պորտերով՝ յուրանչյուրը 32 Գբիթ/վրկ


AM

· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, համաձայն արտադրողի կողմից  խորհուրդ տրվող ճարտարապետության:
· Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
· Հրավերով պահանջվող սարքերի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF):
· Արտադրողի կողմից պետք է գործի 5 տարվա գործարանային երաշխիք՝ 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով։ Վնասված կրիչները փոխարինումից հետո չեն վերադարձվելու մատակարարին կամ արտադրողին, ինչը պետք է արձանագրված լինի արտադրողի կողմից ներառվող գործարանային երաշխիքի նկարագրությունում:
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	Составной сервер


	Тип
	Для установки в в существующий  ''HPE Synergy 12000'' КГД РА

	
	Количество процессоров
	Как минимум 2 шт. на каждом сервере

	
	Настройки процессора
	2 шт - 20-ядерные, с частотой 2,1 ГГц, 2933MHz, С поддержкой DDR4

	
	Производительность процессора
	SPEC rate2017 integer result base -  223 баллов.

	
	ОЗУ
	Всего 512 ГБ с 16 идентичными модулями DDR4-2933 Dual Rank

	
	Базовая память
	SSD накопители 2,5", 480 ГБ  -  2 шт.

	
	Сеть Ethernet
	1 конвергентная карта с 2 портами Ethernet, каждый 25/50 Гбит/с

	
	Сеть Fibre Channel 
	1 карта с 2 портами Fibre Channel, каждый 32 Гбит/с



· Товары должны быть неиспользованными.
· Товары и дополнительные части должны быть серийного производства.
· Транспортировка и разгрузка товаров осуществляется поставщиком за свой счет и средства, в соответствии с архитектурой, рекомендованной производителем.
· Каждый товарный знак, торговая марка, эскиз или модель, марка, страна происхождения, конкретный источник или производитель, отмеченыные в технической характеристике, также содержат слова “или эквивалент”.
· Для требуемых товаров Поставщик должен представить доверенность производителя (MAF) или официальную доверенность поставщика (DAF).
· Производитель должен иметь 5-летнюю заводскую гарантию с возможностью регистрации заявки на обслуживание в системе производителя в режиме 24x7. Обратная связь: максимум 4 часа. Поврежденные носители не будут возвращены поставщику или производителю после замены, что должно быть указано в описании гарантии производителя.

