	Տվյալների պահոցներ


	Կոնտրոլերների նկարագրություն
	- առնվազն 4 ակտիվ կոնտրոլեր՝ տաք փոխարինման հնարավորությամբ
- ընդհանուր 1TiB cache հիշողություն` 256GiB յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա
- առնվազն 32 հատ 32Gb Fibre Channel պորտեր
- յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա առնվազն 2 հատ 10Gb Ethernet առանձնացված պորտեր՝ նախատեսված տվյալների ապպարատային ռեպլիկացիայի համար
- յուրաքանչյուր կոնտրոլերի վրա առնվազն 4 հատ SAS 12Gb պորտեր՝ նախատեսված սկավառակների դարակների միացման համար

	
	Տեղադրված սկավառակներ
	48x1.92TB SSD SAS 2.5" սկավառակներ

	
	Համակարգի աճեցման հնարավորություն
	- առնվազն 26 հատ NVMe SSD կրիչներ տեղադրելու հնարավորություն
- առնվազն 384 հատ SSD սկավառակներ տեղադրելու հնարավորություն
- առնվազն 576 հատ HDD սկավառակներ տեղադրելու հնարավորություն
- 1.92, 3.84, 7.68, 15.36TB SSD 2.5" սկավառակների աջակցում

	
	Համակարգի ֆունկցիոնալ
	- ակնթարթային պատճեների ստեղծում (snapshots)
- ամբողջական պատճեների ստեղծում (snapclones)
- համակարգի կառավարման ծրագրային ապահովում
- համակարգի արագագործության վերլուծության ծրագրային ապահովում
- նեղ հատորների հետ աշխատելու հնարավորություն (Thin Provisioning)
- համակարգը տրամաբանական հատորների բաժանելու հնարավորություն
- Oracle, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ծրագրային փաթեթների համար ակնթարթային կոնսիստենտ պատճեների ստեղծման հնարավորություն
- VMware vCenter-ի հետ ինտեգրման հնարավորություն
- Տվյալների դեդուպլիկացիա և սեղմում (Compression)

	
	Տվյալների ռեպլիկացիա
	- Տվյալների սինխրոն և ասինխրոն ռեպլիկացիա միևնույն մոդելի այլ համակարգի հետ՝ առանց լրացուցիչ միջանկյալ սարքերի և ծրագրային ապահովման կիրառման
- Տվյալների սինխրոն և ասինխրոն ռեպլիկացիա առկա HPE 3PAR 8400 համակարգի հետ՝ առանց լրացուցիչ միջանկյալ սարքերի և ծրագրային ապահովման կիրառման

	
	Համակարգի ադմինիստրավորում
	Համակարգը պետք է աջակցի "call home" ֆունկցիոնալ, որը թույլ է տալիս՝
- համակարգի խնդիրների դեպքում արտադրողի սերվիսային համակարգում ավտոմատ սերվիս-դեպքի գրանցում
- հաշվի առնելով պատվիրատուի մոտ առկա միկրոկոդերի և ծրագրային փաթեթների տարբերակները (version)` առկա խորհուրդ տրվող թարմացումների ցանկի ավտոմատ տրամադրում
- 10-բալային համակարգով գրել/կարդալու գործողությունների ժամանակ համակարգի արտադրողականության գնահատում 

	
	Մալուխներ և փոխարկիչներ
	Տվյալների պահոցը նաև պետք է ներառի բոլոր կոմպոնենտները արտաքին ենթակառուցվածքներին միանալու համար:

Այդ կոմպոնետներն են՝

Ա․ Էլեկտրական սնուցման աղբյուրին միացվող մալուխներ բոլոր հոսանքի մուտքերի համար
Բ․ Փոխարկիչներ տվյալների պահոցների բոլոր օպտիկական պորտերին միանալու համար
Գ․ Օպտիկական մալուխներ Բ կետում նշված բոլոր փոխարկիչներին միանալու համար
Դ․ Մալուխներ տվյալների պահոցի բոլոր կոնտրոլերները բոլոր դարակաշարերին միացնելու համար 


AM
· Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։ 
· Սարքերը և օժանդակ մասերը պետք է լինեն գործարարանային արտադրության։
· Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, համաձայն արտադրողի կողմից  խորհուրդ տրվող ճարտարապետության:
· Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «կամ համարժեք» բառերը:
· Հրավերով պահանջվող սարքերի համար մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF) կամ պաշտոնական մատակարարի լիազորագիր (DAF):
· Արտադրողի կողմից պետք է գործի 5 տարվա գործարանային երաշխիք՝ 24x7 ռեժիմում արտադրողի համակարգում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ և առավելագույնը 4-ժամյա հետադարձ կապով։ Վնասված կրիչները փոխարինումից հետո չեն վերադարձվելու մատակարարին կամ արտադրողին, ինչը պետք է արձանագրված լինի արտադրողի կողմից ներառվող գործարանային երաշխիքի նկարագրությունում:
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	Хранилище данных

	Описание контроллеров
	- Минимум 4 активных контроллера с возможностью горячей замены
- 1 TiB кеш-память, 256 GiB на каждом контроллере
- Минимум 32 портов Fibre Channel - 32 Гбит / с
- Минимум 2 отдельных портов Ethernet 10 Гбит на каждом контроллере для аппаратной репликации данных
- минимум 4 порта SAS 12Gb на каждом контроллере для подключения дисковых стоек

	
	Вставленные диски
	48x1,92 ТБ SSD SAS 2,5" диски

	
	Возможность увеличения системы
	- Возможность установки как минимум 26  SSD накопителей NVMe
- Возможность установки как минимум 384 SSD дисков
- Возможность установки как минимум 576 HDD дисков
- Поддержка дисков 1,92, 3,84, 7,68, 15,36 ТБ SSD 2,5"

	
	Функциональность системы
	- Создавать мгновенных копий (snapshots)
- Создавать полных копий (snapshots)
- Программное обеспечение для управления системы
- Программное обеспечение для анализа скорости системы
- Возможность работы с узкими частями (Thin Provisioning)
- Возможность разрделения системы на логические части
- Возможность создания мгновенных копий для программных пакетов Oracle, Microsoft Exchange, Microsoft SQL, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V.
- Возможность интеграции с VMware vCenter
- Дедупликация и сжатие данных(Compression)

	
	Репликация данных
	- Синхронноая и асинхронная репликация данных с другой системой той же модели, без дополнительных устройств и программного обеспечения
- Синхронная и асинхронная репликация данных с текущей системой HPE 3PAR 8400 без дополнительных устройств и программного обеспечения 

	
	Системное администрирование
	Система должна иметь функцию "call home", которая позволяет:
- Автоматическая регистрация заявки на обслуживание в сервисной системе производителя, в случае системных проблем.
- Автоматическое предоставление списка доступных рекомендуемых обновлений, с учетом микрокодов и программных пакетов, доступных заказчику (version).
- Оценка производительности системы во время чтения / записи по 10-балльной шкале.

	
	Кабели и конвертеры
	
Хранилище данных должен включать все нижеперечисленные компоненты для подключения к внешней инфраструктуре:

А. Кабели, подключенные к источнику    
     питания для всех входов питания
Б. Коммутаторы для подключения ко всем  
     оптическим портам в хранилищах данных
С. Оптические кабели для подключения ко всем переключателям, перечисленным в пункте B.
Д. Кабели для подключения всех 
     контроллеров хранилища данных со всеми  
     стойками.



· Товары должны быть неиспользованными.
· Товары и дополнительные части должны быть серийного производства.
· Транспортировка и разгрузка товаров осуществляется поставщиком за свой счет и средства, в соответствии с архитектурой, рекомендованной производителем.
· Каждый товарный знак, торговая марка, эскиз или модель, марка, страна происхождения, конкретный источник или производитель, отмеченыные в технической характеристике, также содержат слова “или эквивалент”.
· Для требуемых товаров Поставщик должен представить доверенность производителя (MAF) или официальную доверенность поставщика (DAF).
· Производитель должен иметь 5-летнюю заводскую гарантию с возможностью регистрации заявки на обслуживание в системе производителя в режиме 24x7. Обратная связь: максимум 4 часа. Поврежденные носители не будут возвращены поставщику или производителю после замены, что должно быть указано в описании гарантии производителя.

