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	Ծառայության

	Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Ամբողջական անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը*
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	անվտանգության ապահովման ծառայություններ
	Հասցեային հակահրդեհային և անվտանգության  համակարգ (Տեղադրումով)՝ 1 հատ
495 հասցեի համար նախատեսված, արտաքին ղեկավարման  LCD վահանակ , ընդլայնման հնարավորությամբ: 6500 իրադարձությունների գրանցիչով, ելքային լարումը 17...20Վ,  RS-485, Սնուցման լարումը 220 Վ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից մինչև +55°C    
Ռելեային մոդուլ(Տեղադրումով)՝ 2հատ  
Ելքերի քանակը 4:Ելքային լարումը 12 կամ 24Վ, ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան 10Ա: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից մինչև +55°C      
Ցանցային մոդուլ(Տեղադրումով)՝ 1հատ 
Նախատեսված է RS485 ինտերֆեյսը փոխակերպել Ethernet-ի, Ինֆորմացիայի փոխանցման արագությունը ոչ պակաս քան 34000 բիթ/վ:Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից մինչև +55°C. Սնուցման լարումը 12Վ
Ղեկավարման  մոդուլ(Տեղադրումով)՝ 4 հատ
Touch Memory մուտքերի քանակը 1,փոխանջատվող ելքերի քանակը 1
GSM Ավտոմատ ահազանգման մոդուլ(Տեղադրումով)՝ 1հատ
Հեռախոսային քարտերի քանակը 2, մուտքագրվող հեռախո-սահամարների քանակը ոչ պակաս քան 6,միացման ինտերֆեյս RS-485, Ինֆորմացիայի փոխանցման պրոտոկոլ-Admeco Contact-ID(DTMF),GSM
Կոմբինացված Շարժման և Ակուստիկ տվիչ(Տեղադրումով)՝ 38հատ
Լինզայի բացվածքը 90 աստ., հայտնաբերման հեռավորություն ոչ պակաս քան 11մ, Գործարկման ժամանակը ոչ ավել քան 120վ:  Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից մինչև +55°C:
Հասցեային Մոդուլ(Տեղադրումով)՝ 38հատ
Միակցման լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 400 մ,միացման ինտերֆեյս RS-485, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10-ից մինչև +55°C:
Մագնիսական տվիչ(Տեղադրումով)՝ 48 հատ
 Կոնտակտի տեսակը - նորմալ փակ, Կոնատկտի բացման համար պահանջվող հեռավորությունը 25մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից մինչև +55°C 
Շչակ (Տեղադրումով)՝ 1 հատ
Հակարդեհային լուսաձայնային շչակ, ձայնի ուժգնությունը ոչ պակաս քան 90ԴԲ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -5-ից մինչև +55°C

Շչակ(Տեղադրումով)՝ 1հատ
Ահազանգման լուսաձայնային շչակ, ձայնի ուժգնությունը ոչ պակաս քան 110 ԴԲ, կարգավիճակի արտացոլման հնարավորությամբ
Հաղորդալար(Տեղադրումով)՝ 350 մետր
Par-Lan 2*2*0,55 PVC, հրակայուն, այրման ժաման ծուխ չարտադրող
Հաղորդալար(Տեղադրումով)՝ 700 մետր
4*0,22մմ ՊՎՔ մեկուսիչով, պղնձե ջիլերով
Մալուխ (Տեղադրումով)՝ 25 հատ
2*1,5 ՊՎՔ մեկուսիչով, պղնձե ջիլերով




*Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13֊րդ հոդվածի 5֊րդ մասով նախատեսված ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք արտահայտությունը» 




