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	Մատակարարման վայրը  

	1.


	Բենզին ռեգուլյար կտրոնով

	Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: 
Պարտադիր պայման՝
1. Լիցքավորման կետերի քանակը նվազագույնը պետք է լինի՝
- ՀՀ մարզերում ոչ պակաս 1 հատ, -քաղաք Երևանում 5-10 հատ:
	ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ
(քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  
6-րդ նրբանցք):

	2.
	Бензин по обычному купону

	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определяется методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщения бензином от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / д3, объемы бензола Не более 1%, плотность при 15 0 С, от 720 до 775 кг / м 3, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода - не более 2,7% (C5 и выше) -15%, другие оксиды -10%, метанол-3%, этанол -5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10% безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания», утвержденный Решением N 1592-H от 11 ноября, 2004 года.
Обязательное условие:
1. Количество точек зарядки должно быть не менее:
- Минимум 1 товар в регионах РА, 5-10 штук в городе Ереван.
	Центральный склад Войск Полиции РА
(г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца).
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Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ 2 / վ ջերմաստիճանում
     100 ° C 15.5-16.5
     40 ° C 160
Մածուցիկության ինդեքս ՝ 90 -ից ոչ պակաս
Բաց բռնկման վայրում բռնկման կետ, ° С, ոչ պակաս, քան 225
Լցնելու կետ, ° С, -25 -ից ոչ բարձր
 Խտություն 20 ° С, կգ / մ 3, ոչ ավելի, քան 905
 Գույնը նոսրացվել է 15:85, միավոր CNT, ոչ ավելի, քան 6.0
 (20 ± 5) ° С ջերմաստիճանի տրիբոլոգիական բնութագրեր.
     քերծման ինդեքս, կգ 34
 Մաքրություն, մգ / 100 գ յուղ, ոչ ավելի, քան 320

Ակտիվ տարրերի զանգվածային բաժինը,%, ոչ պակաս.
      բարիում, ոչ պակաս `0,6
Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին,%, ոչ ավելին `0.013
 Massրի հետքերի զանգվածային բաժինը
 Կապի թիթեղների վրա կոռոզիոն դիմադրություն, գ / մ 2, ոչ ավելի, քան 9.0
 Լվացքի հատկությունները `ըստ ELV- ի, միավորներ, 0.5 -ից ոչ ավելի
 Հիմքի համարը, մգ KOH / գ, ոչ պակաս, քան 3.8
 Սուլֆատացված մոխրի պարունակությունը,% (զանգվածային բաժին), ոչ ավելի, քան 1.4
 °երմային օքսիդացնող կայունություն 250 ° С, րոպե, 100 -ից ոչ պակաս
 Լվացքի ներուժը,%, ոչ պակաս, քան 80F
Կայունություն նստեցման ինդուկցիոն ժամանակաշրջանի վրա (IPO), դիմանում է, h 45

