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	Ատամնաբուժական աթոռ
	Ատամնաբույժի բլոկ`
Գործիքների ներքևի կամ վերևի հոսք, առնվազն 5 գործիք` բոլոր տեսակի ծայրակալներով /ուղիղ, անկյունային, տուրբինային/ և միկրոմոտոր
3տուրբինային ճկափող М4՝ ոչ օպտիկամանրաթելային
Նեգատոսկոպ
Պնևմատիկ արգելակ
Մեծ ու հարմարավետ գործիքների սեղան
Կառավարման վահանակ՝ առնվազն 13 կոճակով
Բժշկի աթոռ՝
Մեջքի աջակցություն, հիմքում աստղանիշ՝ 5 անիվի վրա, բազկաթոռի գույնին համապատասխան
Օգնականի բլոկ՝
Օգնականի մոդուլ՝ 4 գործիքների համար
Կառավարման  վահանակ՝ առնվազն 8 կոճակով
ջրային-օդային ատրճանակ, թքարտածծիչի թույլ և ուժեղ արտածծիչներ
Պոլիմերիզացիոն լամպ
Հիդրաբլոկ՝
Կերամիկական կամ ապակե թքաման
Թորած ջրի ինքնավար մատակարարման համակարգ
Կաթսա ջրի ջեռուցման համար
Բազկաթոռ՝
Կառավարման ոտնակ
Ձախ արմնկակալ
Գլխիկ՝ կրկնակի հոդակապով
Լամպ՝
Սենսորային, LED լուսատու
Լամպի ռոտացիայի 3 առանցք, պաշտպանիչ էկրան
Հզորությունը՝ 13000 – 15000 (լյուքս)
Լրակազմը ներառում է նաև՝
Կոմպրեսոր՝ անաղմուկ, անյուղ (առնվազն՝ 35 լիտրանոց), սնուցումը՝ 220 Վ AC, 50 Հց հզորությամբ: Գործող կոմպրեսորի ձայնային ճնշման մակարդակը չի գերազանցում 55 ԴԲ:
Հարմարեցված ուլտրաձայնային սքեյլեր (առնվազն 5 գլխիկ)
Ներբերանային տեսախցիկ և մոնիտոր
Տեխնիկական պարամետրերը՝
Ցանցային լարումը` 220Վ AC
Ցանցային հաճախականությունը` 50 Հց
Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառում ՝ 800 Վտ ± 10%
Ապահովիչներ՝ հիմնական էլեկտրամատակարարում՝ FR1-20 φ5 × 20 5A
Ատամնաբուժական աթոռի ակտիվացման տևողությունը՝ ոչ ավել քան 2 րոպե
Բարձր արագությամբ տուրբինի առավելագույն արագությունն առնվազն՝ 300000 պ/ր
Ցածր արագությամբ շարժիչի առավելագույն պտույտները առնվազն՝ 20000 պ/ր
Մուտքային օդի ճնշումը՝ 0,55~0,6 ՄՊա
Մուտքային ջրի ճնշումը՝ 0,2~0,4 ՄՊա
Մատակարարաման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 12 ամիս։



