 Տեխնիկական բնութագիր
	Չ/Հ
	Ապրանքի անվանումը
	Չափ.

միավ.
	Քանակը
	Տեխնիկական ցուցանիշները,

 նկարագրությունները
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	Մայրական սալիկ (motherboard) առնվազն B460 Chipset: 

Պրոցեսոր (processor)՝ առնվազն 10-րդ  սերնդի և առնվազն 4 միջուկ , առնվազն 8 հոսք, բազային հաճախականությունը՝ առնվազն 3.6 GHz և մաքսիմալ հաճախականությունը՝ ոչ պակաս 4.3GHz, հիշողությունը՝ առնվազն 6MB : 

Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 4GB (1x4GB), առնվազն 2666MHz DDR4 և առնվազն 1 UDIMM ազատ սլոտի առկայություն:

Պինդ մարմնային կուտակիչ ներքին (SSD)՝ առնվազն 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive

Վիդեո քարտ (video card)՝ մայրական սալիկում ինտեգրված, առնվազն HD Graphics 630 Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝  1 x Gigabit  Ethernet  Controller RJ-45, 802.11 ac 1x1 + Bluetooth 4.2: 

Արտաքին միացումների հնարավորություններ` 

Front IO ports: Audio Combo Jack x1 , USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x2

Rear: Line out x1, VGA port x1, HDMI out x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 2.0 Type-A x2, RJ-45 

Ձայնային սարքավորումներ՝ ինտեգրված ձայնային քարտ: 

Ընդարձակման հնարավորություններ` 2 FH PCIe x1 + 1 FH PCIe x16 + 1 PCI

Օպտիկական սկավառակակաիր` Tray load Slim ODD (Reads and Writes to DVD/CD) 
Իրան (Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման սարք (Power сupply unit)՝պետք է լինի առնվազն 200W, հովացուցիչ (cooler) (EPA Chassis with TPM) 
Անվտանգություն` Microsoft Windows Bitlocker, Local HDD data wipe via BIOS ("Secure Erase")

Kensington Lock Slot; Padlock Loop

Նորմատիվային պահանջներ և շրջակա միջավայր` ENERGY STAR 8.0

EPEAT Bronze Registered configurations available, CEL, WEEE, Japan Energy Law, 

South Korea E-standby, South Korea Eco-label, EU RoHS, China RoHS

Հոսանքի Լարը-Եվրոպական

Գծային լարում` 100–240 վոլտ, 50–60Հց

Չափսեր ` (WxHxD) 154մմ x 324.3մմ x 293.0մմ 

Քաշ` Starting Weight:  5.0կգ,  թույլատրելի շեղում` 5 %

Մոնիտոր  (Monitor 22 inch)՝ օգտագործվող հատվածի անկյունագծի չափսը առնվազն 21.5'' դյույմ, 

կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1080 Full HD clarity,  

Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 

Պիկսելների քայլ՝ 0.249 մմ x 0.241 մմ

լայնաէկրան  16:9  հարաբերակցությամբ,   (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  178°  հորիզոնական  և  178° ուղղահայաց,  

Գունային գամմա (բնորոշ)՝ 72% NTSC (CIE 1931)

Գույնի խորությունը ՝ 16,7 միլիոն գույն

Կոնտրաստային հարաբերակցություն (տիպիկ) 3,000: 1

Պայծառությունը առնվազն 250 կ/դ, 

Արձագանքը առնվազն 8մվ (fast), 12մվ (typical) gray to gray, միացման  միջերեսը  VGA: 

Ստեղնաշար համակարգչային (Keyboard)՝ գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներով, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Մկնիկ համակարգչային (Mouse)՝ օպտիկական, լարային: Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը: 

Անխափան սնուցման սարք` 

Տեսակը` Line interactive

Մուտքային`

Վոլտաժ` Required AC 160~280V

Ֆազերի քանակը` Single phase +G

Հաճախականությունը` 50Hz ± 5%

Ելքային`

Վոլտաժ` AC 220V ± 10% (mains)

Հզորությունը` 850VA (510W)

Հաճախականությունը` 50Hz ± 1%

Crest factor 3:1

Անցման ժամանակը` ≤ 10ms

Սոկտեներ` 2 x Universal (Multi-type)

Մարտկոց` Backup 20 minutes

Լիցքավորում` 90% հզորությունը 8 ժամվա ընթացքում

Հզորության գործակիցը PF = 0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF = 0.45)

Transformer E Type

Աղմուկի մակարդակը է 45dB (1 meter)

Աշխատանքային միջավայր`  0 –ից -40C

Խոնավությունը`  20 ~ 90% (ոչ կոնդեսացված)

Չափսեր`   278x100x139 մմ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին



	2
	Սկաներ պլանշետային
	հատ
	70
	Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: 

Ելքային ծուծաչափի կարգավորում` 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 и 1200

Գունավոր սկանավորում` Այո

Գույների խորությունը 24 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ:

Տվիչներ` CMOS CIS

Լույսի աղբյուր` Լուսադիոդային

Սկանավորման ֆորմատներ`PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF и PDF, փնտրման հնարավորությունով

Սկանավորման արագությունը սև-սպիտակ և գունավոր ռեժիմում՝ 300 dpi դեպքում՝ոչպակաս 25 էջ/րոպե միակողմանի 

և 50 պատկեր/րոպե երկկողմանի: 

Օրեկան արտադրողականություն` 3000 էջ (ADF)

Բազմաշերտ մուտքի ավտոմատ հայտնաբերում` Այո

Կառավարման վահանակ` 2 գծանի LCD վահանակ; 5 կոճակ (միակողմ / երկկողմանի)

սկան, հոսանք, չեղյալ հայտարարում, ետ և գործիքներ / սպասարկում)

Առջևի վահանակի գործառույթներ` սկանավորում, պահպանել որպես PDF, պահպանել որպես JPEG, ուղարկել էլ-նամակ որպես PDF, ուղարկել էլ փոստով որպես JPEG, 

ADF-ի մեջ տեղադրվող թղթի քանակը  50 թերթ:

Տպագրվող կրիչների չափսեր` A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Սկանավորող թղթի քաշը՝  45 - 120 գ/քմ: 

Օգտագործվող նյութեր` Թուղթ (պաստառի թուղթ, տպագրական թուղթ, լուսանկարչական թուղթ, սովորական թուղթ), ծրարներ, կպչուն պիտակներ, քարտեր (քարտեր, նոտաների քարտեր)

Միացում` արագագործ USB 3.0

Թղթերի չափսերը՝ ADF-ից սքանավորման միջոցով՝մինչև 21,6 x 309,9 սմ: 

TWAIN ինտերֆեյսի տարբերակը`  TWAIN սերտիֆիկացում: 2.1 տարբերակ 

Սետիֆիկացում` ENERGY STAR® 3.0 certified

Ծրագրային համատեղելիություն` Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8.1 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, PC, MAC

Մուտքի լարումը `90–264 Վ, AC

Էլեկտրաէներգիայի սպառում `4.51 Վտ (սպասման ռեժիմ), 1.4 Վտ (քնելու ռեժիմ), 0.22 Վտ (ավտոմատ անջատում), 0.22 Վտ (ձեռքով անջատված)

Շահագործման ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Պահպանման ջերմաստիճանը `-40-ից 60 ° C

Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Անվտանգության նորմերի համապատասխանություն` IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1:2006, +A11 +A1 +A12 +A2; EAC; CE

Սարքի չափերը 460 x 387 x 145 մմ; փաթեթի մեջ `579 x 245 x 499 մմ

արտադրանքի քաշը 5.58 կգ; փաթեթի մեջ `7,6 կգ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 
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	Ապրանքի մանրամասերը

Խոշոր 11.7 "x 16.5" (297 մմ x 420 մմ) սկանավորման տարածք

Մինչև A3 չափսեր սկանավորելու ունակությամբ, համապատասխանում է գրքի ամբողջական տարածմանը, երկու տառի չափ էջերին (միաժամանակ), մեծ ձևաչափի ամսագրերին, լուսանկարներին:

Բազմաթիվ պատկերների ավտոմատ կտրում, բացի այդ, սկաները տալիս է բազմաթիվ պատկերների կտրման հարմար հնարավորությամբ: Այս գործառույթով տարբեր չափերի փաստաթղթեր, ինչպիսիք են լուսանկարները, ID քարտերը կամ այցեքարտերը, կարող են տեղադրվել հարթ հարթության վրա, և սկաները կարող է կտրել և ստեղծել բազմաթիվ պատկերներ ՝ ըստ փաստաթղթերի սկզբնական չափերի մեկ սկանավորման ընթացքում:

Տեխնոլոգիա՝ Կոնտակտային պատկերի ցուցիչ 

Սկանավորման թույլատվությունը՝ 600-ից 1200 dpi: 

Ֆայլի ձևաչափեր՝ BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF,
Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS,
DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Մոխրագույն մասշտաբի ռեժիմ՝ 16-բիթ մուտ, 8-բիթ ելք

Գույնի ռեժիմ՝ 48-բիթ մուտ, 24-բիթ ելք

Ելքային ծուծաչափի կարգավորում` 75, 150, 200, 300, 400, 600 և 1200

Գունավոր սկանավորում` Այո

Գույների խորությունը 48 bit, մոխրագույնի 256 մակարդակ:

Լույսի աղբյուր` Լուսադիոդային

Սկանավորման արագությունը՝

Սև-սպիտակ 200dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ.

Սև-սպիտակ 300dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ.

Գունավոր 200 dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ. 

Գունավոր 300 dpi, A3 6 վրկ: / 10 վրկ. 

Օրեկան արտադրողականություն` 2500 էջ

Տպագրվող կրիչների չափսեր` A3, A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)

Օգտագործվող նյութեր` Թուղթ (պաստառի թուղթ, տպագրական թուղթ, լուսանկարչական թուղթ, սովորական թուղթ), ծրարներ, կպչուն պիտակներ, քարտեր (քարտեր, նոտաների քարտեր)

Միացում` առնվազն արագագործ USB 2.0

TWAIN ինտերֆեյսի տարբերակը` TWAIN սերտիֆիկացում: 

Սետիֆիկացում` ENERGY STAR® 

Ծրագրային համատեղելիություն՝ WINDOWS 7, Win 8, 10, MAC OS

Մուտքի լարումը `100–240 Վ, AC, 50/60 Հց

Էլեկտրաէներգիայի սպառում `22 Վտ (աշխատանքային ռեժիմ), 15 Վտ (քնելու ռեժիմ), 5 Վտ (խնայող ռեժիմ)

Շահագործման ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Պահպանման ջերմաստիճանը `-40-ից 60 ° C

Առաջարկվող աշխատանքային ջերմաստիճանը `10-ից 35 ° C

Աղմուկ շահագործման ընթացքում՝ 50 Դբ

Սարքի չափերը ոչ ավել 590 x 490 x 100 մմ 
արտադրանքի քաշը՝ ոչ ավել 7 կգ; 

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 

	4
	Լազերային տպիչ
	հատ
	90
	Լազերային տպիչներ (Տպիչ սարք A4)

Միակողմանի ՝ մինչև 33 ppm (A4)

Մինչև 52,5 ppm (A5-Landscape)

Երկկողմանի ՝ մինչև 28,7 ipm (A4)Դիսփլեյ- 5 Line LCD

ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ,

Ջեռուցման ժամանակը՝ ոչ ավել 14 վ. 

Առաջին տպաքանակի ժամանակը՝ ոչ ավել  5.5 վ. 

առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750–4000 էջ,

Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi

պրոցեսորի արագագործություն 2x800 ՄՀց,

Կապ, ստանդարտ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, 

Wireless Direct Connection ,

Գործող համատեղ համակարգեր - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019/ Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 & up Linux5 

հիշողություն 1Գբ

երկկողմանի տպում-ավտոմատ,

Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 3000 թերթ 5% 

համատեղելի չափսեր - Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. 

Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220–240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց)

Քաշը` մինչև 9.9 կգ

Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 

	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կնքած համաձայնագրի հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո
	Մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 15.12.2022թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում 
**Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից


