ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
(ՆԱԽԱԳԻԾ)
	N
	Անվանումը 


	Տեխնիկական հատկանիշներ 



	1.
	Շիթային տպիչներ

	Անձնագիր տպող Diletta 900i տպիչ սարք կամ համարժեքը:
3.33 սմ (1.31 դյույմ) լայն տպիչ գլխի օգտագործմամբ` առավելագույնը 2400 dpi-ով, բարձրորակ պատկեր:

Պետք է ունենա տպման գլխիկների ավտոմատ հավասարեցման գործիք, որը հնարավորություն կտա օպերատորին հեշտությամբ հավասարեցնել/ չափաբերել նոր տպիչի գլուխը տեղադրման ժամանակ

Հատկություններ:

MRZ

Տպագրութունը`  4-96 էջանոց անձնագրի յուրասքանչյուր էջ` առանձին փոխարինվող թանաքային տարաներով:

Ընդհանուր տարողությունը` >156մլ, Թանաքի տարան պետք է փոխարինելի լինի օպերատորի կողմից 

Ամբողջական մետաղական կորպուս` առավելագույն ամրության և էլեկտրամագնիսական պաշտպանության համար
9 վարյկյան մեկ ICAO էջի համար
Չափերը

Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն - 500 x 425 x 210մմ  

Քաշը` մոտավորապես 15կգ.

Համատեղելի օպերացիոն համակարգ

Windows 10/8/7 (32 և 64-բիթանոց տարբերակներ)

Ինտերֆեյսեր

USB 2.0 (Universal Serial Bus)
Մեդիա (ICAO 9303)

Մեքենայով ընթերցվող անձնագրեր - առավելագույնը. 96 էջ:

Տպման գլուխ

Դյուզերի քանակը` 6272 (1568x4)

Բանաձև` 1200 դյուզ մեկ դյույմ, մեկ գույնի համար

Գործառնական միջավայր

Ջերմաստիճանը` .5-ից 35˚C (40-ից 95˚F)

Խոնավություն` 10-ից 90˚RH

Մուտքային լարում` 100-ից 240VAC, 50/60 ՀՑ
Մատակարարն ապահովում է տպիչ սարքերի կարգավորումը` ՀՀ կառավարության 1998 թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագրեր տպագրելու համար:

Շիթային տպիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

Մատակարարի կողմից տրվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիք:
Паспортный принтер Diletta 900i или аналогично.

Печать паспортов с использованием широкой печатающей головки 3,33 см (1,31 дюйма) с разрешением до 2400 точек на дюйм, высокое качество изображения.
Должен иметь инструмент автоматического выравнивания печатающей головки, который позволяет оператору легко выровнять/откалибровать новую печатающую головку при установке,
Функции
MRZ

Печать: каждой страницы паспорта от 4 до 96 страниц с отдельными сменными картриджами.
Ообщая вместимость::  > 156 мл. Контейнер для чернил должен быть заменен оператором.
Полностью металлический корпус  для максимальной прочности и электромагнитного экранирования

9 секунд на страницу ICAO
Размеры:
Ширина x Глубина x Высота - 500 x 425 x 210 мм
Вес: примерно 15 кг.

Драйвер принтера:

Windows 10/8/7 (32 և 64-бит. версии)
Интерфейсы:

USB 2.0 (Universal Serial Bus)

Медиа (ICAO 9303) 
машиносчитываемые паспорта  - макс. 96 страниц.
Печатающая головка
количество насадок – 6272 (1568 х 4)
разрешение – 1200 насадок на дюйм, на цвет
Рабочая среда
Температура – от 5 до 35 оС (от 40 до 95оF)
Влажность – от 10 до 90% RH
Входное напряжение от 100 до 240 VAC, 50 / 60 Гц 

Поставщик обеспечивает регулирование печатающих устройств для печати паспортов, предусмотренное постановлением Правительства РА № 821 от 25 декабря 1998 года.

Струйные принтеры должны быть новыми, неиспользованными.

Поставщик предоставляет минимум 1 год гарантии.




