Հավելված N 1
«Համալրող սարքավորումների» գնման հայտ 

ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 
/հայերեն և ռուսերեն/
	Հ/հ
	Ապրանքի անվանում
	Տեխնիկական բնութագիր

	1. 
	Էլեկտրական երկարացման լար
	Մալուխի երկարությունը` 2մ, C14 վարդակ։ Չափսերը՝ 19 դույմ, 1U, վարդակների քանակը` նվազագույնը 8, վարդակների ստանդարտ՝ C2a, առավելագույն լարումը` 250V, հաճախականությունը` 50 Hz, բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը` 16A, առավելագույն բեռի հզորությունը` 2200 W, լարի հատույթը՝ 1,5 մմ²։

	2. 
	Էլեկտրական երկարացման լար
	Մալուխի երկարությունը` 2մ, C14 վարդակ։ Չափսերը՝ 19 դույմ, 1U, վարդակների քանակը` նվազագույնը 8, վարդակների ստանդարտ՝ եվրոպական, առավելագույն լարումը` 250V, հաճախականությունը` 50 Hz, բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը` 16A, առավելագույն բեռի հզորությունը` 2200 W, լարի հատույթը՝ 1,5 մմ²։

	3. 
	Հոսանքի եռաբևեռ
	Մուտքային լարումը `մինչև 230 V, 50 - 60 Հց, C14 վարդակից, վարդակներ ՝ եվրոպական, 3-ից 4 հատ, բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը` 10 A, Լարման լար՝ 0.4-ից 0.6 մ, 3G 0.75 մմ 2, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը `0-ից +40 °C։

	4. 
	Հեռախոսային միացումներ
	RJ11 գլխիկ

	5. 
	Հեռախոսային մալուխներ
	Հեռախոսային լար, գծային, հարթ, 4 լար






	N
	Название
	Техническая характеристика

	1. 
	Электрические удлинители
	Длина кабеля: 2м, C14 розетка. Размеры: 19 дюйм, 1U, список розеток: минимум 8, стандарт розеток: C2a, максимальное напряжение: 250V, частота: 50 Гц, максимальный ток нагрузки: 16A, максимальная загрузка: 2200 W, сечение кабеля: 1,5 мм²։

	2. 
	Электрические удлинители
	Длина кабеля: 2մ, C14 розетка. Размеры: 19 дюйм, 1U, список розеток: минимум 8, стандарт розеток: европейского типа, максимальное напряжение: 250V, частота: 50 Гц, максимальный ток нагрузки: 16A, максимальная загрузка: 2200 W, сечение кабеля: 1,5 мм²։

	3. 
	Тройник
	Входное напряжение до  230 V, 50 - 60 Гц, C14 из розетки, розетки: европейского типа, от 3 до 4 штук, максимальный ток нагрузки: 10 A, Шнур питания: от 0.4 до 0.6м, 3G 0.75 мм 2, диапазон температур работы: от 0 до +40 °C։

	4. 
	Телефонные патч корды
	RJ11

	5. 
	Телефонные кабели
	Телефонный кабель, линейный, плоский, 4 жилы



