ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ    ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Հ/հ
	Նյութական արժեքների անվանումը
	Տեխնիկական  բնութագիրը
	Մատակարարման հասցեն

	С/ч
	 Имя материальных ценностей
	 Технические характеристики
	              Адрес  доставки

	1.
	Ներկ լատեքսային 
	   Ներկ լատեքսային: Ջրակայուն, արտաքին պատերի ներկման համար, Ծախսը 1 մ/ք մակերեսի ներկման համար ոչ ավել 210 գրամ մ/ք: 25 կգ տարրաներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս:  Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Латексная краска

	    Латексная краска. Водостойкий, для окраски наружных стен, Расход 1 к / м, для покраски не более 210 г к/м. В 25 кг таррах. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА № 1647-Н от 18 ноября 2004 года  «Технический регламент о синтетических лаках и красках». Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	2.
	Յուղաներկ սպիտակ
	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, սպիտակ, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска белого цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, белого цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	    Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	3.
	Յուղաներկ կապույտ
	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, կապույտ, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска синего цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, синего цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	4.
	Յուղաներկ դեղին
	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, դեղին, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска желтого цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, желтого цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	5.
	Յուղաներկ սև
	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, սև, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска черного цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, черного цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.


	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	6.
	Յուղաներկ կանաչ

	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, կանաչ, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:

	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска зеленого цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, зелёного цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.

	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	7.
	Յուղաներկ կարմիր

	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, կանաչ, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска красного цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, зелёного цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	8.
	Յուղաներկ շագանակագույն

	   Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար։ Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը` ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, կանաչ, ԳՕՍՏ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ԳՕՍՏ 9980.3-86, ԳՕՍՏ 9980.4-2002։ Անվտանգությունը` ԳՕՍՏ 10503-71: Պահպանման մնացորդային ժամկետը մատակարարման պահին 80%-ից ոչ պակաս: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Масленная краска коричного цвета
	    Предназначены для внутренных и внешных отделочных работ (за исключением окраски пола), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля мембранного вещества в маслах должна составлять от 20% до 34%, условная вязкость по вязкости B 3-4 (20±0,5) 0 C, 65-160 в, зелёного цвета, ГОСТ 10503-71, маркировка и упаковка по ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002. Безопасность: ГОСТ 10503-71. Остаточный срок хранения на момент поставки не менее 80%: По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
	   Центральный склад Полицейских войск РА (6-ая аллея Багратуняц, Ереван).

	9.
	Ներկագլանակ 
	   Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասսե պոչով (պոչի երկարությունը 25-30 սմ, գլանակի երկարությունը՝ 25-30 սմ, տրամագիծը՝ 3-5սմ), բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստ ԳՕՍՏ 10831-87: Պատասխանատուի   պահանջով մատակարար կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ:
	   ՀՀ ոստիկանության զորքերի  կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք)

	
	Ролик 
	 Для малярных работ, с деревянным или пластиковым хвостиком (длина хвоста 20 см, длина рулона: 30 см), из натурального или искусственного волоса, длина слоя от 8 до 25 мм, из однородного материала, высота слоя одинаковая, длина зажима соответствующего размера по ГОСТ 10831-87.
По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел. По запросу ответственного лица организация-поставщик должна предоставить результаты лабораторного исследования продукта в ответственный отдел.
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