Չափաբաժին 28
Լիոֆիլիզացիայի սարքի պահեստամասերի հավաքածու
Ապրանքատեսակ Խամութ ՝  KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-WC1-16 կամ համարժեք, 2 հատ:

Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Նյութը՝ ալյումին
· Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10-ից մինչև 150 աստիճան
· Առավելագույն ճնշումը՝ 10E-8 տորր

Ապրանքատեսակ INFICON AG, KF16 Մետաղակերամիկական ֆիլտրով կենրոնացնող օղակ ՝ 211-090, կամ համարժեք, 2 հատ:
Օղակի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ 303/1,4305
Ցանցի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ 316L/1.4404
Խտացման նյութը՝ FPM
Ծակոտկիների չափսը՝ 0,02 մմ
Արտաքին դիամետր՝ 17 մմ
Օղակի լայնքը՝ 3,9 մմ
Ներքին դիամետր՝ 14 մմ
Ճնշման տատանումը 200 մբար 20 C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1,2  մ3/ժ

Ապրանքատեսակ՝  ոչ ամբողջական նիպել, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-BWL-16, կամ համարժեք, երկարությունը 40 մմ: 1 հատ:  
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Երկարությունը՝ 40 մմ
· Նյութը՝  չժանգոտվող պողպատ 304
· Աշխատանքային նվազագույն ջերմաստիճան՝ -10 C
· Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճան՝ 150 C
· Աշխատանքային նվազագույն ճնշումը՝ 1E-8 տորր
A չափսը՝ 30 մմ
B չափսը՝ 17,2 մմ
C չափսը՝ 15,75 մմ
D չափսը՝ 19,05 մմ
E չափսը՝ 40 մմ

Ապրանքատեսակ՝ Պարուրաձև խողովակ  DN 16 ISO-KF, EVSpiral-KF16, կամ համարժեք: 1 հատ:
Ապրանքատեսակ՝ Պիրանի վակումային հաղորդիչ սարք ERSTEVAK Ltd., MTP4D-KF16, կամ համարժեք: 1 հատ:
Պարույրի ձևվածքով հուսալի թելով շիկացման MTP4 վակումային հաղորդիչը իդեալական համապատասխանում է ճնշման լայն դիապազոնում հստակ չափումների համար:
· Պիրանի ամուր պարույրով պարուրաձև թելը պաշտպանված է մետաղական էկրանով ' յուղերի և լուծչի գոլորշիացումից, ապահովում է ճշգրիտ չափումներ ֆորվակումային ճնշման ոլորտում:
· Բարձր թույլատրելիության ունակություն
· Բարձր ճշգրտության եւ բացառիկ կրկնելիություն
· Արձագանքման կարճ ժամանակ
· Չափվող ցուցանիշների կայունությունը պայմանավորված է օպտիմալացված ջերմաստիճանի փոխհատուցմամբ
· Հաղորդչի իրանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից
· Երկու անկախ կարգավորվող ռելե
· Սենսորային հաղորդչի հարմար և հասարակ  փոխարինում՝ կալիբրային տվյալների պահպանմամբ
· Հաղորդիչը հագեցած է LED լամպերով՝ սարքի կարգավիճակը և հոսանքափոխարկչի կետերը ցուցադրելու համար
· Դիսկրետ RS485 ինտերֆեյս և օժանդակ համանման ելք 1,5..8,5 Վ.
· Կոճակի կամ ինտերֆեյսի միջոցով զրոյական և մթնոլորտային ճնշման թվային ճշգրտում
· Ներկառուցված բյուրեղապակյա մեծ, լուսավորվող էկրան
· Սխալի դեպքում  էկրանը թարթում է վառ կարմիր գույնով, աշխատանքային կայուն ռեժիմի դեպքում՝ կանաչ գույնով
· Հասարակ միացում (ПЛК) վերահսկչին
· Աջակցվող չափման միավորները ' mbar, Torr, GPA
· Թվային ելքային ազդանշանը կարող է փոխանցվել երկար հեռավորությունների (մինչեւ 500 մ)
· Տեղեկատվության փոխանցման արագությունը 9,6 կԲոդից մինչեւ 115 կԲոդ
· Էլեկտրամագնիսական խոչընդոտներից պաշտպանող հաղորդչի ամուր իրան
· Պահպանման դաս IP40 (օպցիոնալ IP54) 
· KF16 կամ CF16 ստանդարտների չժանգոտվող պողպատից կցաշուրթեր

Տեխնիկական տվյալներ՝ 
Չափման եղանակ՝ Պիրանի հաղորդիչ
Վակումի հետ հաղորդակցող նյութ՝ չժանգոտվող մետաղ 1,4307, նիկել, վոլֆրամ, ապակի
Չափման դիապազոն՝ 1000- 1*10‸ (-4) մբար, մաքսիմալ ավելցուկային ճնշում – 4 բար աբս
Չափման հստակություն՝ 1000 – 20մբար:<30%;
20-2х10‸-3 մբար:<10%;
Կրկնելիություն. +-2%
Արձագանման ժամանակ՝ քիչ քան 100մվ
Սնուցման լարում՝ 20-30VDC
Կիրառելի հզորություն՝ առավելագույնը 2,5Վտ, լրացուցիչ 0,8 Վտ EtherCAT, LCD, ռելեյի համար
Սնուցման միակցիչ՝ SubD 15
Աշ;ատանքային ջերմաստիճան՝ +5..+60 աստիճան
Տաքացման առավելագույն ջերմաստիճան՝ կցաշուրթի վրա 125 աստճան
Ելքային ազդանշան՝ 0-10VDC
Ինտերֆեյս՝ RS485: 9.6 կԲոդից մինչև 115 կԲոդ
Անջատման ռեժե՝ 2 ռելե, 50 VAC/2A, 30 VDC/2A, առավելագույնը 60 VA
Միացման կցաշուրթ՝ KF16
Պահպանման դաս՝ IP40 (օպցիոնալ IP54)


Ապրանքատեսակ՝ MultiTorrGraph ծրագրային ապահովում, ERSTEVAK Ltd., VGREVK: 1 հատ:
MultiTorrGraph ԾԱ հնարավորություն ունի պահպանելու չափման տվյալները, գրաֆիկ անալիզի համար էպյուրների ճնշումը, վերահսկել Ձեր վակումոմետրերը համադրելով այլ հսկման բլոկերի հետ, ինչպես նաև իրականացնել վակումի արտահոսքի հաշվարկ:
MultiTorrGraph – շահագործման մեջ պարզ և հարմար միջոց, որը համապատասխանում է ERSTEVAK բոլոր վակումոմետրերին, որոնք հագեցված են USB, RS 232 կամ RS 485.
Օպերացիոն համակարգ՝
Windws XP/ Vista/7 (32 և 64), կետայնությունը առնվազն 1024*68
Տիպային կիրառում՝
· Չափման և վակումային բնութագրերի գրանցում
· Վակումային պրոցեսի վերլուծություն
· Ճնշման աճի տեսողական ցուցադրում
· Սարքերի ծրագրավորում
Առավելությունները՝
· Չափված տվյալների պահպանում
· Գրաֆիկական էկրան և չափումների վերլուծություն
· Վակումոմետրերի պարամետրերի հասարակ կարգավորում
· Մի քանի կետերով տվյալների համադրում
· ERSTEVAK տվյալների գրանցման սարքերի ընթերցվող տվյալներ
· Հասարակ մոնտաժում և ինտուիտիվ կիրառում
· ASCII տեքստային ֆայլի ֆորմատով տվյալներ արտահանում, օրինակ Microsoft Excel
· Արտահոսքորի հաշվարկիչ
· Տպման ժամանակացույց
· Լոգարիթմական կամ գծային ճնշման սանդղակ
· Չափման միավորներ՝ մբար, տորր և Պա
· Ծրագրային ապահովման միջոցով ծրագրավորվող սարքերի վրա հիմնված հսկողություն
· Վակուումային վերահսկիչների հեռավար հսկում (ստեղնաշարի բլոկավորում և ապաբլոկավորում, հսկիչի ռեժիմի փոփոխում ակտիվի/պասիվի)
· Կոնֆիգուրացիայի վահանակում սարքի պարամետրերի հարմար կոնֆիգուրացում

Ապրանքատեսակ՝ MultiTorr դասի վակումոմետրերի ԾԱ ուղիղ միացման վերափոխիչ, ERSTEVAK Ltd. USBRS4852M, կամ համարժեք:
USB միակցչի միջոցով համակարգչին MTP, MTM, MTH վակումոմտրերի միացման համար:
Սնուցման բլոկը ներառված է համակազմում:
Լարի երկարությունը՝ 2 մետր:


Ապրանքատեսակ՝ VRD 8 (1 ph.) թիթեղային-ռոտորային վակումային պոմպ Value Vacuum, VRD (1 ph.) KF25, կամ համարժեք: 1 հատ:
VRD պոմպերի առավելությունները՝
· հուսալի կառուցողական կատարում
· վակումային յուղ, որն ունի էմուլսիայի հանդեպ բարձր հակադրում, ապահովում է բարձր առավելագույն մնացորդային ճնշում և երկարաժամկետ պոմպի աշխատանք
· գազոբալաստի կարգավորվող փականը բավարարում է կոնդենսացվող գոլորշու տարբեր պահանջները (օրինակ ջրային գոլորշի), որը տարբեր գործընթացների ժամանակ դուրս է գալիս պոմպից
· հարմար է սպասարկման մեջ
· յուղի պարտադիր շրջանառության համակարգը, որը բաղկացած է պոմպից, մշտական ճնշման յուղով երաշխավորում է կայուն աշխատանք բարձր վակումում
· յուղի հականերծծման կրկնակի պաշտպանությունը վակումային համակարգի համար ապահովում է պաշտպանվածություն յուղ ախտոտվածությունից:

[bookmark: _Hlk97858683]Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Գործողության արագություն, մ3/ժ:8
Առանց գազոբալաստի սահմանային մասնակի ճնշումը, մբար՝ 5.10-4
· Առանց գազոբալաստի սահմանային մնացորդային ճնշումը, մբար՝ 5.10-3
· Գազոբալաստի հետ սահմանային մնացորդային ճնշումը, մբար՝ 3.10-2
· Յուղի ծավալ, լ՝ 0,6-1,0
· Ռոտորի պտույտի հաճախականությունը, պտ/րոպե՝ 1440
· Մուտքային միացում՝ KF25
· Ելքային միացում՝ KF25
· Էլեկտրական շարժիչի հզորությունը, կՎտ՝ 0,4
· Սնուցման լարումը՝ 220Վ, 1 ֆ
· Շրջական միջավայրի ջերմաստիճանը՝ Ց, 5-40
· Աղմուկի մակարդակը՝ <56 Դցբ

Ապրանքատեսակ՝ Վակումային պոմպերի համար յուղ ADDINOL XVR 110, կամ համարժեք: 5 հատ:
Օքսիդացման դեմ գերկայուն առանց լեգիրող տարրերի պարաֆինային հիմքով նավթից պատրաստված հանքային յուղի ռաֆինատ: Այն տարբերվում է գոլորշու ցածր ճնշմամբ, լավ  յուղման կարողունակությամբ և աշխատանքային երկարակեցությամբ:
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Խտությունը 15 Ց դեպքում՝ 891,0կգ/մ3 DIN51757
· Հոտը՝ տիմիկ յուղային
· Մածուցիկությունը 40 Ց դեպքում՝մմ2/վ 102,1 DIN 51562-1
· Կլիվլենդի սանդղակով ջերմաստիճանի բոցավառում՝ 260 Ց
· Հանգման ջերմաստիճանը՝ -12 Ց
· Ջրի պարունակությունը՝ Մա-% <<0.1 (սահմանված սահմանաչաձից ցածր)
· Մեխանիկական խառնուրդները (մեմրանային ֆիլտրի միջոց 8 միկրոն)` Մա-% <0.001
· Ջրում լուծելի թթուների պարունակությունը՝ մգ ԿՕՆ/գ՝ ,0,03
· Գոլորշիների առաձգականությունը 20 Ց դեպքում՝ բար 3x10-6
· 1մմ/ռտ/ստ վակումում եռման սկիզբը՝ 208 Ց
· 
Ապրանքատեսակ՝ EMV 25B անկյունային էլեկտրամագնիսական փական, ERSTEVAK Ltd.,  EMV 25B SS304, կամ համարժեք: 1 հատ:
EMV դասի մխոցակոթի սիլֆոնային խտացմամբ բարձր վակումային էլեկտրամագնիսական փականները համարվում են վակումային ամրանների փակման-կարգավորիչ հերմետիկ մասնիկներ և ծառայում են վակումային մագիստրալների վերածածկման համար:
EMV դասի փականները բացվում և փակվում են էլեկտրամագնիսի և հետադարձ զսպանակի ջանքորի շնորհիվ, դրանք կիրառվում են գազի մատուցման համար կամ վակումային ավտոմատացված համակարգերի մագիստրալներում օդի հոսքի հատման համար:
Մի կողմից մթնոլորտային ճնշման փականի առկայությունը, իսկ մյուս կողմից վակումի՝ փակ վիճակում փականը դիմակայում է մթնոլորտի բեռնվածությանը՝ չխախտելով վակումային համակարգի հերմետիկությունը: Աշխատանքային նման պայմաններից հետ, լարվածության մատուցումից հետո, փականը առանց որևէ խախտումների նորմալ պոկվում է:
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ SS304 տեսակի
Աշխատանքային ճնշումների դիապազոն՝ 105 ̴6,7x10-4 Պա
Կուտակման հոսք՝ <6,7x10^-4 Պա*լ/ս
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25...+40
Սնուցում՝ 220Վ/50 Հց
Բաց է/փակ է միացման արագություն՝ 3̴5
Դիրքի ինդիկատորներ՝ բաց է/ փակ է
Տեղադրման դիրք՝ ուղղահայաց
Կցաշուրթ՝ KF25 տեսակի

Ապրանքատեսակ՝ KF25 ոչ ամբողջական նիպել, երկարությունը 40 մմ, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-BWL-25, կամ համարժեք: 1 հատ:
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· [bookmark: _Hlk97858175]Երկարությունը՝ 40մմ ±5%
· Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ 304
· Աշխատանքային նվազագույն ջերմաստիճան՝ -10 Ց
· Աշխատանքային առավելագույն ջերմաստիճան՝ 150 Ց
· Աշխատանքային նվազագույն ճնշում՝ 1E-8 Տորր
A չափս՝ 40 մմ
B չափս՝ 26,2 մմ
C չափս՝ 22,1 մմ
D չափս՝ 25 4 մմ
E չափս՝ 40 մմ

Ապրանքատեսակ՝ KF25L1500 ճկուն խողովակ, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD MH-KF-25-1500L, կամ համարժեք:  1 հատ
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Կղաշուրթերի նյութը՝ չժանգոտվող մետաղ 304 տեսակի
· Ճկուն խողովակի նյութը՝ չժանգոտվող մետաղ 304 տեսակի
· Միակցվող կցաշուրթեր՝ KF25 տեսակի
· Երկարությունը՝ 1500 մմ
Ապրանքատեսակ՝ Օ-օղակով կենտրոնացնող օղակ, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD,KF25, KF-CRO-25, կամ համարժեք: 3 հատ:
Տեխնիկական տվյալներ՝
· Ներքին տրամագիծ՝ 25 մմ
· Նյութը՝ չժանգոտվող մետաղ 304
· Խտացման նյութը՝ պարույր

Ապրանքատեսակ՝ Անուր (хомут), KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF25KF-WC1-25, կամ համարժեք: 3 հատ:
Տեխնիկական տվյալներ՝ 
· Նյութը՝ ալյումին
· Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 Ց-ից մինչև 150 Ց
· Առավելագույն ճնշումը՝ 10E-8 Տորր

Ապրանքատեսակ՝ MT200 երկխողովակային վերահսկիչ MTP, MTM, MTH վակումային հաղորդիչ սարքերին միացման համար, ERSTEVAK Ltd., MT200, կամ համարժեք:
Համադրելի վակումոմետրեր՝ ԷՐՍՏԵՎԱԿ սերիայի բոլոր վակումոմետրերը – MTP4D, MTM9D, MTH10D: 
ՀԲ Էկրանի լուսավորման կետայնությունը՝ 128х64
Ջերմաստիճանը աշխատանքի ժամանակ՝ +5...+50 Ց
Էկրանի վրա թարմացված ցուցանիշների հաճախականությունը՝ 2 Հց (0.5 վ)
Հսկիչ մուտքեր՝ 
2х կոնտակնային խմբեր, ոչ պոտենցիալ հոսանքափոխարկիչներ, պտուտակավոր սեղմակի բլոկ Phoenix 6-բևեռային, աշխատանքային ռեսուրս > 300 000 ցիկլոն, 4 Ա/250 Վ փոփոխական, 2 Ա/45 Վ հաստատուն: Հաճորդական ինտերֆեյս Mini USB, տեսակ B, 5-բևեռային, վարդակ, արձանագրություն՝ Virtual Com Port
Քաղվածքի հաճախականություն՝ RS485` 12.5 Հց (80 մս) ալիքի վրա
0-10 Վ՝ 50 Հց (20 մս) ալիքի վրա
Սնուցման լարում՝ փոփոխական հոսանք 95-265 Վ:, 50/60 Հց
Սպառող հզորություն՝ առավելագույնը  25Վտ
Դեպի հսկիչ մուտքերը՝ 1 x RS485, SubD խրոց, 15-բևեռային, Smartline-ի համար
2 x Amphenol C91E, 6-բևեռային, 0-10 Վ, խրոց, Analogline-ի համար
Փոշուց և խոնավությունից պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20
Զանգվածը՝ առավելագույնը՝ 750 գ

Ապրանքատեսակ՝ Չափիչ մալուխ W1515010, 10 մ, ERSTEVAK Ltd., W1515010, կամ համարժեք: 1 հատ:
Պահանջվող բոլոր չափսերի համար կիրառելի է ±5% տարբերությունը:
Եթե  առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
Հավաքածուն նոր է չօգտագործված





















Лот 28
Товар-KF16 Хомут, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-WC1-16 или эквивалент, 2 шт:
Техническое описание:
-материал алюминий
-рабочая температура: от -10°C до 150°С
-предельное давление: 10Е-8торр;

Товар- INFICON AG, KF16 Центрирующее кольцо с металлокерамическим фильтром, 211-090 Inficon AG, или эквивалент. 2 шт.
Техническое описание:
Материал кольца: нержавеющая сталь 303/1,4305
Материал сетки: нержавеющая сталь 316L/1,4404
Материал уплотнения: FPM
Размер пор:0,02мм
Внешний диаметр:17мм
Ширина кольца;3,9мм
Внутренний диаметр: 14мм
Перепад давления 200 мбар при температуре 20°С:1,2 м3/ч

Товар-KF16 напольный ниппель длина 40мм, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-BWL-16, или эквивалент. 1 шт.
Техническое описание:
Длина 40мм
Материал нержавеющая сталь 304
Минимальная рабочая температура -10°C
Максимальная рабочая температура 150°C
Минимальное рабочее давление 1Е-8 торр
Размер А; 30мм
Размер Б: 17,2мм
Размер С:15,75мм
Размер D: 19,05мм
Размер Е: 40мм

Товар-Трубка спиральная DN 16 ISO-KF, EVSpiral-KF16, или эквивалент. 1 шт.

Товар- Вакуумный датчик пирани, ERSTEVAK Ltd., MTP4D-KF16, или эквивалент. 1 шт.
Вакуумные датчики MTP4  с надежной нитью накаливания в форме спирали идеально подходят для точных измерений в широком диапазоне давлений.
Основные преимущества.
Прочная нить Пирани в форме спирали, которая защищена металическим экраном от испарений масла и растворителей:
Высокая разрешающая способность.
Высокая точность и исключительная повторяемость;
Короткое время отклика;
Стобильность измеряемых показателей за счет оптимизированной температурной компенсации;
Корус-нержавеюшая сталь, 
Два независимых настраиваемых реле;
Удобная и простая замена сенсора датчика, с сохранением колиброванных данных;
Датчик оснащен светодиодами для тображения состояния устройства и точек переключения;
Дискретный интерфейс RS485 и вспомогательный аналоговый выход 1,5:::8,5 В 
Цифровая регулировка нулевого и атмосферного давления с помощью кнопки или интерфейса:
Большой встроенный ЖК дисплей с подсветкой;
Простое подключение к ПЛК контролеру;
Цифровой выходной сигнал может передаваться на большое расстояние (до 500м);
Скорость передачи информации от 9,6 кбод до 115 кбод;
Прочный, защищающий от электромагнитных помех корпус датчика;
Класс защиты IP40 (опционально IPS4);
Фланцы из нержавеющей стали стандартов KF16 или CF16;
Техническое описание:
Принцип измерения-датчик Пирани;
Материалы, контактирующие с вакуумом: нерж. Сталь 1,4307, никель, вольфрам, стекло;
Диапазон измерений: 1000-1х10 (-4) мбар, макс. Избуточное давление -4 бар абс;
Точность изм-я: 1000-20 мбар: меньше 30%; 20-2х10 -3мбар меньше 10%;
Повторяемость ±2%;
Время отклика; менее 10мс;
Напряжение питания; 20-30 VDC;
Потребляемая мощность : макс. 2,5Вт, дополнительно 0,85Вт для EdherCat, LCD, реле;
Разьем питания; SubD 1S, “папа”;
Рабочая темп-а: +5..+60С;
Макс. Темп-а прогрева: 125°С на фланце;
Выходной сигнал; 0-10VDC;
Интерфейс; RS485; от 9,6кбод до 115 кбод;
Реле переключения; 2 реле , 50VAC/2A, 30VDC/2A, max. 60VA
Фланец подключения; KF16;
Kласс защиты; IP40(опционально IPS4);

Тօвар; MultiTorrGraph програмное обеспечение, ERSTEVAK Ltd., VGREVK, или эквивалент. 1 шт.
Операционная система Windws XP/ Vista/7 (32 և 64), минимальное разрешение 1024*68.
Типовое применение;
Регистрация измерений и характеристик вакуумирования,
Анализ процесса валуумирования.,
Визуальное отображение роста давления,
Программирование установок, 
Хранение измеренных показаний.
Графический дисплей и анализ измерений,
Соспостовление данных по нескольким точкам,
Считываемые данные устройств регистрации ЕRSTEVAK,
Экспорт данны в формате текстового файла ASCLL, 
Калькулятор утечек, 
Графики для распечатки,
Логорифмическая или линейная шкала давления,
Ед. Изм-я, мбар, торр, и Па,
Контроль на основе програмируемых на основе ПК установок, 
Удаленный контроль вкуумных контролеров (блакировка/разблакировка клавиатуры, переключение режима контролера активный/диактивированный),

Товар: Преоброзователь для прямого подключения к ПК вакууметров серии MultiTorr, ERSTEVAK Ltd. USBRS4852M, или эквивалент. 1 шт.
 Для подключения вакууметров MTP, MTM, MTH к компьютеру через USB разьем. Блок питания входит в комплект. Длина кабеля 2м.

[bookmark: _Hlk98193485]Товар: Вакуумный пластично-роторный насос VRD 8 (1 ph.) , Value Vacuum, VRD (1 ph.) KF25, или эквивалент. 1 шт.
Техническое описание:
Быстрота действия м3/ч:8;
Предельное парциальное давление без газобалласта, мбар:5-10-4,
Предельное остаточное давление без газобалласта, мбар:5-10-3,
Предельное остаточное давление с газобалласта, мбар:3-10-2,
Обьем масла,л: 0,6-1,0;
Частота вращения ротора, об/мин; 1440;
Входное соединение  KF25;
Выходное соединение KF 25;
Мощность электродвигателя; кВт:0,4;
Напряжение питания; 220В, 1Ф;
Уровень шума; макс 56дБ;

Товар;Масло для вакуумных насосов ADDINOL XVR 110, эквивалент. 5 шт.
Техническое описание:
Плотность при 15С     891,0кг/м3 DIN51757
Запах; типичный маслянный;
Вязкость при 40С դեպքում՝мм2/с 102,1 DIN 51562-1
Температура вспышки по Кливленду; 260С
Тепмература зстывания -12С
Содержание воды Ма-%; <<0.1 (ниже предела опредления)
Механические примеси (через мембранный фильтр 8 микрон) Ма-% <0.001
Содержание водорасстворимых кислот мгКОН/г. <0,03
Упругость паров при 20С  бар: 3х10-6
Начало кипения при вакууме 1мм.рт.ст:  208С




[bookmark: _Hlk98194960]Товар; EMV 25B  угловой электомагнитный кабель  ERSTEVAK Ltd.,  EMV 25B SS304, или эквивалент. 1 шт.
Техническое описание:
Материал: нержавеющая сталь SS304;
Диапазон рабочих давлений 105-6,7Х10-4Па
Поток натеканий: <6,7x10^-4Па*л/с
Рабочая темп-а; -25...+40
Питание 220В/50Гц
Скорость срабатывания открыт/закрыт 3̴5;
Индикаторы положения : открыт/ закрыт;
Позиция установки: вертикальная;
Фланцы KF25.

[bookmark: _Hlk98195197]Товар; KF25 неполный нипель 40мм, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF-BWL-25, или эквивалент. 1 шт.
Техническое описание:
[bookmark: _Hlk98195376]Материал: нержавеющая сталь 304;
Минимальная рабочая темп-а: -10С
Макс. Рабочая темп-а; 150С
Минимальная рабочее давление: 1Е-8Торр
Размер А:40мм
Размер Б:26,2мм
Размер С:22,1мм;
Размер D: 25,4мм
Размер Е: 40мм

Товар; KF25L1500 Гибкий шланг, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD MH-KF-25-1500L, или эквивалент. 1 шт.
Техническое описание:
Материал фланцев нержавеющая сталь 304;
Материал гибкого шланга нержавеющая сталь 304;
Присоединительные фланцы: KF25
Длина 1500мм

[bookmark: _Hlk98195409]Товар; KF25Центрирующее кольцо с О-кольцом; KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD,KF25, KF-CRO-25, или эквивалент. 3 шт.
Техническое описание:
Внутренний диаметр 25мм
Материал: нержавеющая сталь 304;
Материал уплотнения витон.

Товар; KF25 Хомут, KING LAI HYGIENIC MATERIALS CO, LTD, KF25KF-WC1-25, или эквивалент. 3 шт.
Техническое описание:
Материал алюминий
Рабогая темп-а от -10С до 150С
Предельное давление: 10Е-8Торр.

Товар: MT200 Контролер двухканальный для подсоединения вакуумных датчиков MTP, MTM, MTH, ERSTEVAK Ltd., MT200, или эквивалент. 1 шт.
Совместные вакууметры: все вакууметры серии ERSTEVAK  MTP4D, MTM9D, MTH10D;
Расрешение ЖК дисплея с подсветкой:128х64:
Частота обновлений показаний на дисплее: 2Гц(0,5с)
Контрольные входы: 2 х контактн. Группы, беспотенциальные переключатели , клеммный блок Phoenix 6- полюсн, рабочий ресурс > 300 000 циклов, 4А/250В перем., 2 А/45В пост. .Преследовательный интерфейс mini USB, тип В, 5-полюсн. Протокол Virtual Com Port.
Частота выборки: RS485` 12.5 Гц (80 мс) на канал;
0-10В; 50Гц (20мс) на канал
Напряжения питания; переменный ток; 95-265В., 50/60Гц
Потребляемая мощность; Макс. 25Вт
Входы на контролере; 1 x RS485, SubD вилка, 15-полюсн. дла Smartline;
2 x Amphenol C91E, 6-полюсн, 0-10 Վ, вилка для Analoglinе;
Степень пыле-влаго защиты; IP20

Товар; измерительный кабель W1515010, 10 м, ERSTEVAK Ltd., W1515010, или эквивалент. 1 шт.

Для всех требуемых размеров приемлима разница в ±5%

Если имеются ссылки на фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применимо выражение «или равноценно:
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