

Հավելված 1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

Ներկող գունավոր ժապավեն

· Տեսակը: YMCK, 625 քարտի միակողմանի տպագրության և 312 քարտ երկկողմանի տպագրության դեպքում
· Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9  Z94-000C0000EM00-ի համար
· Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր
· Փաթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն. 
· Բոլոր գլանակները  պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/

Բնութագիրը:

· Երկարությունը: 167.0 – 169.0 մետր
· Լայնությունը: 100մմ +/- 1.0մմ
· Քաշը: 0.141 кг
· Ներքին տրամագիծը ոչ ավել: 58.00 մմ
· Բաղադրությունը: ПЭТ (պոլիէթիլեն)

Պահպանման պայմանները:

· Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խուսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուցիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպչել ժապավենի տպող կողմին:
· Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C։
· Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C։

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:

















Предлог 1

Цветной картридж




· Тип медиа: YMCK, Количество отпечатков: 625 отпечатков (односторонняя печать); 312 отпечатков (двухсторонняя печать)
· Использование: Карточный принтер Zebra ZXP9 артикул  Z94-000C0000EM00
· Тип процесса: Ретрансферная технология
· Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом. 
· Каждый рулон снабжен встроенной rfid меткой с защитным кодом.


Характеристики медиа:

· Длинна: 167.0 – 169.0 метров
· Ширина: 100мм +/- 1.0мм
· Вес: 0.141 кг
· Внешний диаметр макс.: 58.00 мм
· Состав медиа: ПЭТ (полиэтилен)


Условия хранения:

· Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
· Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
· Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати  +21 градус Цельсия.
Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
Обязательное условие должно быть предъявлено для региона, охватывающего Армению.
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Հավելված 2


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
Թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ


· Տեսակը: թափանցիկ ռետրանսֆեր թաղանթ
· Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9  Z94-000C0000EM00-ի համար
· Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր
· Փաթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն. 
· Բոլոր գլանակները  պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/

Բնութագիրը:

· Տպագրման քանակը՝ 1250 քարտ ,միակողմանի տպագրության և 625 քարտ երկկողմանի տպագրության դեպքում
· Լայնությունը: 100մմ +/- 1.0մմ
· Քաշը: 0.28 кг
· Բաղադրությունը: ПЭТ (պոլիէթիլեն)

Պահպանման պայմանները:

· Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խուսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպչել ժապավենի տպող կողմին:
· Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C։
· Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C։

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:











Предлог 2

Прозрачная ретрансферная пленка



· Тип медиа: Прозрачная ретрансферная пленка
· Использование: Карточный принтер Zebra ZXP9 артикул  Z94-000C0000EM00
· Тип процесса: Ретрансферная технология
· Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом. 
· Каждый рулон снабжен встроенной rfid меткой с защитным кодом.


Характеристики медиа:

· Количество отпечатков: 1250 отпечатков (односторонняя печать); 625 отпечатков (двухсторонняя печать)
· Ширина: 100мм +/- 1.0мм
· Вес: 0.28 кг
· Состав медиа: ПЭТ (полиэтилен)

Условия хранения:

· Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
· Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
· Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати  +21 градус Цельсия.
Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
Обязательное условие должно быть предъявлено для региона, охватывающего Армению.




















Հավելված 3

Թափանցիկ պաշտպանիչ թաղանթ

Նշանակությունը

Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթը նախատեսված է Zebra zxp9 Z94-000C0000EM00 տպիչների համար: Գործընթացի տեսակը ռետրանսֆեր տեխնոլոգիա: Օգտագործվում է քարտի հակառակ կողմը լամինացնելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել քարտի հակառակ կողմը: Թաղանթը պաշտպանում է քարտի հակառակ կողմի անձնավորված տվյալները կեղծումից և ապահովում է է քարտի երկար օգտագործումը:


Բնութագիրը
Անվանումը – թափանցիկ պոլիպռոպիլենից թաղանթ 
Հատկությունները – Բարակ թափանցիկ թաղանթ, հաստությունը 0.0254 մմ, նյութը՝ պոլիպռոպիլեն
Չափսերը և փաթեթավորումը – թաղանթը մատակարարվում է գլանակներով, 625 քարտի տպագրման համար, ծածկում է քարտի դարձերեսը. 
Փաթեթավորումը՝ գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն:
 Բոլոր գլանակները պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/
Պաշտպանում է քարտի հակառակ կողմում պատկերը, երկարացնում է օգտագործման ժամկետը, պաշտպանում է քերծվածքներից, խոնավության և մի շարք այլ սպառնալիքներից
Թափանցիկ թաղանթը մատակարարվում է գլանափաթեթներով: Մեկ գլանափաթեթը բավարար է միակողմանի լամինացնելու 625 քարտ: Չափը 54 * 81 մմ.

Պահպանման պայմանները:

· Պահպանել արևի ճառագայթների ուղիղ ազդեցությունից, բարձր ջերմաստիճանից, խուսափել բարձր խոնավությունից. Չպահել լուծիչների և այլ քիմիկատների կողքին: Չդիպչել ժապավենի տպող կողմին:
· Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից - +25°C։
· Պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ բարձր որակի տպագրության ապահովման համար +21°C։

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:




    



Предлог 3

Прозрачная защитная плёнка

Применение плёнки

Прозрачная полимерная плёнка предназначенная для принтера  Zebra ZXP9 артикул Z94-000C0000EM00. Тип процесса - ретрансферная технология. Используется для припрессовки на оборотную сторону карточки. Предназначены для защиты изображения на карте. Данная пленка защищает персонализировавшие данные обратной стороной карточки от подделки и увеличит долговечность карты.

Технические данные

Название - защитная полипропиленовая плёнка
Свойства материала - Тонкая прозрачная плёнка, толщина 0.0254 мм, материал: полипропилен
Размеры и упаковка – плёнка поставляется на рулоне; 625 отпечатков формата 54 на 81 мм на одном рулоне, покрывает обратную сторону карточки. Упаковка- фирменная коробка, оснащенная штрихкодом. Каждый рулон снабжен встроенной rfid меткой с защитным кодом.
Применение - защищает изображение на оборотной стороне карты, чтобы увеличить срок службы карты, защищает от изнашивания, царапин, сырости и ряда других угроз


Прозрачная пленка поставляется в рулонах. Одного рулона достаточно для одностороннего ламинирования 625 карт формата 54 на 81 мм.

Условия хранения:

· Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
· Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
· Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати  +21 градус Цельсия.
Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.  
Обязательное условие должно быть предъявлено для региона, охватывающего Армению.










