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	1
	30211280/1
	Համակարգիչ՝ ամբողջը մեկում
	All-in-One32"  

diagonal 4K UHD Պրոցեսոր 12th Gen Intel® Core™ i9-12900 (30 MB cache, 16 cores, 20 threads, 2.40 GHz to 5.10 GHz Turbo), 

Հիշողություն 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz; up to 128 GB

Վիդեոքարտ - Չիպսեթ՝ NVIDIA NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 (8 GB GDDR6 dedicated), կոշտ սկավառակ - 2TB M.2 PCIe NVME SSD (Boot) + 2TB SATA 7200RPM HDD (Storage)

օպտիկական սկավառակ - DVD սկավառակ (կարդում և գրում է DVD/CD-ի վրա)

including optical drive

SD card slot, Headset jack, USB 3.1 (x3), USB 3.1 Type-C , Audio ports (5.1 channel (3 jacks) DisplayPort 1.2 (UMA only) HDMI 1.4 (UMA only), USB 3.1 (x4), USB 2.0 (x2) , 10/100/1000 RJ-45

Windows 11 Pro, English
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում

/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	2
	30211200/1
	Դյուրակիր համակարգիչ
	Դյուրակիր համակարգիչը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետով, առնվազն՝ 12 ամիս։ 

Օպերացիոն համակարգ

Windows 11 PRO

Պրոցեսոր

Պրոցեսորի Արտադրող - Intel

Պրոցեսորի տեսակ - Core i3-1115G4

Միջուկների քանակ - 4

Առավելագույն տակտային հաճախականություն - 4.1 GHz

Օպերատիվ հիշողություն (RAM) - 8 GB

Հիշողություն տեսակ - DDR4

Վիդեոքարտի արտադրող - Intel

Գրաֆիկական կարգավորիչ

Iris XE Graphics G4

Կուտակիչ - SSD կուտակիչ 256 GB

էկրան

Անկյունագիծ - 17.3"

Կետայնություն - 1600x900 պիքս․
Տեխնոլոգիա - TN

Անլար ցանցեր

Wi-Fi-ի հնարավորություն

WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax

Bluetooth Version - 5.2

Ձայն

Ներկառուցված բարձրախոս - Այո

Տեսախցիկ

Մատրիցայի կետայնություն

HD Webcam

Ներկառուցված միկրոֆոն - Այո

Ինտերֆեյս

HDMI ելք - Այո

USB մուտք C տիպի - Այո

USB 3.2 մուտք A տիպի - Այո

3.5 մմ ականջակալների կցորդիչ - Այո

Իրանի նյութ - ալյումին

Գույն - արծաթագույն
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում

/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	3
	38651180/1
	ֆոտոնկարահանման խցիկ
	Թվային ֆոտոխցիկը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ նվազագույնը 12 ամիս, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը։ 

Թվային ֆոտոխցիկը պետք է ունենա հետևյալը՝ նկարահանման արագություն՝ 60 կադր/վրկ, HDMI ելք, համակարգչին միացվող ինտերֆեյս՝ USB, Կիրառվող օպտիկա: EF-M/EF-S ISO միջակայք 100-25600։ Շարունակական նկարահանում՝ 6.5 կադր/վրկ, քաշը՝ ներառյալ մարտկոցը՝ մինչև 800 գ․, ավտոֆոկուսի կետերի քանակ 45, կադրի շրջանակի մակերեսը՝ 98 %, 

Wi-Fi & NFC capability

Wi-Fi-ի հնարավորություն

NFC տեխնոլոգիա: Ընդհանուր պիքսելների քանակ՝ 27․1 մեգապիքսել, հարաբերակցությունը՝ 3։2

Պտտվող LCD էկրան Full HD տեսանյութերի նկարահանում, զգայունություն 100-3200 ISO, Auto ISO, լուսանկարների ձևաչափ՝ JPEG` բարձրորակ, ֆայլային համակարգ Design rule, RAW, M-RAW, S-RAW (14բիթ), Համատեղելի RAW+JPEG միաժամանակյա ձայնագրում՝ ցանկացած համադրություն RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-RAW+JPEG; Wi fi  պաշտպանություն, արտաքին խոսափող (3.5մմ ստերեո), տվյալների պահպանում՝ SD, SDH կամ SDXC, շահագործման ջերմաստիճան՝ 0-40C, խոնավություն 85% կամ ավելի ցածր։ 

Կոմպլեկտավորում՝

Գոտի, մարտկոցի լիցքավորիչ, մարտկոց 2 հատ։

Թվային Canon 6D Mark 2-ի կամ համարժեք ֆոտոխցիկի համար նախատեսված օբյեկտիվ ՝  կիզակետային ֆոկուսային նվազագույն հեռավորություն՝ 24մմ, առավելագույն հեռավորություն՝ 105մմ, լուսազգայունությունը՝ 4, 24մմ-105մմ հեռավորության դեպքում՝ լուսազգայունությունը՝ 4, օբյեկտիվը իր մեջ ներառում է 3 հատ ապակյա ոսպնյակ՝ հավաքող, ցրող և հավաքող, կայունացուցիչ ստաբիլիզատոր, ավտոֆոկուս և manual ռեժիմ։ Թվային ֆոտոխցիկի համար նախատեսված օբյեկտիվը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ նվազագույնը 12 ամիս, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը։
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում
/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/
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	38651150/1
	կինոխցիկներ
	Թվային ֆոտոխցիկ Sony 4K ZX 90 կամ համարժեք, որը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային ժամկետի նշումով՝ նվազագույնը 12 ամիս, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը։ 

Տեսախցիկի մարտկոցը պետք է լինի՝ 7․4 V, ջերմակայունությունը՝ 0°C - 40°C, 32°F և  104°F․ , մեծացման ֆորմատը՝ Zoom, 12x (օպտիկական), տեսանկարահանման ֆորմատը՝ HD, Full HD, 4K 1920x1080, ֆոկուսայնությունը՝ ավտոմատ և manual, արտաքին խոսափող՝ stereo, wi fi միանալու հնարավորություն։ 

Փաթեթում՝ մարտկոց 2 հատ, մարտկոցի լիցքավորիչ, պայուսակ: 
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում

/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	5
	30192620/1
	եռոտանի (շտատիվ)
	Եռոտանի DICOM TP800 կամ համարժեք այլ եռոտանի։ 

Եռոտանին պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Ունենա անձնագիր, երաշխիքային կտրոն՝ առնվազն 12 ամիս ժամկետով։ 

Եռոտանին պետք է կառուցված լինի մետաղից: 

Բարձրությունը՝ 70սմ-ից մինչև 206սմ, քաշը՝ 2,4Կգ, մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը՝ 5կգ, ոտերի քանակը՝ 4։
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում
/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	6
	31442000/1
	Մարտկոց, 

AA տեսակի
	3 փաթեթ մարտկոց:

Փաթեթում առկա է չորս հատ AA Eneloop pro վերալիցքավորվող մարտկոց և CC17 լիցքավորիչով: Լիցքավորման ժամանակահատվածը՝ 7ժամ։, up to 2550mAh:

Մարտկոցը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Երաշիքային ժամկետով՝ առավելագույնը՝ 12 ամիս ժամկետով։
	հատ
	3
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում
/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	7
	38651260/1
	Իմպուլսային լամպեր
	Godox V1-ն ունի կլոր  գլխիկ փափուկ բնական լույսի համար, կայուն գույնի ջերմաստիճան 5600±200K ողջ հզորության տիրույթում, խոշորացման գլուխը (28-105 մմ) ունի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում 330 աստիճան պտույտ և 120+ աստիճան թեքության։

10 մակարդակի SMD LED մոդելավորման լամպ: Հետին լուսավորված Matrix LCD: Լազերային AF օժանդակ լամպ ակնթարթային ավտոմատ ֆոկուսի համար: Level Lock Hot Shoe Foot Clamp

Godox V1-C Flash for Canon, 76Ws 2.4G TTL Round Head Flash Speedlight, 1/8000 HSS, 480 Full Power Shots, 1.5s Recycle Time, 2600mAh Lithium Battery, 10 Level LED Modeling Lamp, W/Color Filters

Փաթեթի մեջ ներառվում է՝ իմպուլսային լամպը, լարային համակարգը, պատյանը, լիցքավորիչը և լարային համակարգը։
	հատ
	1
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում
/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/
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	30236180/1
	օպերատիվ հիշողության քարտեր
	 SD memory card 256 gb,  արագությունը՝ 100x
	հատ
	2
	
	
	Պայմանագիրն մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20  օրացուցային օրվա ընթացքում
/ՀՀ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8/

	9
	31512360/1
	լուսարձակներ
	Տեսախցիկի համար նախատեսված առանձին լույս եռոտանիով։ Տեխնիկան պետք է լինի չօգտագործված, ունենա անձնագիր։ Երաշխիքային ժակետ առնվազն 12 ամիս։ L4500K Bi-Color 2 Set LED Video Light Kit Professional Camera Light Dimmable Fill Light Video With Tripod And Bag կամ համարժեք այլ լույս։ 

Մոդելը L4500K 2 (Կոմպլեկտում առկա է երկու հատ)

Լեդի քանակը՝ 200հատ, գույների ջերմաստիճանը կարգավորվող՝ 3200-5600K, լումեն՝ 1650LM, անկյունը՝ 120 աստիճան, LED life: 50000H, Մուտքային լարում. 110V-240V կամ NP-F սերիայի մարտկոցներ (ներառյալ մարտկոցը), power 15W, Light Stand-ի մասին։

 Այս կարգավորվող լույսի տակդիրը կառուցված է ալյումինե համաձուլվածքից։ 

Ծալովի բարձրությունը՝ 25 դյույմ, Առավելագույն բարձրությունը՝ 79 դյույմ

Մաքուր քաշը՝ 1 կիլոգրամ, առավելագույնը՝ 5կգ։ 

Փաթեթում պետք է ներառված լինի՝ 
2 x L4500 Light

2 x 2M Light Stand

2 x Portable Bag

2 x White Color Filter

2 x 12V Power Adapter

2 x Power Cable
	հատ
	1
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	10
	32341100/1
	խոսափողներ
	Sennheiser ew 112P G4 կամ համարժեք այլ խոսափող:

Խոսափողը պետք է լինի նոր, ունենա անձնագիր, երաշխիքային կտրոն առնվազն 12 ամիս։ 

Ռաիդոալիքների լիքների քանակը՝ 1680, ներառված հաղորդիչները՝ 1 x Bodypack միկրոֆոնով, հաճախականությունը՝ A: 516 to 558 MHz, թողունակությունը՝ 42MHz, ալեհավաք՝ 1 x  Flexible Whip, Fixed, Աուդիո ելքի մակարդակ +12Dbu, մարտկոցի կյանքը՝ 8 ժամ, Display & Indicators-1 x Back-Lit LCD (Battery Status, Output Level, RF Level), օպերացիոն ջերմաստիճան՝ 14 to 131°F / -10 to 55°C, քաշը՝ 5,6ox/160.0g մարտկոցով, ելքային հզորությունը՝ 30mW, հաճախականության միջակայք՝ 50Hz to 18kHz, օպերացիոն հզորություն՝ 7,5V, 
Կոմպլեկտը բաղկացած է միկրոֆոնից, ընդունիչից, որը ամրացվում է տեսախցիկին, լարային համակարգ։
Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A: 516 to 558 MHz)

Wireless Camera-Mount Receiver A: (516 to 558 MHz)

Wireless Bodypack Transmitter A: (516 to 558 MHz)

Omnidirectional Lavalier Microphone (Black)

Shoemount Adapter for EW Series Camera Mountable Receivers

Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable for EK100 Receiver

CL1 3.5mm to 3.5mm Output Cable for EW Series Camera-Mount Receiver

4 x AA Batteries
	հատ
	1
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	11
	32341100/2
	խոսափողներ
	Sennheiser EW 135P G4 Portable Wireless Handheld Microphone System  կամ համարժեք այլ խոսափող: Խոսափողը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա անձնագիր, երաշիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս։ 

Նկարագիրը

Հաճախականության տիրույթը՝ 516-558Մհց, համակարգը՝ ներառված միկրոֆոնով, 330 ft. Line-of-sight, համակարգ՝ ալիքի ընտրություն՝ ավտոմատ և մեխանիկական , խոսափողի տեսակը՝ դինամիկ, խոսափող՝ հաճախականության արձագանք՝ 80Hz-18kHz, հաղորդիչ՝ Handheld with Mic Capsule,  8 ժամ մարտկոցի կյանք,  2 x AA, 1.5V or BA 2015 accupack, • Ընդունիչ՝ ալեհավաքի տեսակը՝ ֆիքսված, Ընդունիչ՝ Էկրաններ՝ LCD, Ընդունիչ՝ սնուցման աղբյուր՝ 2 x AA, 1.5V կամ BA 2015 accupack

• Ընդունիչ՝ Չափերը՝ 3.32" x 2.57" x 1.22"

• Ընդունիչ՝ Քաշը՝ 0,35 lbs.

Կոմպլեկտը բաղկացած է միկրոֆոնից, ընդունիչ, լարային համակարգ։ 

In the Box

Sennheiser EW 135P G4 Portable Wireless Handheld Microphone System  կամ համարժեք այլ միկրոֆոնի համար նախատեսված 

Camera-Mount Wireless Combo Microphone System (A: 516 to 558 MHz)

Camera-Mount Wireless Receiver (A: 516 to 558 MHz)

Wireless Bodypack Transmitter (A: 516 to 558 MHz)

G4 Plug-On Transmitter for Dynamic Microphones A: (516 to 558 MHz)

ME 2-II Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector (Black)

Shoemount Adapter for EW Series Camera Mountable Receivers

3.5mm to 3.5mm Output Cable for Camera-Mount Receiver

CL-100 1/8"-Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable 

6 x AA Batteries
	հատ
	1
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	Товар

	Н/Л
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование 
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем
	цена единицы /драмов РА
	общая цена 

/драмов РА
	Срок поставки и адрес

	1
	30211280/1
	компьютер все в одном
	All-in-One32" 

diagonal 4K UHD Процессор 12th Gen Intel® Core™ i9-12900 (30 MB cache, 16 cores, 20 threads, 2.40 GHz to 5.10 GHz Turbo), 

Память 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz; up to 128 GB

Видеокарта–Чипсет: NVIDIA NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 (8 GB GDDR6 dedicated), жесткий диск — 2TB M.2 PCIe NVME SSD (Boot) + 2TB SATA 7200RPM HDD (Storage)

оптический диск: DVD диск (читает и пишет на DVD/CD)

including optical drive

SD card slot, Headset jack, USB 3.1 (x3), USB 3.1 Type-C, Audio ports (5.1 channel (3 jacks) DisplayPort 1.2 (UMA only) HDMI 1.4 (UMA only), USB 3.1 (x4), USB 2.0 (x2), 10/100/1000 RJ-45

Windows 11 Pro, English
	шт.
	1
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	2
	30211200/1
	ноутбук
	Гарантия

12 месяцев

Операционная система

Операционная система

Windows 11 PRO

Процессор

Производитель процессора - Intel

Тип процессора - Core i3-1115G4

Количество ядер - 4

Макс. тактовая частота - 4.1 GHz

Оперативная память

Оперативная память (RAM) - 8 GB

Тип памяти - DDR4

Видеокарта

Производитель видеокарты

Intel

Графический контроллер

Iris XE Graphics G4

Накопитель

Накопитель SSD - 256 GB

Дисплей

Диагональ - 17.3"

Разрешение - 1600x900 пикс.

Технология дисплея

TN

Беспроводные сети

Поддержка Wi-Fi

WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax

Bluetooth Version - 5.2

Звук

Встроенный динамик - Да

Камера

Разрешение матрицы - HD Webcam

Встроенный микрофон - Да

Интерфейсы

Выход HDMI - Да

Порт USB C -Да

Порт USB 3.2 тип A - Да

Разъем для наушников 3.5 мм - Да

Корпус

Материал корпуса алюминий

Цвет серебристый
	шт.
	1
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	3
	38651180/1
	Цифровая фотокамера
	Цифровая фотокамера Canon 6D Mark 2 или иная аналогичная, которая должна быть новой, должна иметь паспорт, с указанием гарантийного срока — как минимум 12 месяцев, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара. 

Цифровая камера должна иметь: скорость съемки — 60 кадров/сек., HDMI выход, подключаемый к компьютеру интерфейс — USB. Применяемая оптика: EF-M/EF-S диапазон ISO: 100-25600. Серийная съемка: 6.5 кадров/сек., вес, включая аккумулятор: до 800 г, количество точек автофокусировки: 45, площадь покрытия кадра: 98 %, 

Wi-Fi & NFC capability

с возможностью Wi-Fi

NFC технология. Общее количество пикселей: 27.1 мегапикселя, соотношение сторон: 3։2

Вращающийся LCD экран, Full HD видеозапись, чувствительность 100-3200 ISO, Auto ISO, формат фотографий: JPEG с высоким разрешением, файловая система Design rule, RAW, M-RAW, S-RAW (14-битный), совместимый, одновременная запись RAW+JPEG, любая совместимость RAW+JPEG, M-RAW+JPEG, S-RAW+JPEG. Wi-Fi защита, внешний микрофон (стереоразъем 3.5 мм), хранение данных: SD, SDH или SDXC, температура эксплуатации: 0-40 °C, влажность: 85 % или ниже. 

Комплектация:

ремень, зарядное устройство, аккумулятор 2 шт..

Объектив, предназначенный для Canon 6D Mark 2 или иной аналогичной цифровой фотокамеры: минимальное фокусное расстояние — 24 мм, максимальное расстояние — 105 мм, светочувствительность — 4, при расстоянии 24-105 мм — светочувствительность — 4, объектив включает в себя 3 шт. стеклянных линз: собирающая, рассеивающая и собирающая, стабилизатор, режим автофокуса и manual режим. Предназначенный для цифровой фотокамеры объектив должен быть новым, должен иметь паспорт, с указанием гарантийного срока — как минимум 12 месяцев, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара.
	шт.
	1
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	4
	38651150/1
	Видеокамера
	Цифровая фотокамера должна быть новой, должна иметь паспорт, с указанием гарантийного срока — как минимум 12 месяцев, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара. 

Аккумулятор видеокамеры должен быть 7.4 V, термостойкость: 0 °C – 40 °C, 32 °F и 104 °F, формат увеличения: Zoom, 12x (оптический), формат видеозаписи: HD, Full HD, 4K 1920x1080, фокусировка: автоматическая и manual, внешний микрофон: стерео, с возможностью подключения wi-fi. 

В комплекте 2 шт. аккумулятора, зарядное устройство, кейс. 
	шт.
	1
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	5
	30192620/1
	Штатив
	Штатив DICOM TP800 или иной аналогичный штатив. 

Штатив должен быть новым, неиспользованным. Должен иметь паспорт, гарантийный талон со сроком как минимум 12 месяцев. 

Штатив должен быть сделан из металла. 

Высота: от 70 см до 206 см, вес: 2,4 кг, максимальная нагрузка: 5 кг, количество ножек: 4.
	шт.
	1
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	6
	31442000/1
	Батарея,
Тип AA
	3 пакета аккумуляторов.

В пакете имеется четыре перезаряжаемых аккумулятора AA Eneloop pro с зарядочным устройством CC17. Период зарядки — 7 часов, up to 2550mAh.

Аккумулятор должен быть новым, неиспользованным. С гарантийным сроком — максимум 12 месяцев.
	шт.
	3
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	7
	38651260/1
	Импульсные лампы
	Godox V1 имеет круглую головку для мягкого естественного света, стабильная цветовая температура во всем диапазоне мощности 5600±200K, головка увеличения (28-105 мм) имеет автоматическое и ручное управление, вращение на 330 градусов и наклон на 120+ градусов.

Лампа моделирования SMD LED 10-го уровня Заднеосвещенная Matrix LCD. Вспомогательная лазерная лампа AF для мгновенного автоматического фокуса. Level Lock Hot Shoe Foot Clamp Godox V1-C Flash for Canon, 76Ws 2.4G TTL Round Head Flash Speedlight, 1/8000 HSS, 480 Full Power Shots, 1.5s Recycle Time, 2600mAh Lithium Battery, 10 Level LED Modeling Lamp, W/Color Filters

В пакет включены: импульсная лампа, проводная система, чехол, зарядочное устройство.
	шт.
	1
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	8
	30236180/1
	Карта оперативной памяти
	Карта оперативной памяти SD memory card 256 gb,  скорость: 100x
	шт.
	2
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	9
	31512360/1
	Осветитель
	Предназначенный для видеокамеры отдельный свет на штативе. Техника должна быть не использованной, должна иметь паспорт. Гарантийный срок — как минимум 12 месяцев. L4500K Bi-Color 2 Set LED Video Light Kit Professional Camera Light Dimmable Fill Light Video With Tripod And Bag или иной аналогичный свет. 

Модель L4500K 2 (в комплекте две штуки)
Количество ледов: 200 шт., регулировка температуры цвета: 3200-5600K, световой поток: 1650LM, угол: 120°, LED life. 50000H, входное напряжение: 110V-240V или аккумуляторы серии NP-F (включая аккумулятор), power 15W, Light Stand.
 Подложка этого управляемого света сделана из алюминиевого сплава. 

Высота в сложенном виде: 25 дюймов, Максимальная высота: 79 дюймов
Масса нетто: 1 кг, максимальная масса: 5 кг. 
В комплект должно быть включено:

2 x L4500 Light

2 x 2M Light Stand

2 x Portable Bag

2 x White Color Filter

2 x 12V Power Adapter

2 x Power Cable
	шт.
	1
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	10
	32341100/1
	микрофон
	Sennheiser ew 112P G4 или иной аналогичный микрофон — 395 000 драмов РА

Микрофон должен быть новым, должен иметь паспорт, гарантийный талон со сроком как минимум 12 месяцев. 

Количество радиоканалов: 1680, включая передатчики: микрофон 1 x Bodypack, частота: A. 516 to 558 MHz, пропускная способность: 42MHz, антенна: 1 x Flexible Whip, Fixed, уровень аудиовыхода: +12Dbu, продолжительность работы аккумулятора: 8 часов, Display & Indicators-1 x Back-Lit LCD (Battery Status, Output Level, RF Level), операционная температура: 14 to 131 °F / –10 to 55 °C, вес: 5,6ox/160.0g с аккумулятором, выходная мощность: 30mW, интервал частоты: 50Hz to 18kHz, операционная мощность: 7,5V, 

Комплект состоит из микрофона, приемника, который крепится к камере, проводная система.

Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System (A:516 to 558 MHz)

Wireless Camera-Mount Receiver A: (516 to 558 MHz)

Wireless Bodypack Transmitter A: (516 to 558 MHz)

Omnidirectional Lavalier Microphone (Black)

Shoemount Adapter for EW Series Camera Mountable Receivers

Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable for EK100 Receiver

CL1 3.5mm to 3.5mm Output Cable for EW Series Camera-Mount Receiver

4 x AA Batteries
	шт.
	1
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	32341100/2
	микрофон
	Sennheiser EW 135P G4 Portable Wireless Handheld Microphone System или иной аналогичный микрофон. 

Микрофон должен быть новым, неиспользованным, должен иметь паспорт, гарантийный срок — как минимум 12 месяцев. 

Описание

Частота интервала: 516-558 МГц, система: со встроенным микрофоном, 330ft. Line-of-sight: система: выбор канала: автоматический и механический, тип микрофона: динамический, частотный отклик: 80Hz-18kHz, передатчик: Handheld with Mic Capsule, продолжительность работы аккумулятора: 8 часов, 2 x AA, 1.5V or BA 2015 accupack, • Приемник — тип антенный: фиксированный, Приемник — Экраны: LCD, Приемник — источник питания: 2 x AA, 1.5V или BA 2015 accupack

•
Приемник — Размеры: 3.32" x 2.57" x 1.22"

•
Приемник — Вес: 0,35 lbs.

Комплект состоит из микрофона, приемника, проводной системы 

In the Box

Sennheiser EW 135P G4 Portable Wireless Handheld Microphone System или предназначенный для иного аналогичного микрофона 

Camera-Mount Wireless Combo Microphone System (A:516 to 558 MHz)

Camera-Mount Wireless Receiver (A:516 to 558 MHz)

Wireless Bodypack Transmitter (A: 516 to 558 MHz)

G4 Plug-On Transmitter for Dynamic Microphones A: (516 to 558 MHz)

ME 2-II Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector (Black)

Shoemount Adapter for EW Series Camera Mountable Receivers

3.5mm to 3.5mm Output Cable for Camera-Mount Receiver

CL-100 1/8"-Male Mini Jack to XLR-Male Connector Cable 

6 x AA Batteries
	шт.
	1
	
	
	В течение 20 календарных дней

с момента вступления договора в силу 

/г. Ереван, В. Саргсяна 3/8/

	Товар должен быть неиспользованным. Поставка товаров, разгрузка склад осуществляется продавцом. 


