                                                                                                                                      

		
Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց
	
 
	Ծառայության

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատուցման

	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը**
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	IP  Հեռախոսներ՝ 
Digium PHONE, A30  IP Phone կամ համարժեքը՝
VoIP հեռախոս
Հատկություններ	
HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորթյուն
Առնվազն 4.3 դյույմանոց լուսավոր գունավոր LCD էկրան
Առնվազն 10 Արագ հավաքման ստեղներ
մինչև 45 BLF գրառում հնարավորությամբ
Մինչեւ 6 SIP միացում
Տեխնիկական բնութագիր
HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող
HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, 
Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
SIP/VoIP հնարավորությունները
SIP v2
TLS/SRTP
DTMF, RFC4733
SIP peer-to-peer
SIP presence (SUBSCRIBE/NOTIFY)
Per-account digit map/dial plan
Dial using SIP URI
Dial using SIP server
Secure SIP authentication
Հեռախոսի հնարավորությունները
3 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,
One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically
Dial plan XML Browser, action URL/URI
RTCP-XR
Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բաց թողած/փոխանցած։

Համամապատասխան ականջակալներով
Ականջակալ (Mono) խոսափող մեկ ականջակալով
Ականջակալների տեսակը՝ ականջի վրա դնովի
Խոսափողի ամրակ - ձողի վրա, շարժական
Առանձնահատկություններ – արտաքին աղմուկի խլացուցիչ հատկությունով, լսվող ձայնի սինթեզով
Լարի երկարությունը առնվազն 1,8 մ:
Ականջակալների միացման տեսակը՝ լարային
Միացման տեսակը Rյ9


Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով IP հեռախոսները և ականջակալներն պետք է լինեն նոր, գործարանային արտադրության:Ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիք։
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	 IP-телефоны 
Digium PHONE, IP-телефон A30 или аналог:
Телефон VoIP:
Характеристики:
HD-звук, двухпортовый гигабитный сетевой интерфейс
·         4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей с подсветкой
·         10 клавиш быстрого набора, до 45 записей BLF
·         7 функциональных клавиш
·         4 контекстно-зависимые программные клавиши
·         5-позиционный навигационный контроллер
·         Клавиши для гарнитуры, динамиков и клавиша «без звука»
·         Светодиодный индикатор ожидания сообщения
·         Контроль громкости
·         4P4C (RJ-9)
·         Разъем для гарнитуры 4P4C (RJ-9)
·         Порт электронного переключателя (EHS)
·         2 коммутируемых порта Ethernet 10/100/1000 Мбит / с
·         12-вольтовый порт питания постоянного тока
Характеристики IP-телефона Digium A30
SIP / VoIP Support
·         SIP v2
·         SDES Secure RTP
·         DTMF, RFC2833
·         SIP peer-to-peer
·         SIP presence (Subscribe/Notify)
·         Per-account digit map/dial plan
·         Dial using SIP server
·         Secure SIP authentication
Варианты настройки
·         DHCP Option 66
·         XML конфигурация
·         Веб-интерфейс
·         Интерфейс на телефоне
Возможности Аудио
·         Трубка, Громкая связь, и наушники
·         HD динамик с эхоподавлениемF
·         Кодеки: G.722, Opus
·         G.711 ulaw/alaw, G.726, G.729a, iLBC*
·         Проигрывание аудио через мультикаст
С подходящими наушниками
Гарнитура (Mono) микрофон с одним наушником
Тип наушников - накладные
Крепление микрофона - на штанге, подвижное
Особенности։ шумоподавление
Длина шнура не менее 1.8 м.
Тип соединения гарнитуры - проводной
Тип подключения Rյ9
IP-телефоны и наушники  с указанными выше техническими характеристиками должны быть новыми, заводского изготовления, иметь гарантию не менее 1 года.
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