ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
Հավելված 1

Գլուխ 1
ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկի 
տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգի ընդհանուր 
տեխնիկական և ֆունկցիոնալ նկարագիր

Տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգը նախատեսում է քրեակատարողական հիմնարկում տարածքների ամբողջական տեսահսկում (առանց մեռյալ գոտիների), տեսանյութի պահպանում և անալիտիկ վերլուծություն: Համակարգը ապահովում է հեռահար եղանակով տեսանյութի հավաքագրում, պահպանում, մշակում, ինչպես նաև համակարգի հուսալի անխափան աշխատանքը, համակարգի օգտագործման պարզությունը և հետագա ընդլայնման և զարգացման մատչելիությունը: Համակարգի հետագա ընդլայնման համար նոր ստեղծվող մոդուլները հնարավոր է փոխինտեգրել գործող համակարգին առանց հավելյալ բարդության:
Համակարգով նախատեսված է կառուցել և կահավորել մեկ արագ արձագանքման անվտանգության մոնիթորինգային կենտրոն Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկում և ինտեգրել այն Քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում արդեն իսկ գործող օպերատիվ կառավարման կենտրոնական կայանի համակարգին, ընդ որում՝ յուրաքանչյուրն օժտված տեսաէկրաններով և կառավարման գործիքակազմով։  Կառուցվող համակարգի և արագ արձագանքման մոնիթորինգային կենտրոնում առկա ղեկավարման համակարգը պետք է ինտեգրված լինեն միմյանց՝ ստանալով մեկ ընդհանուր ղեկավարման համակարգ՝ արտադրողի կողմից պաշտոնապես աջակցվող տարբերակով։ Ընդ որում համակարգը պետք է կառուցվի այնպես, որ Քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում տեղակայված մոնիթորինգային կենտրոնը ՕԿԿԿ) լինելու է կենտրոնական դիտման և արձագանքման հանգույց, որից հնարավոր կլինի մեկ միասնական համակարգի միջոցով ղեկավարել և հսկել առկա Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը  և այլ քրեակատարողական հիմնարկներ։
Հաշվի առնելով քրեակատարողական հիմնարկի առանձնահատկությունները՝ տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգը պետք է կառուցվի IP տեսահսկման հենքի վրա, որը պետք է ապահովի հուսալի և անխափան աշխատանքը: Ցանցի երթուղիների սպասարկման համար նախատեսված է ցանցային կամուտատորներ և երթուղիչներ: Տեսախցիկների տեսանյութի դիտման համար կկահավորվեն ավտոմատացված աշխատանքային տեղեր, որոնք ընդհանուր համակարգի ակտիվ բաղադրիչներից մեկի անաշխատունակության դեպքում նույնիսկ կապահովվի ընդհանուր համակարգի անխափան աշխատանքը մյուս ավտոմատացված աշխատանքային տեղում: 
Սարքավորումածրագրային համակարգի նախագծման ժամանակ մաքսիմալ բացառվել է մի քանի արտադրողների սարքավորումների կիրառություն: Նախագծում հիմք է ընդունելով միջազգային լավագույն արտադրողների կողմից առաջարկվող համակարգերը՝ նույն արտադրողի կողմից ստեղծված բաղադրիչներով: 
Նախագծված համակարգում առկա բաղադրիչների միջև տվյալների փոխանակումը պետք է իրականացվի TCP/IP տեխնոլոգիայի միջոցով: Նախագծված համակարգը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝
· Տեսանյութի տեսագրման և պահպանման սարքավորում (սերվեր)
· Տեսանյութի պահպանման համակարգ (կրիչներ)
· Ակտիվ և պասիվ ցանցային սարքեր (կամուտատորներ, կոնվերտորներ, PoE ինժեկտորներ)
· Ցանցային տեսախցիկներ
· Օպերատորների աշխատանքային կայաններ
· Մոնիթորներ
· Այլ աքսեսուարներ և սարքավորումներ (ադապտորներ, կանեկտորներ, կախիչներ և այլն)

Տեսանյութի տեսագրման և պահպանման սարքավորում (սերվեր)
Տեսանյութի տեսագրման և պահպանման սարքավորումը պետք է լինի թվային և բավարարի հետևյալ պահանջներին՝
· Անընդհատ տեսագրում 24 ժամ շաբաթը 7 օր և 365 օր տարվա ընթացքում
· Շարժի հայտնաբերման դեպքում տեսագրում
· Տեսագրում երբ կադրում հայտնվում է տիպային օբյեկտ (մարդ կամ ավտոմեքենա)
· «Տվյալների արխիվացում» - տեսանյութի պահպանում բարձր որակով սահմանված ժամանակահատվածում և ավելի ցածր որակով ավելի երկար պահպանման համակարգի տնտեսման համար
· Եռատիպ աշխատանքային ռեժիմ (միաժամանակյա տեսագրում, տեսագրված տեսանյութի դիտում և իրական ռեժիմով տեսանյութի դիտում)
· Հնարավորություն միանալու  10 ԳԲ ցանցային ինտերֆեյսով
· Բարձր արտադրողականություն (տեսագրման համար մինչև 1500 Մբիթ/վ, դիտման ժամանակ մինչև 600 Մբիթ/վ, ընդհանուր՝ մինչև 2100 Մբիթ/վ)
· Մաթեմատիկական հագեցվածությամբ GPU վիդեովերլուծության համար, CPU-ի բեռնվածության թեթևացում, որի արդյունքում մշակվող ալիքների քանակը պետք է լինի առնվազն 160 հատ մեկ սերվերի վրա
· Ընտրովի տարբերակով կոշտ սկավառակներ համակարգի տվյալների պահպանման համար, որի արդյունքում նվազագույնը 64 ՏԲ 1 սերվերի համար. Կոշտ սկավառակները կարգաբերված են RAID-6 
· Արխիվային տվյալների պահպանում բարձր որակով առնվազն 16 օր
· «Կլաստերավորման» հնարավորություն, մի քանի սերվերների տրամաբանական միավորում մեկ հանգույցում՝ բոլոր սերվերների միաժամանակյա մեկ մուտքի հնարավորությամբ 
· 2U պահարանային չափս
· Օպերացիոն համակարգի կազմակերպում առանձին SSD-կրիչների RAID-1
Սերվերից աշխատատեղերին վերաբերող տեղեկատվությունը պետք է փոխանցվի հատուկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք կարող են էապես կրճատել փոխանցման թրաֆիկը, ինչպես նաև նվազեցնել բեռը օպերատորի աշխատատեղերում, առանց կորցնելու ցուցադրվող տեսանյութի որակը: Տեսանյութի հոսքի պարամետրերն ընտրվում են ինքնաբերաբար՝ կախված այն բանից, թե ինչ է ցուցադրվում տվյալ պահին աշխատակայանի մոնիտորների վրա:

Ավտոմատացված աշխատանքային կայաններ
Սերվերներից աշխատանքային կայան տվյալների փոխանակումը պետք է իրականացվի հատուկ տեխնոլոգիաների միջոցով, որը հնարավորություն կտա մաքսիմալ կրճատել ցանցի և աշխատանքային կայանի ծանրաբեռնվածությունը՝ առանց տեսանյութի որակի վրա ազդելու: Համակարգը չի թույլ տալիս տեսախցիկից ուղղիղ տվյալի փոխանակում դեպի աշխատանքային կայան: Աշխատանքային կայանը տալիս է հնարավորություն տեսախցիկների կարգաբերում՝ ըստ օպերատորի պահանջների՝ միաժամանակ մեկ տեսախցիկի արտահանում մի քանի պատուհանների վրա՝ յուրաքանչյուր պատկերում առանձին հատվածի առանձնացման հնարավորությամբ: Աշխատանքային կայանում օպերատորը հնարավորություն կունենա միաժամանակ տարբեր պատուհաններում տեսնել և առցանց տեսանյութը և միաժամանակ աշխատել այլ տեսախցիկների արխիվային տեսանյութի հետ: Օպերատորի կողմից հետաքրքիր պատուհանին դիմելիս օպերատորը հնարավություն կունենա նույն պահին նշված պատուհանի տեսախցիկի տեսանյութը արխիվում դիտել 30, 60, 90 վայրկյան հետ ժամանակահատվածում:  Նախագծված աշխատանքային կայանները հնարավորություն են տալիս օգտագործել վիդեո պատի գործառույթները՝ առանց հավելյալ կամուտատորների կիրառման:  Վիդեոպատը հնարավոր է կառավարել օպերատորի աշխատանքային կայանից: 
Աշխատանքային կայանը ունի՝
· Ամբողջական և պարզ ինտերֆեյս՝ տեղայնացման հնարավորությամբ
· WEB ինտերֆեյս հաճախորդի մասով
· Կառավարման վահանակ (Joystic)
· Ինտերնետ կամ բջջային ցանց տվյալների փոխանցման հնարավորություն
· Քարտեզ տեսախցիկների դասավորվածությունը կազմելու համար
· Windows օպերացիոն համակարգի օգտագործողների հավաստիության ստուգում
· Ինտելեկտուալ վիրտուալ մատրիցային ստեղծում
· Պատահարների միասնական հետազոտում
· Իրադարձությունների ծանուցումը էլեկտրոնային փոստով կարգաբերելու ունակություն (շարժման և համակարգի այլ իրադարձություններ)
· Կենտրոնական համակարգի իրադարձությունների ծանուցում 
· Իրադարձությունների մշակման ակտիվ կանոններ
· Ռեզերվային ձայնագրություն (ձեռքով և ավտոմատ ժամային կարգավորմամբ)
· Խափանումների դեպքում վերականգման միացում
· Ազդասարքերի էսկալացիա
Սարքավորումածրագրային համակարգը ապահովում է՝
· [bookmark: _Hlk47608864]Անվտանգության հաստատությունում իրավիճակի շարունակական շուրջօրյա մոնիտորինգ
· Վիդեո ազդանշանների փոխանցում պահակախմբին և կառավարման սենյակ իրական ժամանակում
· Տեսանյութի զուգահեռ դիտելու, պատկերների մշակման զուգահեռ հնարավորություն
· Աշխատանքային կայանի օպերատորի հրահանգով ավտոմատ տեսանյութի արտահանում էկրանին
· թվային պատկերի մշակում (բազմաշերտ, պատկերների բազմապատկում)
· Պատկերների ձայնագրում թվային ֆորմատով
· Ձայնագրման ավտոմատ ակտիվացումը իրական ժամանակում, ազդանշանային ծանուցումը ստանալու պահից կամ շարժման դետեկտորը կամ վերլուծությունը խթանելու դեպքում
· վիդեո տվյալների արտահանում ինչպես սեփական պահպանված ձևաչափով, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ ընդունվածներին (օրինակ ՝ AVI);
· Վիդեո նյութերի միանվագ արխիվացում կամ ավտոմատ արխիվացում ժամանակացույցով
· պաշտպանություն սարքավորումներից չթույլատրված մուտքից և ուղղակիորեն վիդեո տեղեկատվությունից `մալուխային համակարգի և մոնտաժային բլոկների մակարդակում և տեղեկատվության մակարդակով` տարբերակելով մուտքի իրավունքները
· Տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվության փոխանցման գծերի գործունակության ավտոմատ մոնիտորինգ՝ ազդանշանի թողարկումով համակարգի տարրերի անսարքության դեպքում
· մոնիթորի էկրանին ծառայության տեղեկատվության ցուցադրում՝ տեսախցիկի ընթացիկ ժամանակը, ընթացիկ ամսաթիվը, համարը և / կամ անվանումը և ձայնագրման ռեժիմը. տեսախցիկների և պահպանվող տարածքների դասավորությունը
· կառավարում ՝ ըստ պարամետրերի և օգտագործողի իրավունքների մատչելիության բազմաստիճան համակարգի
· Օպերատորի աշխատանքային կայանում մեկ մոնիթորի վրա մեկ տեսախցիկից մինչև 64 պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում
· Օպերատորի աշխատանքային ծրագրի ավտոմատ գործարկումը `պահված դիտումներով և տեսախցիկների մերձավոր տարածքներով

Ծրագրային համակարգը պետք է տեսախցիկից ընդունի տեսախցիկում ինտեգրված մետատվյալների և անալիտիկ վերլուծություններ՝ տարբեր իրադարձություններ ազդարարելու համար, ինչպես նաև տեսանյութի արխիվում էֆեկտիվ որոնման համար: 

Բոլոր այն տեսախցիկները, որոնք օժտված են վիդեո անալիտիկ հնարավորությամբ պետք է բավարարեն ստորև նշված ֆունկցիոնալը՝
1. Վիդեոանալիտիկայի շնորհիվ օբյեկտների դասակարգում արհեստական բանականության միջոցով (ինտեգրված նեյրոնային ցանց): Տեսախցիկի օբյեկտիվում հայտնված ցանկացած շարժվող օբյեկտ դասակարգվում է մարդ կամ տրանսպորտային միջոց: Իրականացնում է հետևյալ սցենարները՝

	Օբյեկտները հայտնաբերվում են դիտարկման տարածքում
	Միջոցառումը հարուցվում է, երբ ընտրված տիպի օբյեկտը տեղափոխվում է դիտարկման տարածք

	Թափառող առարկաներ

	Միջոցառումը հարուցվում է, եթե ընտրված տիպի օբյեկտը երկար ժամանակ մնա դիտարկման տարածքում

	Մի առարկա, որը հայտնվում կամ տեղափոխվում է դիտարկման տարածք

	Միջոցառումը սկսվում է, երբ ցանկացած առարկա տեղափոխվում է դիտարկման տարածք: Այս իրադարձությունը կարող է օգտագործվել օբյեկտները հաշվելու համար

	Դիտարկման տարածքում բացակայում է օբյեկտը
	Միջոցառումը հարուցվում է, եթե դիտորդական տարածքում օբյեկտներ չկան

	Օբեկտներ, որոնք տեղափոխվում են դիտարկման տարածք

	Միջոցառումը հարուցվում է, եթե որոշակի թվով օբյեկտներ տեղափոխվել են դիտորդական տարածք

	Դիտարկման տարածքը լքող օբյեկտները

	Միջոցառումը հարուցվում է, եթե որոշակի թվով օբյեկտներ լքել են դիտարկման տարածքը

	Վերահսկվող տարածքում գտնվող օբյեկտի դադարում

	Մի իրադարձություն է ձեռնարկվում, եթե դիտորդական տարածքում գտնվող առարկան դադարում է շարժվել որոշակի ժամանակահատվածով

	Ուղղությունը խախտվել է
	Միջոցառումը սկսվում է, երբ օբյեկտը շարժվում է արգելված ուղղությամբ

	Ներխուժման փորձի հայտնաբերում Միջոցառումը սկսվում է, երբ դիտարկվող միջավայրը անսպասելի փոխվում է
	Միջոցառումը հարուցվում է այն դեպքում, երբ դիտարկվող միջավայրում անսպասելի փոփոխություն է տեղի ունենում



2. Արհեստական ​​բանականության հիման վրա «Ոչ ստանդարտ (անսովոր, խանգարող) պահվածքի հայտնաբերում» տեսանյութերի վերլուծություն: Տեսանյութերի վերլուծությունը պետք է անընդհատ ուսումնասիրի վերահսկվող տարածքում տեղաշարժը, այնուհետև հայտնաբերի աննորմալություններ և զեկուցի դրանք: 
Բացի նշված վիդեո վերլուծությունից, տեսախցիկների վերահսկման խելացի համակարգը պետք է ունենա ինտերակտիվ որոնման հնարավորություն ըստ ֆիզիկական բնութագրերի և օբյեկտների նմանության, որը արագացնում և հեշտացնում է օպերատորի աշխատանքը տեսանյութի արխիվի հետ աշխատելիս: Որոնման տեխնոլոգիան պետք է հիմնված լինի ինքնաուսուցման վիդեո վերլուծության վրա, որոնումն իրականացվում է տեսախցիկներից կամ մասնագիտացված «մեդիա դարպասներից» ստացված մետատվյալների հիման վրա: 

Տեխնոլոգիան համապատասխանում է հետևյալ պահանջներին՝
· տեսախցիկների շրջանակը սահմանելու հնարավորություն, որոնց համար պետք է որոնել
· որոնման համար ժամանակի միջակայքը սահմանելու ունակությունը
· անձը և (կամ) տրանսպորտային միջոցը կարող են լինել որոնման օբյեկտ
· ցանկալի օբյեկտի (նշանների) ֆիզիկական բնութագրերը սահմանելու ունակություն, ինչպիսիք են ՝ սեռը, մազերի / գլխարկի գույնը, վերին գույնը, ներքևի գույնը
· տեսախցիկի տեսանյութի շրջանակի վրա ուղղակիորեն ցանկալի օբյեկտը նշելու հնարավորություն
· որոնման տեխնոլոգիայի աշխատանքը լիովին ինտեգրված է տեսանկարահանման համակարգում, արդյունքները ցուցադրվում են ուղղակիորեն վիդեո հսկողության համակարգի ինտերֆեյսում:
· տեխնոլոգիայի արդյունքները թողարկվում են շրջանակում որոնման օբյեկտը պարունակող տեսանյութերի բեկորների տեսքով, ինչպես նաև ցուցադրվում է փնտրվող օբյեկտի գործչի «տեղեկանք» պատկերը, իսկ հնարավորության դեպքում `նրա դեմքը
· օպերատորին հնարավորություն է տրվել վիդեո արխիվի մասշտաբով ստեղծել էջանիշեր ցանկացած գտնված տեսանյութերի համար
· օպերատորին հնարավորություն է տրվել «կատարելագործել» արդյունքները `հաստատելով / չհաստատելով վերլուծական որոնման տվյալները` որոնման արդյունքների հուսալիությունը բարձրացնելու համար
· համակարգը թույլ է տալիս տեղադրել օպերատորի կողմից «զտված» տեսահոլովակների տրամաբանական կապը, որպեսզի այս տեսահոլովակների նվագարկումը հասանելի լինի մեկ պատուհանում ՝ առանց ընդհատման
· հնարավոր է ակնթարթորեն անցնել որոնման միջերեսից վիդեո արխիվի հիմնական ինտերֆեյս ՝ տեսանյութերի տվյալների հետագա դիտման / ուսումնասիրման և արտահանման համար

Տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգում նախատեսված է տեղադրել տեսախցիկներ հետևյալ տեխնիկական բնութագրերով՝
· 4 մեգապիքսել գնդաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	Մատրիցա
	CMOS progressive scan առնվազն 1/2.8”

	Օբյեկտիվ
	Վարիֆոկալ, մոտորացված, ոչ պակաս, 3,3-9 մմ F/1.3

	Մաքսիմալ պատկերի մաքրություն
	Ոչ պակաս (16:9) 2560 x 1440
(4:3) 2304 x 1728

	Ինտեգրված ԻԿ-լուսավորություն
	Ոչ պակաս 50 մետր

	Մաքսիմալ կադրերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 30 կադր/վ

	Լուսազգայունություն
	Ոչ պակաս: ցերեկ 0,03 лк (F/1.3); գիշեր 0,015 лк (F/1.3) 

	Լայն դինամիկ տիրույթը (WDR)
	Ոչ պակաս 126 Դբ

	Հորիզոնական դիտման մաքսիմալ անկյուն
	Ոչ պակաս 92 անկյուն

	Սեղմման կոդեկների աջակցում
	MJPEG, H.264, H.265

	«Խելացի» կոդեկի առկայություն
	Պահանջվում է, սեղմման հարաբերակցությունը և շրջանակի արագությունը դինամիկորեն փոխելու ունակությամբ

	Ինտեգրված շարժման դետեկտոր
	Պահանջվում է 

	Կոտրելու դետեկտորի առկայություն
	Պահանջվում է

	Նորարարական վիդեոանալիտիկա
	Ինքնուս ինտեգրված – օբյեկտների տարանջատմամբ* / ոչ ստանդարտ միջադեպերի հայտնաբերմամբ**

	Կափարիչի կարգավորման արագություն
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Պարամետրի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Սպիտակ հաշվեկշռի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Դիմակավորող գոտիներ
	Պահանջվում է, մինչև 64 գոտի

	Ցանցը
	100BASE-TX, մուտք RJ45, կաբել. 5e

	ONVIF ապահովում
	Պահանջվում է, Profile S, Profile T, Profile G

	Անվտանգություն
	Գաղտնաբառով պահպանում, HTTPS գաղտնագրում, նույնականացում, պրոտոկոլի թույլտվություն 802.1x

	Ապահովվող պրատակոլներ
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	SNMP ապահովում
	Ոչ պակաս SNMP v2c, SNMP v3

	SD-սլոտ հիշողության քարտի
	microSD/microSDHC/microSDXC — կլասս 10/UHS-1

	Պորտ
	USB 2.0

	Հզորություն
	12 В մշտ հոս., 24 В փոփոխ. Հոս., PoE Class 3

	Մաքսիմալ էլետ. Սպառում
	Ոչ ավել 13 Վտ 

	Աշխատանքի ջերմաստիճանի ռեժիմ
	Որ պակաս  -40С մինչև +65С

	Պատյանի պաշտպանություն միջնորդությունից
	Ոչ պակաս IK10

	Պատյանի պաշտպանություն կեղտից և փոշուց
	Ոչ պակաս IP66 , IP67; IEC 62262,

	Պատյանի նյութը
	Ալյումինե

	Չափսեր
	Ոչ ավել 275 x 172 x 152,1 մմ

	Քաշը
	Ոչ ավել 3 կգ

	Երաշխիք արտադրողից
	Ոչ պակաս 5 տարուց



· 2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	Մատրիցա
	CMOS progressive scan առնվազն 1/2.8”

	Օբյեկտիվ
	Վարիֆոկալ, մոտորացված, ոչ պակաս, 3,3-9 մմ F/1.3

	Մաքսիմալ պատկերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 1920х1080

	Ինտեգրված ԻԿ-լուսավորություն
	Ոչ պակաս 50 մետր

	Մաքսիմալ կադրերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 30 կադր/վ

	Լուսազգայունություն
	Ոչ պակաս: ցերեկ 0,027 лк (F/1.3); գիշեր 0,014 лк (F/1.3) 

	Լայն դինամիկ տիրույթը (WDR)
	Ոչ պակաս 126 Դբ

	Հորիզոնական դիտման մաքսիմալ անկյուն
	Ոչ պակաս 99 անկյուն

	Սեղմման կոդեկների աջակցում
	MJPEG, H.264, H.265

	«Խելացի» կոդեկի առկայություն
	Պահանջվում է, սեղմման հարաբերակցությունը և շրջանակի արագությունը դինամիկորեն փոխելու ունակությամբ

	Ինտեգրված շարժման դետեկտոր
	Պահանջվում է 

	Կոտրելու դետեկտորի առկայություն
	Պահանջվում է

	Նորարարական վիդեոանալիտիկա
	Ինքնուս ինտեգրված – օբյեկտների տարանջատմամբ* / ոչ ստանդարտ միջադեպերի հայտնաբերմամբ**

	Կափարիչի կարգավորման արագություն
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Պարամետրի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Սպիտակ հաշվեկշռի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Դիմակավորող գոտիներ
	Պահանջվում է, մինչև 64 գոտի

	Ցանցը
	100BASE-TX, մուտք RJ45, կաբել. 5e

	ONVIF ապահովում
	Պահանջվում է, Profile S, Profile T, Profile G

	Անվտանգություն
	Գաղտնաբառով պահպանում, HTTPS գաղտնագրում, նույնականացում, պրոտոկոլի թույլտվություն 802.1x

	Ապահովվող պրատակոլներ
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	SNMP ապահովում
	Ոչ պակաս SNMP v2c, SNMP v3

	SD-սլոտ հիշողության քարտի
	SD/SDHC/SDXC — կլասս 10/UHS-1

	Պորտ
	USB 2.0

	Հզորություն
	12 В մշտ հոս., 24 В փոփոխ. Հոս., PoE Class 3

	Մաքսիմալ էլետ. Սպառում
	Ոչ ավել 13 Վտ 

	Աշխատանքի ջերմաստիճանի ռեժիմ
	Որ պակաս  -40С մինչև +60С

	Պատյանի պաշտպանություն միջնորդությունից
	Ոչ պակաս IK10

	Պատյանի պաշտպանություն կեղտից և փոշուց
	Ոչ պակաս IP66 , IP67; IEC 62262,

	Պատյանի նյութը
	Ալյումինե

	Չափսեր
	Ոչ ավել 280 x 126 x 91 մմ

	Քաշը
	Ոչ ավել 1,71 կգ

	Երաշխիք արտադրողից
	Ոչ պակաս 5 տարուց



· 2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 9-22 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	Մատրիցա
	CMOS progressive scan առնվազն 1/2.8”

	Օբյեկտիվ
	Վարիֆոկալ, մոտորացված, ոչ պակաս, 9-22 մմ F/1.3

	Մաքսիմալ պատկերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 1920х1080

	Ինտեգրված ԻԿ-լուսավորություն
	Ոչ պակաս 50 մետր

	Մաքսիմալ կադրերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 30 կադր/վ

	Լուսազգայունություն
	Ոչ պակաս: ցերեկ 0,027 лк (F/1.3); գիշեր 0,014 лк (F/1.3) 

	Լայն դինամիկ տիրույթը (WDR)
	Ոչ պակաս 126 Դբ

	Հորիզոնական դիտման մաքսիմալ անկյուն
	Ոչ պակաս 99 անկյուն

	Սեղմման կոդեկների աջակցում
	MJPEG, H.264, H.265

	«Խելացի» կոդեկի առկայություն
	Պահանջվում է, սեղմման հարաբերակցությունը և շրջանակի արագությունը դինամիկորեն փոխելու ունակությամբ

	Ինտեգրված շարժման դետեկտոր
	Պահանջվում է 

	Կոտրելու դետեկտորի առկայություն
	Պահանջվում է

	Նորարարական վիդեոանալիտիկա
	Ինքնուս ինտեգրված – օբյեկտների տարանջատմամբ* / ոչ ստանդարտ միջադեպերի հայտնաբերմամբ**

	Կափարիչի կարգավորման արագություն
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Պարամետրի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Սպիտակ հաշվեկշռի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Դիմակավորող գոտիներ
	Պահանջվում է, մինչև 64 գոտի

	Ցանցը
	100BASE-TX, մուտք RJ45, կաբել. 5e

	ONVIF ապահովում
	Պահանջվում է, Profile S, Profile T, Profile G

	Անվտանգություն
	Գաղտնաբառով պահպանում, HTTPS գաղտնագրում, նույնականացում, պրոտոկոլի թույլտվություն 802.1x

	Ապահովվող պրատակոլներ
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	SNMP ապահովում
	Ոչ պակաս SNMP v2c, SNMP v3

	SD-սլոտ հիշողության քարտի
	SD/SDHC/SDXC — կլասս 10/UHS-1

	Պորտ
	USB 2.0

	Հզորություն
	12 В մշտ հոս., 24 В փոփոխ. Հոս., PoE Class 3

	Մաքսիմալ էլետ. Սպառում
	Ոչ ավել 13 Վտ 

	Աշխատանքի ջերմաստիճանի ռեժիմ
	Որ պակաս  -40С մինչև +60С

	Պատյանի պաշտպանություն միջնորդությունից
	Ոչ պակաս IK10

	Պատյանի պաշտպանություն կեղտից և փոշուց
	Ոչ պակաս IP66 , IP67; IEC 62262,

	Պատյանի նյութը
	Ալյումինե

	Չափսեր
	Ոչ ավել 280 x 126 x 91 մմ

	Քաշը
	Ոչ ավել 1,71 կգ

	Երաշխիք արտադրողից
	Ոչ պակաս 5 տարուց



· 4 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	Մատրիցա
	CMOS progressive scan առնվազն 1/2.8”

	Օբյեկտիվ
	Վարիֆոկալ, մոտորացված, ոչ պակաս, 3,3-9 մմ F/1.3

	Մաքսիմալ պատկերի մաքրություն
	Ոչ պակաս (16:9) 2560 x 1440
(4:3) 2304 x 1728

	Ինտեգրված ԻԿ-լուսավորություն
	Ոչ պակաս 50 մետր

	Մաքսիմալ կադրերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 30 կադր/վ

	Լուսազգայունություն
	Ոչ պակաս: ցերեկ 0,03 лк (F/1.3); գիշեր 0,015 лк (F/1.3)

	Լայն դինամիկ տիրույթը (WDR)
	Ոչ պակաս 126 Դբ

	Հորիզոնական դիտման մաքսիմալ անկյուն
	Ոչ պակաս 92 անկյուն

	Սեղմման կոդեկների աջակցում
	MJPEG, H.264, H.265

	«Խելացի» կոդեկի առկայություն
	Պահանջվում է, սեղմման հարաբերակցությունը և շրջանակի արագությունը դինամիկորեն փոխելու ունակությամբ

	Ինտեգրված շարժման դետեկտոր
	Պահանջվում է 

	Կոտրելու դետեկտորի առկայություն
	Պահանջվում է

	Նորարարական վիդեոանալիտիկա
	Ինքնուս ինտեգրված – օբյեկտների տարանջատմամբ* / ոչ ստանդարտ միջադեպերի հայտնաբերմամբ**

	Կափարիչի կարգավորման արագություն
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Պարամետրի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Սպիտակ հաշվեկշռի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Դիմակավորող գոտիներ
	Պահանջվում է, մինչև 64 գոտի

	Ցանցը
	100BASE-TX, մուտք RJ45, կաբել. 5e

	ONVIF ապահովում
	Պահանջվում է, Profile S, Profile T, Profile G

	Անվտանգություն
	Գաղտնաբառով պահպանում, HTTPS գաղտնագրում, նույնականացում, պրոտոկոլի թույլտվություն 802.1x

	Ապահովվող պրատակոլներ
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	SNMP ապահովում
	Ոչ պակաս SNMP v2c, SNMP v3

	SD-սլոտ հիշողության քարտի
	microSD/microSDHC/microSDXC — կլասս 10/UHS-1

	Պորտ
	USB 2.0

	Հզորություն
	12 В մշտ հոս., 24 В փոփոխ. Հոս., PoE Class 3

	Մաքսիմալ էլետ. Սպառում
	Ոչ ավել 13 Վտ 

	Աշխատանքի ջերմաստիճանի ռեժիմ
	Որ պակաս  -40С մինչև +65С

	Պատյանի պաշտպանություն միջնորդությունից
	Ոչ պակաս IK10

	Պատյանի պաշտպանություն կեղտից և փոշուց
	Ոչ պակաս IP66 , IP67; IEC 62262,

	Պատյանի նյութը
	Ալյումինե

	Չափսեր
	Ոչ ավել 172 x 172 x 124 մմ

	Քաշը
	Ոչ ավել 1,71 կգ

	Երաշխիք արտադրողից
	Ոչ պակաս 5 տարուց



· 2 մեգապիքսել տեսախցիկ, ապակի մաքրող սարքով. Օպտիկական հզորություն 30х, ինքնուս վիդեոանալիտիկա, վանդալակայուն IK10, IP66, ԻԿ  250 մետր.
	Մատրիցա
	CMOS progressive scan ոչ պակաս 1/2.8”

	Օբյեկտիվ
	Վարիֆոկալ, մոտորացված, ոչ պակաս 4,3-129 մմ F/1.6

	Առավելագույն պատկերի մաքրություն
	Ոչ պակաս 1920х1080

	Ինտեգրված ԻԿ-լուսավորություն
	Ոչ պակաս 250 մետր

	Մաքսիմալ կադրերի մաքրություն
	Ոչ ցածր 60 կադր/վ

	Լուսազգայունություն
	Ոչ պակաս: ցերեկ 0,1 лк (F/1.6); գիշեր 0,03 лк (F/1.6) 

	Լայն դինամիկ տիրույթը (WDR)
	Ոչ ցածր 120 դբ

	Հորիզոնական դիտման մաքսիմալ անկյուն
	Ոչ ցածր 63,7 աստիճան

	Սեղմման կոդեկների աջակցում
	MJPEG, H.264

	«Խելացի» կոդեկի առկայություն
	Պահանջվում է, սեղմման հարաբերակցությունը և շրջանակի արագությունը դինամիկորեն փոխելու ունակությամբ


	Ինտեգրված շարժման դետեկտորի առկայություն
	Պահանջվում է 

	Նորարարական վիդեոանալիտիկա home position
	Ինտեգրված, ինքնուս

	Կափարիչի կարգավորման արագություն
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Պարամետրի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Սպիտակ հաշվեկշռի կարգավորում
	Ավտոմատ, ձեռքով

	Դիմակավորող գոտիներ
	Պահանջվում է, մինչև 64 գոտի

	Աուդիո հասանելիություն
	Պահանջվում է երկկողմանի

	Միջամտող պորտեր I/O
	Պահանջվում է, առնվազն 4 մուտքի պորտ և 2 ելքի

	Նախաբանի աջակցություն ()
	Պահանջվում է, առնվազն 500

	Պահպանված պարեկային շրջագայությունների աջակցություն
	Պահանջվում է, առնվազն 10

	Մաքրող խոզանակի առկայություն (wiper)
	Պահանջվում է, 

	Ապահովում ONVIF
	Պահանջվում է, Profile S

	Անվտանգություն
	Գաղտնաբառով պահպանում, HTTPS գաղտնագրում, վավերացում, մուտք 802.1x 

	Ապահովվող պրատակոլներ
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	SNMP ապահովում
	նվազագույնը SNMP v2c, SNMP v3

	SD-սլոտ հիշողության քարտի
	Պահանջվում է

	Հզորություն
	24 В մշտ. , 24 В փոփոխ. , PoE 95W

	Աշխատանքի ջերմաստիճանի ռեժիմ
	Նվազագույնը -40С մինչև +60С

	Պատյանի պաշտպանություն միջնորդությունից
	Նվազագույնը IK10

	Պատյանի պաշտպանություն կեղտից և փոշուց
	Նվազագույնը IP66, IP67

	Պատյանի նյութը
	Ալյումինե

	Չափսեր
	Որ ավել 364х250 մմ

	Քաշը
	Ոչ ավել 6,66 կգ

	Երաշխիք արտադրողից
	Նվազագույնը 3 տարի



Տեսախցիկը պետք է հագեցած լինի ինքնուս (առանց կարգաբերման անհրաժեշտության) վիդեոանալիտիկայով օբյեկտների տարանջատման արհեստական բանականության բազայի վրա հիմնված (նեյրոնային ցանց): Տեսախցիկի տեսադաշտի բոլոր շարժվող առարկաները պետք է հնարավորություն ունենան դասակարգվելու որպես «մարդիկ» և «տրանսպորտային միջոցներ»: Տեսանյութերի վերլուծության արդյունքները խցիկից փոխանցվում են որպես մետատվյալների:

· Պրոֆեսիոնալ աշխատանքային կայան մինչ 4 մոնիտորի միացման հնարավորությամբ 

	Ստանդարտ վիդեոսիգնալների մուտքի հնարավորություն
	mDP, DP и HDMI

	Օպերացիոն համակարգ
	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB

	Պրոցեսոր
	Նվազագույնը՝ Intel Core i3

	Օպերատիվ հիշողություն
	Նվազագույնը՝ 8 ԳԲ (DDR4)

	Կոշտ հիշողությունը
	Նվազագույնը՝ 256 ГБ M.2 SSD + 500 ГБ HDD

	Ցանց՝
	Նվազագույնը 2 Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

	Վիդեո ելքեր
	Նվազագույնը՝ 2 ակտիվ (4 × mDP)

	Չափսեր
	Ոչ ավել 292 × 92,6 × 290 մմ

	Աշխատանքային պայմաններ
	Նվազագույնը՝ +10...+35 °C



· Պրոֆեսիոնալ USB կառավարման վահանակ PTZ տեսախցիկների և ծրագրային համակարգի կառավարման 

	Սնուցումը
	USB պորտից

	Օպերացիոն համակարգ
	Microsoft Windows 10

	Վիդեո ելքեր
	Նվազագույնը՝ 2 ակտիվ (4 × mDP)

	Չափսեր
	Ոչ ավել 379 × 89 × 224 մմ

	Աշխատանքային պայմաններ
	Նվազագույնը՝ 0...+45 °C



· Պրոֆեսիոնալ կայան մինչ 4 մոնիտոր տեսապատի միացման հնարավորությամբ   

	Ստանդարտ վիդեոսիգնալների մուտքի հնարավորություն
	mDP, DP и HDMI

	Օպերացիոն համակարգ
	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB

	Պրոցեսոր
	Նվազագույնը՝ Intel® CoreTM i5

	Օպերատիվ հիշողություն
	Նվազագույնը՝ 32 ԳԲ (DDR4)

	Կոշտ հիշողությունը
	Նվազագույնը՝ 256 ГБ M.2 SSD + 500 ГБ HDD

	Ցանց՝
	Նվազագույնը 2 Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

	Վիդեո ելքեր
	Նվազագույնը՝ 2 ակտիվ (4 × mDP)

	Չափսեր
	Ոչ ավել 292 × 92,6 × 290 մմ

	Աշխատանքային պայմաններ
	Նվազագույնը՝ +10...+35 °C



· Վիդեոսերվեր 2U

	Ցանցային միացում
	Նվազագունը՝ 1 GbE կամ 10 GbE

	Զապիսի Արագություն
	Նվազագույնը՝ 700- 1500 ՄԲտ/վ

	Նվագարկման արագություն
	Նվազագույնը՝ 450-600 ՄԲտ/վ

	Օպերացիոն համակարգ
	Microsoft Windows Server 2016

	Վիդեոտվյալների կրիչների համակարգ՝
	RAID 6 — մինչև 12 x 3,5”,

	Օպերացիոն համակարգի կրիչներ
	2 SSD M.2, RAID 1

	Կոշտ սկավառակներ՝
	Նվազագույնը՝ 64-96 ՏԲ

	Ցանցային ինտերֆեյս
	Նվազագույնը՝ 2 պորտ 10 GbE SFP+ և
6 պորտ 1 GbE RJ-45
(1000Base-T)

	Օպերացիոն հիշողություն՝
	2 x 16 ԳԲ DDR4

	Պրոցեսոր՝
	Նվազագույնը՝ Intel® Xeon®

	Վիդեոելքեր՝
	Առնվազն 1 հատ VGA

	Աշխատանքային պայմաններ՝ 
	Նվազագույնը՝–40 до +65 °C





Գլուխ 2

«Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկի 
տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգի բաղադրիչների և նախատեսվող աշխատանքների ցանկ և քանակ

Սույն նախահաշիվը կազմվել է հիմք ընդունելով «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկի տեսահսկման սարքավորումածրագրային համակարգի պահանջները, կառուցվածքը, բաղադրիչները, որոնք ինտեգրված կլինեն որպես մեկ միասնական կառավարման համալիր համակարգ Քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում արդեն իսկ առկա տեսահսկման սարքավորումածրագրային համալիր համակարգին (օպերատիվ կառավարման կենտրոնական կայան՝ ՕԿԿԿ)։ 

Տեսահսկման համակարգ
	[bookmark: _Hlk48205604]Հ/Հ
	Անվանում
	Նկարագիր
	Քանակ

	1
	Սերվեր 1
	Սերվեր Premium, 64 ՏԲ , 2U, Windows server 2016, 
	2

	2
	Սերվեր 2
	Սերվեր Premium, 157 ՏԲ , 2U, Windows server 2016,
	2

	3
	Նյութեր
	DAC մալուխ սերվերների համար
	4

	4
	Տեսախցիկ
	4 մեգապիքսել գնդաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերնդի անալիտիկա
	147

	5
	Տեսախցիկ
	2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	53

	6
	Տեսախցիկ
	2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 9-22 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	29

	7
	Տեսախցիկ
	4 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	11

	8
	Նյութեր
	Գլանաձև Տեսախցիկի մոնտաժման հիմք 
	93

	9
	PTZ տեսախցիկ
	2 մեգապիքսել տեսախցիկ, ապակի մաքրող սարքով. Օպտիկական հզորություն 30х, ինքնուս վիդեոանալիտիկա, վանդալակայուն IK10, IP66, ԻԿ  250 մետր.
	5

	10
	PoE փոխակերպիչ
	PTZ տեսախցիկի PoE փոխակերպիչ
	5

	11
	Նյութեր
	Պատի բրա PTZ տեսախցիկի համար
	5

	12
	Նյութեր
	PTZ տեսախցիկի միացուցիչ
	5

	13
	Ծրագրային ապահովում
	Ծրագրային լիցենզիա 1 սարքի միացման համար
	245

	14
	Օպերատորի աշխատանքային կայան (մինչև 2 մոնիտոր)
	Պրոֆեսիոնալ աշխատանքային կայան մինչ 4 մոնիտորի միացման հնարավորությամբ
	3

	15
	Մոնիտոր
	Մոնիտոր 24'' օպերատորի համար
	6

	16
	Տեսախցիկ
	Օպերատորի կառավարման վահանակ
	2

	17
	Ծրագրային ապահովում
	Համարանիշի ճանաչում LPR
	5

	18
	Ծրագրային ապահովում
	Դեմքի ճանաչման լիցենզիայի փաթեթ
	5

	19
	Վիդեո պատի աշխատանքային կայան (մինչև 4 մոնիտոր)
	Պրոֆեսիոնալ կայան մինչ 4 մոնիտոր տեսապատի միացման հնարավորությամբ
	2

	20
	Մոնիտոր
	43" վիդեո պատի մոնիտոր
	8

	21
	Պահեստային Ապրանքներ
	2 մեգապիքսել գնդաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	7

	22
	Պահեստային Ապրանքներ
	2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	3

	23
	Պահեստային Ապրանքներ
	2 մեգապիքսել գլանաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 9-22 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	2

	24
	Պահեստային Ապրանքներ
	4 մեգապիքսել գնդաձև տեսախցիկ (1080p) WDR, LightCatcher կամ համարժեք, 3.3-9 մմ վարիֆոկալ օբյեկտիվ f/1.3 P-iris, ինտեգրված ԻԿ-, նոր սերդնի անալիտիկա
	1

	25
	Պահեստային Ապրանքներ
	2 մեգապիքսել տեսախցիկ, ապակի մաքրող սարքով. Օպտիկական հզորություն 30х, ինքնուս վիդեոանալիտիկա, վանդալակայուն IK10, IP66, ԻԿ  250 մետր.
	1



Ցանցային ենթակառուցվածք
	Տեսահսկման ցանցային ենթակառուցվածք

	Հ/Հ
	Անվանում
	Նկարագիր (port)
	 Քանակ (հատ), (մետր) 

	1
	Ցանցային ռոուտեր
	 Mikrotik կամ համարժեք
	1

	2
	Օպտիկական ցանցային սարք
	S3740F կամ համարժեք
	2

	3
	PoE Ցանցային սարք 24պ
	SNR-S2982G-24T կամ համարժեք
	4

	4
	PoE Ցանցային սարք 48պ
	SNR-S2982G-48T կամ համարժեք
	4

	5
	PoE Ցանցային սարք 16պ
	SNR-S2982G-24T կամ համարժեք
	4

	6
	PoE Ցանցային սարք 8պ
	SNR-S2982G-8T կամ համարժեք
	4

	7
	PoE Ցանցային սարք 4պ
	DS-3T0306HP-E/HS կամ համարժեք
	1

	8
	Մետաղական արկղ 
	500X800X200
	17

	9
	 հոսանքի բաշխիչ
	CyberPower PDU 8 
	19

	10
	Սերվերային պահարան
	Մետաղական
	1

	11
	Անխափան սնուցման սարք
	SNR-UPS-ONRT-10000-INT կամ համարժեք
	1

	12
	Օպտիկական մուֆտա 96
	SNR-FOSC-UF2 կամ համարժեք
	1

	13
	Օպտիկական մուֆտա 8
	SNR-FOSC-A կամ համարժեք
	17

	14
	Վարդակ
	Տիտան կամ համարժեք
	10

	15
	Պլաստիկ խողովակ 20մմ
	PLC 20 
	2,000

	16
	Սակառ տարբեր
	Սակռ 
	800

	17
	Օպտիկական փոխակերպիչ
	 SFP-S1LC13-G-1550-1310-I + զույգ կամ համարժեք
	34

	18
	Պիկտեյլ sm
	SC/UPC SM (0.9) 10m
	70

	19
	Մալուխ   Rexant 01-0342 
	SFTP Cat5e
	11,200

	20
	Մալուխ, մ
	UTP Cat5e
	305

	21
	Մալուխ  տարբեր, մ
	մալուխ 
	300

	22
	Մալուխ օպտիկական 8, մ
	CLT-A-9-01X08-J-PE-D-OUT-40 կամ համարժեք
	1,274

	23
	Մալուխ, մ
	ВВГ 2*6
	1,200

	24
	Տեսախցիկի  ամրակ 
	ամրակ
	60

	25
	մալուխատար Ф 63մմ
	Մալուխատար
	1,100

	26
	մալուխատար Ф 40մմ
	մալուխատար
	906

	27
	Մոնտաժային նյութեր և պարագաներ
	նյութեր
	1



Տեխնիկական աշխատանքներ

	Հ/Հ
	Անվանում
	 Քանակ (հատ), (մետր) 

	1
	Տեսախցիկի տեղադրում
	245

	2
	Մետաղական արկղի տեղադրում
	17

	3
	Օպտիկական մալուխների զոդում
	132

	4
	Սերվերային Սենյակի մոնտաժում
	1

	5
	Ցանցային մալուխի մոնտաժում
	11,200

	6
	Մալուխ. ցանցային մոնտաժում
	305

	7
	Հոսանքի մալուխի մոնտաժում
	1,200

	8
	Օպտիկական մալուխի մոնտաժում
	1,100

	9
	Մոնիտորինգի Սենյակի մոնտաժում
	1

	10
	Մալուխատար մեծ մոնտաժ
	1,100

	11
	Մալուխատար փոքր մոնտաժ
	906

	12
	Սակառների մոնտաժ
	800

	13
	Համակարգի կարգաբերում
	1

	14
	Համակարգի ծրագրային ապահովման տեղադրում
	1

	15
	Տրանսպորտ և գործուղում
	1

	16
	Մոնտաժային աշխատանքներ այլ
	1



Ծանոթություն՝ Եթե գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում առկա լինեն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք հղում են կամ պարունակում են որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, տեխնոլոգիային, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա այդ դեպքում գնման ընթացակարգի մասնակիցը կարող է ներկայացնել դրանց համարժեք գնման առարկա:

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը» սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:






















ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пенитенциарное учреждение "Артик"
Общее описание программного-аппаратного комплекса видеонаблюдения

Программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения должен обеспечить полное видеонаблюдение всей територии пенитенциарного учреждения обработку (без мертвых зон), сохранность видеоматериала и аналитический анализ. Системa видеонаблюдения (СВН) должна строиться по модульному принципу и обеспечивать дистанционный сбор, хранение, обработку и вывод видеоинформации в рамках требований собственной службы безопасности, а также в рамках потенциальных требований других смежных служб, отвечающих за безопасность в зоне объекта безопасности, надёжную работу системы, простоту её содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации. Для дальнейшего расширения комплекса вновь создаваемые модули возможно интегрировать в действующий комплекс без лишних проблем.
Комплексом  предусмотрено построить и оснастить один мониторинговый центр безопасности быстрого реагирования в Уголовно-исполнительном учреждении "Артик" и интегрировать его в систему уже действующей в центральном органе уголовно-исполнительной службы Центральной станции оперативного управления, причем каждый наделен видеоэкранами и инструментарием управления. Система управления в центре мониторинга быстрого реагирования и строящейся системы должна быть интегрирована друг с другом, получив одну общую систему управления с формально поддерживаемой производителем версией. При этом система должна быть построена таким образом, что расположенный в центральном органе уголовно-исполнительной службы мониторинговый центр (OKK) будет центральным центром наблюдения и реагирования, из которого можно будет посредством единой системы управлять и контролировать уголовно-исполнительное учреждение Армавир и другие уголовно-исполнительные учреждения. 
Учитывая распределённую структуру объекта, система видеонаблюдения должна быть построена на базе IP видеооборудования и обеспечивать отказоустойчивую работу. В качестве каналообразующего оборудования должны использоваться сетевые коммутаторы. 
Предусмотреть возможность просмотра изображения от видеокамер на автоматизированных рабочих местах (АРМ) операторов СВН. Выход из строя одного из активных компонентов системы не должен приводить к полному отключению отображения сигнала видеокамер на других экранах АРМ. 
Предусмотреть унификацию применяемых компонент СВН, используя минимальное количество различных элементов системы и устройств сторонних производителей. Проект основан на системах, предлагаемых лучшими международными производителями, с компонентами, созданными одним и тем же производителем. 

Обеспечить масштабируемость СВН таким образом, чтобы наращивание дополнительных узлов и увеличение протяженности линий связи было легко осуществимо и не требовало существенного перестроения или модернизации уже созданных модулей системы.
Видеосигналы, формируемые передающими видеокамерами, должны поступать в локальную вычислительную сеть (ЛВС). Предусмотреть возможность передачи видеосигнала непосредственно по сетям TCP/IP.
В состав СВН должны входить:

Оборудование для записи и хранения видео (сервер)
* Система хранения видео (диски)
* Активные и пассивные сетевые устройства (камутаторы, конверторы, инжекторы PoE)
* Сетевые камеры
* Рабочие станции операторов
* Мониторы
* Другие аксессуары и оборудование (адаптеры, канекторы, вешалки и т. д.)

Требование к устройствам записи и хранения видеоинформации 
Оборудование записи и хранения видеоинформации должно быть цифровым и обеспечивать следующие возможности:
	•	постоянная видеозапись 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году;
	•	запись при обнаружении движения;
	•	запись при возникновении в кадре типов объектов (человек или автомобиль)
	•	резервирование (переключение камер на резервный сервер при возникновении неполадки)
	•	 «устаревание данных» - хранение видео в высоком качестве заданный срок и в низком качестве дольше для экономии системы хранения;
	•	триплексный режим работы (одновременные запись, просмотр записанного ранее и просмотр изображения в реальном времени).
	•	возможность подключения в ЛВС по 10 Гбит сетевому интерфейсу
	•	высокая производительность (на запись до 1500 Мбит/сек, на воспроизведение до 600 Мбит/сек, общая – до 2100 Мбит/сек)
	•	оснащение математической GPU для видеоанализа, разгрузка CPU, за счет чего количество обрабатываемых каналов должно быть не менее 160 шт. на 1 сервер
	•	опциональные наборы жестких дисков для организации системы хранения, в том числе и 64 Тб на 1 сервер. Жесткие диски организованы в RAID-6 по умолчанию
	•	хранение архивных данных в высоком качестве не менее 16 дней
	•	поддержка «кластеризации», логического объединения нескольких серверов в единых узел с одновременным единым доступом ко всей группе серверов 
	•	Размер шкафа 2U
	•	организация ОС на отдельных физических SSD-дисках в RAID-1.
Информация с сервера на рабочие станции должна передаваться с использованием специальных технологий, позволяющих существенно сократить траффик передачи, а также снизить нагрузку на рабочие станции оператора, без потери качества отображаемого видео. Параметры видеопотока выбираются автоматически в зависимости от того, что отображается на мониторах АРМ в текущий момент. 
		
Требование к автоматизированным рабочим местам (АРМ) операторов СВН 
Информация с сервера на рабочие станции должна передаваться с использованием специальных технологий, позволяющих существенно сократить траффик передачи, а также снизить нагрузку на рабочие станции оператора, без потери качества отображаемого видео. Запрещается передача потоков напрямую с камеры на рабочую станцию. 

Рабочие места должны позволять свободно конфигурировать камеры по раскладкам оператора, создавать раскладки под требования оператора, выводить одну камеру сразу в несколько окон оператора, при этом позволяя выделять области интереса. На рабочем месте оператора должна присутствовать возможность просмотра одновременно живого видео и записанного архива в разных окнах одной раскладки. При клике на заинтересовавшее окно живого видео оператор должен иметь возможность моментально просмотреть архив с этой камеры на 30, 60 или 90 секунд назад.
Должен поддерживаться функционал видеостены на программном уровне, без выделенного контроллера. Видеостена должна управляться с рабочих мест операторов.
Требования по основной функциональности АРМ:
	•	полнофункциональный и простой интерфейс клиента с поддержкой локализации;
	•	веб-интерфейс клиентской части;
	•	поддержка джойстика;
	•	возможность организации шлюза для выхода в Интернет или мобильные сети передачи данных;
	•	возможность добавления карт для расположения видеокамер;
	•	проверка подлинности пользователей Windows;
	•	возможность организации интеллектуальной виртуальной матрицы;
	•	возможность проведения совместных расследований инцидентов;
	•	возможность настройки уведомления о событиях по электронной почте (события движения и системные события);
	•	уведомления для центрального устройства обработки событий;
	•	активные правила обработки событий;
	•	резервная запись («ручная» и по расписанию);
	•	подключения для восстановления при сбое;
	•	эскалация аварийных сигналов;

Аппаратно-программная система обеспечивает
	•	непрерывный круглосуточный визуальный мониторинг за обстановкой на объекте безопасности;
	•	передачу видеосигналов на пост охраны и в диспетчерский пункт в режиме реального времени;
	•	возможность параллельного с записью просмотра видеоинформации, обработку и передачу изображения по ЛВС;
	•	вывод изображения от видеокамер на мониторы автоматически и по команде оператора АРМ;
	•	цифровую обработку изображения (мульти экран, многократное увеличение изображения);
	•	запись изображений в цифровом виде;
	•	автоматическое включение записи в режиме реального времени, при получении извещения о тревоге или при срабатывании детектора движения или аналитики;
	•	экспорт видеоданных как в свой собственный защищенный формат, так и в общепринятые (напр. AVI);
	•	Однократное архивирование видеоматериалов либо автоматическое архивирование по расписанию
	•	защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и непосредственно к видеоинформации на уровне кабельной системы и монтажных блоков и на информационном уровне путём разграничения прав доступа;
	•	автоматический контроль работоспособности технических средств и линий передачи информации с выдачей сигнала «авария» или «тревога» при неисправном состоянии элементов системы;
	•	вывод на экран видеомонитора служебной информации: текущее время, текущая дата, номер и/или имя видеокамеры и режим записи; планы расположения видео камер и охраняемых зон;
	•	администрирование согласно многоуровневой системе доступа к настройкам и прав пользователей.
	•	Одновременный вывод до 64 изображений от камер на одном мониторе в клиентском приложении
	•	Автоматический запуск клиентского приложения с сохраненными видами и приближенными областями камер

Программная система должна принимать метаданные и аналитическую аналитику, интегрированную в камеру, для оповещения о различных событиях, а также для эффективного поиска в архиве видео. 
Все те камеры, которые наделены видео аналитикой, должны удовлетворять нижеуказанному функционалу
1)  Видеоаналитикой классификации объектов на базе искусственного интеллекта (сверхточная нейронная сеть). Все движущиеся объекты в поле зрения камеры классифицируются на «людей» и «транспортные средства». Должны поддерживаться следующие тревожные сценарии:
Объекты находят в области наблюдения
Событие инициируется, если объект выбранного типа перемещается в область наблюдения
Блуждающие объекты
Событие инициируется, если объект выбранного типа остается в области наблюдения длительное время
Объекты, пересекающие луч
Событие инициируется, если указанное количество объектов пересекло направленный луч, расположенный в поле обзора камеры. Луч может быть однонаправленным или двунаправленным
Объект, появляющийся в области наблюдения или перемещающийся в нее
Событие инициируется при перемещении любого объекта в область наблюдения. Это событие можно использовать для подсчета объектов
Объект, отсутствующий в области наблюдения
Событие инициируется, если в области наблюдения нет объектов
Объекты, перемещающиеся в область наблюдения
Событие инициируется, если заданное количество объектов переместилось в область наблюдения
Объекты, покидающие область наблюдения
Событие инициируется, если заданное количество объектов покинуло область наблюдения
Объект, останавливающийся в контролируемой области
Событие инициируется, если объект в области наблюдения прекращает движение на заданный период времени
Направление нарушено
Событие инициируется при движении объекта в запрещенном направлении
Обнаружение попытки несанкционированного проникновения
Событие инициируется при неожиданном изменении наблюдаемой обстановки

2) Видеоаналитикой «обнаружения нестандартного (необычного, тревожного) поведения» на базе искусственного интеллекта. Видеоаналитика должна постоянно и непрерывно изучать движение в контролируемом пространстве, а затем обнаруживать отклонения от нормы и сообщать о них. 
Помимо данных типов видеоаналитики интеллектуальная система видеонаблюдения должна обладать возможностью интерактивного поиска по физическим характеристикам и подобию объектов, который ускоряет и упрощает работу оператора по поиску интересующего объекта в архиве. Технология поиска должна базироваться на самообучающейся видео аналитике, поиск производится по базе метаданных, полученных непосредственно с камер видеонаблюдения или специализированных «медиа шлюзов». 
Технология должна отвечать требованиям:
	•	возможность задавать диапазон камер, по которым производится поиск
	•	возможность задавать временной интервал, по которому производится поиск
	•	в качестве объекта поиска может выступать человек и/или транспортное средство 
	•	возможность задавать физические характеристики искомого объекта (приметы) такие как: пол, цвет    волос/головного убора, цвет верха одежды, цвет низа одежды
	•	возможность указания искомого объекта непосредственно на кадре с камеры видеонаблюдения
	•	работа технологии поиска полностью интегрирована в систему видеонаблюдения, результаты выдаются непосредственно в интерфейсе системы видеонаблюдения
	•	результаты работы технологии выдаются в виде набора видеофрагментов, содержащих объект поиска в кадре, также выдается «эталонное» изображение фигуры искомого объекта и, по возможности, его лица
	•	каждому видеофрагменту ставится в соответствие графический индикатор  вероятности совпадения, каждый видеофрагмент доступен к воспроизведению и перемотке вперед/назад, а также увеличению путем цифрового зуммирования
	•	оператору предоставляется возможность создавать закладки (bookmarks) по любому из найденных видеофрагментов на шкале видеоархива
	•	оператору предоставляется возможность «уточнения» результатов путем подтверждения/не подтверждения данных аналитического поиска для повышения достоверности результатов поиска
	•	система позволяет задавать логическую связь видеофрагментов «уточненных» оператором так, что воспроизведение этих видеофрагментов доступно в одном окне безразрывно
	•	сохраняется возможность мгновенного перехода из интерфейса поиска в основной интерфейс видеоархива для последующего просмотра/изучения и экспорта видеоданных

В программном комплексе оборудования видеонаблюдения планируется установить камеры со следующими техническими характеристиками:

4.0 Мегапиксельная купольная камера WDR(1080p) LightCatcher, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения
	Матрица
	CMOS progressive scan не менее 1/2.8”

	Объектив
	Варифокальный, моторизованный, не хуже 3,3-9 мм F/1.3

	Максимальное разрешение
	Не ниже 2560 x 1440 (4:3) 2304 x 1728

	
	Встроенная ИК-подсветка

	Не менее 50 метров
	Максимальная частота кадров

	Не ниже 30 кадр/сек
	Светочувствительность

	Не хуже: День 0,03 лк (F/1.3); Ночь 0,015 лк (F/1.3) 
	Широкий динамический диапазон (WDR)

	Не ниже 126 дБ
	Максимальный угол обзора по горизонтали

	Не ниже 92 град
	Поддерживаемые кодеки сжатия

	MJPEG, H.264, H.265
	Наличие «умного» кодека

	Требуется, с возможностью динамического изменения коэффициента компрессии и частоты передачи кадров
	Наличие встроенного детектора движения

	Требуется 
	Наличие детектора «взлома»

	Требуется
	Продвинутая видеоаналитика

	Встроенная самообучающаяся – классификация объектов* / обнаружение нестандартного поведения**
	Настройка скорости срабатывания затвора

	Автоматическая, ручная
	Настройка апертуры

	Автоматическая, ручная
	Настройка режима «День/Ночь»

	Автоматическая, ручная
	Настройка баланса белого

	Автоматическая, ручная
	Зоны маскирования

	Требуется, до 64 зон
	Сеть

	100BASE-TX, вход RJ45, кабель. 5e
	Тревожные порты I/O

	Требуется, не менее 1 порта ввода и 1 порта вывода
	Аналоговый видеовыход

	Требуется, PAL/NTSC
	Поддержка ONVIF

	Требуется, Profile S, Profile T, Profile G
	Безопасность

	Защита паролем, HTTPS шифрование, аутентификация, журналирование, доступ по протоколу 802.1x 
	Поддерживаемые протоколы

	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
	Поддержка SNMP

	Не хуже SNMP v2c, SNMP v3
	SD-слот для карты памяти

	Требуется
	Питание

	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE Class 3
	Максимальное энергопотребление

	Не более 13 Вт 
	Температурный режим эксплуатации

	Не хуже от -40С до +65С
	Защита корпуса от воздействий

	Не хуже IK10
	Защита корпуса от влаги и пыли

	Не хуже IP66, IP67 IEC 62262,
	Материал корпуса

	Алюминий
	Габариты

	Не более 275х172х152,1 мм
	Масса

	Не более 3 кг
	Гарантия

	Не менее 5 лет
	



2.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения
	Матрица
	CMOS progressive scan не менее 1/2.8”

	Объектив
	Вариофокальный, моторизованный, не хуже 3,3-9 мм F/1.3

	Максимальное разрешение
	Не ниже 1920х1080

	Встроенная ИК-подсветка
	Не менее 50 метров

	Максимальная частота кадров
	Не ниже 30 кадр/сек

	Светочувствительность
	Не хуже: День 0,027 лк (F/1.3); Ночь 0,014 лк (F/1.3) 

	Широкий динамический диапазон (WDR)
	Не ниже 126 дБ

	Максимальный угол обзора по горизонтали
	Не ниже 99 град

	Поддерживаемые кодеки сжатия
	MJPEG, H.264, H.265

	Наличие «умного» кодека
	Требуется, с возможностью динамического изменения коэффициента компрессии и частоты передачи кадров

	Наличие встроенного детектора движения
	Требуется 

	Наличие детектора «взлома»
	Требуется

	Продвинутая видеоаналитика
	Встроенная самообучающаяся – классификация объектов* / обнаружение нестандартного поведения**

	Настройка скорости срабатывания затвора
	Автоматическая, ручная

	Настройка апертуры
	Автоматическая, ручная

	Настройка режима «День/Ночь»
	Автоматическая, ручная

	Настройка баланса белого
	Автоматическая, ручная

	Зоны маскирования
	Требуется, до 64 зон

	Сеть
	100BASE-TX, вход RJ45, кабель. 5e

	Тревожные порты I/O
	Требуется, не менее 1 порта ввода и 1 порта вывода

	Аналоговый видеовыход
	Требуется, PAL/NTSC

	Поддержка ONVIF
	Требуется, Profile S, Profile T, Profile G

	Безопасность
	Защита паролем, HTTPS шифрование, аутентификация, журналирование, доступ по протоколу 802.1x 

	Поддерживаемые протоколы
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	Поддержка SNMP
	Не хуже SNMP v2c, SNMP v3

	SD-слот для карты памяти
	Требуется

	Питание
	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE Class 3

	Максимальное энергопотребление
	Не более 13 Вт 

	Температурный режим эксплуатации
	Не хуже от -40С до +60С

	Защита корпуса от воздействий
	Не хуже IK10

	Защита корпуса от влаги и пыли
	Не хуже IP66, IP67 IEC 62262,

	Материал корпуса
	Алюминий

	Габариты
	Не более 280х126х91 мм

	Масса
	Не более 1,71 кг

	Гарантия
	Не менее 5 лет




2.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, 9-22 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения
	Матрица
	CMOS progressive scan не менее 1/2.8”

	Объектив
	Вариофокальный, моторизованный, не хуже 9-22 мм F/1.3

	Максимальное разрешение
	Не ниже 1920х1080

	Встроенная ИК-подсветка
	Не менее 50 метров

	Максимальная частота кадров
	Не ниже 30 кадр/сек

	Светочувствительность
	Не хуже: День 0,027 лк (F/1.3); Ночь 0,014 лк (F/1.3) 

	Широкий динамический диапазон (WDR)
	Не ниже 126 дБ

	Максимальный угол обзора по горизонтали
	Не ниже 99 град

	Поддерживаемые кодеки сжатия
	MJPEG, H.264, H.265

	Наличие «умного» кодека
	Требуется, с возможностью динамического изменения коэффициента компрессии и частоты передачи кадров

	Наличие встроенного детектора движения
	Требуется 

	Наличие детектора «взлома»
	Требуется

	Продвинутая видеоаналитика
	Встроенная самообучающаяся – классификация объектов* / обнаружение нестандартного поведения**

	Настройка скорости срабатывания затвора
	Автоматическая, ручная

	Настройка апертуры
	Автоматическая, ручная

	Настройка режима «День/Ночь»
	Автоматическая, ручная

	Настройка баланса белого
	Автоматическая, ручная

	Зоны маскирования
	Требуется, до 64 зон

	Сеть
	100BASE-TX, вход RJ45, кабель. 5e

	Тревожные порты I/O
	Требуется, не менее 1 порта ввода и 1 порта вывода

	Аналоговый видеовыход
	Требуется, PAL/NTSC

	Поддержка ONVIF
	Требуется, Profile S, Profile T, Profile G

	Безопасность
	Защита паролем, HTTPS шифрование, аутентификация, журналирование, доступ по протоколу 802.1x 

	Поддерживаемые протоколы
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	Поддержка SNMP
	Не хуже SNMP v2c, SNMP v3

	SD-слот для карты памяти
	Требуется

	Питание
	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE Class 3

	Максимальное энергопотребление
	Не более 13 Вт 

	Температурный режим эксплуатации
	Не хуже от -40С до +60С

	Защита корпуса от воздействий
	Не хуже IK10

	Защита корпуса от влаги и пыли
	Не хуже IP66, IP67 IEC 62262,

	Материал корпуса
	Алюминий

	Габариты
	Не более 280х126х91 мм

	Масса
	Не более 1,71 кг

	Гарантия
	Не менее 5 лет



4.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения
	Матрица
	CMOS progressive scan не менее 1/2.8”

	Объектив
	Варифокальный, моторизованный, не хуже 3,3-9 мм F/1.3

	Максимальное разрешение
	Не ниже  (16:9) 2560 x 1440 (4:3) 2304 x 1728

	
	Встроенная ИК-подсветка

	Не менее 50 метров
	Максимальная частота кадров

	Не ниже 30 кадр/сек
	Светочувствительность

	Не хуже: День 0,03 лк (F/1.3); Ночь 0,015 лк (F/1.3) 
	Широкий динамический диапазон (WDR)

	Не ниже 126 дБ
	Максимальный угол обзора по горизонтали

	Не ниже 92 град
	Поддерживаемые кодеки сжатия

	MJPEG, H.264, H.265
	Наличие «умного» кодека

	Требуется, с возможностью динамического изменения коэффициента компрессии и частоты передачи кадров
	Наличие встроенного детектора движения

	Требуется 
	Наличие детектора «взлома»

	Требуется
	Продвинутая видеоаналитика

	Встроенная самообучающаяся – классификация объектов* / обнаружение нестандартного поведения**
	Настройка скорости срабатывания затвора

	Автоматическая, ручная
	Настройка апертуры

	Автоматическая, ручная
	Настройка режима «День/Ночь»

	Автоматическая, ручная
	Настройка баланса белого

	Автоматическая, ручная
	Зоны маскирования

	Требуется, до 64 зон
	Сеть

	100BASE-TX, вход RJ45, кабель. 5e
	Тревожные порты I/O

	Требуется, не менее 1 порта ввода и 1 порта вывода
	Аналоговый видеовыход

	Требуется, PAL/NTSC
	Поддержка ONVIF

	Требуется, Profile S, Profile T, Profile G
	Безопасность

	Защита паролем, HTTPS шифрование, аутентификация, журналирование, доступ по протоколу 802.1x 
	Поддерживаемые протоколы

	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP
	Поддержка SNMP

	Не хуже SNMP v2c, SNMP v3
	SD-слот для карты памяти

	Требуется
	Питание

	12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE Class 3
	Максимальное энергопотребление

	Не более 13 Вт 
	Температурный режим эксплуатации

	Не хуже от -40С до +65С
	Защита корпуса от воздействий

	Не хуже IK10
	Защита корпуса от влаги и пыли

	Не хуже IP66, IP67  IEC 62262,
	Материал корпуса

	Алюминий
	Габариты

	Не более 172 x 172 x 124 մմ
	

	Масса
	Не более 1,71 кг

	Гарантия
	Не менее 5 лет

	
	


2 Мегапиксельная со стеклоочистителем. Оптический зум 30х, самообучающаяся видеоаналитика, вандалозащищенная IK10, IP66, ИК подсветка 250 метров.
	Матрица
	CMOS progressive scan не менее 1/2.8”

	Объектив
	Вариофокальный, моторизованный, не хуже 4,3-129 мм F/1.6

	Максимальное разрешение
	Не ниже 1920х1080

	Встроенная ИК-подсветка
	Не менее 250 метров

	Максимальная частота кадров
	Не ниже 60 кадр/сек

	Светочувствительность
	Не хуже: День 0,1 лк (F/1.6); Ночь 0,03 лк (F/1.6) 

	Широкий динамический диапазон (WDR)
	Не ниже 120 дБ

	Максимальный угол обзора по горизонтали
	Не ниже 63,7 град

	Поддерживаемые кодеки сжатия
	MJPEG, H.264

	Наличие «умного» кодека
	Требуется, с возможностью динамического изменения коэффициента компрессии и частоты передачи кадров

	Наличие встроенного детектора движения
	Требуется 

	Продвинутая видеоаналитика в home position
	Встроенная самообучающаяся – классификация объектов

	Настройка скорости срабатывания затвора
	Автоматическая, ручная

	Настройка апертуры
	Автоматическая, ручная

	Настройка режима «День/Ночь»
	Автоматическая, ручная

	Настройка баланса белого
	Автоматическая, ручная

	Зоны маскирования
	Требуется, до 64 зон

	Поддержка аудио
	Требуется, двустороннее

	Тревожные порты I/O
	Требуется, не менее 4 портов ввода и 2 портов вывода

	Поддержка препозиций (пресетов)
	Требуется, не менее 500

	Поддержка сохраняемых туров патрулирования
	Требуется, не менее 10

	Наличие «дворника» (wiper)
	Требуется, предустановлен

	Поддержка ONVIF
	Требуется, Profile S

	Безопасность
	Защита паролем, HTTPS шифрование, аутентификация, журналирование, доступ по протоколу 802.1x 

	Поддерживаемые протоколы
	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

	Поддержка SNMP
	Не хуже SNMP v2c, SNMP v3

	SD-слот для карты памяти
	Требуется

	Питание
	24 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE 95W

	Температурный режим эксплуатации
	Не хуже от -40С до +60С

	Защита корпуса от воздействий
	Не хуже IK10

	Защита корпуса от влаги и пыли
	Не хуже IP66, IP67

	Материал корпуса
	Алюминий

	Габариты
	Не более 364х250 мм

	Масса
	Не более 6,66 кг

	Гарантия
	Не менее 3 лет



Камера должна быть оснащена самоучкой (без необходимости настройки) видеоаналитикой на основе базы искусственного интеллекта (нейронной сети)для разделения объектов. Все движущиеся объекты в поле зрения камеры должны иметь возможность классифицироваться как "люди" и " транспортные средства». Результаты анализа видео передаются из камеры в метаданные. 
•	Профессиональная рабочая станция с возможностью подключения до 4 мониторов

	Доступ к стандартным видеосигналам
	mDP, DP и HDMI

	Операционная система
	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB

	Процессор
	Минимум Intel Core i3

	Оперативная память
	Минимум 8 ГБ (DDR4)

	Жесткая память
	Минимум 256 ГБ M.2 SSD + 500 ГБ HDD

	Сеть
	Минимум 2 Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

	Видео выходы
	Минимум 2 актив (4 × mDP)

	Размеры
	Не более 292 × 92,6 × 290 mm

	Условия труда
	Минимум +10...+35 °C



• Профессиональная панель управления USB для управления камерами PTZ и программной системой
	
	Питание

	USB-порт
	Операционная система

	Microsoft Windows 10
	Видео выходы

	Минимум 2 актив (4 × mDP)
	Размеры

	Не более 379 × 89 × 224 մմ
	Условия труда

	Минимум 0...+45 °C
	



	•	Профессиональная станция до 4 мониторов с возможностью подключения видеостен

	Доступ к стандартным видеосигналам
	mDP, DP и HDMI

	Операционная система
	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB

	Процессор
	Минимум Intel® CoreTM i5

	Оперативная память
	Минимум 32 ГБ  (DDR4)

	Жесткая память
	Минимум 256 ГБ M.2 SSD + 500 ГБ HDD

	Сеть
	Минимум 2 Ethernet RJ-45 (1000Base-T)

	Видео выходы
	Минимум 2 актив (4 × mDP)

	Размеры
	Не более 292 × 92,6 × 290 mm

	Условия труда
	Минимум +10...+35 °C

	
	


	
•	Videoserver 2U

	Подключение к сети
	Минимум 1 GbE կամ 10 GbE

	Скорость Записи
	Минимум 700- 1500 ՄԲտ/վ

	Скорость воспроизведения
	Минимум 450-600 ՄԲտ/վ

	Операционная система
	Microsoft Windows Server 2016

	Система дисков видеоданных
	RAID 6 — до 12 x 3,5”,

	Диски операционной системы
	2 SSD M.2, RAID 1

	Жесткие диски
	Минимум 64-96 ՏԲ

	Сетевой интерфейс
	Минимум 2 порт 10 GbE SFP+ и

	6 порт 1 GbE RJ-45
	(1000Base-T)

	Оперативная память
	2 x 16 ГБ DDR4

	Процессор
	Минимум Intel® Xeon®

	Видео выходы
	Минимум 1  VGA

	Условия труда
	Минимум–40 до +65 °C






Глава 2
Перечень и количество компонентов проектной системы видеонаблюдения и планируемых работ
Уголовно-исполнительного учреждения "Артик"

Данная смета составлена на основе требований, структуры, компонентов программной системы видеонаблюдения уголовно-исполнительного учреждения "Артик", которые будут интегрированы как единая комплексная система управления в комплексную программную систему видеонаблюдения, уже имеющуюся в центральном органе уголовно-исполнительной службы (центральная станция оперативного управления-ОККК):

Система Видеонаблюдения
	Հ/Հ
	Наименование

	Описание

	Кол-во


	1
	Сервер 1
	Видеосервер, 64 Тб в комплекте, 2U, Windows server 2016

	2

	2
	Сервер 2
	Видеосервер, 157 Тб в комплекте, 2U, Windows server 2016

	2

	3
	Материалы

	DAC-кабель (twinax) 

	4

	4
	Камера
	4.0 Мегапиксельная купольная камера для установки внутри помещений (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, день/ночь, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	147

	5
	Камера
	2.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	53

	6
	Камера
	2.0 Мегапиксельная купольная камера для установки внутри помещений (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, день/ночь,9-22 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	29

	7
	Камера
	4.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	11

	8
	Аксессуары

	Монтажное основание для буллет камер

	93

	9
	Камера PTZ 
	2 Мегапиксельная  со стеклоочистителем. Оптический зум 30х, самообучающаяся видеоаналитика, вандалозащищенная IK10, IP66, ИК подсветка 250 метров.

	5

	10
	PoE-инжектор
	PoE-инжектор для PTZ-камеры

	5

	11
	Аксессуары

	Настенный кронштейн для PTZ камеры

	5

	12
	Аксессуары

	разъем PTZ-камеры

	5

	13
	Программное обеспечение

	Лицензия ПО для подключения 1 устройства

	245

	14
	Рабочая станция оператора

	Видео настенная рабочая станция (до 4 мониторов)

	3

	15
	Монитор

	Монитор 24

	6

	16
	Ккамера
	Панель управления оператора

	2

	17
	Программное обеспечение


	Распознавание номерных знаков LPR

	5

	18
	Программное обеспечение


	Распознавание  лиц

	5

	19
	Видео настенная рабочая станция (до 4 мониторов)

	Видео настенная рабочая станция (до 4 мониторов)

	2

	20
	Монитор
	Монитор рабочей станции видеостены
	8

	21
	Резерв

	2.0 Мегапиксельная купольная камера для установки внутри помещений (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, день/ночь, 3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	7

	22
	Резерв

	2.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	3

	23
	Резерв

	2.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера (1080p) WDR, LightCatcher или эквивалентно, 9-22 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения


	2

	24
	Резерв

	4.0 Мегапиксельная цилиндрическая камера WDR, LightCatcher или эквивалентно, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка, аналитика нового поколения

	1

	25
	Резерв

	2 Мегапиксельная со стеклоочистителем. Оптический зум 30х, самообучающаяся видеоаналитика, вандалозащищенная IK10, IP66, ИК подсветка 250 метров.

	1





Сетевая инфраструктура

	
Сетевая инфраструктура видеонаблюдения


	П/Н
	Наименование

	Описание (порт)

	Количество (шт), (метр)


	1
	Сетевой рутер

	Mikrotik или эквивалент

	1

	2
	Устройство оптической сети

	S3740F или эквивалент
	2

	3
	PoE свитч 24 порт

	SNR-S2982G-24T или эквивалент
	4

	4
	PoE свитч 48 порт

	SNR-S2982G-48T или эквивалент
	4

	5
	PoE свитч 16 порт

	SNR-S2982G-24T или эквивалент
	4

	6
	PoE свитч 8 порт

	SNR-S2982G-8T или эквивалент
	4

	7
	PoE свитч 4 порт

	DS-3T0306HP-E/HS или эквивалент
	1

	8
	Распределительный ящик

	500X800X200
	17

	9
	Распределитель тока

	CyberPower PDU 8 
	19

	10
	Серверный шкаф

	Մետաղական
	1

	11
	11
ИБП

	SNR-UPS-ONRT-10000-INT или эквивалент
	1

	12
	Оптический распределитель 96

	SNR-FOSC-UF2 или эквивалент
	1

	13
	Оптический распределитель 8

	SNR-FOSC-A или эквивалент
	17

	14
	Розетка

	Տիտան или эквивалент
	10

	15
	Пластиковая труба
20мм
	PLC 20 
	2,000

	16
	Коробки кабеля разные
	Коробки
	800

	17
	Оптический модуль

	 SFP-S1LC13-G-1550-1310-I + пара или эквивалент
	34

	18
	Пигтейл sm

	SC/UPC SM (0.9) 10m
	70

	19
	Кабель   Rexant 01-0342 

	SFTP Cat5e
	11,200

	20
	Кабель, m

	UTP Cat5e
	305

	21
	Кабель другой, м

	Кабель
	300

	22
	Кабель оптоволоконный 8

	CLT-A-9-01X08-J-PE-D-OUT-40 или эквивалент
	1,274

	23
	Кабель, m

	ВВГ 2*6
	1,200

	24
	Держатель камеры

	Крепеж 

	60

	25
	кабелепровод Ф 63мм

	кабелепровод 
	1,100

	26
	кабелепровод Ф 40мм

	кабелепровод 
	906

	27
	Монтажные материалы и аксессуары

	материалы

	1



Технические работы
Наименование
Кол-во (шт., метр)
	1
	Установка камер
	245

	2
	Установка металлических ящиков
	17

	3
	Пайка опт, кабеля
	132

	4
	Монтаж серверной комнаты
	1

	5
	Монтаж сетевого кабеля
	11,200

	6
	Монтаж оптического кабеля
	305

	7
	Монтаж эл. Кабеля
	1,200

	8
	Монтаж сетевого кабеля
	1,100

	9
	Монтаж мониторинг центра
	1

	10
	Кабель большой монтаж
	1,100

	11
	Кабель небольшой монтажа
	906

	12
	Монтаж
	800

	13
	Пуска наладочные работы
	1

	14
	Установка ПО
	1

	15
	Транспортные расходы 
	1

	16
	Прочие монтаж работы
	1




Ознакомление: если в технической характеристике предмета закупки имеются признаки, которые ссылаются или содержат какой-либо торговый знак, фирменное наименование, патент, технологию, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, то в этом случае участник процедуры закупки может представить предмет их эквивалентной закупки:
* Срок поставки товара, а в случае поэтапного предложения-срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, расчет которых производится в день вступления в силу предусмотренного договором условия исполнения прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается поставлять товар в более короткий срок.:
** Если по приглашению не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе предлагаемого участником товара, то снимается графа» товарный знак, марка и наименование производителя".

2

