                                                       ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ    
1. Տեղեկատվական սենսորային տերմինալ 
(քանակ՝ 2 հատ)
· Display Type LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix,
Մատրիցայի տեսակը a-Si TFT-LCD, LCM,
Մոնիտոր  առնվազն (Monitor 37” դյույմ),
կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1080 Full HD clarity,  
Հաճախականությունը` առնվազն 60Հց, 
Դիրքը հորիզոնական, լայնաէկրան  16:9  հարաբերակցությամբ, (դիտարկման  անկյունները  առնվազն  178°  հորիզոնական  և  178° ուղղահայաց,  
Կոնտրաստային հարաբերակցություն (տիպիկ) 3,000: 1,
Պայծառությունը առնվազն 500 կ/դ, 
Արձագանքը առնվազն 8մվ (fast),  
Մուտքային հոսանք 100-240 V (50/60 Hz),
Աշխատանքային կյանքի տևողությունը առնվազն 50,000 ժամ
· Սենսորային Էկրան
Տեխնոլոգիա՝ projected capacitive,
Թափանցիկություն՝ ավելի քան 90%
Multitouch մինչև 10 միաժամանակյա հպում,
· Համակարգիչ Windows 10 համատեղելի
Processor առնվազն 10th Gen Intel® Core™ i3-10105 (6 MB cache, 4 cores, 8 threads, կամ համարժեք,
Վիդեո քարտ (video card)՝ մայրական սալիկում ինտեգրված, առնվազն HD Graphics Card Intel® UHD Graphics 630,
Օպերատիվ հիշողություն Memory (RAM ) 1 x 8 GB DDR4,
Hard Drive Ներքին կոշտ սկավառակ 1 հատ, 1x120 GB SSD կամ 1x120 GB M.2 PCIe NVMe,
Ցանցային միացում՝ Ethernet RJ45 10/100/1000
Աուդիո համակարգ ներկառուցված 2x5 վտ,
Ունենա առնվազն ընդհանուր  քանակով 4 հատ USB 2.0 և USB 3.0 մուտքային պորտեր,
Տվյալ տերմինալի մեջ ապահովված լինի համակարգչի լիարժեք հովացում,
Մուտքային հոսանք 100-240 V (50/60 Hz),
Աշխատանքային ռեժիմ 24/7
· Կարկաս
Հատակին դրվող սեղանի տեսքով
Կարկասի կառուցվածքային պողպատը կամ այլ թեթև համաձուլվածքը աոնվազն ունենա 2 մմ հաստություն
Ունենա Արտաքին սարքավորումների միացման հնարավորություն (USB 2.0, USB 3.0, RJ45 100/1000, AUX )
Գույն նարինջագույն (տես նշված նկարում 3-րդ էջ)
Մոտավոր չափսեր: տես 4-րդ էջ
[bookmark: _GoBack]2. Անխափան սնուցման սարք հետևյալ պարամետրերով 
(քանակ՝ 2 հատ)
 Հզորություն 600ВА/360Вт
 Մուտքային պարամետրեր (Լարում 220/230/240, 165~300 В,Հաճախականություն 50 Հց    կամ 60 Հց ±10% ավտոմատ հայտնաբերում, )
 Ելքային պարամետրեր (լարում 220/230/240 В ± 5%, հոսանքի հաճախականություն 50 Հց կամ 60 Հց ± 1%, Լարման ավտոմատ կայունացուցիչ AVR 1 քայլ վար և 1 քայլ վեր, 
   լարման տեսակ Սինուսային ալիքի աստիճանական մոտարկում, Անցման ժամանկը 2-ից 4 մվ, ներառյալ հայտնաբերման ժամանակը տիպային)
Պաշտպանություն (Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից UPS-ի ավտոմատ անջատում 60 վայրկյանից  գնահատված հզորությունից 110% ծանրաբեռնվածության դեպքում և 
   3 վայրկյանից 130% ծանրաբեռնվածության դեպքում, Ավտոմատ անջատում գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից պաշտպանվելու համար)
 Մարտկոց կապարաթթվային ,հերմետիկ ,չսպասարկվող (Մարտկոցի վրա նշված աշխատանքային պարամետրերը պետք է համապատսխանեն տվյալ մարտկոցի իրական աշխատանքային պայմաններին: 
   12v 7ah x 1, Ավտոմատ ախտորոշում, գերլիցքավորման պաշտպանություն, Ավտոմատ ինքնափորձարկում և խորը ապալիցքաթափման պաշտպանություն)
 Ելքային վարդակներ 3 х EURO IEC320 C13.

*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:
**Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից (ք. Երևան՝պատվիրատուի նշած հասցե):
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