


Լուսացույցների  տեխնիկական բնութագիր 
                                                                                                                                                                          
	
	Ապրանքի

	
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը
	Չափման միավորը
	Քանակը
	Մեկ միավորի գնման գինը
/ՀՀ դրամ/
	Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը
	Մատակարարման ժամկետը

	










1
	Լուսացույց
	Լուսացույց Տրանսպորտային միակողմանի  - 6հատ

Տեխնիկական պարամետրերը  ГОСТ.Р 52289-2004, ГОСТ.Р 52282-2004 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP 64 ГОСТ 14254-96 յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում/ ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ/ ոչ պակաս, քան 500 cd/կադելա/հետհաշվարկի թվատախտակով
Կմախքի նյութը      անոդացված ալյումին,
Կմախքի գույնը   մոխևագույն
Ապակին                կոր,հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող,
Ակրիլային
Չափերը    ոչ ավել - 1150*380*180մմ
Քաշը         ոչ ավել -9կգ
Առանցքի շուրջ պտույտը  -180աստ.
Ապերտուրայի լուսնային  տրամագիծը -300մմ
1լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը – 1հատ
Լուսանշանի դիտարկման անկյունը -60աստ.
Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 100մ   
Առանց ինտենսիվությն  նկատելի նվազման 
     Ոչ պակաս ,քան   - 44աստ.
    Ոչ պակաս ,քան – 70մ
Արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը – 10տարի 
Երաշխիքային սպասարկման  ժամկետը  -2տարի
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը  - -50 + 60*C
Մատակարարման լարման միջակայքը – 110-ից 250վ
Հզորությունը   - միակողմ, ոչ ավել 12վատտ

 ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ -20հատ

Տեխնիկական պարամետրերը համապատասխան  ГОСТ.Р 52289 – 2004, ГОСТ.Р 52282 – 2004
Փոշու և խոնավության անվտանգությունը – IP 64 ГОСТ 14254 – 96 յուրաքանչյուր ադանշանի լույսի ուժգնության  կարգավորում (ավտոմատ կերպով պայծռությունըվերահսկելու հնարավորությամբ) ոչ պակաս ,քան -500cd(կանդելա )հետհաշվարկի թվատախտակով,ձայնային ազդանշանով և կանչի կոճակով գորխարկմամբ
Կմախքի նյութը     անօդացված ալյումին
Կմախքի գույնը     մոխրագույն

Ապակին                կոր,հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող,
ակրիլային
Չափերը՝ հետիոտային լուսացույց – 560*280*280մմ
Քաշը՝ հետիոտային լուսացույց   ոչ ավել -5կգ
Առանցքի շուրջ պտույտը  - 180աստ.
Ապերտուրայի լուսնային  տրամագիծը հետիոտային լուսացույց -200մմ
1լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը – 1հատ
Լուսանշանի դիտարկման անկյունը -50աստ.
Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 80մ   
Առնց ինտենսիվությն  նկատելի նվազման 
     Ոչ պակաս ,քան   - 44աստ.
    Ոչ պակաս ,քան – 60մ
Արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը – 10տարի 
Երաշխիքային սպասարկման  ժամկետը  -2տարի
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը ՝ -50 + 60*C
Մատակարարման լարման միջակայքը – 110-ից 250վ
Հզորությունը   - միակողմ, ոչավել -  7վատտ

Լուսացույց  տրանսպորտային          երկկողմանի  -  10հատ 

Տեխնիկական պարամետրերը  ГОСТ.Р 52289-2004, ГОСТ.Р 52282-2004 
փոշու և խոնավության անվտանգությունը 
IP 64  ГОСТ 14254-96 
Յուրաքանչյուր ազդանշանի լույսի ուժգնության կարգավորում/ ավտոմատ կերպով պայծառությունը վերահսկելու հնարավորությամբ/ ոչ պակաս, քան 500 cd/կադելա/
Կմախքի նյութը    անոդացված ալյումին
Կմախքի գույնը     մոխևագույն
Ապակին                կոր,հակաշողքային,լաքապատ,չկոտրվող,
ակրիլային
Չափերը    տրանսպորտային լուսացույց - 1150*400*120մմ
Քաշը  տրանսպորտային լուսացույց -10.2կգ
Առանցքի շուրջ պտույտը  -180աստ.
Ապերտուրայի լուսնային  տրամագիծը -300մմ 
յուրաքանչյուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը տրանս. -300հատ
1լուսադիոդը վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը ՝ կարմիր և դեղին  ազդադանշան – 4հատ 
Կանաչ ազդանշան – 3հատ
Լուսանշանի դիտարկման անկյունը -60աստ.
Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը- 100մ   
Առանց ինտենսիվության  նկատելի նվազման 
     Ոչ պակաս ,քան   - 44աստ.
    Ոչ պակաս ,քան – 70մ
Արտադրողի կողմից երաշխիքային ժամկետը – 10-15տարի 
Երաշխիքային սպասարկման  ժամկետը  -1տարի Երաշխիքային ծառայության ժամկետը – 2տարի
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը  /-40 + 60*C
Մատակարարման լարման միջակայքը – 110-ից 250վ
Հզորությունը  - երկկողմ 24վատտ
[bookmark: _GoBack]**//Բոլոր աշխատանքները կատարվում են մալուխների ամբողջական փոխարինումով:
Մատակարարումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից մատակարարի հաշվին։
Светофор Транспорт в одну сторону - 6 шт.

Технические параметры ГОСТ.Р 52289-2004, ГОСТ.Р 52282-2004 пылевлагозащита IP 64 ГОСТ 14254-96 регулировка силы света каждого сигнала/ с возможностью автоматического регулирования яркости/ не менее 500 кд/кадела / с обратным отсчетом
Материал рамы анодированный алюминий,
Цвет скелета серый
Стекло гнутое, антибликовое, лакированное, небьющееся,
Акрил
Габариты не более - 1150*380*180мм
Вес не более 9 кг
Поворот вокруг оси -180 градусов.
Лунный диаметр апертуры -300мм
Количество светодиодов, которые не загораются при повреждении 1 светодиода - 1 шт.
Угол наблюдения светового сигнала -60 градусов.
Дальность наблюдения светового сигнала - 100м
Нет заметного снижения интенсивности
     Не менее - 44 градусов.
    Не менее - 70м
Гарантийный срок производителя - 10 лет
Гарантийный срок обслуживания - 2 года
Диапазон рабочих температур - -50 + 60*С
Диапазон напряжения питания – от 110 до 250 В
Мощность - односторонняя, не более 12 Вт
 ПЕШЕХОДНЫЕ  светофоры  - 20 шт.

Технические параметры по ГОСТ.Р 52289 - 2004, ГОСТ.Р 52282 - 2004
Пылевлагозащита - IP 64 ГОСТ 14254 - 96 регулировка силы света каждого флажка (с возможностью автоматической регулировки яркости) не менее -500кд (кандела) с обратным отсчетом, звуковым сигналом и активацией кнопки вызова
Материал рамы отожженный алюминий
Цвет скелета серый

Стекло гнутое, антибликовое, лакированное, небьющееся,
акрил
Габариты: светофор пешеходный - 560*280*280мм
Вес: пешеходный светофор не более -5кг
Поворот вокруг оси - 180 градусов.
Диаметр апертуры лунного пешеходного светофора - 200 мм.
Количество светодиодов, которые не загораются при повреждении 1 светодиода - 1 шт.
Угол наблюдения светового сигнала -50 градусов.
Дальность наблюдения светового сигнала - 80м
Заметное снижение мышечной интенсивности
     Не менее - 44 градусов.
    Не менее - 60м
Гарантийный срок производителя - 10 лет
Гарантийный срок обслуживания - 2 года
Диапазон рабочих температур: -50 + 60*С
Диапазон напряжения питания – от 110 до 250 В
Мощность - односторонняя, не более 7 Вт

Двусторонние светофоры - 10 шт.

Технические параметры ГОСТ.Р 52289-2004, ГОСТ.Р 52282-2004
защита от пыли и влаги
ИП 64 ГОСТ 14254-96
Регулировка силы света каждого сигнала / с возможностью автоматического регулирования яркости / не менее 500 кд/кадела/
Материал рамы анодированный алюминий
Цвет скелета серый
Стекло гнутое, антибликовое, лакированное, небьющееся,
акрил
Габариты светофора - 1150*400*120мм.
Вес транспортировочного фонаря 10,2 кг.
Поворот вокруг оси -180 градусов.
Лунный диаметр апертуры -300мм
количество светодиодов на каждом световом щите пер. - 300 шт.
Количество светодиодов, которые не загораются при повреждении 1 светодиода: красный и желтый сигнальные - 4 шт.
Зеленый сигнал - 3 шт.
Угол наблюдения светового сигнала -60 градусов.
Дальность наблюдения светового сигнала - 100м
Нет заметного снижения интенсивности
     Не менее - 44 градусов.
    Не менее - 70м
Гарантийный срок производителя - 10-15 лет
Гарантийный срок обслуживания - 1 год Гарантийный срок обслуживания - 2 года
Диапазон рабочих температур /-40 + 60*С
Диапазон напряжения питания – от 110 до 250 В
Мощность - двусторонняя 24 Вт
**//Все работы выполняются с полной заменой кабелей.
Поставка и установка поставщиком за счет поставщика.

	Կոմպլեկտ 
	1
	16 200 000
(Տասնվեց միլիոն երկու հարյուր հազար)
	16 200 000
(Տասնվեց միլիոն երկու հարյուր հազար)
	Պայմանագրի կնքման հաջորդող օրվանից մինչև 2022 թվականի 30 սեպտեմբերի։


                                                                                         
                     
                                                                                                                                                                           
