
	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը***
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	30236110/503
	օպերատիվ հիշողություն (ram)
	RAM տեսակը DDR3
DIMM տեսակը Գրանցված Long-DIMM
Արագություն 1333
CAS ուշացում CL9
Տարողությունը 8 ԳԲ
Դասակարգ x Օրգ. 1Rx4
Բաղադրիչի կազմը (1Gx4) x18
Լարման 1.5V
Pin Count 240 pin
PCB բարձրությունը 1,18 դյույմ
PCB ոսկե մատի հաստություն 30 μ”
Anti-Sulfuration Default
Գործող միջավայր
Գործառնական ջերմաստիճան
Ստանդարտ
0 ° C (32 ° F) ~ 85 ° C (185 ° F)
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2022թ.
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	31151120/502
	անխափան սնուցման աղբյուրներ
	Սահմանված առավելագույն հզորությունը (Վտ)
1,98 կՎտ / 2,2 կՎԱ
Ելքային լարման մակարդակը
Կարգավորելի է ելքային լարման հետ աշխատելու համար
Արդյունավետություն լրիվ ծանրաբեռնվածության ներքո 95.0%
Ելքային լարման ալիքի ձևի աղավաղում 5% -ից պակաս լրիվ բեռնվածության դեպքում
Համաժամեցված ցանցի հետ
մուտք
Մուտքի հաճախականությունը 50/60 Հց +/- 3 Հց Ավտոմատ զգայություն
Ցանցի շահագործման համար մուտքային լարման միջակայք 151 - 302 Կարգավորելի, 160-286 Վ
Հոսանքի մալուխ
Մարտկոցի տեսակ Կապար թթու մարտկոց
Տիպիկ լիցքավորման ժամանակ 3 ժամ
Փոխարինվող մարտկոց 
Մարտկոցի ակնկալվող ժամկետը (տարիներ) 3 - 5
Լիցքավորիչի հզորությունը (Վտ) 260 Վտ
Ինտերֆեյս DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Կառավարման վահանակ LED դիսփլեյ՝ բեռի և մարտկոցի չափիչներով և օն-լայն ցուցիչներով. մարտկոցի վրա՝ փոխարինեք մարտկոցը և գերբեռնված
Ձայնային ազդանշան
Ազդանշան մարտկոցի ռեժիմին անցնելու համար. հատուկ ազդանշան մարտկոցի ցածր հզորության համար. ուշացումների կարգավորման հնարավորություն
Արտակարգ անջատում (EPO)
Լրացուցիչ
Հասանելի SmartSlot ™ միջերեսների քանակը մեկ
Պահանջներին համապատասխանելը C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Ստանդարտ երաշխիք
1 տարի վերանորոգման կամ փոխարինման համար։ Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է վաճառքի օրվանից, բայց ոչ ուշ, քան արտադրության օրվանից 6 ամիս
	հատ
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2022թ.
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	30236110/504
	օպերատիվ հիշողություն (ram)
	RAM տեսակը DDR4
1G x 64-bit (8GB) DDR4-3200 CL18
SDRAM (Synchronous DRAM) 1Rx8, հիշողության մոդուլ, հիմնված ութ 1G x 8-bit FBGA բաղադրիչ մեկ մոդուլի համար: Յուրաքանչյուր մոդուլ աջակցում է Intel® Extreme Memory Profiles (Intel® XMP) 2.0:
Յուրաքանչյուր մոդուլ փորձարկվել է DDR4-3200-ով աշխատելու համար ցածր ուշացումով 18-21-21-ի ժամանակը 1.2V-ում: Լրացուցիչ ժամանակային պարամետրեր են ցուցադրված է Plug-N-Play (PnP) Ժամկետային պարամետրեր բաժնում ստորև. JEDEC ստանդարտ էլեկտրական և մեխանիկական
բնութագրերը հետևյալն են.
CL (IDD)
Տողերի ցիկլի ժամանակը (tRCmin)
Հրամանի ժամանակ (tRFCmin)
Շարքի ակտիվ ժամանակը (tRASmin)
• JEDEC / PnP՝ DDR4-3200 CL18-21-21 @ 1.2V
• XMP պրոֆիլ թիվ 1՝ DDR4-3200 CL18-21-21 @ 1.2V
• XMP պրոֆիլ # 2՝ DDR4-2933 CL17-19-19 @ 1.2V
• Սնուցման աղբյուր՝ VDD = 1.2V Տիպիկ
• VDDQ = 1.2V Տիպիկ
• VPP = 2.5V Տիպիկ
• VDDSPD = 2.2V-ից 3.6V
• On-Die դադարեցում (ODT)
• 16 ներքին բանկ; 4-ական բանկերի 4 խումբ
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	30237490/502
	համակարգչային մոնիտոր
	DC անջատված 0.3WType ադապտեր
Մուտք 100 ~ 240 Վ, 50 / 60 Հց Էներգախնայողության / Քնի ռեժիմ (առավելագույնը) 0,3 Վտ-ից ցածր
Ելք 19V / 1.3A
ՍՏԱՆԴԱՐՏ TUV-Type YesUL (cUL) Այո
FCC-B, CE Այո Windows 10 Այո
ErP YesVCCI Այո
ՉԱՓԵՐԸ առնվազն (WxHxD) 21,9 "x 16,6" x 7,2"
HDCP Այո (1.4) Պատկերի ռեժիմ, անհատականացված, ընթերցող, գույնի թուլություն, լուսանկար, կինո, խաղ
Plug & Play YesSuper + Լուծում Այո
Ավտոմատ սպասման YesFlicker Safe Այո
օրիգինալ
Crosshair YesAdaptive Sync AMD FreeSync ™
Գամմա հսկողություն YesDFC Այո
Գույնի ջերմաստիճան Այո R / G / B Գույնի վերահսկում Այո
OSD Lock YesAuto Adjustment (միայն D-sub) Այո
ԵՐԱՇԽԻՔ
երաշխիք 1 տարի 
Թարմացման արագության լուծաչափը 1920 x 1080
Վահանակի տեսակը IPS Հարաբերակցությունը 16:9
Էկրանի լուծաչափը FHD Պայծառություն 250 (տեսակ),
	հատ
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