Տեխնիկական բնութագիր


	1
	Ցանցային բացադրիչներ


	հատ
	1
	1 Հատ Սերվերային կաբինետ (Server Rack Cabinet) հատակին դրվող 19" դյույմ
Բարձրությունը առնվազն 36U,
Խորությունը 800 մմ,
Լայնությունը 600 մմ,
Մետաղյա,
Ծակոտիներով դիմացի դուռ,
Կողմնամասի վահանակները ունենան հանելու հնարավորություն,
Ունենա կաբինետում տեղադրված սարքավորումների (սվիչներ և փաչ պանելներ) հոսանքի և ցանցային մալուխների դասակարգված անցկացնելու հնարավորություն,
Պրոֆիլները որի վրա ամրանում են ցանցային սարքավորումները նշված լինենեն Unit (U) չափման միավորներով,
Կոմպլեկտավորված լինի նաև կարգավորվող ոտքերով, որոնք փոխհատուցում են անհավասար հատակները 
և պտտվող անիվներով պահարանը տեղաշարժելու համար։

1-Հատ Էլեկտրաէներգիայի բաշխման միավոր (PDU) 1U, 19” դյույմ
Չափսեր 1U, 19” դյույմ,
Հզորություն առնվազն 6A,
Մուտքային հոսանք 220V,
Մուտքային հոսանքի լար առնվազն 1 մետր,խրոցակ IEC 320 C14 ստանդարտի,
Առնվազն ունենա 9 հատ ելքային վարդակներ 9 x EURO Schuko,
Horizontal Server Rack Mountable Surge Protector
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5-Հատ Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual IDC փաչ պանել (patch panel) կամ համարժեք հետևյալ պայմաններով
Չափս 2U, 48 Port, UTP CAT 5e Standart
Միակցիչի տեսակը RJ45/8p8s,
Ունենա մալուխային կապերի սեղմակ որը գտնվում է  հետևի մասում,
Ապահովի տվյալների փոխանցման արագություն 1000 Մբիթ/վրկ,
Համապատասխանի ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 և EN 50173 հավաստագրերին,
 Մալուխի միացման տեսակ 110/Krone	
Նախատեսված է 19 դյույմ սերվերային կաբինետներում տեղադրելու համար: 
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5-Հատ Cisco CBS250-48T-4G կառավարելի ուղղորդիչ
   (Managed Switch ) կամ համարժեք Ըստ տեխ.Բնութագրի։
· Կենտրոնական պրոցեսոր ARM, 800 mhz կամ համարժեք
· Կենտրոնական պրոցեսորի հիշողության ծավալը 512 մբ
· Հիշողություն 256 մբ
· Պորտերի քանակ ընդհանուր 52, 48 x 10/100/1000 մբ/վ RJ45, 4 x 1Gb  SFP
· 1 x Consol port mini-USB Type-B/RJ-45
· 1 x USB Type-A
· Սնուցում 100–240 վոլտ
· Չափսեր 445 x 273 x 44 մմ
· Քաշ 3,95 կգ
· Հովացման համակարգ մեկ հովհար (1 fan)
· Անցման հզորություն և փոխանցման արագություն
77,38 Կարողությունը միլիոն փաթեթներ վայրկյանում ( 64-բայտանոց
փաթեթներ),  
· փոխանցման հզորությունը գիգաբիթներով վայրկյանում 104,0 GB վրկ.
· Ունենա ծրագիր հեռախոսում ներբեռնելու համար (Mobile APP ) որով  հնարավոր լինի ստանալ ինֆորմացիա ցանցի կատարողականի մասին, հարկ եղած դեպքում կատարել կարգավորումներ, 
· Layer 2 switching
·  Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP],
  Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 8 instances are supported
  Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); 126 instances are supported
  Rapid PVST+ (RPVST+); 126
· Port grouping/link aggregation (պորտերի խմբաորում և ագրեգացիա)
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Up to 4 groups
Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG)
· VLAN
Support for up to 255 active VLANs simultaneously
          Port-based and 802.1Q tag-based VLANs
          Management VLAN, Guest VLAN
· IGMP (versions 1, 2, and 3) snooping Internet Group Management Protocol (IGMP)
 limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; 
supports 255 multicast groups (source-specific multicasting is also supported)
· Protocols for automatically propagating and configuring VLANs in a bridged domain
· IGMP querier Used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router
· Loopback detection
· Layer 3 routing
· Layer 3 interface Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface
· IPv4 routing Wire-speed routing of IPv4 packets Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces
· IPv6 routing Wire-speed routing of IPv6 packets
· Support for CIDR
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay at Layer 3 Relay of DHCP traffic across IP domains
· User Datagram Protocol (UDP) relay
· Secure Sockets Layer (SSL)
· Secure Shell (SSH) Protocol Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) authentication,   guest VLAN, single/multiple host mode, and single/multiple sessions
· STP loopback guard Provides additional protection against Layer 2 forwarding loops (STP loops)
· Secure Core Technology (SCT)
· Secure Sensitive Data (SSD)
· Trustworthy systems
· Port security Ability to lock source MAC addresses to  ports and limit the number of learned MAC addresses
· Supports RADIUS authentication for management access. Switch functions as a client.
· Storm control
· DoS prevention
· Multiple user privilege levels in CLI, Level 1, 7, and 15 privilege levels
· Access Control Lists (ACLs), Support for up to 512 rules, Drop or rate limit based
      on source and destination MAC, VLAN ID or IPv4 or IPv6 address,  IPv6 flow label
· Priority levels 
· Scheduling
· Class of service
· Rate limiting Ingress policer; egress shaping and rate control; per VLAN, per port, and flow based
· Standards
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 
	IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, 
	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, 
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, 
	RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213,
	RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, 
	RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, 
	RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
· Web user interface 
· SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)
· Remote monitoring (RMON), Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events), for enhanced traffic management, monitoring, and analysis,
· Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source ports can be mirrored to one destination port
· VLAN mirroring Traffic from a VLAN can be mirrored to a port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source VLANs can be mirrored to one destination port
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (options 12, 59, 60, 66, 67, 125, 129, and 150)
· Secure Copy (SCP) Securely transfers files to and from the switch
· Smartports
· Auto Smartports
· Time-based port operation
· Հոսանքի ծաղս վատագույն պայմաններում 220 վոլտ: 48,64 վտ
Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին

	2
	Անխափան սնուցման սարք (Rackmountable 2U)
	հատ
	1
	APC Smart-UPS, SMT1500RMI2UC անխափան սնուցման սարք կամ համարժեք հետևյալ պայմաններով
Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD,
Ունենա ցանցային կառավարում Ethernet-ի RJ45 պորտի միջոցով: 
Նախատեսված է 19” դյույմ սերվերային կաբինետներում տեղադրելու համար,
Ներառի ծրագրակազմ մոնիտորինգի և կառավարման համար,
Հեռակառավարման մոնիթորինգի գործառույթ, որն ապահովում է ավտոմատ ծանուցումներ, 
ծրագրային թարմացումներ և աջակցության ծառայություններ,
Ունենա հնարավորություն որը երկարացնում է մարտկոցի կյանքը կարգավորելով լիցքավորման լարումն ըստ մարտկոցի ջերմաստիճանի,
Ելքային միացումներ (4) IEC 320 C13 (Battery Backup),
Մուտքային միացումներ IEC 320 C14,
Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Watts) 1.0kWatts / 1.5kVA,
Ելքային լարման նշում-Կարգավորելի է 220: 230 կամ 240 նոմինալ ելքային լարման համար,
Ելքային լարման աղավաղում 5%-ից պակաս,
Ելքային հաճախականություն (sync to mains) 50/60 Հց +/- 3 Հց sync to mains,
Այլ ելքային լարումներ 220 V, 240 V,
Տոպոլոգիայի գիծ ինտերակտիվ,
Ալիքի ձևի տեսակը Սինուսային ալիք,
փոխանցման ժամանակը 6 ms բնորոշ. առավելագույնը 10 ms,
Մուտքի հաճախականությունը 50/60 Հց +/- 3 Հց Auto-sensing,
Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք 151 - 302 Կարգավորելի, 160 - 286 V,
Այլ մուտքային լարումներ 220 V, 240 V,
Մարտկոցի տեսակը Կապար-թթվային մարտկոց,
Լիցքավորման սովորական ժամանակը 3 ժամ,
Մարտկոցի ակնկալվող կյանքի ժամկետը (տարիներ) 3 – 5,
Մարտկոցի լիցքավորման հզորությունը (Վտ) 144 Վտ,
Ինտերֆեյսի պորտեր RJ-45, SmartSlot, USB,
Կառավարման բազմաֆունկցիոնալ LCD, կարգավիճակի և կառավարման մենյու,
Ձայնային ազդանշան մարտկոցից աշխատանքի ժամանակ, Հատկանշական ազդանշան մարտկոցի ցածր լիցքավորման ժամանակ. կարգավորելի ուշացումներ,
Բարձր էներգիայի վարկանիշը 459 Ջոուլ,
Հաստատումներ CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TÜV, VDE
Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 - 40 °C,
Աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը 0 - 95 %,
Աշխատանքային բարձրությունը 0 - 3048 մետր,
Պահպանման ջերմաստիճանը -15 - 45 °C,
Պահպանման հարաբերական խոնավությունը 0 - 95 %,
Պահպանման բարձրությունը 0 - 15240 մետր,
Լսելի աղմուկ 46.0dBA միավորի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա,
Առցանց ջերմային ցրում 90.0BTU/ժ,
Ստանդարտ երաշխիք 3 տարի վերանորոգում կամ փոխարինում (բացառությամբ մարտկոցի) և 2 տարի մարտկոցի համար:
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին
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	Երթուղիչ (Router) 8 Port
	հատ
	1
	Երթուղիչ (Router) Ubiquiti EdgeMAX EdgeRouter Pro (ERPro-8)
կամ համատեղելի հետևյալ տեխ. բնութագրի պայմաններով

Processor: Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing
System Memory: 2 GB DDR3 RAM
On-Board Flash Storage: 4 GB
Լինի համատեղելի 19" դյույմ rack mountable, 
ցանցային պորտերի տվյալներ   
- Serial Console Port: 1 հատ RJ45 Serial Port
- Data Ports: 6 հատ 10/100/1000 RJ45 Ports, 2 հատ 10/100/1000 RJ45/SFP Combination Ports
Կատարողականություն - 2 million+ pps
Layer 3 Forwarding Performance
Packet Size: 64 Bytes 2,400,000 pps
Packet Size: 512 Bytes or Larger 8 Gbps (Line Rate)
2 million+ packets per second for 64-byte packets
8 Gbps for packets 512 bytes or larger in size
Operating Temperature: -10 to 45° C (14 to 113° F)
Operating Humidity: 10 - 90% Non-Condensing
Max. Power Consumption: 40 W
Power Method: Universal AC Power Cord (C5)
Power Supply: Internal AC/DC Power Adapter, 60W (24V, 2.5A)
Մուտքային հոսանք: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
Ունենա վերականգնօղական կոճակ (Reset Button)
Լույսային ազդանշան-LEDs Per Data Port: Speed/Link/Activity
Certifications: CE, FCC, IC
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին 

	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, համաձայնագիրը հաշվառվելուց 20 օրացուցային օր հետո
	ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 25.12.2022թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում 
**Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից
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