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Տվյալների Պահպանման Սարքեր
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	1
	Տվյալների Պահպանման սարքեր
	հատ
	2
	Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ապահովի տվյալների բարձր հասանելիություն և ապահովություն բոլոր հանգույցների վերօրինակման միջոցով՝ հովացման, սնուցման, սկավառակների, տվյալների պահպանման ցանցի միացուցիչների միացումների և տվյալների փոխանցման։ Համակարգը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոցներ համակարգի cache-երի հոսանքի պահպանման համար: 

Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին․ 
· Կառուցվածքը պետք է ապահովի Flash SSD, Enterprise SAS և Near-line SAS

սկավառակների միաժամանակյա օգտագործման հնարավորություն, 

· Վթարակայուն կլաստերային համակարգ՝ բաղկացած ոչ պակաս, քան երկու կոնտրոլյորից, որոնք աշխատում են Active-Active ռեժիմում, 

· Cache հիշողությունը յուրաքանչյուր կոնտրոլյորի համար պետք է լինի 32 GB-ից ոչ պակաս (64 GB ընդհանուր), 

· Մինչև 2 տվյալների պահպանման միանման սարք միավորելու և որպես միասնական համակարգ աշխատելու հնարավորություն,

· Ոչ պակաս, քան 4 FC port-ի առկայություն 16 Gb/s յուրաքանչյուր կոնտրոլյորի համար   (ընդհանուր համակարգում՝ 8 port, 16 Gb/s, ներառյալ 8 հատ 16 Gb/s SFP+ Short Wave անհրաժեշտ փոխակերպիչ), 

· Ոչ պակաս, քան 2 10Gb/s iSCSI port-ի առկայություն, յուրաքանչյուր կոնտրոլյորի համար  (ընդհանուր համակարգում՝ 4 port, 10 Gb/s),  

· Համակարգը պետք է ունենա մինչև 10 սկավառակի ընդլայնման միավորի միացման հնարավորություն՝ 2 հատ SAS 3.0 12 Gb/s անկախ ճանապարհով,
· Համակարգը պետք է պարունակի 12 հատ 16TB NL_SAS 3.0 12 Gb/s սկավառակ,
· Կոմպլեկտը պետք է ներառի 8 հատ LC-LC OM4 3 մետր օպտիկական մալուխ, 

· Կոմպլեկտը պետք է ներառի 8 հատ Brocate 16 Gb/s SFP+ Short Wave փոխակերպիչ,

· Կոմպլեկտը պետք է ներառի 2 հատ սնուցման մալուխ C13-C14, 

· Ոչ պակաս, քան 500 ընդհանուր սկավառակների միացման հնարավորություն մեկ համակարգում  և ոչ պակաս, քան 1000 սկավառակի միացման հնարավորություն կլաստերային կոնֆիգուրացիայում,

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա առավելագույն ծանրաբեռնվածության սահմանափակման հնարավորություն («QoS»), մեկ վայրկյանում կատարվող գործողությունների (IOPS), փոխանցվող տվյալների ծավալի (MBps)՝ առանձին LUN-երի և Pool-երի համար։ 

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է մատակարարվի խնայողական ծավալի տրամադրման հնարավորությամբ (Thin Provisioning) և ունենա ազատված ծավալը վերադարձնելու հնարավորություն (SCSI Unmap) և արտոնագիր ամբողջ տրամադրվող ծավալի համար,  

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա deduplication-ի հնարավորություն և արտոնագիր ամբողջ տրամադրվող ծավալի համար,  

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա տվյալների միգրացիայի հնարավորություն Pool-երի միջև՝ առանց ծառայությունների դադարեցման։  

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա տվյալների միակողմանի միգրացիայի հնարավորություն տվյալների պահպանման արտաքին սարքերից՝ առանց ծառայությունների դադարեցման,  

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա snapshot-երի և clone-ների ստեղծման հնարավորություն և ունենա արտոնագիր ամբողջ տրամադրվող ծավալի համար,  

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա տվյալների հեռավար վերօրինակման  հնարավորություն (վերօրինակման տեխնոլոգիաներ․ Metrocluster, synchronous, asynchronous remote mirroring) և համատեղելի լինի IBM Storewise և IBM FlashSystem ընտանիքների տվյալների պահպանման սարքերի հետ: Վերօրինակման հնարավորությունը պետք է ապահովվի FC և IP պրոտոկոլների միջոցով։  Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա վերօրինակման տեխնոլոգիաների օգտագործման անհրաժեշտ արտոնագրերը։  

· Տվյալների միաժամանակյա վերօրինակման հնարավորություն մինչև 4 համակարգերի միջև, 

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ապահովի synchronous mirroring մինչև 300 կմ տարածության վրա,

· Մետրոկլաստերի ռեժիմում տվյալների վերօրինակման ընթացքում համակարգը պետք է ապահովի տվյալների սինխրոնություն և ամբողջականություն՝ առանց արտաքին ծրագրային ապահովման տեղադրման պահանջի,  

· Տվյալների պահպանման համակարգի կառավարումը պետք է իրականացվի WEB ինտերֆեյսով և Cli: 

· Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է ունենա արտադրողականության չափման ներկառուցված հնարավորություն։ 

	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված համապատասխան համաձայնագրի հաշվառման պահից հաշված 20 օրացուցային օր հետո
	15.12.2022 թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:
Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է մատակարար ընկերության կողմից:
Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում:
Երաշխիքային սպասարկման ժամկետն առնվազն 1 տարի:


	Н/Л
	Название продукта
	Ед изм
	Количество
	Технические индикаторы,

описания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Устройства хранения данных
	штука
	2
	Система хранения данных должна обеспечивать высокий доступ к данным и безопасность путем репликации всех узлов, таких как охлаждение, питание, диски, подключения сетевых подключений для хранения данных и передачи данных. Система должна иметь встроенные батареи для хранения питания системных Кешей. 

Система хранения данных должна соответствовать следующим требованиям: 
· Структура должна поддерживать Flash SSD, Enterprise SAS и N-line SAS

· возможность одновременного использования дисков, 

· Аварийная кластерная система, состоящая не менее чем из двух элементов управления, работающих в режиме Active-Active, 

· Кэш-память должна быть не менее 32 ГБ для каждого контроллера (всего 64 ГБ), 

· Возможность объединения до 2 одинаковых устройств хранения данных и работы в качестве единой системы,

· Наличие не менее 4 портов FCC на 16 ГБ/С для каждого контроллера (всего в системе: 8 портов, 16 Гб/с, включая 8 необходимых преобразователей SFP+ Short Wave 16 ГБ/с), 

· Наличие не менее 2 портов iSCSI 10 Гбит/с для каждого контроллера (всего в системе: 4 порта, 10 Гбит / с),  

· Система должна иметь возможность подключения до 10 устройств расширения диска с независимым путем 2 SAS 3.0 12 Гб/ с,
· Система должна содержать 12 дисков NL_SAS 3.0 емкостью 16 ТБ 12 Гб/с,
· Комплект должен включать 8 шт LC-LC OM4 3-метровый оптический кабель, 

· Комплект должен включать 8 штук конвертер парчи 16 Гб/с SFP+ Short Wave,

· Комплект должен включать 2 шт кабель питания C13-C14, 

· Возможность подключения не менее 500 дисков в одной системе и не менее 1000 дисков в конфигурации кластера,

· Система хранения данных должна иметь возможность ограничения максимальной нагрузки («QoS»), операций в секунду (IOPS), объема передаваемых данных (MBps) для отдельных локальных сетей и Pool. 

· Система хранения данных должна предоставляться с возможностью предоставления объема сбережений (Ban Provisioning) и иметь возможность возврата освобожденного объема (SCSI Unmap) и лицензию на весь предоставляемый объем,  

· Система хранения данных должна иметь возможность дедупликации и лицензию на весь предоставляемый объем,  

· Система хранения данных должна иметь возможность миграции данных между пулами без прекращения обслуживания.  

· Система хранения данных должна иметь возможность односторонней миграции данных с внешних устройств хранения данных без прекращения обслуживания,  

· Система хранения данных должна иметь возможность создавать снимки и клоны и иметь лицензию на весь предоставляемый объем,  

· Система хранения данных должна иметь возможность удаленной репликации данных( технологии репликации: Metroclaster, synchronous, asynchronous remote mirroring) и быть совместимой с устройствами хранения данных семейства IBM Storewise и IBM FlashSystem. Возможность репликации должна быть обеспечена протоколами FCC и IP.  Система хранения данных должна иметь необходимые лицензии на использование технологий репликации.  

· Возможность одновременного репликации данных между 4 системами, 

· Система хранения данных должна обеспечивать Синхронное зеркалирование на расстоянии до 300 км,

· Во время репликации данных в режиме metroclaster система должна обеспечивать синхронизацию и целостность данных без необходимости установки внешнего программного обеспечения,  

· Управление системой хранения данных должно осуществляться через веб-интерфейс и Cli. 

· Система хранения данных должна иметь встроенную возможность измерения производительности. 

	Срок поставки товара

	Начало
	окончание

	20 календарных дней с момента учета соответствующего соглашения, заключенного между сторонами в случае предусмотрения финансовых средств
	15.12.2022 г.

	Упаковка
	Заводская

	Обязательное условие: продукт не должен быть использован.
Перевозка товара осуществляется компанией-поставщиком.

Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя.

Срок гарантийного обслуживания не менее 1 года.


