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	32411210/501
	Ռադիո ցանց
ՀՀ ոստիկանության Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և  Տավուշի մարզերի Պարեկային ծառայության համար մատակարարել օպերատիվ թվային ռադիոկապի համակարգի սարքավորումներ։
Համակարգը կազմված է՝ թվային կապի սարքավորումներից, սերվերային համակարգերից, ռադիոցանցի ղեկավարման համակարգերից։ 
Անհրաժեշտ սարքավորումներ մատակարարել, այդ թվում ՛ թվային ռադիոսարքավորումներ՝ վերահաղորդիչ կապի կայաններ, ստացիոնար կապի կայաններ, մեքենայի կապի սարքավորումներ, դյորակիր ռադիոկայաններ։
Մատակարարել կապի ղեկավարման համակարգ՝ բաժանորդ ռադիոկայանների ձայնային և տվյալների ծառայությունների սպասարկման և ղեկավարման համար։ 
Մատակարարել կապի մոնիտորինգի համակարգ վերահաղորդիչ կայանների տեխնիկական հսկողությունը ապահովելու համար։ 
Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ
Ռադիոկապի համակարգի հաճախականությունների տիրույթը 137-174ՄՀց։
Վերոնշյալ տիրույթից ընտրված հաճախականությունները կտրամադրվեն հաղթող ընկերությանը։ Սարք սարքավուրումները  պետք է ունենան միցաման հնարաովորություն էլեկտրամատակարարման ցանցին՝ միաֆազ 220Վ ±5%, փոփոխական լարում 50Հց, 48VDC հաստատուն հոսանք, 12VDC հաստատուն հոսանք։  
Վերահաղորդիչ կայան (37 լրակազմ): 
Կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց, հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց, ելքային հզորությունը առնվազն 50Վտ 100% աշխատանքային ցիկլ համապատասխան ջերմաստիճանայն պայմանների դեպքում։ Զգայնություն թվային ազդանշանի դեպքում առավելագույնը 0,22 միկրովոլտ/ ԲԵՌ5% կամ ավելի զգայուն, ներկառուցված բարձրախոսի առավելագույն հզորությունը 1.5Վտ, 4FSK թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային վոկոդերի տեսակը AMBE+2™։ Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն 1 հատ Ethernet RJ45 բնիկ, DB26 բնիկ, DB9 բնիկ, բարձր հաճախականության բնիկներ՝ RX N-type female և TX N-type female, 13․8Վ DC հոսանքի բնիկ մարտկոցի ենթալիցքավորման համար և պահուստային սնուցման համար, AC220V հոսանքասնուցման բնիկ, հոսանքի անջատիչ սնուցման ցուցիչով, հովացուցիչ, հողանցման միացում, դիմային վահանակի վրա առկա LED էկրան և LED ցուցիչներ, ալիքի ընտրման կոճակներ, 10 պին բնիկ ձայնային պարագաներ միացման համար, աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը -30 ից +60°C, անալոգային և թվային կապուղիներով կանչ ստանալու և հաղորդելու հնարավորություն։ Կանչերի տեսակների սպասարկում՝ խմբային, անհատական, կանչ բոլորին։ Բազմասայթ միացան արտոնագրերի առկայություն վերահաղորդիչների համար։ 
Մեկ վերահաղորդիչ կայանի լրակազմը ներառում է՝ վերահաղորդիչ կայան -1հատ, դուպլեքսեր 4-6ՄՀց հաճախականության շեղումով կարքաբերված նախապես ստացված հաճախականություններով -1հատ, 220Վ հոսանքի լար -1հատ, DC 13.6Վ հոսանքի լար -1հատ։ Արտաքին տեղադրման դեպքում եղանակակայուն մետաղական պահարան հովացման համակարգով, ջերմամեկուսացումով, դռնով, փականով և բանալիյով, պատին/աշտարակի վրա ամրացվելու համար նախատեսված ամրակներով կամ կառույցի ներսում տեղադրելու դեպքում 19” առնվազն 6U պահարանում հովացումով, 220Վ հոսանքի միացման բնիկ առնվազն 2 տեղանոց-1հատ, մարտկոց 12Վ առնվազն 33Ա/ժ գելային-1հատ, հողանցման լար -1հատ, կոակսիալ միակցման միակցիչ 40 սմ 2հատ N-type male միացուցիչներով -2հատ, ստացիոնար ալեհավաք դիպոլային (կառուցվածքը 4 դիպոլ ուժեղացման գործակիցը ոչ պակաս քան 9դԲ-1հատ մարզկենտրոնի համար) կամ (կառուցվածքը 2 դիպոլ ուժեղացման գործակիցը ոչ պակաս քան 5․1դԲ-1հատ այլ վերահաղորդման կետերի համար), կոակսիալ մալուխ ցածր կորուստներով համապատասխան երկարության LMR400 կամ համարժեք, շանթարգել N-type Female միացուցիչներով 1հատ, երթուղիչ կամ կոմուտատոր (5*10/100Ethernet բնիկ, 1հատ SFP բնիկ, սնուցման աղբյուր 24Վ 0,8Ա, 12Վ սնուցման հնարավորություն) -1հատ, ալեհավաքաֆիդերային համակարգի հողանցման լրակազմ 1հատ, միացուցիչներ N-male տիպի համապատասխան մալուխի համար 4հատ, 
   Շարժական ռադիոկայան (175 լրակազմ): 
Հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց, կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց, ելքային հզորությունը առնվազն 50Վտ, սնուցման լարում 13.6 Վ ±15%, ալիքների քանակը առնվազն 1024, գոտիների քանակ առնվազն 64 գոտի ամեն գոտում առավելագույնը 256 ալիք, ալեհավաքի ալիքային դիմադրություն 50 Օհմ, հաճախականության կայունություն ±0.5ppm, հոսանքի ծախս սպասման ռեժիմում <0․5Ա, ընդունման ռեժիմում <2․0Ա, 45Վտ հեռաևձակման ռեժիմում <12Ա, գունավոր դիսփլեյ ոչ պակաս 2,4” 220x176 պիքսել 262000 գույն OLED տեսակի կամ համարժեք, ընդունիչի զգայնություն թվային ազդանշանի դեպքում 0,22 միկրովոլտ/ ԲԵՌ5% կամ ավելի զգայուն, ներկառուցված բարձրախոսի հզորությունը ոչ պակաս 8Վտ, 4FSK թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային վոկոդերի տեսակը AMBE+2 ™, դիմացի վահանակի 10պին ձայնային պարագաների համար բնիկն, BNC-Female ալեհավաքի բնիկ, հաստատուն հոսանքի բնիկ 2պին, DB26 հավելյալ պարագաներ միացնելու բնիկ, ներկառուցված RJ45 female Ethernet բնիկ ցանցին միանալու համար (համապատասխան թվային արտոնագրի առկայության դեպքում և Ethernet Layer 1/2 ցանցի տրամադրման դեպքուն մինջև 200 կայան IP-Transit պրոտոկոլով միացման հնարավորություն, որը հնարավորություն է տալիս շարժական ռադիոկայանների համակցումը IP ցանցի միջոցով, որոնք միաժամանակ դառնում են բաժանորդ կայանների համար կապի հանգույց), VOX ֆունկցիա, աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը -30 ից +60°C, պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթը -40 - +85°C, կայունության աստիճան ջրի և փոշու դեմ IP54, ստանդարտներին համապատասխանություն MIL-STD 810 C/D/E/F/G, քաշը 1520 գրամ ±5%, չափսեր 61,5x177x179 մմ ±5%, շարժական ռադիոկայանը պետք է ունենա հետևյալ գործառույթներ՝  անալոգային և թվային կապուղիներով կապի մեջ գտնվելու հնարավորություն, առանց վերահաղորդչի ուղղիղ կապի հաստատման հնարավորություն, Back to back ռեժիմ երկու ռադիոկայան միակցման հնարավորություն։ Կանչերի տեսակներ՝ խմբային, անհատական, կանչ բոլորին, կարճ հաղորդակցություն, արտակարգ կանչի կոճակ, հեռահար հսկում, հեռահար բլոկավորում և ապաբլոկավորում, կապի մեջ գտնվելու հեռահար ստուգում, ռոումինգ արտոնագիր- ավտոմատ կերպով վերահաղորդիչ կայանների միջև անցնելու համար, փսեվդո թրանկ – ավտոմատ կապի սլոթերի ընտրման հնարավորություն, ռուսերեն մենյու։  
Ռադիոկայանի լրակազմը ներառում է VHF շարժական ռադիոկայան, խոսափող, մեքենայի ալեհավաք (մագնիսային ամրակով), 5մ կոաքսիալ մալուխով և համապատասխան ԲՀ (բարձր հաճախականության) կցորրդիչով, 1/4 ալիքի երկարություն ոչ պակաս 0dBi ուժեղացման գործակից, լիցքավորման սարք/բաժակ դյուրակիր ռադիոկայանի համար 12վ 1Ա  «auxiliary power outlet» -ին միացման լարով կամ համարժեք : 
Ստացիոնար ռադիոկայան (50լրակազմ):  Հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց, կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց, ելքային հզորությունը առնվազն 50Վտ, սնուցման լարում 13.6 Վ ±15%, ալիքների քանակը առնվազն 1024, գոտիների քանակ առնվազն 64 գոտի ամեն գոտում առավելագույնը 256 ալիք, ալեհավաքի ալիքային դիմադրություն 50 Օհմ, հաճախականության կայունություն ±0.5ppm, հոսանքի ծախս սպասման ռեժիմում <0․5Ա, ընդունման ռեժիմում <2․0Ա, 45Վտ հեռաևձակման ռեժիմում <12Ա, գունավոր դիսփլեյ ոչ պակաս 2,4” 220x176 պիքսել 262000 գույն OLED տեսակի կամ համարժեք, ընդունիչի զգայնություն թվային ազդանշանի դեպքում 0,22 միկրովոլտ/ ԲԵՌ5% կամ ավելի զգայուն, ներկառուցված բարձրախոսի հզորությունը ոչ պակաս 8Վտ, 4FSK թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային վոկոդերի տեսակը AMBE+2 ™, դիմացի վահանակի 10պին ձայնային պարագաների համար բնիկն, BNC-Female ալեհավաքի բնիկ, հաստատուն հոսանքի բնիկ 2պին, DB26 հավելյալ պարագաներ միացնելու բնիկ, ներկառուցված RJ45 female Ethernet բնիկ ցանցին միանալու համար (համապատասխան թվային արտոնագրի առկայության դեպքում և Ethernet Layer 1/2 ցանցի տրամադրման դեպքուն մինջև 200 կայան IP-Transit պրոտոկոլով միացման հնարավորություն, որը հնարավորություն է տալիս շարժական ռադիոկայանների համակցումը IP ցանցի միջոցով, որոնք միաժամանակ դառնում են բաժանորդ կայանների համար կապի հանգույց), VOX ֆունկցիա, աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը -30 ից +60°C, պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթը -40 - +85°C, կայունության աստիճան ջրի և փոշու դեմ IP54, ստանդարտներին համապատասխանություն MIL-STD 810 C/D/E/F/G, քաշը 1520 գրամ ±5%, չափսեր 61,5x177x179 մմ ±5%, շարժական ռադիոկայանը պետք է ունենա հետևյալ գործառույթներ՝  անալոգային և թվային կապուղիներով կապի մեջ գտնվելու հնարավորություն, առանց վերահաղորդչի ուղղիղ կապի հաստատման հնարավորություն, Back to back ռեժիմ երկու ռադիոկայան միակցման հնարավորություն։ Կանչերի տեսակներ՝ խմբային, անհատական, կանչ բոլորին, կարճ հաղորդակցություն, արտակարգ կանչի կոճակ, հեռահար հսկում, հեռահար բլոկավորում և ապաբլոկավորում, կապի մեջ գտնվելու հեռահար ստուգում, ռոումինգ արտոնագիր- ավտոմատ կերպով վերահաղորդիչ կայանների միջև անցնելու համար, փսեվդո թրանկ – ավտոմատ կապի սլոթերի ընտրման հնարավորություն, ռուսերեն մենյու։
Ստացիոնար ռադիոկայանի լրակազմը՝ շարժական թվային ռադիոկայան -1հատ, խոսափող –1հատ, DC 13.6Վ հոսանքի լար -1հատ, ստացիոնար ալեհավաք համապատասխան հաճախականության տիրույթի ոչ պակաս 2,5դԲի ուժեղացման գործակցով, N-տիպի ԲՀ կցորդիչ, ԲՀ կոակսիալ մալուխ համապատասխան երկարության RG213 կամ համարժեք, միակցիչ N-male տիպի համապատասխան մալուխի համար 2հատ, շանթարգել հողանցման միացումով 1հատ, միակցման մալուխ RG213 կամ համարժեք 80 սմ, N-type male միակցիչով և BNC-M միակցիչով 1հատ, սնուցման աղբյուր (220V AC մուտքային լարում, 13.8 DC ելքային լարում, ոչ պակաս 20A ֆիլտրացված հոսանք) 220Վ հոսանքի լար 1հատ։ 
Դյուրակիր ռադիոկայան դիսփլեյով առանց դիմային ստեղնաշարի (575 լրակազմ)։
Հաճախականության ցանցի քայլը 5 ԿՀց, կապուղու հաճախականության շերտի լայնությունը 12.5/20/25 ԿՀց, ելքային հզորությունը ոչ պակաս 5Վտ, սնուցման լարում ոչ պակաս 7.7Վ, ալիքների քանակը ոչ պակաս 1024, գոտիների քանակը ոչ պակաս 64 գոտի, ամեն գոտում ոչ պակաս ոչ պակաս 256 ալիք, ալեհավաքի ալիքային դիմադրություն 50 Օհմ, հաճախականության կայունություն ոչ պակաս +-0.5ppm, մարտկոց ոչ պակաս 1500մԱժ Լի-պոլիմեր կամ համարժեք, մարտկոցի լիցքաթափման տևողությունը (5/5/90 չափանիշին համապատասխան) ոչ պակաս 16ժ, դիսփլեյ 0,91” OLED կամ համարժեք, ընդունիչի զգայնություն թվային ազդանշանի դեպքում 0,18 միկրովոլտ/ԲԵՌ5%  կամ ավելի զգայուն, ներկառուցված բարձրախոսի հզորությունը ոչ պակաս 1.5Վտ, 4FSK Թվային մոդուլացում 12,5կՀց տվյալ և ձայն 7K60FXW, թվային ոկոդերի տեսակը AMBE+2 ™, SMA ալեհավաքի բնիկ, պարագաներ միացնելու բնիկ, 2 կողային ծրագրավորվող կոճակ, 1 կողային հաղորդման կոճակ, 1 կողային միացման կոճակ, առանց թվային ստեղնաշարի, աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը -30 ից +60°C, պահեստավորման ջերմաստիճանի տիրույթը -40 ից +85°C, ESD էլեկտրոստատիկ լիցքաթափում  IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8կՎ (contact); ±15kV (air), կայունության աստիճան ջրի և փոշու դեմ IP67, ստանդարտներին համապատասխանություն MIL-STD 810 C/D/E/F/G, քաշը ոչ ավել 280 գրամ ±10%, չափսեր ոչ ավել 122x55x31․5մմ ±5%, դյուրակիր ռադիոկայանը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ անալոգային և թվային կապուղիներով կապի մեջ գտնվելու հնարավորություն, առանց վերահաղորդչի ուղղիղ կապի հաստատման հնարավորություն, կանչերի տեսակներ՝ խմբային, անհատական, կանչ բոլորին, կապի մեջ գտնվելու կարգավիճակի հեռահար ստուգում, ռոումինգ արտոնագիր- ավտոմատ կերպով վերահաղորդիչ կայանների միջև անցնելու համար, փսեվդո թրանկ – ավտոմատ կապի սլոթերի ընտրման հնարավորություն, ռուսերեն մենյու։ 
Դյուրակիր ռադիոկայանի լրակազմը ներառում է՝ դյուրակիր ռադիոկայան -1հատ, մարտկոց ոչ պակաս 1500մԱժ 1հատ, լիցքավորման սարք սնուցման ադապտերով 1հատ, ալեհավաք 1հատ, գոտու ամրակ 1հատ, ձեռնարկ 1հատ, նեյլոնե պատյան գոտուց ամրացվող 1հատ։ 
Հավելյալ մարտկոց դյուրակիր ռադիոկայանների համար 575 հատ։
 	Լարումը ոչ պակաս 7,2Վ, հզորությունը ոչ պակաս 1500 Մաժ։
 Բարձրախոս խոսափողով դյուրակիր ռադիոկայանների համար 575հատ։ 
Խոսափողի զգայնություն –42±3 dB @ 1 kHz 3.0 V 2.2 K, 0 dB = 1 V/Pa
Բարձրախոսի հզորություն -2Վտ, Գույն- սև, աշխատանքային ջերմաստիճան –30℃ to 60℃, IP պաշտպանվածություն IP54.
       Թվային կապի կառավարման համակարգ 1 հատ, բաղկացած է սերվերային ծրագրային ապահովումից և համակարգչային սերվերից, իրականացնում է ամբողջական կապի ղեկավարման և դիսպետչերական գործառույթներ ։ Սպասարկում է կանչերի տեսակներ՝ անհատական, խմբային, ահազանգի, առաջնահերթ, հեռարձակման, կանչ բոլորին, կանչի մերժում, համաժողով կանչ, միաժամանակյա կանչ։ Վիզուալիզացված կառավարման ֆունկցիաներ՝ բաժանորդի տեղորոշում GPS տվյալների միջոցով (ռադիոկայանում GPS մոդուլի առկայության դեպքում), քարտեզի հիման վրա կանչերի իրականացնում, թաքցնել բաժանորդին քարտեզից։ Անվտանգության ֆունկցիաներ՝ ապակտիվացում/ակտիվացում։ Սպասարկում է հաղորդակցությունների տեսակներ՝ տեքստային, իրավիճակի, հետ զանգի, ահազանգի, նախամուտքագրած կանչեր, Էլ-նամակի միացում։ 
Կապի կառավարման համակարգի լրակազմը՝ սերվերային ծրագրային ապահովում արտոնագրով 1հատ, , արտոնագրերի USB-ով բանալի, որը կապում է բոլոր արտոնագրերը սերվեռի հետ՝ 1հատ, դիսպետչերական տերմինալի արտոնագիր 808հատ, դիսպետչերական վերահաղորդիչ կայանի արտոնագիր 4հատ, դիսպետչերական կլիենտի արտոնագիր 12հատ, դիսպետչերական SIP gateway access արտոնագիր 1հատ։Dispatch SIP gateway access արտոնագիր 1հատ։ DWS-RS desktop goose microphone DM01U1 սեղանին դրվող խոսափող՝ 12հատ։ GigaWorks T20 Series II կամ համարժեք բարձրախոս 1հատ, համակարգիչ 12 լրակազմ- ոչ պակաս I5-10500, 3.1G/2*8GB 2666 DDR4/1TB 3.5inch, SATA 7200Rpm ստեղնաշար, մկնիկ ցանցի ինտերֆեյսով Win 10 64-bit համակարգ, 21.5" մոնիտոր 1920*1080 VGA\DP\USB, 
3G/4G/WiFi լայնաշերտ կապով օժտված ստացիոնար ռադիոկայան լայնաշերտ կապի ձայնային խմբային կանչերից օգտվելու հնարավորությունով միակցված դիսպետչերական սերվերային համակարգին 8 հատ։ 
    Ծրագրավորման փաթեթների լրակազմ 4 հատ։ Լրակազմը ներառում է՝ ծրագիր CPS A1.0 կամ բարձր, կապի միջոցը համակարգչին միացնելու մալուխ, ծրագրավորման փաթեթ վերահաղորդիչ կայանի համար 4 հատ, ծրագրավորման փաթեթ շարժական թվային ռադիոկայանի համար 4 հատ, ծրագրավորման փաթեթ դյուրակիր թվայինի ռադիոկայանի համար 5հատ, ծրագրավորման փաթեթ լայնաշերտ թվայինի ռադիոկայանի համար 1հատ։ 
    Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր՝ Ծագման սերտիֆիկատ մատակարարվող ապրանքների համար, արտադրողի կողմից հավաստիացված ձև (MAF),  ՀՀ տարածքում ներկայացուցիչի սերտիֆիկատ տրված արտադրողի կողմից, պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հավաստագիր։ 
Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 (մեկ) տարի երաշխիքային ժամկետ ։ Շահագործման պահից սկսած, 1 տարի ժամանակահատվածում համակարգը պետք է սպասարկվի շահող ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները պետք է վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 72 ժամվա ընթացքում, հակառակ դեպքում փոխարինվի աշխատող օրինակով մինչև վնասված սարքի վերականգնումը (Շահագործման պայմանները ճիշտ պահպանելու դեպքում)։
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Радиосеть
Для патрульной службы Арагацотнской, Котайкской, Гегаркуникской и Тавушской областей Полиции РА поставлять оборудование системы оперативной цифровой радиосвязи.
Система состоит из оборудования цифровой связи, серверных систем, систем управления радиосвязью.
Поставлять необходимое оборудование, в том числе цифровое радиооборудование: станции ретрансляционной связи, стационарные станции связи, оборудование связи автомобиля, радиостанции-носители.
Поставлять систему управления связью для обслуживания и управления голосовыми и данными радиостанций абонентов.
Поставлять систему мониторинга связи для обеспечения технического контроля станций ретрансляции.
Общие технические данные
Диапазон частот системы радиосвязи 137-174мгц.
Частоты, выбранные из вышеупомянутого диапазона, будут предоставлены победившей компании. Устройство должно иметь возможность подключения к сети питания: однофазный 220 в ±5%, переменное напряжение 50 Гц, постоянный ток 48 В постоянного тока, постоянный ток 12 В постоянного тока.
Ретрансляционная станция (37 комплектов):
Ширина полосы частот канала 12.5/20/25 кГц, шаг сети частот 5 кГц, выходная мощность не менее 50Вт 100% рабочий цикл при соответствующих температурных условиях. Чувствительность при цифровом сигнале максимум 0,22 мкмоль/ БЕР5% или более чувствительный, максимальная мощность встроенного динамика 1,5 Вт, цифровая модуляция 4fsc 12,5 кГц данные и звук 7c60fxw, тип цифрового вокодера AMBE+2 ™ . Интерфейсы: минимум 1 слот Ethernet RJ45, слот DB26, слот DB9, высокочастотные слоты: RX N-type female и TX N-type female, 13.8 в слот постоянного тока для подзарядки аккумулятора и резервного питания, слот питания AC220V, с индикатором питания переключателя питания, кулер, схема заземления, светодиодный дисплей и светодиодные индикаторы на передней панели, кнопки выбора канала, 10-контактный слот для звуковых аксессуаров для подключения, диапазон рабочих температур от -30 до +60°C, возможность получения и передачи вызова по аналоговым и цифровым каналам. Обслуживание типов вызовов: групповое, индивидуальное, вызов всем. Многосайтовые подключились наличие патентов для ретрансляторов.
В комплект одной ретрансляционной станции входят: ретрансляторная станция-1шт, дуплексер с отклонением частоты 4-6 МГц с заранее полученными частотами-1шт, шнур питания 220В-1шт, шнур питания постоянного тока 13,6 в-1шт. В случае внешней установки атмосферостойкий металлический шкаф с системой охлаждения, теплоизоляцией, дверью, клапаном и ключом, крепежами для крепления на стене/башне или при установке внутри конструкции с охлаждением в шкафу не менее 6U 19”, слот для подключения питания 220В, не менее 2 мест-1шт, аккумулятор 12В, не менее 33а/ч, гель-1шт, заземляющий провод-1шт, коаксиальный соединительный разъем 40 см 2 шт n-типа с разъемами male-2шт, стационарная антенна дипольная (структура 4 диполь коэффициент усиления не менее 9дб-1шт Для областного центра) или (структура 2 диполь коэффициент усиления не менее 5.1 дБ-1шт для других точек ретрансляции), коаксиальный кабель с низкими потерями соответствующей длины LMR400 или эквивалент, shantargel N-type с женскими соединителями 1шт, маршрутизатор или коммутатор (5*10/100ethernet слот, 1pcs SFP слот, источник питания 24V 0,8 a, 12V питание) -1pcs, антенно-фидерный комплект заземления 1pcs, разъемы для кабеля N-male типа 4pcs,
Мобильная радиостанция (175 комплектов):
Шаг сети частот 5 кГц, ширина полосы частот канала 12.5/20/25 кГц, выходная мощность не менее 50Вт, напряжение питания 13,6 в ±15%, количество каналов не менее 1024, количество зон не менее 64 зон в каждой зоне максимум 256 каналов, волновое сопротивление антенны 50 Ом, стабильность частоты ±0,5 ШИМ, расход электроэнергии в режиме ожидания <0,5 а, в режиме приема <2,0 а, в режиме телепередачи 45Вт <12а, цветной дисплей не менее 2,4 " 220x176 пикселей 262000 цветов, чувствительность приемника при цифровом сигнале 0,22 микросостояния/ нагрузки 5% или более, мощность встроенного динамика не менее 8Вт, цифровая модуляция 4fsc 12,5 кГц данные и звук 7c60fxw, тип цифрового вокодера AMBE+2 ™ , слот для аудиоакции 10pin на передней панели, слот для антенны BNC-Female, слот постоянного тока 2pin, слот для подключения дополнительных аксессуаров DB26, встроенный слот RJ45 female Ethernet для подключения при предоставлении сети 1/2 до 200 станций возможность подключения по протоколу IP-транзит, который позволяет комбинировать мобильные радиостанции по сети IP, которые одновременно становятся узлом связи для абонентских станций), функция VOX, диапазон рабочих температур от -30 до +60°C, диапазон температур хранения -40 - + 85°C, степень устойчивости к воде и пыли IP54, соответствие стандартам MIL-STD 810 C/D/E/F/G, вес 1520 грамм ±5%, Размеры 61,5x177x179 мм ±5%, мобильная радиостанция должна иметь следующие функции: возможность нахождения на связи по аналоговому и цифровому каналам, возможность установления прямой связи без ретранслятора, режим Back to back возможность подключения двух радиостанций. Типы вызовов: групповое, индивидуальное, вызов всем, короткое общение, кнопка экстренного вызова, дистанционное управление, удаленная блокировка и разблокировка, удаленная проверка связи, роуминг патент - для автоматического переключения между ретрансляционными станциями, pseudo trank-возможность выбора слотов автоматической связи, русское меню.
Комплект радиостанции включает в себя портативную радиостанцию УКВ, микрофон, автомобильную антенну (с магнитным креплением), коаксиальный кабель 5 м и соответствующий крепеж BH (высокочастотный), коэффициент усиления 1/4 волны не менее 0 дБи, зарядное устройство / чашка для портативной радиостанции 12V 1A «auxiliary Power outlet» с подключаемым шнуром или эквивалент :
Стационарная радиостанция (50lrc): шаг сети частот 5 кГц, ширина полосы частот канала 12.5/20/25 кГц, выходная мощность не менее 50Вт, напряжение питания 13,6 в ±15%, количество каналов не менее 1024, количество зон не менее 64 зон в каждой зоне максимум 256 каналов, волновое сопротивление антенны 50 Ом, стабильность частоты ±0,5 ШИМ, расход электроэнергии в режиме ожидания <0,5 а, в режиме приема <2,0 а, в режиме телепередачи 45Вт <12а, цветной дисплей не менее 2,4 " 220x176 пикселей 262000 цветов, чувствительность приемника при цифровом сигнале 0,22 микросостояния/ нагрузки 5% или более, мощность встроенного динамика не менее 8Вт, цифровая модуляция 4fsc 12,5 кГц данные и звук 7c60fxw, тип цифрового вокодера AMBE+2 ™ , слот для аудиоакции 10pin на передней панели, слот для антенны BNC-Female, слот постоянного тока 2pin, слот для подключения дополнительных аксессуаров DB26, встроенный слот RJ45 female Ethernet для подключения при предоставлении сети 1/2 до 200 станций возможность подключения по протоколу IP-транзит, который позволяет комбинировать мобильные радиостанции по сети IP, которые одновременно становятся узлом связи для абонентских станций), функция VOX, диапазон рабочих температур от -30 до +60°C, диапазон температур хранения -40 - + 85°C, степень устойчивости к воде и пыли IP54, соответствие стандартам MIL-STD 810 C/D/E/F/G, вес 1520 грамм ±5%, Размеры 61,5x177x179 мм ±5%, мобильная радиостанция должна иметь следующие функции: возможность нахождения на связи по аналоговому и цифровому каналам, возможность установления прямой связи без ретранслятора, режим Back to back возможность подключения двух радиостанций. Типы вызовов: групповое, индивидуальное, вызов всем, короткое общение, кнопка экстренного вызова, дистанционное управление, удаленная блокировка и разблокировка, удаленная проверка связи, роуминг патент - для автоматического переключения между ретрансляционными станциями, pseudo trank-возможность выбора слотов автоматической связи, русское меню.
Комплект стационарной радиостанции: Портативная цифровая радиостанция-1шт, микрофон –1шт, шнур питания постоянного тока 13,6 в-1шт, стационарная антенна с коэффициентом усиления не менее 2,5 дБи соответствующего диапазона частот, муфта N-типа BH, коаксиальный кабель BH соответствующей длины RG213 или эквивалент, разъем для соответствующего кабеля типа N-male 2шт, кабель для заземления 1шт, соединительный кабель Rg213 или эквивалент 80 см, 1шт, источник питания (входное напряжение 220 В переменного тока, выходное напряжение 13,8 В постоянного тока, не менее 20 а фильтрованный ток) шнур питания 220 В 1шт.
Портативная радиостанция с дисплеем без фронтальной клавиатуры (575 комплектов).
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