
	
Տեխնիկական բնութագիր


	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր քանակը

	1
	31682250
	Ենթակայան
	100 կվա հզորության ենթակայան, 6(10)/0.4 կվ լարման լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան:
Մատակարարումը` մատակարարի միջոցների հաշվին:
	հատ
	9

	2
	31211440
	Շարժիչի պաշտպանիչ վահանակ
	45կվտ հզորությամբ շարժիչի  ներքին կամ արտաքին տեղադրման պաշտպանիչ վահանակ ստորև ներկայացվող պարտադիր պայմանների առկայությամբ`
  Մուտքային ավտոմատ անջատիչ, Ֆազային ռելե, որն իր մեջ ներառում է՝ Եռաֆազ համակարգի որևէ ֆազի բացակայություն, Եռաֆազ համակարգի ֆազերի հաջորդականության փոփոխություն, եռաֆազ համակարգի լարման թույլատրելի փոփոխության բացակայություն,
 Հոսանքի ջերմային ռելե, որն իր մեջ ներառում է՝ շարժիչի թույլատրելի սահմանից գերբեռնման  ժամանակ, տրված ժամանակահատվածում ամբողջ ավտոմատացման համակարգի երկրորդային շղթաների խզում, համակարգը վերագործարկելու հնարավորությամբ (ոչ ֆիկսմամբ): Երկրորդային շղթաների առանձին կառավարման (փորձարկման) հնարավորություն, առանց ուժային կամ առաջնային համակարգի կիրառման (սխեմատիկ): Շարժիչի աշխատանքի ընթացքում երեք ֆազերից յուրաքանչյուրի հոսանքի երևալու(ցույց տրման) հնարավորություն: Տեղադրվող էլ. սարքավորումները պետք է լինեն CHINT մակնիշի կամ համարժեք:
Մատակարարումը` մատակարարի միջոցների հաշվին:
	հատ
	9

	3
	44322200
	Մալուխ
	Մալուխ ВПП-25-0,38մմ:
Մատակարարումը` մատակարարի միջոցների հաշվին:
	մետր
	1800

	4
	44531191
	Երկաթե խողովակ
	Երկաթե խողովակ 159 մմ տրամագծով, պատերի հաստությունը` 5-6մմ:
Մատակարարումը` մատակարարի միջոցների հաշվին:
	մետր
	540

	
Товары


	номер предусмотренного приглашением лота
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование
	техническая характеристика
	единица измерения
	общий объем
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	31682250
	Подстанция
	Подстанция 100 кВ, ТП напряжением 6(10)/0,4 кВ. Доставка за счет поставщика.
	Шт.
	9

	2
	31211440
	Панель защиты двигателя
	Защитная панель для внутренней или внешней установки двигателя мощностью 45 кВт со следующими обязательными условиями:  Вводной автоматический выключатель, фазное реле, в состав которого входят: отсутствие фазы трехфазной системы, изменение чередования фаз трехфазной системы, недопустимое изменение напряжения трехфазной системы, Токовое тепловое реле, включающее при перегрузке двигателя свыше допустимого предела разрыв вторичных цепей всей системы автоматики на заданный период времени, с возможностью повторного запуска системы (не фиксировано). Возможность раздельного управления (тестирования) вторичных цепей без использования силовой или первичной системы (схема). Возможность отображения тока каждой из трех фаз во время работы двигателя. Устанавливаемое электрическое оборудование должно быть марки CHINT или аналогичного.
Доставка за счет поставщика.
	Шт.
	9

	3
	44322200
	Кабель
	Кабель ВПП-25-0,38мм.
Доставка за счет поставщика.
	Метр
	1800

	4
	44531191
	Железная труба
	Железная труба диаметром 159 мм, толщина стенок 5-6 мм.
Доставка за счет поставщика.
	Метр
	540



