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	Ապրանքի անվանումը
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	Քանակը
	Տեխնիկական ցուցանիշները,
նկարագրությունները
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	1
	Անվտանգության համակարգի, տեսախցիկների և մուտքի սարքավորումների տեղադրման ծառայություններ

	հատ
	1
	1 հատ Տեսագրող  սարք NVR.
Ունենա 8 հատ PoE սնուցումով RJ45 LAN մուտքեր, տեսախցիկների միացման համար, մինչեվ 8MP մեգապիքսել  ցանցային տեսախցիկների միացման հնարավորություն, 
1 հատ sata մինչև 8TB ծավալով կոշտ սկավառակ միացնելու հնարավորությամբ, վիդեոսեղմում H.265+PRO / H.265 / H.264+ / H.264,աուդիոսեղմում G.711u, 
վիդեոելք HDMI/VGA, HDMI:,4K (3840 × 2160)/աուդիոելք 1- RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), ցանցային հնարավորություն TCP/IP, 
PPPoE, DHCP,  DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 2 × USB 2.0,  RJ45 10M/100M մուտք ցանցին միացնելու համար.  
1 հատ Կոշտ  սկավառակ (HDD)
տեսագրման համար նախատեսված 2TB/64MB(6Gb/s NCQ)/5900RPM/SATA3 
2 հատ Տեսախցիկ ցանցային
Ունենա  PoE սնուցումով RJ45 LAN մուտք,  
գմբեթային 4MP մեգապիքսել, 
50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) (V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 30մ. 
EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),
0 Lux with IR, ամրակ M12,  TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour։
2 հատ Տեսախցիկ  արտաքին ցանցային 
Ունենա  PoE սնուցումով RJ45 LAN մուտք,
գլանաձև 4MP մեգապիքսել  50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) (V)պատկեր Ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 30մ. 
EXIR2.0 աշխատանքային ջերմաստիճանը -20 °C…+45°C,ոսպնյակ 2,8մմ,պաշտպանվածությունը IP66, Լուսազգայնություն 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),
0 Lux with IR, ամրակ M12, TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour։
Մալուխ ցանցային Cat5e AWG24. պղնձե – քանակը մոտ 150 մետր
Մալուխատար (պոլիվինիլ  քլորիդ պինդ նյութից -15С - +66С)  Չափսը (16мм х 16мм х2000мм),ինքնակպչուն ժապավենով.
 քանակը   մոտ 50 (մետր)
2 հատ Անցման (մուտքի) հսկման սարք, մատնահետքի,քարտի և գաղտնաբառի միջոցով մուտքի հնարավորությամբ, 
աշխատակիցների մուտքի,ելքի վերահսկում, մինիմում 3000 մատնահետք, 3000 քարտ և 100000 իրադարձությունների պահեստավորում
Ներկառուցված քարտի ընթերցող EM/Mifare  քարտի համար 
ցանցային հնարավորություն RJ45 LAN մուտք, TCP/TP-ի և Wi-Fi-ի միջոցով, RS-485, wiegand ինտերֆեյս։
2 հատ Անխափան սնուցման սարք UPS 2000VA
220 V, 2000 VA (1200 Վտ), ներկառուցված մարտկոց 12/7Ah, 2 հատ, մաքսիմալ  բեռնվածության պահուստային ժամանակը - 1,5 րոպե, 
սառը մեկնարկ, փոփոխված սինուսային ալիք, աշխատանքային ռեժիմների լուսային և ձայնային ցուցում: 
Ներկառուցված կայունացուցիչ ( 170 ... 270 Վ), չափսերը առանց տուփի՝ 158х198х380, քաշը 10.5 կգ: ГОСТ 14254-2015
պաշտպանություն տատանումներից , գերբեռնվածությունից : 4 ելքային միակցիչ՝ 2 հատ: IEC 320 C13  2 հատ: CEE 7/4։
2 հատ Էլեկտրոմագնիսական փական, պահող ուժը մինիմում 180 կգ։ Լարումը 12 Վ, հոսանքի սպառումը մին 0,4 Ա.  
ջերմաստիճանի միջակայքը -35-ից +50: Ընդհանուր չափսերը՝ մինիմում 170x40x21 մմ, քաշը՝ 1,2 կգ։ 
2 Հատ Սնուցման  սարք 12վ  5Ա, աշխատանքային դիապազոն 100-240վ, պաշտպանություն կարճ միացումից եւ ծանրաբեռնվածությունից, 
պաշտպանվածությունը IP66, 3 կՎ մեկուսիչ հզորություն, լուսադիոտային ցուցիչ. Չափսերը: 160х99х37
2 հատ Ելքի սեղմակ/ Ելքի կոճակ:  Կոնտակտային տեսակը NO: մետաղական։ ջերմաստիճանի միջակայքը -40-ից +50:  չափսը 80x30x24 մմ:
2 հատ Դուռ փակող սարք.  70-90 կգ քաշով դռան համար, լայնությունը 830–950 մմ: Ուժ EN3. Աշխատանքի երկու արագություն. 
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -35-ից +50°C: Ընդհանուր չափսերը՝ 176x64x40
ՀՀ Կադաստրի կոմիտեում առկա է Hikvision ապրանքանշով նման համակարգ որի բոլոր ցանցային սարքերի կարգավորումները արվում են IVMS ծրագրի միջոցով։
Վերը նշված տեխ. Բնութագրով բոլոր ցանցային սարքերը պետք է նույն պես համատեղելի լինեն և կարգավորվեն IVMS ծրագրով։
Մոնտաժային նյութեր, կցորդիչներ-
Տեղադրում
Մոնտաժ, տեղադրում և կարգաբերման  աշխատանքները կատարվում են մատակարարի կողմից, 
Պարտադիր պայման- մասնակցի  կապի, շինարարության իրականացման լիցենզիայի առկայություն
Երաշխիք մեկ տարի (նաև ետերաշխիքային սպասարկում 2 տարի)
Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022 թ ից
Անհրաժեշտ տեխնիկական և աշխատակիցների մասնագիտական որակավորում ու հմտություն
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: 
Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
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	Ծառայության մատուցման ժամկետը

	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի հաշվառման պահից (20 օրացուցային օրից սկսած)
	                     

                                21-րդ օրացուցային օրը ներառյալ



