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Չ/Բ
	Անվանումը  և
CPV-կոդը ըստ  գնումների պլանի
	Տեխնիկական բնութագիրը
	Չափման միավորը
	Միավոր գինը
/ՀՀ դրամ/
	Ընդհանուր գինը
/Հազար դրամ/
	
Ընդհուր
քանակը
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ժամկետը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	


1
	Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար   կինեգրամով պաշտպանիչ թաղանթ (L-1)
CPV կոդ
22981110/502

	

Ըստ հավելված 1-ի
	


տուփ
	


303 600
	


15 180,0
	


50


	

ք. Երևան Ծովակալ Իսակովի 9
	Համաձայնագիրը  ուժի մեջ մտնելուց հետո՝
 40 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի  20-ը





















Հավելված 1


ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 


Թափանցիկ հոլոգրամով պաշտպանիչ թաղանթը - օգտագործվում է քարտի դիմային կողմը պաշտպանելու համար: Նախատեսված է պաշտպանել անհատական տվյալները, այդ թվում՝ լուսանկարը, կեղծումից. Երբ փորձում եք հեռացնել թաղանթը այն փչանում է: Ընդ որում, քայքայվում են նաև պաշտպանության ներքոնշյալ բոլոր աստիճանները ։
 
Վարորդական վկայականների և տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վկայագրերի տպագրման համար պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ  թաղանթ 
Թաղանթի կիրառությունը
Պաշտպանիչ թաղանթը բարակ (հաստությունը՝ < 0.0254մմ), թափանցիկ թաղանթ է, որով լամինացվում է պլաստիկ քարտի դիմերեսը` քարտի անձնավորեցումից հետո: Այսպիսով այն պաշտպանում է անձնավորեցման տվյալները, ներառյալ լուսանկարը` կեղծումից և ավելացնում է քարտի պահպանման ժամկետը: Քարտի վրայից այն հանելու փորձ կատարելիս վնասվում է:

Ներառյալ ծառայությունները
Հաստատված դիզայնով և պաշտպանիչ թաղանթի տեխնոլգիական միջոցների առկայությամբ: Տեխնիկական տվյալներ

	Անվանումը
	· Պաշտպանիչ հոլոգրաֆիկ թաղանթ

	Նյութի առանձնահատկությունը  
	· Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ 
· Լամինացիայից հետո թաղանթը վնասվում է քարտի վրայից նրան հանելու փորձ կատարելիս:

	Չափերը
	· Թաղանթը առաքվում է գլանափաթեթով, մեկ գլանափաթեթում առնվազն 625 քարտ լամինացնելու թաղանթ:
· Գլանափաթեթի չափսերը՝ պայմանավորված տպիչ սարքի տեխնիկական հնարավորությունից  լայնությունը 50.8մմ,  երկարությունը առնվազն՝ 54.25 մետր
· Սոսնձային շերտը ներքին
· Օգտագործումը: Քարտային տպիչ Zebra ZXP9  Z94-000C0000EM00-ի համար
· Տպագրման տեսակը: Ռետրանսֆեր
· Փաթեթավորումը: գործարանային տուփով, տուփի վրա շտրիխ կոդի առկայություն. 
· Բոլոր գլանակները  պարտադիր ունենան rfid պաշտպանիչ կոդով ներկառուցված նշան/չիպ/


Պաշտպանվածության աստիճանի առանձնահատկությունները

	Matte Holography

	«Ա» տառը և Հայաստանի քարտեզի մեծ ուրվագիծը պատկերված են որպես ստատիկ փայլատ պատկեր:
	[image: ]

	Black\White Image Switching
	Սլաքով նշված տեղերում քարտը թեքելու ժամանակ գույնը փոխում է սևից սպիտակի:
	[image: ][image: ]

	Kinetic Movement
	«A» տառի ուրվագծերը ձևը դիտման անկյունը փոխելիս շարժվում է վեր և վար, ձախ և աջ
	[image: ]

	Colorful Nanotext
	«VALID HOLOGRAM» գունավոր տեքստը սլաքով նշված տեղերում պատկերված է 75 мм և 38 мм բարձրություն ունեցող տառաշարով։ Ավելի փոքր տեքստը կարելի է կարդալ միայն խոշորացույցի և լրացուցիչ լույսի օգնությամբ։
	[image: ][image: ][image: ]

	Holographic and Matte Diffraction
	Զինանշանը արծիվը պարունակում է մի քանի փայլուն և գունավոր մանրամասներ: Առյուծը և ստորև տեղակայված մանրամասները ներկայացվում են դինամիկ փայլատ։
	[image: ]

	A letter movement
	«A» տառի ուրվագծերը շարժվում են վեր և վար, երբ թեքվում են հորիզոնական առանցքի երկայնքով, և ձախ ու աջ, երբ թեքվում են ուղղահայաց առանցքի երկայնքով:
	[image: ]

	Morphing
	Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծը հորիզոնական առանցքի երկայնքով թեքվում է ձախ և աջ, իսկ ուղղահայաց առանցքի երկայնքով ուրվագիծը խոշորանում կամ նվազում է:
	[image: ]

	Hidden Image
	«OK» նշանը կարելի է տեսնել և հաստատել միայն հատուկ լազերային սարքի միջոցով:
	[image: ][image: ]


 Առաքման ծավալները   
Թաղանթը մատակարարվում է գլանափաթեթներով, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է թափանցիկ թաղանթ  առնվազն 625 քարտ միակողմանի լամինացնելու համար ID-1 ֆորմատով, ինչպես նաև պաշտպանիչ ծածկագիր ունեցող RFID-ցուցիչ:    
Դիմացկունություն, օգտագործման պայմաններ և երաշխիք  
· Կլիմայական պայմանները փոխադրման ժամանակ`  
Ջերմաստիճանը՝ +4°C-ից – 40°C 65% օդի առավելագույն հարաբերական խոնավության դեպքում: Տվյալ պայմանները պետք է տևեն 12 օրից ոչ ավել:
Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն անմիջական արևային լույսի ազդեցությանը:  
Կլիմայական պայմանները պահպանման ժամանակ`   
· [bookmark: _Hlk23515471]Պահպանման ջերմաստիճանը: +5°C-ից +20°C 60% օդի առավելագույն հարաբերական խոնավության դեպքում:  
Թաղանթով գլանափաթեթները չպետք է ենթարկվեն արևային լույսի անմիջական ազդեցությանը, խուսափել բարձր ջերմությունից և օդի բարձր խոնավությունից:  
· Այլ պայմաններ փոխադրման և պահպանման ժամանակ`  

· Թաղանթով գլանափաթեթները պետք է լինեն հորիզոնական դիրքով:
Գլանափաթեթների շերտերով պահեստավորման առավելագույն բարձրությունը  50սմ:  Յուրաքանչյուր շերտի արանքում պետք է լինի ստվարաթղթի միջադիր:    

Պարտադիր պայման. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
Պարտադիր պայման արտադրված լինի ՀՀ-ն ընդգրկող տարածաշրջանի համար:
























Предлог 1
Защитная Голографическая плёнка
[bookmark: _Toc273258546]Применение плёнки

Прозрачная полимерная плёнка – используется для припрессовки на лицевую сторону карточки. Предназначены для защиты персонализированных данных на карте, включая фотографию, от подделки. При попытке удаления пленки с карты - разрушается. При этом разрушаются также все нижеуказанные степени защиты.

[bookmark: _Toc273258547]Включенные услуги

Технологических средств для производства плёнки в соответствии со спецификацией, согласованной с Покупателем.
[bookmark: _Toc273258548]Технические данные

Название - Защитная голографическая плёнка 
Свойства материала - Прозрачная полимерная плёнка , обладает защитным голографическим изображением, плёнка разрушается при попытке её снятия с карточки после ламинирования
Характеристики - Плёнка поставляется в рулоне; не мене 625 отпечатков в одном рулоне, 
Размеры рулона: учитывая  технических возможностей принтера ширина 50,8 мм, длинна не мене  54,25 м 
Клеевой слой внутренний
Использование: Карточный принтер Zebra ZXP9 артикул Z94-000C0000EM00
Тип процесса: Ретрансферная технология
Упаковка: фирменная коробка, оснащенная штрихкодом
Каждый рулон снабжен встроенной RFiID меткой с  защитным кодом
[bookmark: _Toc273258549]Спецификация степеней защиты

	Matte Holography

	Буква «A и большой контур карты Армении изображаются в виде статической матовой картинки.
	[image: ]

	Black\White Image Switching
	В местах, указанных стрелками, деталь меняет цвет с черного на белый при наклоне карты.
	[image: ][image: ]

	Kinetic Movement
	Очертания буквы «А двигаются вверх и вниз, в лево и в право при изменении угла наблюдения
	[image: ]

	Colorful Nanotext
	Цветной текст „VALID HOLOGRAM“ изображается шрифтом высотой 75 мм и 38 мм в местах обозначенных стрелками. Более мелкий текст можно прочитать только с помощью лупы и дополнительного света.
	[image: ][image: ][image: ]

	Holographic and Matte Diffraction
	Герб в виде орла содержит несколько блестящих и цветных деталей. Лев и расположенные ниже детали изображаются динамически матовыми. 
	[image: ]

	A letter movement
	Контуры буквы А двигаются вверх и вниз при наклоне по горизонтальной оси и влево и вправо при наклоне по вертикальной оси.  
	[image: ]

	Morphing
	Контуры карты Армении двигаются влево и вправо при наклоне по горизонтальной оси, и контуры увеличиваются или уменьшаются при наклоне по вертикальной оси.
	[image: ]

	Hidden Image
	Знак «OK можно увидеть и подтвердить только с помощью специального лазерного устройства.
	[image: ][image: ]


[bookmark: _Toc273258550]Объем поставки
Плёнка поставляется в рулонах, каждый из которых содержит защищенную плёнку для ламинирования лицевой стороны не мене 625 карточек, а также RFID метку –индикатор.
Условия применения
Климатические условия при транспортировке:
· Температура: от +5 до +25 градусов Цельсия  при 65% максимально относительной влажности воздуха. 
· Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
Климатические условия при хранении
· Избегать прямого попадания солнечных лучей, избегать высоких температур, избегать повышенной влажности. Не располагать вблизи растворителей и других агрессивных химических веществ. Не касаться печатающей поверхности медиа.
· Температура хранения: от +5 до +25 градусов Цельсия
· Оптимальная рекомендованная температура хранения для достижения высокого качества печати  +21 градус Цельсия.
Другие условия при транспортировке и хранении:
· Рулоны плёнки должны находиться в лежащем положении.
Максимальная высота складирования рулонов - 50 см. Между каждым рулоном должна находиться картонная прокладка.
[bookmark: _Hlk53762859] Обязательное условие: Товар должен быть новым, неиспользованным.                                  Обязательное условие должно быть предъявлено для региона, охватывающего Армению.

[bookmark: _GoBack]
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