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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման գինը /ՀՀ դրամ/
	Տեխնիկական ցուցանիշները

	Անզգայացման սարքավորում
	16000000
	Անզգայացման սարքավորում: Անզգայացման սարք՝  նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ։ Էլեկտրոնային գազերի խառնիչի առկայություն՝ ոչ պակաս քան 0~10լ/ր տիրույթում։ Ներկառուցված՝ առնվազն 15.6դյույմ1366x768 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT մոնիտորով: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով՝ առնվազն 0～30սմ H2O տիրույթում: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ ոչ ավել քան 5 րոպե: Ներկառուցված խնամյալի մոնիտորի հենակ, շարժվող բոլոր ուղղություններով, ամրացված սարքին շարժական բազկով։Հավելյալ խնամյալի մոնիտոր որը հանդիսանում է անզգայացման սարքի անբաժան մասը, սինխրոնիզացված է անզգայացման սարքի հետ և արտադրված է անզգայացման սարքի արտադրողի կողմից՝ առնվազն 15 դյույմ 1366x768 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT, առնվազն 8 կոր, NIBP չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 20-270մմսս , ECG CMRR ոչ պակաս քան 100դԲ, 2Temp, SpO2, RR 0-150շ/ր, PR տիրույթը 30-254 զ/ր, MEWS ցուցանիշի արտացոլումով։ Անզգայացման սարքը օժտված է արտահոսքի թեստով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով համաձայն ISO 21647պահանջների, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով(առնվազն 50000 չափումների ապահովում մեկ տվիչով), անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի հիմնական հոսքի տվիչով ոչ ավել քան 1վ զգայունությունով, շարժական,  ներկառուցված 2 դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ անիվների վրա, որոնցից առնվազն երկուսը արգելակներով են, անզգայացնող գազի պասիվ հեռացումով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O և հոսքի առնվազն 50լ/ր ցուցանիշներով։ Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 2հատ, RJ45, RS-232: Առնվազն 3 հատ 220-250Վ վարդակի առկայություն հարակից սարքավորումների միացման համար։ Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 (կամ համարժեք) NIST մուտքերը ՝  առնվազն O2, N2O, Air։ Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 5-1500 մլ տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ ոչ պակաս քան 5-60%, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 4-100, ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 140 լ/ր,ներշնչման դադարը ոչ պակաս քան 0,4-5վ տիրույթում,  I:E հարաբերությունը առնվազն 4:1～1:10, արտաշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 10～100սմ H2O,ճնշման վերականգման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-2 վ տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը ոչ պակաս քան՝ P-V, P-F, F-V, Referenceloop,  պետք է համալրված լինի հիմնական հոսքի կապնոգրաֆով և գազանալիզատորով, CO2-ի կոնցենտրացիայի և անզգայացնող գազերի արտացոլման հնարավորությունով՝  ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով, մինիմալ ալվեոլյար կոնցենտրացիայի ցուցանիշի  արտացոլման հնարավորությունով,աբսորբենտի կոնտուրի շրջանցման հնարավորությունով , առնվազն 950մլ աբսորբենտի տարա, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ ոչ պակաս քան 120ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0-2500 մլ, FiO2 15-100 տոկոս, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 0-100, թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում։ Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ առնվազն ճնշում, հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու գազ, անզգայացնող գազի մինիմալ ալվեոլյար կոնցենտրացիա: Տագնապի ազդանշանները՝ առնվազն  FiO2, Paw, Vt, MV, Rate, Apnea, EtCO2 0-100 մմսս կարգավորվող: Թոքերի արհեստական օդափոխության ռեժիմները առնվազն V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV, PSV, PRVC, Manual/Spontaneous: Հոսանքի աղբյուրը ～100-240V， 50/60 Hz +-3Hz，10A, քաշը՝ ոչ ավել քան 136 կգ, չափսերը Բ x Լ x Խ՝ 1490մմ X 900մմ X 650մմ (±10մմ)։ Լրակազմ՝ Մեծահասակների և երեխաների համար նախատեսված շնչառական բազմակի օգտագործման խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec։ Երաշխիք 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, 2022թ արտադրված, չօգտագործված: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ ISO 80601-2-55:2011, ISO 13485, IEC 60601-1, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:
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	Оборудование для анестезии
	16000000
	[bookmark: _Hlk109225711]Наркозный аппарат для взрослых, детей и младенцев, с микропроцессорным управлением, пневматическая система ингаляции. Встроенная вакуумная система. Наличие электронного смесителя газов в диапазоне не менее 0~10 л/мин. Встроенный сенсорный ЖК-монитор TFT с разрешением не менее 12,1 дюймов и разрешением 800x600 пикселей. С электронной регулировкой ПДКВ, по крайней мере, в диапазоне 0 ～30 см H2O. Самотестирование системы - не более 5 минут. Встроенная подставка для монитора, перемещаемая во всех направлениях, крепится к устройству с помощью съемного кронштейна. Дополнительный монитор медицинского работника, являющийся составной частью наркозного аппарата и изготовленный производителем наркозного аппарата, не менее 12 дюймов, разрешение 800x600 пикселей, сенсорный ЖК-экран TFT, не менее 8 кривых, диапазон измерения НИАД не менее 20-270 мс, ECG CMRR не менее 100dB, 2Temp, SpO2, RR 0-150 в/мин, диапазон PR 30-254 уд/мин, отражающий индекс MEWS. Наркозный аппарат оснащен тестом на герметичность, автоматическим определением типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком кислорода, датчиком основного потока анестезирующего газа и углекислого газа, мобильным, встроенным 2-мя полками, расположенными на четырех антистатических колесах. , не менее двух из которых имеют тормоза, пассивный отвод анестезирующего газа - отрицательный с показателем давления не менее -0,3см H2O. Коммуникационные входы: USB не менее 2, RJ45. Наличие не менее 3-х розеток 220-250В для подключения сопутствующей техники. Стандарт ввода газа: ISO 5359 (или аналогичный) Входы NIST: не менее O2, N2O, воздух. Дыхательный объем: не менее 5-1500 мл, со встроенной системой подогрева дыхательного потока, инспираторная пауза: не менее 5-60%, частота дыхания: не менее 4-100, инспираторный поток: не менее 140 л/ч. мин, соотношение вдох: выдох не менее 4:1 ～1:10, поток выдоха не менее 180 л/мин, предел давления не менее 10 ～100 см вод. ст., время восстановления давления не менее диапазона 0-2 с, тип цикла спирометрии нет менее: ПВ, ПФ, ФВ, Референтная петля, должна быть оснащена капнографом основного потока и газоанализатором, возможностью отображения концентрации СО2 и анестезирующих газов на встроенном мониторе, расчетом объема выдоха, способность отражать показатель минимальной альвеолярной концентрации, возможность обхода абсорбирующего контура, время работы от встроенного аккумулятора не менее 120 минут. Возможности мониторинга: дыхательный объем: не менее 0-2500 мл, FiO2 15-100 процентов, частота дыхания: не менее 0-100 , наличие таймеров во всех режимах. Возможность отображения кривых: минимальное давление, расход, объем, кислород, углекислый газ, минимальная альвеолярная концентрация анестезирующего газа. Сигналы тревоги по крайней мере FiO2, Ppeak, Vt, Apnea, EtCO2 0-100ммс настраивается. Режимы искусственной вентиляции легких не ниже VCV, PCV, PRVC, SIMV VCV, SIMV PCV, PSV, Ручной/Спонтанный. Источник питания ～100-240В , 50/ 60Гц +-3Гц , 6А, масса не более 110кг , габариты Ш х Д х В не более 1450мм Х 900мм Х 700мм (±10мм). Комплект: Набор многоразовых дыхательных трубок для взрослых и детей. Испаритель: 2 шт., стандарт подключения: Selectatec. Гарантия 12 месяцев. Установка и обучение, руководство пользователя. Товар должен быть новым, 2022 года выпуска, не бывшим в употреблении. Сертификаты качества и безопасности: ISO 80601-2-55:2011, ISO 13485, IEC 60601-1, CE 93/42EEC MDD или FDA или эквивалент. 



