 Չափաբաժին 5
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման գինը /ՀՀ դրամ/
	Տեխնիկական ցուցանիշները

	Աչքի ճեղքային
լամպ
	2000000
	Ճեղքային լամպ - Ամբողջովին (և ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, դիֆուզորի առկայությամբ, հիվանդի ֆիքսացիոն լամպով

	
	
	Լուսավորման տեսակ
	ստորին լուսավորմամբ

	
	
	Խոշորացումներ
	նվազագույն 10x, 13x, 16x, 21x, 25x, 33x

	
	
	Օկուլյարների խոշորացում
	առնվազն 13.5x, 18x

	
	
	Տեսադաշտերը ըստ
խոշորացումների
	առնվազն 6-20մմ

	
	
	Միջբբային
տարածություն կարգավորում
	առնվազն 45մմ- 81մմ

	
	
	Օկուլյարնեի կոմպենսացիայի դիապազոն
	առնվազն -5D-ից +5D

	
	
	Շարժական հիմքի նվազագույն
կողմնային տեղաշարժ
	առնվազն 100mm

	
	
	Շարժական հիմքի նվազագույն խորքային տեղաշարժ
	առնվազն 100mm

	
	
	Դեպի վեր նվազագույն տեղաշարժ
	առնվազն 30mm

	
	
	Ծնոտի հենակի դեպի վեր նվազագույն տեղաշարժ
	առնվազն 80mm

	
	
	Ֆիքսացիոն թիրախը
	LED տեսակի կամ համարժեք

	
	
	Հիմնական լույսի հզորության կարգավորում
	ճեղքային լամպի հիմքի վրայից կամ համարժեք

	
	
	Լուսային ճեղքի հաստության առնվազն
	առնվազն 0-15մմ, շարունակական

	
	
	Լուսային ճեղքի բարձրության առնվազն
	առնվազն 0,5-15մմ տիրույթում, շարունակական

	
	
	Ջոյսթիկ
	համալրված է ռետինե պատով

	
	
	Լուսային համակարգի պտույտը  0180 աստիճան
	առնվազն՝ φ0.2, φ1, φ3, φ5, φ8, φ15մմ

	
	
	Ֆիլտրերը
	կոբալտ կապույտ, տաքության կլանող, կանաչ (առանց-կարմիր)

	
	
	Լուսային աղբյուր
	LED-տեսակի կամ համարժեք

	
	
	Ծախսվող հզորություն
	առնվազն 35-45ՎԱ

	
	
	Նվազագույն աքսեսուարների ցանկ
	օգտագործման ձեռնարկ, հոսանքի լար, պաշտպանիչ ծածկ, ծնոտի հենակի թուխտ,տեստային ձող, դիֆուզոր, տակդիր կամ համարժեք

	
	
	Որակի սերտիֆիկատի առկայություն
	ISO 13485, EU DECLARATION OF CONFORMITY

	
	
	Երաշխիք
	Նվազագույնը 2 տարի
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Лот 5
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Название предмета закупки
	Цена закупки /драмов РА/
	Технические показатели

	Глазная щелевая лампа
	2000000
	Щелевая лампа - Полностью собранная (как щелевая лампа, так и опора челюсти) на металлической стойке с диффузором, лампа для фиксации пациента

	
	
	Тип освещения
	с нижним освещением

	
	
	Расширения
	минимум 10х, 13х, 16х, 21х, 25х, 33х

	
	
	Увеличение окуляра
	не менее 13,5х, 18х

	
	
	Поля зрения по увеличению
	не менее 6-20мм

	
	
	Расстояние между символами
	не менее 45мм-81мм

	
	
	Диапазон компенсации окуляра
	не менее -5D до +5D

	
	
	Минимальное боковое перемещение подвижной базы
	не менее 100мм

	
	
	Минимальное глубинное смещение подвижного основания
	не менее 100мм

	
	
	Минимальное движение вверх
	не менее 30мм

	
	
	Минимальное смещение нижнечелюстного костыля вверх
	не менее 80мм

	
	
	Цель фиксации
	Тип светодиода или эквивалент

	
	
	Регулировка мощности основного света
	над цоколем щелевой лампы или эквивалентом

	
	
	Не менее толщины световой щели
	не менее 0-15 мм, непрерывный

	
	
	По крайней мере, высота световой щели
	по крайней мере в диапазоне 0,5-15 мм, непрерывный

	
	
	Джойстик
	оснащен резиновой стенкой

	
	
	Вращение световой системы 0180 градусов
	не менее: φ0,2, φ1, φ3, φ5, φ8, φ15 мм

	
	
	Фильтры
	синий кобальт, радиатор, зеленый (без красного)

	
	
	Источник света
	светодиодный или аналогичный

	
	
	Потребляемая мощность
	не менее 35-45ВА

	
	
	Список минимальных аксессуаров
	руководство пользователя, шнур питания, защитный чехол, опора для подбородка, тестовая палочка, диффузор, подставка или эквивалент

	
	
	Наличие сертификата качества
	ISO 13485, ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

	
	
	Гарантия
	Минимум 2 года
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