Չափաբաժին 3
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման գինը /ՀՀ դրամ/
	Տեխնիկական ցուցանիշները

	Սոնոգրաֆիկ համակարգ
	10000000
		Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ չորս տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, ուրոլոգիական, գինեկոլոգական, մկանակմախքային համակարգի, անոթային և էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար։

	Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում,

	Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 4,

	Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն՝ 1920х1080,

	Հպումային Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920х1080 պիքսել,

	Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000

	Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, 

	Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում,

	Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում,

	Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, 

	Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազռնվազն՝ 90°, 180°, 270°

	Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան`500 Գբ,

	պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320․000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40․000 դինամիկ պատկեր,

	Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝

	B, М, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր,

	Էներգետիկ դոպլեր

	Հյուսվածքային դոպլեր

	Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա,

	Հյուսվածքային հարմոնիկա

	Դուպլեքս, տրիպլեքս ռեժիմներ

	Անատոմիկական M ռեժիմ, գունավոր M ռեժիմ

	 

	B-ռեժիմ

	·         Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ

	·         Հետազոտման խորությունը, ոչ պակաս, քան՝ 40 սմ

	·         Խոշորացում, ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ

	·         Քարտեզների առկայություն, առնվազն՝ 13

	·         Դինամիկ դիապազոնը – 20-280դբ

	Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր

	·         Կադրերի հաճախականություն, ոչ պակաս, քան՝ 160 կադր/վ

	·         Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով կարգավորման առկայություն

	·         Ինվերսիայի առկայություն

	·         Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն 50-700 Հց

	·         PRF հաճախականությունը, առնվազն` 1 – 8 ԿՀց

	CW/PW Անընդհատ-ալիքային և Իմպուլս-ալիքային դոպլեր

	·         Դիրքի և ծավալի կարգավորում իմպուլս ալիքային դոպլերի համար, առնվազն՝ 1-20մմ

	·         Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն

	·         Ավտոմատ անկյան կարգավորում, 0, 60, -60 աստիճան

	·         Անընդհատ ալիքային դոպլերի համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-40ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,1-50մ/վ

	·         իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,4-15մ/վ

	·         Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց

	·         Ավտոմատ կարգավորման առկայություն

	 

	Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն,

	Պանորամիկ ապահովման առկայություն,

	Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն,

	Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝

	Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ

	Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով;

	Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով;

	Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով,

	Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով

	Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով

	Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝

	Auto NT

	Auto IMT

	DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան

	Լրակազմ ՝

	Կոնվեքս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան՝ 50մմ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան՝ 160

	Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան՝ 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության,

	էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան՝ 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան՝ 55մմ

	-Սրտաբանական տվիչ, ոչ պակաս, քան՝ 1.0-7.0 ՄՀց հաճախականության, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան՝  64

	- Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն

	Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։

	Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ․ անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից։

	Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC, FDA:









Лот 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Название предмета закупки
	Цена закупки /драмов РА/
	Технические показатели

	Сонографи-ческая система
	10000000
		Стационарный цифровой цветной ультразвуковой аппарат с четырьмя датчиками и принтером, предназначенный для общих и неотложных обследований, щитовидной железы, молочных желез, урологических, гинекологических, опорно-двигательного аппарата, сосудов и эхокардиографических исследований.

	Полное цифровое формирование луча,

	Количество активных портов для датчиков, не менее: 4,

	Монитор, диагональ не менее 21,5 дюйма, разрешение не менее 1920x1080 пикселей,

	Сенсорный экран, не менее 13,3 дюймов, не менее 1920х1080 пикселей,

	Количество каналов цифровой обработки передачи/приема, не менее: 650 000

	Монокристаллическая технология датчиков,

	Широкополосное и многочастотное сканирование,

	Параллельная обработка эхо-сигналов,

	Квадратурная обработка эхосигналов,

	Сегментное увеличение изображения, контраст изображения: вправо/влево, вверх/вниз; Поворот изображения, не менее 90°, 180°, 270°

	Объем жесткого диска, не менее 500 Гб,

	хранилище изображений: не менее 320 000 изображений, не менее 40 000 динамических изображений,

	Наличие режимов и программ:

	B, M, цветовой допплер, импульсно-волновой допплер,

	Энергетический доплер

	Тканевой доплер

	Импульсная инверсионная гармоника,

	Текстурированная гармоника

	Дуплекс, триплекс режимы

	Анатомический М-режим, цветной М-режим

	 

	B-режим

	·         Частота кадров, не менее: 1400 кадров в секунду

	·         Глубина исследования, не менее: 40 см

	·         Увеличение, не менее: 10-кратное

	·         Наличие карт, минимум: 13

	·         Динамический диапазон – 20–280 дБ

	Цветной допплер/тканевой допплер

	·         Частота кадров, не менее: 160 кадров в секунду

	·         Наличие автоматической фокусировки и регулировки одной кнопкой

	·         Наличие инверсии

	·         Диапазон настенных фильтров, не менее 50–700 Гц

	·         Частота PRF, не менее: 1 – 8 кГц

	Непрерывно-волновой и импульсно-волновой допплер CW/PW

	·         Регулировка положения и объема для импульсно-волнового допплера, не менее 1–20 мм

	·         Наличие режима триплекс

	·         Автоматическая регулировка угла, 0, 60, -60 градусов

	·         Для непрерывного допплера, частота PRF не менее 1–40 кГц, шкала записи скорости не менее 0,1–50 м/с

	·         Частота PRF не менее 1–16 кГц для импульсно-волнового допплера (PW), HPRF, шкала регистрации скорости не менее 0,4–15 м/с

	·         Диапазон настенных фильтров, не менее: 50–700 Гц

	·         Наличие автоматической регулировки

	 

	Наличие режима 3D с руки,

	Наличие панорамного сканирования,

	Наличие эластографии,

	Область применения/измерения, расчеты:

	Основные измерения, Брюшная полость, Сердце, Сосуды, Урология, Гинекология, Акушерство, Сердце плода, Исследования костей, Молочная железа, Щитовидная железа, Простата, Поверхностные органы

	Архивирование статических изображений на жесткий диск в формате JPEG, BMP, DICOM;

	Архивирование статических изображений на диск DVD/CD-RW в формате AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM;

	Архивация динамических изображений на жесткий диск в форматах MPEG, DICOM,

	Архивирование динамических образов на DVD/CD-RW диск в формате MPEG, DICOM

	Запись на флешку в формате jpeg, bmp, MPEG, DICOM

	Наличие на устройстве следующих программных пакетов:

	Auto NT

	Auto IMT

	Наличие автоматического архивирования DICOM на внешнюю рабочую станцию

	Комплект:

	Датчик конвексный монокристаллический, частота не менее 1,0-8,0 МГц, радиус не менее 50 мм, количество элементов не менее 160

	Линейный датчик, не менее: частота 4,0-16,0 МГц,

	количество элементов не менее: 256, радиус не менее: 55мм

	Кардиологический датчик, не менее: частота 1,0-7,0 МГц, количество элементов не менее: 64

	Наличие черно-белого термопринтера

	Гарантия не менее 12 месяцев. Устройство должно быть новым и неиспользованным.

	Установка, настройка и обслуживание. обучение персонала сертифицированными специалистами.

	Наличие сертификатов качества: ЕС, FDA.







