 Չափաբաժին 7
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման գինը /ՀՀ դրամ/
	Տեխնիկական ցուցանիշները

	Համակարգչային պերիմետր

	2400000
	Ավտոմատացված համակարգչային պերիմետր

	
	
	Հետազոտման խցիկ
	առնվազն 300 մմ շառավղով, գնդաձև,
փակ տիպի, օդափոխվող

	
	
	Հետազոտվող դաշտի վերին շրջանի անկյուն
	առնվազն 50°

	
	
	Հետազոտվող դաշտի ստորին շրջանի անկյուն
	առնվազն 50°

	
	
	Աջից ձախ հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն
	առնվազն 160°

	
	
	Թեստավորման տեխնիկան
	ստատիկ պերիմետրիա

	
	
	Ազդակի գույները
	առնվազն կանաչ, կապույտ

	
	
	Սպիտակ ֆոնային լուսավորում
	առնվազն  3,2 cd/m2 (10 asb)

	
	
	Դեղին ֆոնային լուսավորում
	առնվազն 100 cd/m2 (315 asb)

	
	
	Ազդակի ինտեսիվություն
	առնվազն 1000 asb

	
	
	Ֆիքսացիայի վերահսկում
	առնվազն հայացքի և թարթման
մոնիտորինգ, Heijl/Krakau, EyeSee

	
	
	Ծնոտի կարգավորում
	առնվազն ավտոմատ կարգավորվող վերև և ներքև շարժում

	
	
	Հիվանդի արձագանքման տևողություն
	առնվազն  0,1 - 9,9 վ տիրույթում,
ադապտացվող

	
	
	Քննական դաշտեր
	առնվազն ռադիալ փորձադաշտի մոդել

	
	
	Թեստերի մարտավարություններ
	առնվազն՝ սքրինինգային քանակի դեֆեկտ, սքրինինգային 3-զոնա, սքրինինգային 2զոնա,  շեմային, արագ շեմային, առաջադեմ շեմային, դինամիկ, Էսթերմանի մոնոկուլյար թեստ, Էսթերմանի բինոկուլյար թեստ, թարթեցման․ BSV

	
	
	Հաղորդակցումներ
	առնվազն DICOM Storage SCU,  DICOM MWL SCU, GDT, TXT, CMDL

	
	
	Էներգիայի ծախսը
	առավելագույնը 30W

	
	
	Սերտիֆիկատների նվազագույն ցանկ
	EU, ISO

	
	
	Երաշխիք
	Առնվազն 2 տարի
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 Лот 7
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Название предмета закупки
	Цена закупки /драмов РА/
	Технические показатели

	Компьютерный периметр
	2400000
	Автоматизированный компьютерный периметр

	
	
	Исследовательская камера
	радиусом не менее 300 мм, сферические, закрытого типа, вентилируемый

	
	
	Угол верхней области исследуемого поля
	не менее 50°

	
	
	гол нижней области исследуемого поля
	не менее 50°

	
	
	Справа налево угол распространения исследуемого поля
	не менее 160°

	
	
	Методы тестирования
	статическая периметрия

	
	
	Цвета импульса
	по крайней мере, зеленый, синий

	
	
	Белое фоновое освещение
	не менее 3,2 кд/м2 (10 asb)

	
	
	Освещение желтого фона
	[bookmark: _GoBack]не менее 100 кд/м2 (315 asb)

	
	
	интенсивность  импульса
	не менее 1000 asb

	
	
	Контроль фиксации
	по крайней мере, для взгляда и моргания
мониторинг, Хейджл / Краков, Ттес

	
	
	Регулировка челюсти
	по крайней мере, автоматически регулируемое движение вверх и вниз

	
	
	Продолжительность реакции пациента
	диапазон не менее 0,1 - 9,9 в,
адаптируемый

	
	
	Экзаменационные поля
	по крайней мере, радиальная тестовая модель

	
	
	Тактика тестов
	по крайней мере: скрининговый количественный дефект, скрининг 3-зонный, скрининг 2-зонный, пороговый, быстрый порог, прогрессивный порог, динамический, монокулярная проба Эстермана, бинокулярная проба Эстермана, мигание. BSW:

	
	
	Коммуникации
	по крайней мере, DICOM Storage SKU, DICOM ML SKU, GDT, TXT, CMDL

	
	
	Расход энергии
	максимум 30 Вт

	
	
	Минимальный список сертификатов
	EU, ISO

	
	
	Гарантия
	Не менее 2 лет
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