Տեխնիկական բնութագիր
	Չ/Հ
	Ապրանքի անվանումը
	Չափ.

միավ.
	Քանակը
	Տեխնիկական ցուցանիշները,

 նկարագրությունները

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Հատակ մաքրելու լաթ
	հատ
	300
	Հատակ մաքրելու լաթ  չափը առնվազն 50x70 սմ, բամբակյա՝ փափուկ և երկարակյաց, հեղուկի կլանման բարձր արդյունավետությամբ:

	2
	Սեղան մաքրելու լաթեր-միկրոֆիբրա
	հատ
	200
	Սրբիչանման շոր, նախատեսված սեղանի փոշին մաքրելու համար, առնվազն (40X40) սմ

	3
	Ապակիներ ու հայելիներ մաքրելու լաթ
	հատ
	200
	Միկրոֆիբրայից լաթ ապակիների և հայելիների համար: Չոր և խոնավ մաքրման օգտագործելու համար: հեղուկի կլանման բարձր արդյունավետությամբ: Չափսը 40X40սմ

	4
	Սանհանգույց մաքրելու խոզանակներ
	հատ
	50
	Սանհանգույցը մաքրելու համար, պլաստմասսայե կոթով, համապատասխան տակդիրով: Առնվազն 15 *39սմ: 

	5
	Հոսանքի անջատիչ 1 տեղանի պատի  վրայի
	հատ
	70
	Հոսանքի անջատիչ (վիկլուչատել) 1 տեղանի պատի վրայի Լարում․ 220-240 Վ 50 Հց, 10A:

	6
	Ճկուն խողովակ 40սմ
	հատ
	20
	40 սմ երկարությամբ ռետինե խողովակ փաթաթված չժանգոտվող պողպատյա մետաղական կամ կարմիր շերտերով, պատրաստված պաշտպանիչ պատյանով (կախված սառը կամ տաք ջրի միացումից) և ունի երկու ծայրերում պարուրաձև կցամասեր: Kaldo-ին համարժեք կամ բարձր:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	7
	Ճկուն խողովակ 60սմ
	հատ
	20
	60սմ  երկարությամբ ռետինե խողովակ փաթաթված չժանգոտվող պողպատյա մետաղական կամ կարմիր շերտերեվ պատրաստված պաշտպանիչ պատյանով (կախված սառը կամ տաք ջրի միացումից) և ունի երկու ծայրերում պարուրաձև կցամասեր: Kaldo-ին համարժեք կամ բարձր: Նուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	8
	Սիֆոն-գոֆրե
	հատ
	
	Սիֆոն-գոֆրե գլխիկով 1200 մմ․, 1 1/2 (մետաղյա ցանցով): Մետաղյա ցանցը և պտուտակը չժանգոտվող մետաղից: Նախատեսված լվացարանի համար: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	9
	Զուգարանի թղթի կախիչներ
	հատ
	150
	Մետաղյա կախիչ զուգարանի թղթի, պատին ամրացվող: Մետաղը ամուր, որակյալ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	10
	Պոլիէթիլենային տոպրակներ ռուլոնով  փոքր
	հատ
	2200
	Աղբի տոպրակ,պոլիէթիլենային, 30-35 լիտր տարողությամբ, սև,հաստությունը 10-15 մկմ,ռուլոնի մեջ առնվազն 30-35 հատ պարկ: 1 հատը = 1 ռուլոն:

	11
	Պոլիէթիլենային տոպրակներ ռուլոնով մեծ
	հատ
	700
	Աղբի տոպրակ,պոլիէթիլենային, 120 լիտր տարողությամբ, սև,հաստությունը 15-20 մկմ, ռուլոնի մեջ առնվազն 10 և ավելի  պարկ: 1 հատը = 1 ռուլոն:

	12
	Կոթառ արտաքին տեղադրման
	հատ
	100
	Կոթառ (Պատրոն) ,Հունքը՝ ABS

Մոդելը՝ Արտաքին Տեղադրման

Տեսակը՝ Քառակուսի

Պատրոնը՝ E27,Չափ (մմ)՝ 95x95մմ

Բարձրություն(մմ)՝ 41.8մմ, Ջերմադիմացկունություն (°C)՝ -25 +50°C, 
Միջուկը կերամիկական

	13
	Ապակու հեղուկ
	լիտր
	100
	Ապակի լվանալու հեղուկ `0.5լ. տարայով, մեխանիկական ինքնացողիչով:

	14
	Ախտահանիչ փոշի
	հատ
	200
	Լվացող և ախտահանող միջոց քլորատով:Մաքրում է դժվար մաքրվող հետքերը,սպանում է բակտերիաները:Քիմիական բաղադրությունը Ա.Մ.Ա.Ն 5% քլոր պարունակող սպիտակեցնող նյութեր,ախտահանիչ միջոցներ և հոտավետ նյութեր  

	15
	Ժավել
	լիտր
	900
	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ ՙՆաիրիտ՚, ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ3 կամ համարժեք: 1 լիտրանոց պլաստիկե հաստ  պատերով տարաներով:

	16
	Խոզանակ գոգաթիակով
	հատ
	30
	Խոզանակ տնտեսական և գոգաթիակ բռնակով։ Ձողերի երկարությունը առնվազն 95-100 սմ: Ամուր ձողով: Խոզանակի մազիկները խիտ և չթափվող: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	17
	Զուգարանի թուղթ ռուլոնով
	հատ
	11000
	Զուգարանի թուղթ, 3 շերտ, 160 թերթ, թերթերի չափերը 9.7*12.4, փաթույթի երկարությունը 20 մ: Թուղթը ջրի մեջ լուծվող:

	18
	մարտկոց
	հատ
	70
	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար: 1,5 Վ AA տեսակի, ալկալիական առնվազն 2 տարի պիտանելիության ժամկետով: Maxel կամ GP որակին համարժեք:

	19
	էլեկտրական երկարացման լար
	հատ
	60
	Էլեկտրական հաղորդիչներ 4 սարքավորում միացնելու հնարավորությամբ , հաղորդալարի երկարությունը վարդակային մասի մուտքից մինչև խրոցը 3մ, դիմադրողականությունը՝ 16Ա Մակել ֆիրմայի կամ համարժեքը: Պղնձի հաստությունը 2X1 կամ 2X1.5:

	20
	էլեկտրական երկարացման լար
	հատ
	80
	Էլեկտրական հաղորդիչներ 5 սարքավորում միացնելու հնարավորությամբ , հաղորդալարի երկարությունը վարդակային մասի մուտքից մինչև խրոցը 3մ, դիմադրողականությունը՝ 16Ա Մակել ֆիրմայի կամ համարժեքը: Պղնձի հաստությունը 2X1 կամ 2X1.5:

	21
	Ցերեկային լամպ 120սմ
	հատ
	100
	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ` ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ`։ Անվտանգությունը` ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:Գույնի ջերմաստիճան` 6000-6500:

	22
	Գրասենյակային կախիչ ոտնակով
	հատ
	30
	Հագուստի մետաղաղկան կախիչ՝ ոտնակով: Բարձրությունը առնվազն 1,70-1,80 սմ, թևիկների քանակը առնվազն 5-7 հատ: Թևիկներն ունենան դեկորատիվ պաշտպանիչ գլխիկներ, որոնք թույլ չեն տալիս որպեսզի իրերը վնասվեն և ընկնեն:

	23
	Թղթե սրբիչ
	հատ
	240
	Խոհանոցային թղթե սրբիչ 3 շերտ, թերթերի չափերը 23*25, փաթույթի երկարությունը 13.5մ

	24
	Դռան փական(փայտից դռան համար միջուկով)
	հատ
	30
	Իրանի բարձրություն-170մմ,Իրանի լայնություն-67մմ,Մետաղյա թիթեղի ընդհանուր բարձրություն-240մմ,Միջուկի տեղից մինջև բռնակ ընկած տարածություն-67մմ,Մետաղյա թիթեղից մինջև բռնակի անցքը-33մմ,Մետաղյա թիթեղից մինջև միջուկ-32մմ:Միջուկի բանալիների քանակը 4-5 հատ:Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	25
	Ցերեկային լամպ 60սմ
	հատ
	250
	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ` ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 18 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ,  60 սմ երկարությամբ։  Անվտանգությունը` ըստ  ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի  N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ՙՑածր լարման  էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:Գույնի ջերմաստիճան` 6000-6500:

	26
	Թղթե անձեռոցիկներ երկշերտ
	հատ
	8000
	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, թղթի 1մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20գ, խոնավությունը 7,0%, 200 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Առանց կողմնակի նյութերի՝ ավազահատիկներ, հանքային նյութեր, առանց մեխանիկական վնասվածքների: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”։ 

	27
	Եվրոպատուհանի  բռնակ 
	հատ
	20
	Մետաղապլաստե պատուհանների համար նախատեսված այլունինե բռնակ, բարձր որակի, ամրացման տեղերը 2 անցք, գույնը սպիտակ: Նմուշը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ:

	28
	Աման լվալու հեղուկ
	լիտր
	100
	1 լ տարողությամբ պլաստիկե տարայով: Անվտանգությունը, մակնիշավորումը և փաթեթավորումը  ՀՀ կառավարության 16.12.2004թ. թիվ 1795-Ն որոշմամբ հաստատված մակերևութաակտիվ միջոցների և  մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնների

	29
	Մեկուսիչ ժապավեն
	հատ
	150
	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկա¬րության և լայնության գլանափաթեթներով պոլի¬մե¬րային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:

	30
	Աղբաման 
	հատ
	170
	Աղբաման ոտնակով, մետաղական, 8 լիտր տարողությամբ:

	31
	Հոտազերծիչ
	հատ
	400
	Բարձր դասի օդի հոտազերճիչ սանհանգույցի համար, աէրոզոլ 300 մլ և ավելի, բաղադրությունը ջուր պռոպան-բութան,բուրավետիչ Էմուլգատոր:Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: 

	32
	Ախտահանող հեղուկ սանհանգույցի համար
	լիտր
	300
	Ախտահանող ,լվացող գելային հեղուկ զուգարանակոնքերի,վաննաների և այլ կերամիկական մեկերեսների մաքրման միջոց.հեռացնում է ժանգը և նստվածքը,հանդիսանում է մանրեասպան և ախտահանիչ միջոց սպիտակ կամ այլ գույների բաց երանգներով,օգտագործված հոտավորիչի հոտով,1%-անոց ջրային լուծույթի pH -ը 2-7,ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը 70%-ից ոչ պակաս,խոնավությունը 2%-ից ոչ ավելի, մաքրող հատկությունը 85%-ից ոչ պակաս ,պետք է լինեն ոչ թունավոր  և հրակայուն,փաթեթավորված 1000մլ գործարանային փաթեթավորմամբ,կոր գլխիկով հարմար զուգարանակոնքերի լվացման համար:Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Утенок  կամ համարժեքը:

	33
	Դռան փականի միջուկ
	հատ
	70
	8-9 սմ երկարությամբ,5բանալիով,հարթ ստեղներով,արտասահմանյան արտադրության,KALE կամ համարժեք

	34
	էլեկտրական վարդակ` միաբևեռ, ներքին մոնտաժի
	հատ
	50
	220 Վ լարման, 16 Ա հզորության, երկու միացման և հողանցման լատունե զսպանակավորված կոնտակտներով, արտաքին դետալները` կարբոնապլաստմասսայե, ներքին մոնտաժի: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի

	35
	Գլանաձև փակող կողպեք ՝ պտտվող հակաթողարկման պտուտակներով Euro դռնեռի համար:
	հատ
	20
	Կենտրոնի հեռավորությունը `90 մմ

Ամրակման անցքերի միջեւ հեռավորությունը `200 մմ

Դռների հաստությունը `35-65 մմ

Տախտակի լայնությունը `28 մմ

Երկու փողկապի պտուտակներով ամրացնելով դռանը
Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	36
	Հատակ մաքրող ձողի գլխիկ ( Շվաբռի-моп)
	հատ
	50
	Շվաբռի գլխիկ "York" MAXI-ին կամ համարժեք, 370*80*150 մմ, գորվածքը բամբակյա:

	37
	Աման լվալու սպունգ
	հատ
	100
	Ուղղանկյունաձև և երկարությունը 120մմ,լայնությունը 70մմ,հաստությունը 30մմ,մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով

	38
	ԼԵԴ պանել 40-50w,կոճով  արտաքին քառակուսի
	հատ
	10
	Հզորություն

40-50W,Գույնի ջերմաստիճան

4000K-4500k,Լարում

220V,Ապակու տեսակը փայլատ,Չափսը 595*595մմ

Երաշխիք

1-2 տարի:

	39
	ԼԵԴ պանել շրջանաձև ներկառուցվող
	հատ
	10
	Լամպի տրամագիծը  210-220մմ,գույնի ջերմաստիճանը 4000-4500լ,հզորությունը 18-20w:Երաշխիք

1-2 տարի:

	40
	ԼԵԴ պանել շրջանաձև ներկառուցվող
	հատ
	10
	Լամպի տրամագիծը  110-120մմ,գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500լ,հզորությունը 8-10w:Երաշխիք

1-2 տարի:

	41
	ԼԵԴ պանելի  կոճ (Draiver)
	հատ
	50
	Նախատեսված 18-20w պանելի համար:Երաշխիք

1-2 տարի:

	42
	ԼԵԴ պանելի  կոճ (Draiver)
	հատ
	70
	Նախատեսված 24-30w պանելի համար:Երաշխիք

1-2 տարի:

	43
	Լամպի մեկնարկիչ (стартер)
	հատ
	30
	Նախատեսված 60 սմ  ցերեկային լամպի համար Philips ֆիրմայի կամ համարժեք  

	44
	Լամպի մեկնարկիչ (стартер)
	հատ
	30
	Նախատեսված 120 սմ  ցերեկային լամպի համար Philips ֆիրմայի կամ համարժեք  

	45
	Դույլ և հատակը մաքրող  փայտ
	հատ
	20
	Պլաստմասե դույլ քամիչով, պլաստմասե բռնակով,  13լիտր տարողությամբ, հատակ մաքրելու ձողով, ձողի երկարությունը 1 մետր, ձողին ամրացված հատակամաքրիչ լաթ (մոպ):

	46
	Դռան շեմի շոր
	հատ
	20
	Տակը մասի ռետինե ,վերին մասը խավավոր,խտությունը   300գր ք/մ.չափսը 60-90սմ:

	47
	Անձեռոցիկ եռաշերտ
	հատ
	80
	Անձեռոցիկ ,տուփի մեջ առնվազն 100 հատ, եռաշերտ, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսը՝ 23 x 8.5 x 11.5 սմ: PapyRus կամ համարժեք:

	48
	Բարձր ամրության թել (տուկի թել)
	կգ
	50
	Պոլիպրոպիլենային թել (Բաբին): Հաստ, ճկուն և ամուր թել: Խտությունը առնվազն 50-3400 տեքս, գույնը ստանդարտ սպիտակ:  Նախատեսված բազմահատոր գործերը կարելու համար: 

	49
	Մալուխ (էլեկտրական լար)
	մետր
	400
	Մոնտաժային լար` տարբեր քանակի մետաղալարե պղնձե կամ անագապատ պղնձե ջղերով, պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ` ըստ ԳՕՍՏ 17515-72-ի, հատույթը` 2 x 2,5 մմ

	50
	Ռետինե ձեռնոցներ
	զույգ
	150
	Ունիվերսալ լատեկսային ձեռնոցներ ամուր,  (L,M)

	51
	Աշխատանքային ձեռնոց (շինարարական)
	զույգ
	100
	Ձեռնոց շինարարական կտորից (մատերով):

	52
	Մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ձեռնոցներ
	զույգ
	5000
	Մեկանգամյա օգտագործման բժշկական ռետինե ձեռնոցներ: Պատրաստված նիտրիլից, փոշազերծ, ոչ մանրէազերծ: Տուփում 100 հատ, M, L, XL չափերի: Չափերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:

	53
	Հեղուկ օճառ
	լիտր
	2000
	Հեղուկ,չափածրարված ոչ ավել քան 0.5լ տարողությամբ պլաստիկե տարաներով,որոնք հարմարեցված են անմիջապես օգտագորելու համար մեխանիկական ներգործության արդյունքում հեղուկ օճառն անհրաժեշտ քանակով դուրս է մղվում տարայից:Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսա-մզվածքներից պատրաստված օճառ հոտավետ:

	54
	Հատակի մաքրման հեղուկ (խտանյութ)
	լիտր
	200
	Հեղուկ նախատեսված լամինատե և գրանիտե հատակ մաքրելու համար: Ջուր, չիտոսան, ամինոսիլքսան, լաուրեթ, հիդրոքսիէթիլցելուլոզ, հոտավետիչ, բենզիլիզոցիազոլին, մեթիլիզոցիազոլին: Փաթեթավորումը գործարանային 1 լիտր տարայով: Ապրանքի մատակարարման պահին ապրանքի քիմիական բաղադրության սերտեֆիկատի առկայությունը պարտադիր է:

	55
	Մետաղական Աստիճան բարձր
	հատ
	10
	Կառուցվածքը այլումին:Ոտնակների քանակը 8,ընդհանուր բարձրությունը 2.4-2.6մ:Հարթակի բարձրությունը 1.65-1.70մ, աշխատանքային բարձրությունը 3.7-3.8մ: Լայնությունը 0.55-060մ, ծանրաբեռնվածությունը 150կգ:

	56
	Բռնակ (փայտից դռան համար)
	հատ
	20
	Երկարությունը 250-265մմ,Լայնությունը 50-55մմ,բռնակի և միջուկի անցքերի կենտրոնից հեռավորությունը 85մմ:

	57
	Լուսնադիոդային լամպեր
	հատ
	30
	24-30w,քառակուսի առնվազն 1 տարի երաշխիք: Էներգախնայողությունը առնվազն A+ դասի,1,700 լյումեն, 6000-6500 K

	58
	Դռան  Շվեյցար
	հատ
	10
	Դռան քաշը 40~60կգ, դռան լայնություն 950մմ, Կարբոն-պողպատ․ մինչև 3000000 անգամ բացման-փակման հնարավորություն:Բաց անկյուն 180°:

	59
	ԼԵԴ պանել 40-50w,կոճով  արտաքին քառակուսի
	հատ
	10
	Հզորություն

40-50W,Գույնի ջերմաստիճան

6500k,Լարում

220V,Ապակու տեսակը փայլատ,Չափսը 595*595մմ

Երաշխիք

1-2 տարի:

	60
	ԼԵԴ լամպ  50w,  E27
	հատ
	30
	50,0W

Գույնի ջերմաստիճան

4000K-4200k

Լարում

220V

Ապակու տեսակը փայլատ

Շիկացման լամպի համարժեք

490-495W

Լույսի հոսք

4000Lm

Չափս

230х140 մմ

Երաշխիք

1 տարի

	61
	ջահ
	հատ
	30
	Գրասենյակային ջահ, կախովի կամ առաստաղին ամրացվող: Ջահի կառուցվածքը պետք է լինի 1-ից 3 լամպի հնարավորությամբ: Լամպի ցոկոլը  E27 չափի: Ջահի մոդելը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	62
	Հեղուկ օճառի տարա
	հատ
	60
	Հեղուկ օճառի տարա մետաղական: Պատին ամրացնելու հարմարանքով: Առնվազն 500 մլ տարողությամբ: Մեխանիկական դիսպենսերով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

	Սկիզբ
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կնքած համաձայնագրի հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո
	Մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 15.12.2022թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	1, Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված

2, Ապրանքի նմուշները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

3, Ապրանքի մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի
4,  Հրավերով ներկայացվող տեխնիկական բնութագրերին ապրանքների առերևույթ  անհամապատասխանության կասկած առաջանալու դեպքում վերջիններս ուղարկվում են փորձաքննության մատակարարի միջոցների հաշվին:

5, Բեռնափոխադրումը մինչև պահեստ կատարվուկմ է մատակարարի կողմից


