Չափաբաժին 2
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Գնման գինը /ՀՀ դրամ/
	Տեխնիկական ցուցանիշները

	Անզգայացման սարքավորում
	17000000
	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը պետք է համալրված լինի՝   արտաշնչման և ներշնչման HWA տիպի հոսքի տվիչով, ավտոկլավով ստելիզացվող: Ներկառուցված վակոււմի համարգ։ Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը պետք է օժտված լինի արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով։ Սարքի շնչառական պարկը պետք է հագեցված լինի պարկի դիրքի տվիչով։ Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով։  Շնչառության ծավալը ոչ պակաս քան 3-1600 մլ, ներշնչման դադար 0-90%, շնչառության հաճախականությունը 4-80, ներշնչման հոսքը ոչ պակաս քան 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը ոչ ավել քան  0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից ոչ պակաս քան 100ր, 
Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 15 դույմանոց սենսորային TFT մոնիտոր:
Կորերի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:
Գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն  - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, MAC, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն:  Տագնապների պահպանում և արտահանում:  Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝  թոքերի դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent, MAC:
Խնամյալի մոնիտոր, ներկառուցված ջերմային տպիչով, էկրանի չափսը առնվազն 12’
Էկրանին ԷՍԳ-ի 3,5 և 12 արտածումների ցուցադրման հնարավորություն
Զգայունությունը առնվազն ՝ 1.25մմ/մՎ (×0.125), 2.5մմ/մՎ (×0.25), 5մմ/մՎ (×0.5), 10մմ/մՎ (×1), 20մմ/մՎ (×2), 40մմ/մՎ (×4), AUTO gain
ԷՍԳ արտածմանարագությունը առնվազն ՝ 6.25մմ/վ, 12.5մմ/վ, 25մմ/վ, 50մմ/վ
Պեյսմեյկեր “զգալու” հնարավորություն
ԷՍԳ-ի վերականգնվելու ժամանակը դեֆիբրիլացիայից հետո ՝ <5վ
Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկում
Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկման սահմաները՝ չափահասների համար 15 bpm մինչև 300 bpm, նորածնային և մանկականի համար 15 bpm մինչև 350 bpm
Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ (NIBP) չափման օսցիլոմետրիկ մեթոդ
Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման 3 ռեժիմ՝ մանուալ, ավտոմատ, շարունակական
Ավտոմատ ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման դաթարները առնվազն՝ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 րոպե
Շարունակական ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման տևողությունը՝ 5 րոպե դաթարները 5 վարկյան
Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման հնարավորություն
Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման սահմանները՝ 0 % մինչև 100 % 
Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման տվյալների թարմացումը՝ 1 վարկյանում
Մարմնի ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն
Մարմնիջեր մաստիճանի չափման մեթոդ՝ անմիջական
Մարմնի ջերմաստիճանի չափման ձևը՝ մաշկային, ուղիղաղիքային և բերանի խոռոչում
Մարմնի ջերմաստիճանի չափման սահմանը առնվազն՝ 0˚C մինչև 50 ˚C (32 ˚F մինչև 122 ˚F)
Մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն առնվազն՝ 80 րոպե (2.2Աժ մարտոց)
Լիցքավորման ժամանակը առավելագույնը՝ 150 րոպե (2.2Աժ մարտոց)
Լրակազմ՝
Անզգայացման սարք
Պացիենտի մոնիտոր 
Գոլորշացուցիչ 2 հատ
Հետազոտման լամպ
«Freshgas» պորտ
Երաշխիք մեկ տարի
Տեղադրում և ուսուցում 
Օգտագործողի ձեռնարկ 



Лот 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Название предмета закупки
	Цена закупки /драмов РА/
	Технические показатели

	Оборудование для анестезии
	17000000
	Наркозно-дыхательный аппарат для взрослых и новорожденных, с микропроцессорным управлением, пневматической ингаляционной системой, аппарат так же должен иметь՝ датчики потока типа HWA на выдохе и вдохе, которые возможно стерилизовать в автоклаве. Встроенная система вакуума.
Электронная настройка PEEP. Самопроверка системы не более 4 минут.
Аппарат должен иметь – датчик утечек, автоматическую идентификацию анестетического газа, парамагнетическую ячейку кислорода, встроенные ящики, дыхательный мешок с датчиком застревания, испарители с переменным байпасом и полностью компенсационным методом.  Объём дыхания не менее 3-1600 мл, инспираторная пауза 0-90%, частота дыхания 4-80, поток вдоха не менее 180 л/мин, пасивный вывод анестетика, Вывод концентрации CO2 на встроенный экран, расчет обьема выдоха анемометрическим способом, отклик кислородной ячейки не более 0.45с, работа от встроенных аккумуляторных батарей не менее 100 мин։
Параметры наблюдения՝ возможность таймера во всех режимах, встроенный 15-дюймовый сенсорный TFT экран. Возможность отображения следующих кривых՝ давление, поток, объём, CO2, Галотан, Изофлуран, Энфлюран, Севофлуран, Десфлуран, кислород.
Наличие графических и цифровых трендов - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., активного вещества, MAC, сопративление легких, статическое/динамическое  соответвествие, Сохранение и вывод тревог на внешние насители. Аппарат должен иметь возможность вывода следующих параметров на экран՝  сопративление легких, статическое/динамическое  соответвествие, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent, MAC.
Удобный монитор со встроенным термопринтером, размер экрана не менее 12 дюймов.
Возможность отображения на экране 3,5 и 12 выходов ЭКГ
Чувствительность не менее: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), 40 мм/мВ (× × 4), АВТО усиление
Выходная скорость ЭКГ не менее: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 ​​мм/с
Способность «чувствовать» кардиостимулятор
Время восстановления ЭКГ после дефибрилляции: <5 с
Расчет частоты сердечных сокращений
Пределы расчета частоты сердечных сокращений: от 15 до 300 ударов в минуту для взрослых, от 15 до 350 ударов в минуту для младенцев и детей.
Осциллометрический метод неинвазивного измерения артериального давления (НИАД)
3 режима неинвазивного измерения артериального давления: ручной, автоматический, непрерывный
Данные для неинвазивного измерения артериального давления в автоматическом режиме не менее: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 минут
Продолжительность неинвазивного измерения АД в непрерывном режиме: 5 минут, данные 5 циклов
Возможность измерения насыщения кислородом (SpO2).
Пределы измерения насыщения кислородом (SpO2): от 0% до 100%
Обновление данных измерения насыщения кислородом (SpO2) за 1 секунду
Возможность измерения температуры тела
Метод измерения температуры тела: прямой
Способ измерения температуры тела: накожный, ректальный и оральный.
Диапазон измерения температуры тела от 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)
Срок службы батареи не менее 80 минут (аккумулятор 2,2 Ач)
Максимальное время зарядки: 150 минут (аккумулятор 2,2 Ач)
Комплектация՝
Наркозный аппарат
Монитор пациента
Испаритель 2 шт
Экзаменационная лампа
Порт «Freshgas»
Гарантия 1 год
Установка и обучение
Инструкция по эксплуатации



