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	Սեղանի համակարգչի մոնիտոր 

	հատ
	50
	HP P22 G4 Monitor կամ համարժեք համակարգչային մոնիտոր ըստ տեխ.

·  Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
· LCD panel type IPS technology
· Backlight type W-LED system 
· Մոնիտոր  (Պանելի չափս 21.5 inch / 54.6 cm)՝ 
· Աշխատանքաին դիտելու հատվածը 47.6 x 26.77 cm, 
· կետայնությունը՝  1920x1080 Full HD, 
· Առավելագույն 1920x1080 @  75 Հց
· Առաջարկվող 1920x1080 @ 60 Հց, 
· Vertical Scan Range 48Hz - 75Hz
· Horizontal Scan Range 30KHz - 86KHz
· Default Color Temperature Neutral (6500K)
· Maximum Pixel Clock Speed 180MHz
· Pixel Per inch 102 PPI
· Պիկսելների քայլ՝ 0.24795 (H)mm x 0.24795 (H)mm
· լայնաէկրան  16:9  հարաբերակցությամբ,   (դիտարկման  անկյունները  178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10,  
· Static Contrast Ratio - Typical 1000:1
· Dynamic Contrast Ratio (DCR) 8,000,000:1
· Պայծառությունը առնվազն 250 կ/դ, 
· Արձագանքի ժամանակը (typical) 5մվ gray to gray, 
· Տեսանյութի ազդանշանի մուտքեր (video signal input)  առնվազն 3 հատ, 1 հատ VGA, 1 հատ DisplayPort 1.2 և 1 հատ HDMI-1.4, (նշված բոլոր մուտքերի միացման մալուխները առկա լինեն մոնիտորի հետ կոմպլեկտավորված ),
· Մուտքային հոսանք 100-240 V (50/60 Hz)
· Գործակալության հաստատումներ և հավաստագրեր
CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ISO 9241-307/
EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/Energy
Star/ISC/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/Australian-New
Zealand MEPS/WEEE
· Microsoft WHQL Certification Win 10, Win 8, Win 7
· ENERGY STAR® Yes, ENERGY STAR® 8
· EPEAT® 2019 Registered* Yes, Sliver
· China Energy Label CEL Grade 1
· TCO Certified Yes
· SmartWay Transport Partnership - NA Yes (NA SKU) only
Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապատասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարն  ու  մկնիկը  պետք  է լինեն նոր,  կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային և արտադրված նույն արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 (երեք ) տարի: 

	2
	Ցանցային երթուղագծիչներ
	հատ
	28
	Cisco CBS250-24T-4G կառավարելի ուղղորդիչ (Managed Switch ) կամ համարժեք ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
· Կենտրոնական պրոցեսոր ARM, 800 mhz կամ համարժեք
· Կենտրոնական պրոցեսորի հիշողության ծավալը 512 մբ
· Հիշողություն 256 մբ
· Պորտերի քանակ ընդհանուր 28, 24 x 10/100/1000 մբ/վ RJ45, 4 x 1Gb  SFP
· 1 x Consol port mini-USB Type-B/RJ-45
· 1 x USB Type-A
· Սնուցում 100–240 վոլտ
· Չափսեր 445 x 240 x 44 մմ
· Քաշ 2,63 կգ
· Հովացման համակարգ Առանց հովհարի (Fanless)
· Անցման հզորություն և փոխանցման արագություն
41,66 Կարողությունը միլիոն փաթեթներ վայրկյանում ( 64-բայտանոց
փաթեթներ),  
· փոխանցման հզորությունը գիգաբիթներով վայրկյանում 56,0 GB վրկ.
· Ունենա ծրագիր հեռախոսում ներբեռնելու համար (Mobile APP ) որով  հնարավոր լինի ստանալ ինֆորմացիա ցանցի կատարողականի մասին, հարկ եղած դեպքում կատարել կարգավորումներ, 
· Layer 2 switching
·  Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP],
  Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 8 instances are supported
  Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); 126 instances are supported
  Rapid PVST+ (RPVST+); 126
· Port grouping/link aggregation (պորտերի խմբաորում և ագրեգացիա)
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Up to 4 groups
Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG)
· VLAN
Support for up to 255 active VLANs simultaneously
          Port-based and 802.1Q tag-based VLANs
          Management VLAN, Guest VLAN
· IGMP (versions 1, 2, and 3) snooping Internet Group Management Protocol (IGMP)
 limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; 
supports 255 multicast groups (source-specific multicasting is also supported)
· Protocols for automatically propagating and configuring VLANs in a bridged domain
· IGMP querier Used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router
· Loopback detection
· Layer 3 routing
· Layer 3 interface Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface
· IPv4 routing Wire-speed routing of IPv4 packets Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces
· IPv6 routing Wire-speed routing of IPv6 packets
· Support for CIDR
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay at Layer 3 Relay of DHCP traffic across IP domains
· User Datagram Protocol (UDP) relay
· Secure Sockets Layer (SSL)
· Secure Shell (SSH) Protocol Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) authentication,   guest VLAN, single/multiple host mode, and single/multiple sessions
· STP loopback guard Provides additional protection against Layer 2 forwarding loops (STP loops)
· Secure Core Technology (SCT)
· Secure Sensitive Data (SSD)
· Trustworthy systems
· Port security Ability to lock source MAC addresses to  ports and limit the number of learned MAC addresses
· Supports RADIUS authentication for management access. Switch functions as a client.
· Storm control
· DoS prevention
· Multiple user privilege levels in CLI, Level 1, 7, and 15 privilege levels
· Access Control Lists (ACLs), Support for up to 512 rules, Drop or rate limit based
      on source and destination MAC, VLAN ID or IPv4 or IPv6 address,  IPv6 flow label
· Priority levels 
· Scheduling
· Class of service
· Rate limiting Ingress policer; egress shaping and rate control; per VLAN, per port, and flow based
· Standards
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 
	IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, 
	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, 
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, 
	RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213,
	RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, 
	RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, 
	RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
· Web user interface 
· SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)
· Remote monitoring (RMON), Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events), for enhanced traffic management, monitoring, and analysis,
· Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source ports can be mirrored to one destination port
· VLAN mirroring Traffic from a VLAN can be mirrored to a port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source VLANs can be mirrored to one destination port
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (options 12, 59, 60, 66, 67, 125, 129, and 150)
· Secure Copy (SCP) Securely transfers files to and from the switch
· Smartports
· Auto Smartports
· Time-based port operation
· Հոսանքի ծաղս վատագույն պայմաններում 220 վոլտ: 25,63 վտ
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն մատակարարի կողմից: 
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Cisco CBS250-48T-4G կառավարելի ուղղորդիչ (Managed Switch ) կամ համարժեք Ըստ տեխ. Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
· Կենտրոնական պրոցեսոր ARM, 800 mhz կամ համարժեք
· Կենտրոնական պրոցեսորի հիշողության ծավալը 512 մբ
· Հիշողություն 256 մբ
· Պորտերի քանակ ընդհանուր 52, 48 x 10/100/1000 մբ/վ RJ45, 4 x 1Gb  SFP
· 1 x Consol port mini-USB Type-B/RJ-45
· 1 x USB Type-A
· Սնուցում 100–240 վոլտ
· Չափսեր 445 x 273 x 44 մմ
· Քաշ 3,95 կգ
· Հովացման համակարգ մեկ հովհար (1 fan)
· Անցման հզորություն և փոխանցման արագություն
77,38 Կարողությունը միլիոն փաթեթներ վայրկյանում ( 64-բայտանոց
փաթեթներ),  
· փոխանցման հզորությունը գիգաբիթներով վայրկյանում 104,0 GB վրկ.
· Ունենա ծրագիր հեռախոսում ներբեռնելու համար (Mobile APP ) որով  հնարավոր լինի ստանալ ինֆորմացիա ցանցի կատարողականի մասին, հարկ եղած դեպքում կատարել կարգավորումներ, 
· Layer 2 switching
·  Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP],
  Multiple spanning tree instances using 802.1s (MSTP); 8 instances are supported
  Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+); 126 instances are supported
  Rapid PVST+ (RPVST+); 126
· Port grouping/link aggregation (պորտերի խմբաորում և ագրեգացիա)
Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), Up to 4 groups
Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG)
· VLAN
Support for up to 255 active VLANs simultaneously
          Port-based and 802.1Q tag-based VLANs
          Management VLAN, Guest VLAN
· IGMP (versions 1, 2, and 3) snooping Internet Group Management Protocol (IGMP)
 limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; 
supports 255 multicast groups (source-specific multicasting is also supported)
· Protocols for automatically propagating and configuring VLANs in a bridged domain
· IGMP querier Used to support a Layer 2 multicast domain of snooping switches in the absence of a multicast router
· Loopback detection
· Layer 3 routing
· Layer 3 interface Configuration of Layer 3 interface on physical port, LAG, VLAN interface, or loopback interface
· IPv4 routing Wire-speed routing of IPv4 packets Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces
· IPv6 routing Wire-speed routing of IPv6 packets
· Support for CIDR
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay at Layer 3 Relay of DHCP traffic across IP domains
· User Datagram Protocol (UDP) relay
· Secure Sockets Layer (SSL)
· Secure Shell (SSH) Protocol Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) authentication,   guest VLAN, single/multiple host mode, and single/multiple sessions
· STP loopback guard Provides additional protection against Layer 2 forwarding loops (STP loops)
· Secure Core Technology (SCT)
· Secure Sensitive Data (SSD)
· Trustworthy systems
· Port security Ability to lock source MAC addresses to  ports and limit the number of learned MAC addresses
· Supports RADIUS authentication for management access. Switch functions as a client.
· Storm control
· DoS prevention
· Multiple user privilege levels in CLI, Level 1, 7, and 15 privilege levels
· Access Control Lists (ACLs), Support for up to 512 rules, Drop or rate limit based
      on source and destination MAC, VLAN ID or IPv4 or IPv6 address,  IPv6 flow label
· Priority levels 
· Scheduling
· Class of service
· Rate limiting Ingress policer; egress shaping and rate control; per VLAN, per port, and flow based
· Standards
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 
	IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, 
	IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, 
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, 
	RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213,
	RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, 
	RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, 
	RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330
· Web user interface 
· SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)
· Remote monitoring (RMON), Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events), for enhanced traffic management, monitoring, and analysis,
· Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source ports can be mirrored to one destination port
· VLAN mirroring Traffic from a VLAN can be mirrored to a port for analysis with a network analyzer or RMON probe, Up to 4 source VLANs can be mirrored to one destination port
· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (options 12, 59, 60, 66, 67, 125, 129, and 150)
· Secure Copy (SCP) Securely transfers files to and from the switch
· Smartports
· Auto Smartports
· Time-based port operation
· Հոսանքի ծաղս վատագույն պայմաններում 220 վոլտ: 48,64 վտ
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն մատակարարի կողմից: 
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1
	NETGATE PFsense 1537 RAID PFSENSE+ SECURITY GATEWAY Կամ Համարժեք ըստ տեխ. 

· Բնութագրի առնվազն պայմաններով
Ծրագրային ապահովումը չպահանջի ամսեկան կամ տարեկան վճարներ
Առնվազն CPU	Intel "Xeon-DE" D-1537, 1.7 GHz FCBGA 1667 supported SoC, CPU Cores	Eight Cores, 16 Threads, 35W
Networking	
Առնվազն 1 հատ Dual 1GbE RJ45 LAN via Intel® i350-AM2,
Առնվազն 1 հատ Dual 10G SFP+ LAN via SoC 
Առնվազն 4 հատ 1GbE RJ45 
Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead
Supports 10GBASE-T, 1000BASE-T
Storage	
Առնվազն RAID 2x 250 GB M.2 SSD
Memory	
Առնվազն 32 GB ECC DDR4 RDIMM
Expansion	
1x PCI-E 3.0 x 16 slot
M.2 PCI-E 3.0 x4 (SATA support) M Key 2242/2280
6x SATA3 (6 Gbps) ports via SoC
Other Ports	
1x BMC integrated ASPEED AST2400
1x IPMI RJ45 Dedicated Port (Realtek RTL8201N PHY)
1x VGA Port (Aspeed AST2400)
1x SuperDOM power connector
1x COM
Ունենա Headers for TPM, GPIO, SMbus
USB Ports	
2x USB 3.0 ports (front)
Ունենա հնարավորություն լրացուցիչ ավելացնելու 2x USB 2.0 ports (via header)
LED	
Power LED
Hard drive activity LED
2x Network activity LEDs
System Overheat LED
Information LED (temp., status)
Enclosure	19" 1U Rack Mount 
Form Factor	1U 1.7"x17.2"x9.8"
Cooling	200W Low-noise PS with PFC: Active CPU fan, 40mm chassis fan
Power	
1x SATA DOM power connector
100-240V, 50-60Hz, 2.6 Amp MAX
AC Inlet: IEC320-C14 (3 PIN)
Power Cord: NEMA 5-15P to IEC320-C13
Environmental	0°C to 60°C Operating Temp, 8% to 90% Operating Relative Humidity (non-condensing)
Power Consumption	20 W (idle)
Certifications	FCC, CE, RoHS, UL
Առնվազն Հնարավորություններ
Ad blocker
Captive Portal
CARP / HA
DNS Server
DHCP Server
HTTP transparent / web / reverse proxy (Squid)
IP / Country block list
IDS/IPS
Packet capture / inspection
Port forwarding
QOS / rate limiters
Software load balancer (HA Proxy)
Traffic monitoring
Traffic logging, statistics, and graphs
Traffic shaping
VLAN
VPN ipSec
Wake-on-LAN
Website blocker
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն մատակարարի կողմից: 
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	Համակարգչային սերվերներ/ Սերվերային պահարան 
	հատ
	1
	Սերվերային պահարան (Server Rack Cabinet) հատակին դրվող,800x1200 ըստ տեխ. Բնութագրի առնվազն պայմաններով

Բարձրությունը առնվազն 42U,
Խորությունը 1200 մմ,
Լայնությունը 800 մմ,
Մետաղյա,
IP 20 ստանդարտի համապատասխան,
առնվազն 800 կիլոգրամ ծանրության համար նախատեսված,
Ծակոտիներով դիմացի դուռ,
Կողմնամասի վահանակները ունենան հանելու հնարավորություն,
Պրոֆիլները որի վրա ամրանում են ցանցային սարքավորումները նշված լինենեն Unit (U) չափման միավորներով,
Կոմպլեկտավորված լինի նաև կարգավորվող ոտքերով, որոնք փոխհատուցում են անհավասար հատակները 
և պտտվող անիվներով պահարանը տեղաշարժելու համար։
Արտադրող ընկերության կողմից սերվերային պահարանների համար պետք է սահմանված լինի առնվազն 3 տարի երաշխիք, համապատասխանի ISO 9001 կամ ГОСТ Р 53246-2008 ստանդարտների:
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	6
	Ցանցային բաղադրիչներ

	հատ
	10
	Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC փաչ պանել (patch panel) Կամ Համարժեք ըստ տեխ. 
· Բնութագրի առնվազն պայմաններով
Չափս 1U, 24 Port, UTP CAT 5e Standart, Pass FLUKE test,
Միակցիչի տեսակը RJ45/8p8s,
Ունենա մալուխային կապերի սեղմակ որը գտնվում է  հետևի մասում,
Ապահովի տվյալների փոխանցման արագություն 1000 Մբիթ/վրկ,
Համապատասխանի ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 և EN 50173 հավաստագրերին,
 Մալուխի միացման տեսակ 110/Krone
Նախատեսված է 19 դյույմ սերվերային կաբինետներում տեղադրելու համար: 

1U ցանցային մալուխի հորիզոնտալ քողարկիչ (cable manager horizontal), ըստ տեխ. 
· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով

1U Ցանցային մալուխի հորիզոնտալ քողարկիչ, 
Նախատեսված 19 դյույմ սերվերային պահարանի համար,
Լինի Մետաղյա, 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	7
	Էլեկտրական բաղադրիչ
	հատ
	2
	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման միավոր (PDU) 1U, 19” դյույմ, Bachmann (333,601) Կամ Համարժեք ըստ տեխ. 
· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
Չափսեր 1U, 19 դյույմ (440 x 52 x 44 mm)
Հզորություն առնվազն (16A / 230V / 50 Hz)
Մուտքային հոսանք 220V,
Մուտքային հոսանքի լար առնվազն 2 մետր,խրոցակ IEC 320 C14 ստանդարտի,
Ունենա 8 հատ ելքային վարդակներ 8 x EURO Schuko,
Horizontal Server Rack Mountable Surge Protector
Incl. mounting brackets.

Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	8
	Լազերային տպիչներ 
	հատ
	30
	Canon MF453dw DUPLEX/ADF Կամ Համարժեք լազետային տպիչ սարք ըստ տեխ.

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով:
· Լազերային տպելու պարամետրեր 
Դիսփլեյ- 12.7 սմ LCD
Միակողմանի ՝ մինչև 38 ppm (A4)
Մինչև 63,1 ppm (A5-Landscape)
Երկկողմանի ՝ մինչև 31,9 ppm (A4)
երկկողմանի տպում-ավտոմատ,
ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ,
Ջեռուցման ժամանակը՝ ոչ ավել 14 վ. 
Առաջին տպաքանակի ժամանակը՝ ոչ ավել  5.5 վ. 
առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750–4000 էջ,
Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi
google cloud print, USB print.
· Տառատեսակներ 
MF443dw: 45 Տառատեսակ PCL 
MF445dw: 45 Տառատեսակ PCL
136 Տառատեսակ PostScript
MF446x/MF449x: 93 Տառատեսակ PCL
136 Տառատեսակ PostScript
· Սկանավորելու պարամետրեր
լուծաչափը Օպտիկական 600x600, բարելավված որակ 1200x1200 dpi
Սկանավորման արագություն 
միակողմանի մոնոխրոմ 38 պատկեր/րոպե 300x600 dpi
միակողմանի գունավոր 13 պատկեր/րոպե 300x600 dpi
երկկողմանի մոնոխրոմ 70 պատկեր/րոպե 300x600 dpi
երկկողմանի գունավոր 26 պատկեր/րոպե 300x600 dpi
Սկանավորման գույնաին խորություն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
մոխրագույն երանգներ 256 մակարդակ
TWAIN, WIA, ICA
Սկանավորում էլ: հասցեներին 
TIFF/JPEG/PDF/սեղմված
PDF/PDF որոնելի
TIFF/JPEG/PDF/PNG Սկանավորում դեպի ամպային ծառայություններ
· Պատճենահանման պարամետրեր
Պատճենահանման արագություն միակողմանի (A4) մինչև 38 էջ/րոպե
Պատճենահանման արագություն երկկողմանի (A4) մինչև 30,3 էջ/րոպե
լուծաչափը 600x600 dpi
երկկողմանի Պատճենահանում 2 կողմը 2 կողմի վրա (ավտոմատ)
խոշորացում/նվազեցում 25–400% քայլով 1%
Թղթի սնուցող դարակներ 250 թերթի դարակ, բազմաֆունկցիոնալ 100 թերթի դարակ, ավտոմատ սնուցող դարակ 50 թերթի համար,
· պրոցեսորի արագագործություն 2x800 ՄՀց,
· Կապ, ստանդարտ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, 
· LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)
· Wireless Direct Connection ,
· Գործող համատեղ համակարգեր - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019/ Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 & up Linux5 
· հիշողություն 1 Գբ
· համատեղելի չափսեր - Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. 
· Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220–240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց)
· Քաշը` մինչև 17.2 կգ

Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	9
	Լազերային տպիչ 
	հատ
	30
	Canon LBP 223dw Կամ Համարժեք լազետային տպիչ սարք ըստ տեխ.
· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: (Տպիչ սարք A4)
Միակողմանի ՝ մինչև 33 ppm (A4)
Մինչև 52,5 ppm (A5-Landscape)
Երկկողմանի ՝ մինչև 28,7 ipm (A4)Դիսփլեյ- 5 Line LCD
ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ,
Ջեռուցման ժամանակը՝ ոչ ավել 14 վ. 
Առաջին տպաքանակի ժամանակը՝ ոչ ավել  5.5 վ. 
առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750–4000 էջ,
Տպագրության լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi
պրոցեսորի արագագործություն 2x800 ՄՀց,
Կապ, ստանդարտ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, 
Wireless Direct Connection ,
Գործող համատեղ համակարգեր - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019/ Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 & up Linux5 
հիշողություն 1Գբ
երկկողմանի տպում-ավտոմատ,
Տոներային ստանդարտ քարթրիջի տարողունակությունը ոչ պակաս քան 3000 թերթ 5% 
համատեղելի չափսեր - Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. 
Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220–240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց)
Քաշը` մինչև 9.9 կգ
Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապահասխան լարեր: 
Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, և գործարանային արտադրության: 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	10
	
IP հեռախոս

	հատ
	70
	VopTech IP Phone S1E Կամ Համարժեք IP Հեռախոս ըստ տեխ. 
· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով:
Ընդհանուր բնութագիր
• 2 SIP գիծ • HD ձայն
• Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում
Զանգի առանձնահատկությունները • Զանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Զանգահարեք / կարդացեք •Զանգի սպասում • Ինտերկոմ • Զանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ • Անանուն զանգ (Թաքցնել զանգահարողի ID) • Զանգի վերահասցեավորում (Միշտ / Զբաղված / Պատասխան չկա) • Զանգի փոխանցում (մասնակցում / անփոփոխ) • Զանգահարեք Կայանատեղի / Տեղափոխում (կախված սերվերից) • Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ • Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար) • Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) • Ձայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա) • Տեղական 3-ճանապարհային կոնֆերանս • Թեժ գիծ
Հեռախոսի հնարավորությունները • Հեռախոսագիրք (500 գրառում) • Հեռակա հեռախոսագիրք (XML / LDAP) • Զանգահարել մուտք (100 գրառում, ներս / դուրս / բաց թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի զանգահարում ֆիլտրում • Ձայնային հաղորդագրության սպասման ցուցիչ (VMWI) Ծրագրավորվող ծրագրային ստեղներ • Ցանցային ժամանակի համաժամացման • Գործողության URL / ակտիվ URI
Աուդիո • Նեղաշերտ ԿՈԴԵԿ՝ G.711a/u, G.722, G.726-32K, G.729A, Opus, iLBC
•Ամբողջական դուպլեքս ակուստիկ էխոյի չեղարկիչ (AEC) – Անձեռքի ռեժիմ, 96 մս պոչ երկարությամբ
•Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում (VAD) / Հարմարավետ աղմուկի առաջացում (CNG) / ֆոնային աղմուկի գնահատում (BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR)
•Փաթեթի կորստի թաքցում (PLC)
•Dynamic Adaptive Jitter Buffer մինչև 300ms
•DTMF: Ներառում, տիրույթից դուրս – DTMF-ռելե (RFC2833
Ցանցի առանձնահատկությունները • 10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու համար • IP կարգավորում. Ստատիկ / DHCP / • Ցանցի մուտքի վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP / OpenVPN • VLAN- ն • QoS Սպասարկում եւ կառավարում • Ավտոմատ տրամադրում FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069-ի միջոցով
Ֆիզիկական բնութագիր ԼCD՝ 128x48 կետային մատրիցա, առանց հետին լույսի
•Ստեղնաշար՝ 24 ստեղ, ներառյալ
•4 Փափուկ ստեղներ
•4 ֆունկցիոնալ ստեղներ (վերև, ներքև, ականջակալ, նորից հավաքեք)
•12 Ստանդարտ հեռախոսի թվանշանների ստեղներ
•Ձայնի վերահսկման 2 ստեղներ, վեր/ներքև
•1 Hands-free բանալի
•1 Անջատել ստեղնը
•Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի մետաղալար x1
•1.5M CAT5 Ethernet մալուխ x1
•RJ9 Հեռախոսի պորտ x2՝ հեռախոս x1, ականջակալ x1
•RJ45 Port x2. Ցանց x1, PC x1 (կամրջված դեպի ցանց)
•DC սնուցման մուտք՝ 5V / 0.6A
•Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ պարապ 0.89W~1.2W Պիկ 1.81W~2.5W
•Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0~40℃
•Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-95%
•Գույնը՝ սև
•Սարքի չափսերը՝ 153x165,8x163,1 մմ
•Արտաքին CTN չափերը՝ 420x340x265 մմ

Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	11
	Անխափան սնուցման սարք UPS 
	հատ
	100
	Անխափան սնուցման սարք UPS RAPTOR RPT-600A EURO Կամ Համարժեք ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
1. Հզորություն 600ВА/360Вт
2. Մուտքային պարամետրեր (Լարում 220/230/240, 165~300 В,Հաճախականություն 50 Հց կամ 60 Հց ±10% ավտոմատ հայտնաբերում, )
3. Ելքային պարամետրեր (լարում 220/230/240 В ± 5%, հոսանքի հաճախականություն 50 Հց կամ 60 Հց ± 1%, Լարման ավտոմատ կայունացուցիչ AVR 1 քայլ վար և 1 քայլ վեր, 
   լարման տեսակ Սինուսային ալիքի աստիճանական մոտարկում, Անցման ժամանկը 2-ից 4 մվ, ներառյալ հայտնաբերման ժամանակը տիպային)
4. Պաշտպանություն (Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից UPS-ի ավտոմատ անջատում 60 վայրկյանից  գնահատված հզորությունից 110% ծանրաբեռնվածության դեպքում և 
   3 վայրկյանից 130% ծանրաբեռնվածության դեպքում, Ավտոմատ անջատում գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից պաշտպանվելու համար)
5. Մարտկոց կապարաթթվային ,հերմետիկ ,          չսպասարկվող(Մարտկոցի վրա նշված աշխատանքային պարամետրերը պետք է համապատսխանեն տվյալ մարտկոցի իրական աշխատանքային պայմաններին: 
   12v 7ah x 1, Ավտոմատ ախտորոշում, գերլիցքավորման պաշտպանություն, Ավտոմատ ինքնափորձարկում և խորը ապալիցքաթափման պաշտպանություն )
6. Ելքային վարդակներ 3 х EURO Schuko IEC320.
7. Չափսեր 100 х 278 х 143, քաշ առնվազն 4.2կգ։
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	12
	Սնուցման մարտկոց 
	հատ
	150
	FIAMM FG20721 Կամ Համարժեք ըստ տեխ. Բնութագրի, առնվազն պայմաններով

Հերմետիկ չսպասարկվող կապարաթթվային մարտկոց անխափան սնուցման սարքի (UPS-ի) համար, առնվազն պայմաններով:
Առնվազն ( 12v/7ah ), չափսեր 151 х 100 х 65 մմ, քաշ 2.2-ից 2.5 կգ:
Մարտկոցի վրա նշված աշխատանքային պարամետրերը պետք է համապատսխանեն տվյալ մարտկոցի իրական աշխատանքային պարամետրերին: Մարտկոցների գործարանի արտադրած օրվանից մինչև մատակարարման օր չպետք է անցնի ոչ ավել քան 8 (ութ) ամիս:
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: 

	13
	Համակարգչի կոշտ սկավառակ 
	հատ
	150
	Seagate Barracuda (ST1000DM010)   կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
Սկավառակի տեսակ – HDD 3.5", Ծավալ HDD – 1Tb, Բուֆերի ծավալ – 64 Mb, Ինտերֆեյս HDD – SATA 3, Ինտերֆեյսի արագություն -  600 Mb/s, Ձայնագրելու արագություն – 156 Mb/s ,Կարդալու արագություն – 156 Mb/s ,NCQ աջակցություն – այո, Թիթեղների քանակ – 1, Չափ – 101,6x20.17x146.99
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	14
	կոշտ սկավառակ  (SSD) 
	հատ
	150
	Kingston SKC600 2.5”  կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
SSD կուտակիչ 256GB, SATA III 6Gb/s ինտերֆեյսով, չափ SSD 2.5", Endurance (TBW) - 150TB, Read- 550MB/s , Write- 500MB/s 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: 

	15
	կոշտ սկավառակ  (SSD) 
	հատ
	150
	Kingston NV1 կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
SSD:Առնվազն պայմաններ. M.2 (2280), NVMe PCIe Gen 3 x4, M-Key, Read- 2100MB/s, Write- 1100MB/s, SSD Endurance (TBW) - 60TB, 3D NAND, 250GB
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: 

	16
	կոշտ սկավառակ HDD 
	հատ
	10
	Seagate  Exos  [ST4000NM0035]   կամ համարժեք  ըստ տեխ.

·  Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
ծավալ HDD 4Tb ինտերֆեյս HDD SATA 6Gb/s Քեշ – հիշողություն 128MB ինտերֆեյսի արագագործություն   6Gb/s սկավառաակի արագագործություն (RPM)  7200rpm Չափսերը 01.85* 147* 26.1mm տեղադրում / կայանատեղի  600.000 Նշանակությունը NAS Էներգիայի առավելագուն սպառումը 10Վտ Քաշը - 704գր սկավառակի չափս  3.5
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	17
	կոշտ սկավառակ (HDD) 
	հատ
	13
	Synology RS3617xs++ NAS RackStation-ի Աշղատանքը ապահովելու համար  նախատեսված կոշտ սկավառակներ։ Synology կայքում նշված մոդելի համատեղելիության համար 16TB տարողության դեպքում ցուցում է տրված օգտագործել միայն ցանկում նշված կոշտ սկավառակների մոդելներից մեկը։ 
Նշված քանակությունը պետք է լինի նույն արտադրողի կողմից և նույն մոդելը։

1. Seagate Exos X16 16TB Model ST16000NM001G-2KK103 Firmware-         SN02 , 
2. Seagate IronWolf Pro 16TB Model ST16000NE000-2RW103 Firmware-EN02,
3. Western Digital Ultrastar DC HC550 16TB Model WUH721816ALE6L1 Firmware-PCGNW120,
4. Western Digital Ultrastar DC HC550 16TB Model WUH721816ALE6L4 Firmware-PCGNW120,
5. Western Digital Gold 16TB Model WD161KRYZ Firmware-01.01H01
6. Toshiba MG08ACA 16TB Model MG08ACA16TE  Firmware-0101
7. Synology HAT5300 HAT5300-16T Firmware-1402
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	
18
	

կոշտ սկավառակ  (HDD) 
	
հատ
	
4
	Կադաստրի կոմիտեում գտնվող սերվերներից մեկում (Model Supermicro AS-2013S-C0R Motherboard H11SSL-C),
առկա են 8 (ութ) հատ կոշտ սկավառակի բնիկ որից չորսում տեղադրված են 
Seagate exos x16 16tb st16000nm002g մոդելի կոշտ սկավառակներ Raid 10 կարգավորումով։
Հարկավոր է համալրել ազատ բնիկները և ավելացնել ծավալը նույն Raid 10 կարգավորումով  
Seagate exos x16 16tb st16000nm002g կամ համատեղելի մոդելով ըստ 
տեխ. բնութագրի, անհամատեղելիության դեպքում մատակարարված կոշտ սկավառակները չեն ընդունվի։
Specifications Առնվազն SATA 12Gb/s SAS
Capacity Առնվազն 16TB
Standard Model FastFormat (512e/4Kn)
Features
Protection Information (T10 DIF) — Yes
SuperParity Yes
Low Halogen Yes
PowerChoice™ Idle Power Technology Yes
PowerBalance™ Power/Performance Technology Yes
Hot-Plug Support Yes
Cache, Multisegmented Առնվազն (MB) 256
Organic Solderability Preservative Yes
RSA 2048 Firmware Verification (SD&D) Yes
Reliability/Data Integrity
Mean Time Between Failures Առնվազն (MTBF, hours) 2,500,000
Reliability Rating @ Full 24×7 Operation (AFR) 0.35%
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read 1 sector per 10E15
Power-On Hours per Year Առնվազն (24×7) 8760
512e Sector Size (Bytes per Sector) 512, 520, 528
4Kn Sector Size (Bytes per Sector) 4096, 4160, 4224
Limited Warranty (years) 5
Performance
Spindle Speed Առնվազն (RPM) 7200RPM
Interface Access Speed Առնվազն բոլոր նշվածները (Gb/s) 12.0, 6.0, 3.0
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) 249 261,
Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) 170/440
Average Latency (ms) 4.16
Interface Ports Dual
Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec²) 12.5
Power Consumption
Idle A (W) Average 5.00W
Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) 10.2, 6.2
Power Supply Requirements +12 V and +5 V
Environmental
Temperature, Operating (°C) 5°C – 60°C 5°C
Vibration, Nonoperating: 2 to 500Hz (Grms) 2.27
Shock, Operating 2ms (Read/Write) (Gs) 50
Shock, Nonoperating 2ms (Gs) 200
Physical
Height (mm/in, max) 26.11mm/1.028in
Width (mm/in, max) 101.85mm/4.010in
Depth (mm/in, max) 147.00mm/5.787in
Weight 670g/1.477lb
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	19
	Համակարգչային մկնիկ լարով
	

հատ














	200
	Համակարգչային մկնիկ Logitech B100 optical USB mouse կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
USB ինտերֆեյսով, օպտիկական։ Կոճակների  քանակը՝ առնվազն 3, ներառյալ անիվի կոճակը,
Resolution (DPI) 1000,
Չափսեր և քաշ
Height:(113 mm)
Width: (62 mm)
Depth: (38 mm)
Weight:(90 g)
Cable length: (180 cm):
Արտադրողի տեխ. Բնութագրում առկա լինի նշում 3 տարվա սահմանափակ ապարատային երաշխիք:
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:

	20
	Համակարգչային ստեղնաշարներ 
	հատ
	150
	Համակարգչային ստեղնաշար Logitech K120  կամ համարժեք  ըստ տեխ. 
· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
 USB ինտերֆեյսով, չափս 450 x 155 x 23,5mm, լարի երկարություն 150սմ, քաշ 550 գր, գույն սև։
Ստեղնաշարը ունենա գործարանային անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակներ, ստեղնաշար  համատեղելի  MS Windows համակարգերի  հետ: Արտադրողի տեխ. Բնութագրում առկա լինի նշում անջրանցիկ կառուցվածք և 3 տարվա սահմանափակ ապարատային երաշխիք:
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	21
	Օպերատիվ հիշողություն  DDR4 4GB (RAM)
	հատ
	30
	Kingston KVR26N19S6/4 կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
DDR4 4GB (RAM) for Desktop PC,  Հիշողության տեսակ – DDR4 Հաճախականություն – 2666 MGz Ընդհանուր ծավալ – 4 Gb CAS Latency – 19 RAS to CAS Delay – 19 Չիպերի քանակ - 4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C to 85°C for Desktop PC
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	22
	Օպերատիվ հիշողություն  DDR4 8GB (RAM)
	հատ
	30
	Kingston KVR26N19S8/4 կամ համարժեք  ըստ տեխ. 

· Բնութագրի, առնվազն պայմաններով
DDR4 8GB (RAM) for Desktop PC, Հիշողության տեսակ – DDR4 Հաճախականություն – 2666 MGz Ընդհանուր ծավալ – 8 Gb CAS Latency – 19 RAS to CAS Delay – 19 Չիպերի քանակ - 4 Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C to 85°C 
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: 

	23
	Ցանցային մալուխ Cat.5e (տուփ 305մ)


	մետր
	915
	 915 (ինը հարյուր տասնհինգ) մետր Համակարգչային ցանցային մալուխ հետևյալ առնվազն պարամետրերով.
3 տուփ, յուրաքանչյուր տուփոում 305 մ
UTP Cat.5e, 24AWG (diameter 0.5mm), indoor (305m box), լարերը մաքուր պղնձյա, Fluk Pass Test
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն մատակարարի կողմից: 

	[bookmark: _GoBack]24
	Ցանցային մալուխի կոնեկտոր 

	հատ
	1000
	Ցանցային կոնեկտոր (կցորդ, միակցիչ) RJ45 connector նախատեսված Cat.5e տեսակի մալուխի համար
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն մատակարարի կողմից:


	Ապրանքի մատակարարման ժամկետը

	Սկիզբը
	ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կնքած համաձայնագրի հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո
	Մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 15.12.2023թ.

	Փաթեթավորումը
	Գործարանային

	Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը  (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին:
*Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում 
**Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից
***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն:
**** Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը նշվում է յուրաքանչյուր ապրանքի համար, տվյալ ապրանքի տեխնիկական բնութագրում:




Պատասխանատու ստորաբաժանում՝
Հայտ նախագծող անձ՝


