Շարժական (պարտատիվ) ռենտգեն սարք անիվներով

	Համակարգի բնութագրերը
	

	Ելքային ուժ
	Առավելագույնը. 35 կՎտ, 450 մԱ

	Հետք (ե x լ x բ)
	127.8 սմ x 59․8 սմ x 157 սմ

	Առավելագույն կիզակետային կետի բարձրություն
	213.5 սմ

	Խողովակի դիրքավորումը՝ առավելագույն հորիզոնական երկարացում
	124.5 սմ

	Համակարգի քաշը (առանց լրացուցիչ պարագաների)
	Նվազագույնը. 380 կգ

	MAX wi-D դետեկտոր
	Չափերը 35 սմ x 43 սմ

	
	Ցինտիլյատոր Ցեզիումի յոդիդ (Csl)

	
	Քաշը 3․3 կգ

	MAX mini դետեկտոր
	Չափերը 24 սմ x 30 սմ

	
	Ցինտիլյատոր Ցեզիումի յոդիդ (Csl)

	
	Քաշը նվազագույնը 1․6 կգ

	Կլինիկական աշխատանքի ընթացքը
	

	Համակարգի հասանելիություն (մուտք)
	Թվային ստեղնաշար / PIN կոդ կամ ստանդարտ ստեղնային անջատիչ

	Օգտագործողի ինտերֆեյս
	syngo FLC կամ համարժեք

	Ստանդարտ մարտկոցի փաթեթ (65 Ah)
	Մարտկոցի շահագործման ժամանակը նվազագույնը 6 ժ/200 արձակում (exposure) 70 կՎ/20 մԱ-ում

	
	Սպասման ժամանակը (միացված վիճակում) նվազագույնը 12 ժ

	Բարձր հզորության մարտկոցների փաթեթ
	Մարտկոցի շահագործման ժամանակը նվազագույնը  8 ժ/270 արձակում (exposure) 70 կՎ/20 մԱ-ում

	(90 AH)
	Սպասման ժամանակը (միացված վիճակ) նվազագույնը 16 ժ

	Պատկերի մշակում
	DiamondView MAX. ավտոմատ, դոզայով չեզոք պատկերի մշակում օրգաններին հատուկ կոնտրաստի և մանրամասների բարձր տեսանելիության համար

	Դետեկտորի փոխանակում
	Հնարավոր է բոլոր MAX համակարգերում MAXswap-ի միջոցով

	Պարագաներ  
	

	Dose Area Product (DAP) չափման խցիկ
	Ինտեգրված DAP չափման համակարգ կամ համարժեք

	Ինֆրակարմիր հեռակառավարման վահանակ
	Գործող միջակայքը ոչ պակաս 10մ, 180°

	W LAN միացում
	Արդյունաբերական հզորության WLAN մոդուլ՝ հասանելիության բարձրացման և կապի բարելավման համար

	
	Աջակցվող WLAN ստանդարտներ՝ 802.11 a/b/e/g/h/i/n

	
	Աջակցվող հաճախականությունների տիրույթներ՝ 2.4 / 5 ԳՀց

	
	Ցանկալի է որ սարքը ունենա ընձուղտի դիզայն, Աշխատանքները ավելի Հանգիստ ր մատչելի կատարելու համար։ 
Վերը նշված պարամետրերին համապատասխանում է Siemens-healthineers MOBILETT  Elara Max մոդելը Կամ իրեն  համարժեքը։



