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	Ծառայության

	
Չ/Բ
	Անվանումը և
CPV-կոդը ըստ գնմումների պլանի
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	Չափման միավորը
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	Երրորդ սերնդի բջջ-ն ռ/կ-ի ստ-րտ /umts/ ծառայություն.
/ՃՈ պարեկային ավտոմոբիլների և ՀՔԲ-ների միջև պահեստային կապի ապահովման 4G առցանց համակարգի տեխնիկական սպ-ան ծառայություն/
CPV– 64211200/501
	


Ըստ հավելվածի

	


դրամ
	


690 000
	


690 000
	


1
	
ք. Երևան Ծովակալ Իսակովի 9

	

	* Ծառայության մատուցումը՝ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 21 օր հետո մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, մինչև ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:





Հավելված
								
      Ճանապարհային ոստիկանության պարեկային ավտոմոբիլների և ՀՔԲ-ների միջև պահեստային կապի ապահովման 3G առցանց համակարգի տեխնիկական բնութագիր

Ճանապարհային ոստիկանության պարեկային ավտոմոբիլների և ՀՔԲ-ների միջև պահեստային կապի ապահովման համար պահանջվում է համապատասխանաբար թվով 60 գործող GSM սիմ քարտերից և USB 3G modem-ներից  բաղկացած լոկալ առանձին փաթեթ, հետագայում փաթեթի թվաքանակի փոփոխման հնարավորությամբ:  Ակտիվացվող քարտերի նախնական քանակը պատվիրատուի հետ նախապես պետք է ճշտվեն: USB 3G modem-ները պետք է տրամադրվեն անվարձահատույց:
Քարտերը կոնֆիգուրացվում են փակ լոկալ ենթացանցի մակարդակով, որոնք հասանելի չպետք է լինի այլ ենթացանցերի բաժանորդների համար:
Փաթեթում պետք է ակտիվացրած լինեն միայն DATA ծառայությունը անսահմանափակ թրաֆիկի սակագնով 2 Մբիթ նվազագույն արագությամբ :
		Բջջային օպերատորը ժամանակի տվյալ պահին օպտիկամանրաթելային մալուխով պետք է ապահովի  ինֆորմացիայի փոխանակումը ինֆորմացիոն կենտրոնի հետ, որը գտնվում է Ճանապարհային ոստիկանության վարչական շենքում (հասցե՝ Իսակով 9 ): Պետք է ապահոված լինի փաթեթի անվտանգությունը չարտոնագրված այլ մուտքերից :
		Համակարգի օպերատիվության նկատառումներից ելնելով ինֆորմացիոն կենտրոն   փաթեթների ուղարկման ուշացումները չպետք է գերազանցեն 10 վրկ.-ը: 
Կապի չօգտագործելու դեպքում օգտվողի կողմից առցանց մնալու ժամանակահատվածը (session timeout) պետք է լինի հնարավորինս մեծ:
		DATA-ն պետք է ունենա մյուս արձանագրությունների նկատմամբ (voice, sms) հնարավորինս բարձր նախապատվություն:
Այս փաթեթը պետք է ընդգրկվի օպերատորների մոտ գործող  բարձր նախապատվության կարգավիճակ ունեցող փաթեթների ցանկում, ապահովելով բոլոր քարտերի անխափան և անընդմեջ աշխատանքը: Վճարման ուշացման դեպքում առանց պատվիրատույի զգուշացման չպետք է կատարվեն անջատումներ կամ ծառայության դադարեցում  :
Օպերատորը պետք է տրամադրի պատվիրատույին փաթեթի մոնիթորինգի գործիք , որով հնարավոր կլինի հսկել բոլոր քարտերի գրաֆիկը և կարգավիճակը :






































Приложение

      Техническая спецификация 3G Online системы для резервной связи между патрульными машинами ГАИ и ПК

Для обеспечения резервных каналов связи между патрульными машинами ГИБДД и PCU требуется 60 отдельных сим-карт GSM и USB 3G-модемов соответственно, с возможностью изменения номера позже. Начальное количество активированных карт у клиента должно быть указано заранее. USB 3G модемы должны быть предоставлены бесплатно.
Карты настраиваются на уровне локальной подсети, которая не должна быть доступна другим подписчикам подсети.
В пакете должна быть активирована только услуга DATA с безлимитным тарифом 2 Мбит / с.
Оператор мобильной связи должен в надлежащее время предоставить оптоволоконный кабель информационному центру, расположенному в здании Управления дорожной полиции (адрес: Исакова 9). Пакет должен быть защищен от несанкционированного доступа.
Ради работоспособности системы задержки при отправке пакетов в Информационный центр не должны превышать 10 секунд.
Тайм-аут сеанса должен быть как можно дольше, если соединение не используется.
Данные должны иметь приоритет над другими протоколами (голос, смс).
Этот пакет должен быть включен в список пакетов с высоким предпочтением для операторов, обеспечивающих бесперебойную и непрерывную работу всех карт. В случае несвоевременной оплаты, отключение или прекращение обслуживания не должно производиться без уведомления клиента.
Оператор должен предоставить клиенту инструмент мониторинга пакетов, который сможет контролировать расписание и состояние всех карт.
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