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	Սնուցման մալուխ
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	Սնուցման մալուխ 
5x6․0 մմ
	Սնուցման մալուխ 5x6․0 մմ² - 100 մ
PVC պատյանով այս մալուխը հարմար է բոլոր տեսակի ներքին և արտաքին անցկացման համար (մակերեսային և թաքնված հավաքակցում), այն պայմանով, որ դրանք չեն ենթարկվում արևի ուղիղ ճառագայթման ազդեցության: Լարերը գունավոր պիտակավորմամբ են և ոլորված մի քանի շերտերով: Այս լարերը համապատասխանում են ԵՄ դիրեկտիվին ըստ ցածր լարման EWG93 / 68 / կամ EWG73 / 23 սարքերի համապատասխանության: Մալուխն ունի լրացուցիչ կանաչադեղին պաշտպանիչ հողանցման լար:
Տեխնիկական բնութագծեր:
Կիրառում՝ սնուցման մալուխ
Նոմինալ լարումը` 500 Վ
Աշխատանքային լարումը Վ՝ 350
Մեկուսացման դիմադրություն: 1 կմ-ին ԳՕհմ՝ 0,02
Մեկուսացման դիմադրություն: 1 կմ-ի համար (հզորություն) ԳՕհմ 0,02
Փորձարկման լարումը Վ` 2000
AWG (հզորություն)՝ 7
Տարբերակ՝ կլոր
Ծածկույթի նյութը՝ PVC, հրակայուն և ինքնամարվող
Հաղորդալարի մեկուսիչ նյութ՝ PVC
Հաղորդալար նյութի տեսակը` պղինձ
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	Кабель питания 5x6․0 мм²
	Кабель питания 5x6․0 мм²
	Кабель питания 5x6․0 мм² - 100 м
Этот кабель с оболочкой из ПВХ подходит для всех видов внутренней и наружной прокладки (поверхностный и скрытый монтаж) при условии, что они не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Провода имеют цветовую маркировку и скручены в несколько слоев. Эти провода соответствуют Директиве ЕС по низковольтному оборудованию EWG93 / 68 / или EWG73 / 23 соответственно. Кабель имеет дополнительный зелено-желтый провод защитного заземления.
Технические характеристики:
Применение: Кабель питания
Номинальное напряжение: 500 В 
Рабочее напряжение В: 350	
Сопротивление изоляции. на 1 км ГОм: 0,02	
Сопротивление изоляции. на 1 км (мощность)Гом:	0,02	
Испытательное напряжение В: 2000	
AWG (мощность): 7
Вариант исполнения: круглый	
Материал оболочки: ПВХ, огнестойкий и самозатухающий	
Изоляционный материал проводника: ПВХ
Тип материала проводника: Медь
	метр
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	РА, г. Ереван, ул. Овсепяна 26
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	В течении трех месяцев с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен  поставлавлять ранее
	1 год






