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Մոնոբլոկ համակարգիչներ 
Սեղանի համակարգիչ՝ ամբողջը մեկում, մոնոբլոկ:
Մայրական սալիկի միկրոսխեմաների հավաքածու՝ Chipset - Intel® Q670, կամ համարժեք
Էկրան՝ Display - Full HD IPS (1920 x 1080), անկյունագիծը 60,5սմ (23,8"), anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, սենսորային:
Կենտրոնական Պրոցեսսոր՝ առնվազն 12-րդ սերնդի Intel Core i5 կամ համարժեք: Միջուկների քանակը՝ առնվազն 6, Հասքերի քանակը՝ առնվազն 12, Քեշ հիշողության նվազագույն ծավաը 18MB , տակտային հաճախականության նվազագույն շեմը՝ 2.0 GHz մինչև 4.4GHz արագացման հնարավորությամբ, ներկառուցված Intel® UHD Graphics 770 կամ համարժեք գրաֆիկական միջուկով:
Օպերատիվ Հիշողություն՝ RAM – 1 x 8GB DDR4 3200GHz առնվազն 2 օպ. հիշողության սլոտի առկայություն, մինչև 64 GB DDR4-3200 SDRAM ավելացնելու հնարավորությամբ:
Կոշտ սկավառակ՝ Համակարգիչը պետք է համալրված լինի ներկառուցված 256GB M.2 PCIe NVMe SSD կրիչով և SATA 1TB 7200 2.5” կոշտ սկավառակով / HDD / 
Ստեղնաշար՝ USB slim keyboard, Մկնիկ՝ USB mouse
WEB տեսախցիկ՝ շարժական, 5MP խտությամբ, ներկառուցած bi-directional թվային միկրոֆոններով:
Մուտքի/Ելքի միացման պորտերի նկատմամբ նվազագույն պահանջները՝ Կողային հատվածում: 1 հատ SuperSpeed USB Type-C® պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ; 1 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); Հետևի հատվածում: 1 հատ RJ-45 պորտ; 1 հատ HDMI 1.4; 2 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 5 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); 2 հատ պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); 1 հատ DisplayPort™ 1.4a, 1 հատ SD 3.0 հիշողության քարտ կարդացող սարքի բնիկ:
Աուդիո համակարգը՝ ներկառուցված Audio codec - Realtek ALC3252 կամ համարժեքը, ներկառուցված բարձրախոսներով և ականջակալների ու միկրոֆոնի համար նախատեսված կոմբինացված միակցիչով:
Ցանցային միացումներ՝ LAN: ներկառուցված ցանցային քարտ Intel® I219LM GbE կամ համարժեքը; WLAN: անլար ցանցի ներկառուցված կոմբինացված մոդուլ  Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) և Bluetooth® 5.2 M.2 կամ համարժեքը:
Հոսանքի սնուցումը՝ Power supply - 120W external power adapter, 89% արդյունավետությամբ, Smart PFC: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարողի կողմից: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս-կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Երաշխիքային սպասարկման պարտադիր ապահովում արտադրողի կողմից արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի հավաստիացման թերթիկ MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր:

Моноблочные компьютеры
Персональный компьютер, все в одном, моноблок.
Набор микросхем материнской платы: Chipset - Intel® Q670, или аналогичный 
Экран - Display - Full HD IPS (1920 x 1080) по диагонали от 60,5սմ (23,8"), anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, сенсорный экран.
Процессор : не менее  Intel Core i5 12-го поколения или аналогичный. Количество ядер: не менее 6, количество потоков: не менее 12, минимальный размер кэш-памяти 18MB, минимальный порог тактовой частоты 2.0 GHz с возможностью разгона до 4.4GHz, со встроенной Intel® UHD Graphics 770 или эквивалентное графическое ядро.
Оперативная память : RAM — 1 x 8GB DDR4 3200GHz  не менее 2 оп. наличие слота памяти, с возможностью добавления до 64 ГБ DDR4-3200 SDRAM.
Жесткий диск: Компьютер должен быть укомплектован встроенными носителями не менее 256GB M.2 PCIe NVMe SSD  и SATA 1 ТБ 7200 с 2,5-дюймовым жестким диском / HDD /
Клавиатура: USB slim keyboard, Мышка: USB mouse
WEB Камера: портативная, плотностью 5 МП, со встроенными bi-directional цифровыми микрофонами.
Минимальные требования к портам ввода/вывода в боковой секции. 1 порт SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec; 1 порт SuperSpeed ​​USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec (с возможностью зарядки); В заднем секторе: 1 порт RJ-45; 1 HDMI 1.4; 2 порта SuperSpeed ​​USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Gbit/sec (с возможностью зарядки); 2 порта со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec (с возможностью подзарядки); 1 DisplayPort™ 1.4a, 1 слот для чтения карт памяти. SD 3.0.
Аудиосистема со встроенным Audio codec — Realtek ALC3252 или аналог, со встроенными динамиками и комбинированным разъемом для наушников и микрофона.
Подключение к сети LAN: встроенная сетевая карта Intel® I219LM GbE или аналогичная; WLAN: встроенный комбинированный модуль беспроводной сети Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) и Bluetooth® 5.2 M.2 или аналогичный.
Блок питания: Блок питания — Power supply - 120W external power adapter, 89% эффективность, Smart PFC. Обязательное условие: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. Поставка от исполнителя. Гарантия: 1 год. Наличие хотя бы одного лицензированного сервисного центра на территории Республики Армения. Обязательное предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре, лицензированном производителем (по приглашению при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара также предоставляется информация о сервисном центре). Поставщик должен предоставить лист сертификации производителя MAF или сертификат DAF, авторизованный в РА.
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Մոնոբլոկ համակարգիչներ 
Սեղանի համակարգիչ՝ ամբողջը մեկում, մոնոբլոկ:
Մայրական սալիկի միկրոսխեմաների հավաքածու՝ Chipset - Intel® Q670, կամ համարժեք
Էկրան՝ Display - Full HD IPS (1920 x 1080), անկյունագիծը 60,5սմ (23,8"), anti-glare:
Կենտրոնական Պրոցեսսոր՝ առնվազն 12-րդ սերնդի Intel Core i5 կամ համարժեք: Միջուկների քանակը՝ առնվազն 6, Հասքերի քանակը՝ առնվազն 12, Քեշ հիշողության նվազագույն ծավաը 18MB , տակտային հաճախականության նվազագույն շեմը՝ 2.0 GHz մինչև 4.4GHz արագացման հնարավորությամբ, ներկառուցված Intel® UHD Graphics 770 կամ համարժեք գրաֆիկական միջուկով:
Օպերատիվ Հիշողություն՝ RAM – 1 x 8GB DDR4 3200GHz առնվազն 2 օպ. հիշողության սլոտի առկայություն, մինչև 64 GB DDR4-3200 SDRAM ավելացնելու հնարավորությամբ:
Կոշտ սկավառակ՝ Համակարգիչը պետք է համալրված լինի ներկառուցված 256GB M.2 PCIe NVMe SSD կրիչով և SATA 1TB 7200 2.5” կոշտ սկավառակով / HDD /
Ստեղնաշար՝ USB slim keyboard, Մկնիկ՝ USB mouse
WEB տեսախցիկ՝ շարժական, 5MP խտությամբ, ներկառուցած bi-directional թվային միկրոֆոններով:
Մուտքի/Ելքի միացման պորտերի նկատմամբ նվազագույն պահանջները՝ Կողային հատվածում: 1 հատ SuperSpeed USB Type-C® պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ; 1 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); Հետևի հատվածում: 1 հատ RJ-45 պորտ; 1 հատ HDMI 1.4; 2 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 5 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); 2 հատ պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); 1 հատ DisplayPort™ 1.4a, 1 հատ SD 3.0 հիշողության քարտ կարդացող սարքի բնիկ:
Աուդիո համակարգը՝ ներկառուցված Audio codec - Realtek ALC3252 կամ համարժեքը, ներկառուցված բարձրախոսներով և ականջակալների ու միկրոֆոնի համար նախատեսված կոմբինացված միակցիչով:
Ցանցային միացումներ՝ LAN: ներկառուցված ցանցային քարտ Intel® I219LM GbE կամ համարժեքը; WLAN: անլար ցանցի ներկառուցված կոմբինացված մոդուլ  Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) և Bluetooth® 5.2 M.2 կամ համարժեքը:
Հոսանքի սնուցումը՝ Power supply - 120W external power adapter, 89% արդյունավետությամբ, Smart PFC: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը կատարողի կողմից: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս-կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Երաշխիքային սպասարկման պարտադիր ապահովում արտադրողի կողմից արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի հավաստիացման թերթիկ MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր:

Моноблочные компьютеры
Персональный компьютер, все в одном, моноблок.
Набор микросхем материнской платы: Chipset - Intel® Q670 или аналогичный
Экран - Display- Full HD IPS (1920 x 1080), по диагонали от 60,5սմ (23,8"), anti-glare:
Центральный процессор: не менее  12- го поколения Intel Core i5 -го или аналогичный. Количество ядер: не менее 6, количество потоков: не менее 12, минимальный размер кэш-памяти 18MB, минимальный порог тактовой частоты 2.0 GHz с возможностью разгона до 4.4GHz, со встроенной Intel® UHD Graphics 770 или эквивалентное графическое ядро.
Оперативная память — 1 x 8 ГБ DDR4 3200 ГГц не менее 2 оп. наличие слота памяти, с возможностью увличения об’ема памяти до 64 ГБ DDR4-3200 SDRAM.
Կոշտ սկավառակ՝ Համակարգիչը պետք է համալրված լինի ներկառուցված 256GB M.2 PCIe NVMe SSD կրիչով և SATA 1TB 7200 2.5” կոշտ սկավառակով / HDD /
Жесткий диск: Компьютер должен быть укомплектован встроенными носителями не менее 128GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD и не менее 1TB 7200 2.5” жестким диском / HDD / 
Клавиатура: USB slim keyboard, Мышка: USB mouse
WEB Камера ՝ портативный, плотностью 5MP, со встроенными bi-directional цифровыми микрофонами.
Минимальные требования к портам ввода/вывода в боковой секции. 1 порт SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec; 1 порт SuperSpeed ​​USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec (с возможностью зарядки); В заднем секторе: 1 порт RJ-45; 1 HDMI 1.4; 2 порта SuperSpeed ​​USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Gbit/sec (с возможностью зарядки); 2 порта со скоростью передачи данных 10 Gbit/sec (с возможностью подзарядки); 1 DisplayPort™ 1.4a, 1 слот для чтения карт памяти. SD 3.0.
Аудиосистема со встроенным Audio codec — Realtek ALC3252 или аналог, со встроенными динамиками и комбинированным разъемом для наушников и микрофона.
Подключение к сети LAN: встроенная сетевая карта Intel® I219LM GbE или аналогичная; WLAN: встроенный комбинированный модуль беспроводной сети Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) и Bluetooth® 5.2 M.2 или аналогичный.
Подключение к сети LAN: встроенная сетевая карта Intel® I219LM GbE или аналогичная; WLAN: встроенный комбинированный модуль беспроводной сети Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) и Bluetooth® 5.2 M.2 или аналогичный.
Блок питания: Блок питания — Power supply - 120W external power adapter, 89% эффективность, Smart PFC. Обязательное условие: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке. Поставка от исполнителя. Гарантия: 1 год. Наличие хотя бы одного лицензированного сервисного центра на территории Республики Армения. Обязательное предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре, лицензированном производителем (по приглашению при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара также предоставляется информация о сервисном центре). Поставщик должен предоставить лист сертификации производителя MAF или сертификат DAF, авторизованный в РА.
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