	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը***
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	30237111/503
	Սնուցման մարտկոց
	Անխափան սնուցման սարք հետևյալ պարամետրերով.
Line Interactive 390 Watts / 650 VA,with AVR, 1x Schuko CEE 7 (Surge Protection) , 3x Schuko CEE 7 (Battery Backup), USB, Input voltage range for main operations: 140 - 300V
Երաշխիք 1 տարի
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	ք. Երևան, Հալաբյան 41ա
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2023թ.
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	30237111/504
	Սնուցման մարտկոց
	Մարտկոց անափան սնուցման սարքի 
Տարողություն, 9Ահ.
Լարում, ոչ պակաս 12Վ
Գնահատված հզորությունը 8,0 Ահ (C20-ից մինչև 1,75 Վ/բջջ)
ելքային տեսակը T2, T1 և B0
Ներքին դիմադրություն ≤ 15 mΩ (ամբողջովին լիցքավորված մարտկոց)
Մաքս. լիցքաթափման հոսանքը 120 Ա մինչև 5 վրկ
Մաքս. լիցքավորման հոսանքը 2,4Ա
Երաշխիք 1 տարի
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	***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2023թ.
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	31211300/501
	կոմուտատորներ
	Սարքավորման տեսակը - Կառավարվող կոմուտատոր
Կոմուտատորի մակարդակը - Layer 2
Իրանը – պողպատ
Թողունակությունը - 128 Գբիթ/վ
Բուֆեր - 1.5 ՄԲ
Կառավարումը - Մոբայլ հավելվածներով iOS կամ Android, WEB-ինտերֆեյս, Remote Network Monitoring,  Simple Network Management Protocol
LAN պորտերի քանակը RJ45 - 24 x RJ45
Պրոցեսսոր - ARM Cortex-A9 800MHz
Օպերատիվ Հիշողությունը - 512 MB SDRAM, 256 MB flash
Գիգաբիթ պորտեր - 24 x 10/100/1000 Մբիտ/վ
Պորտեր SFP+ - 4 x SFP+
SFP մոդուլների առկայությունը - 4 հատ միևնույն արտադրողի՝ Gigabit Ethernet, Optical Fiber, 1000Base-SX, Multi-mode, LC
Брандмауэр (Firewall)  - ARP, BDPU հարձակումներից պաշտպանություն, Secure Copy (SCP)
Access Control List - մինչև 480 ACE
Ստանդարտներին համապատասխանությունը - 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3x (Flow Control)
MAC Address Table - 16000 հասցե
Հովացումը - առանց հովացուցիչների հովացման համակարգ
Աղմուկի մակարդակը - 0 դԲ
Սնուցումը - ներկառուցված, ՀՀ-ում ընդունված ստանդարտներին համապատասխան
Օգտագործվող հզորությունը /առավելագույնը/- 22.6Wt (макс)
Չափսերը (լ x բ x խ) - ոչ ավել 43.9 x 442.5 x 221.5 մմ
Քաշ - ոչ ավել 2.41 կգ

Նշված սարքավորումների վրա պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխ. աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-դեպք գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով:
ՀՀ տարածքում երկու արտոնագրված սերվիս կենտրոնների առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում:
Առաջարկ ներկայացնող ընկերությունը պետք է ապահովի արտադրողի կողմից տրամադրված հավաստագիր (MAF certificate)։
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