                        		
Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց
 
	Ծառայության

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատուցման

	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	Ժամկետը

	1
	32551250/501
	Հեռախոսային կայաններ
Համակարգային կայան  Panasonic 824 կամ համարժեք
Սկզբնական կոնֆիգուրացիա.
Արտաքին քաղաքային CO գծեր առնվազն  8
Ներքին բաժանորդներ  առնվազն  24, որոնցից ունիվերսալ (համակարգային) պորտեր  առնվազն  16
DISA ալիքներ առնվազն 2
Արտաքին գծերի ավտոմատ կոնֆիգուրացիա
Միացված արտաքին գծերի քանակի և հավաքման տեսակի ավտոմատ հայտնաբերում
Ուղղակի մուտք դեպի մինի-ավտոմատ հեռախոսակայանի (DISA) բաժանորդներ
Ավտոտեղեկատու  առնվազն 3 մակարդակի մենյու
DISA ծառայություն
Ինֆորմատորը թույլ է տալիս զանգահարողին հավաքել միանիշ համար և ավտոմատ կերպով կապ հաստատել ցանկալի բաժանորդի հետ:
Միաժամանակյա հեռախոսազրույց  առնվազն  5 հոգի (արտաքին կոնֆերանսի մասնակիցների առավելագույն թիվը 2 է)
Ընդլայնման քարտերի և վերջնական սարքերի առավելագույն քանակը
Պարամետր
Համակարգային հեռախոսների մուտքերի քանակը  առնվազն  16
Անալոգային հեռախոսների մուտքերի քանակը  առնվազն  24
DSS կոնսուլներ  առնվազն  2
Ընդլայնման քարտ 8 անալոգային ընդարձակման համար՝  առնվազն 1 հատ
DISA / OGM քարտ՝  առնվազն 1 ալիքի համար  նվազագունը 1 հատ
Ձայնային փոստի քարտ  առնվազն  2 ալիքի համար   նվազագունը  1 հատ
FSK & DTMF զանգահարողի նույնականացման քարտ՝  առնվազն 3 պորտերի համար   նվազագույնը 3 հատ
Ազդարարման սարք՝   առնվազն 1 
Վահանակ
Վահանակը նախագծված է անալոգային համակարգային հեռախոսների հետ աշխատելու համար: Վահանակը մեծացնում է ծրագրավորվող գծերի/հնարավորությունների կոճակների քանակը երկգույն ցուցիչով և ծրագրավորվող կոճակներ առանց ցուցումների: Սա հատկապես վերաբերում է քարտուղարներին և մենեջերներին, ովքեր արագ մուտքի կարիք ունեն բոլոր ներքին բաժանորդներին, արտաքին գծերին և մինի-ավտոմատ հեռախոսակայանների համակարգային գործառույթներին:
Առնվազն  32 ուղիղ մուտքի կոճակներ՝ երկգույն ցուցումով
Առնվազն 16 լրացուցիչ ծրագրավորվող կոճակներ
Անալոգային համակարգային հեռախոս 
Համակարգային հեռախոսը կապն է օգտագործողի և PBX-ի միջև:
Համակարգային հեռախոսը հիմնականում նախատեսված է անալոգային մինի-ավտոմատ հեռախոսակայանների հետ աշխատելու համար։
Համակարգային հեռախոսի առանձնահատկությունները
Անալոգային համակարգային հեռախոս (4 լար)
Համատեղելի է բոլոր PBX-ների հետ
Առնվազն 1 տողանի LCD էկրան՝ ռուսերեն լեզվի աջակցությամբ-1 հատ
Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի;
	հատ
	1 248 000
	3
	Նալբանդյան փ. 130
	Համաձայնագիրը  ուժի մեջ մտնելուց  80 օրվա ըմթացքում, բայց ոչ ուշ քան 01․10․2023թ
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	Срок 

	1
	32551250/501
	Телефонные станции
Системная станция  Panasonic 824 или эквивалент
Начальная конфигурация:
Внешние городские CO линии, по крайней мере 8
Внутренние абоненты, по крайней мере 24, из которых универсальные (системные) порты, по крайней мере 16
DISA волны, по крайней мере 2
Автоматическая конфигурация внешних линий
Автоматическое обнаружение количества подключенных внешних линий и типа сборки
Прямой доступ к абонентам мини-автоматической телефонной станции (DISA)
Гараж не менее 3-х уровней меню
DISA сервис
Информатор позволяет абоненту набрать однозначный номер и автоматически связаться с желаемым абонентом:
Одновременный телефонный разговор не менее 5 человек (максимальное число участников внешней конференции-2)
Максимальное количество карт расширения и конечных устройств
Параметр
Количество входов в системные телефоны не менее 16
Количество входов аналоговых телефонов, по крайней мере, 24
DSS консоли по крайней мере 2
Расширительная карта для 8 аналоговых расширений-не менее 1 шт.
DISA / OGM карта: минимум на 1 канале 1 шт
Карта голосовой почты минимум на 2 каналах минимум 1 шт
Идентификационная карта абонента FSK & DTMF-минимум 3 шт.
Устройство оповещения: не менее 1
Панель
Это особенно касается секретарей и менеджеров, которые нуждаются в быстром доступе ко всем внутренним абонентам, внешним линиям и системным функциям мини-автоматических телефонных станций:
Не менее 32 кнопок прямого доступа с двухцветным указанием
Не менее 16 дополнительных программируемых кнопок
Аналоговый системный телефон
Системный телефон-это связь между Пользователем и PBX:
Системный телефон в основном предназначен для работы с аналоговыми мини-автоматическими телефонами.
Системные функции телефона
Аналоговый системный телефон (4 шнура)
Совместимость со всеми PBX
ЖК-дисплей не менее одной строки с поддержкой русского языка -1 шт.
Гарантийный срок не менее одного года;
	Штук
	1 248 000
	3
	ул. Налбандяна 130
	Через 80 дней после вступления соглашения в силу,но не позднее 01.10.2023 г
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