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Չ/հ
	Ապրանքի / Товар

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV)
	Անվանումը
наименование
	Հատկանիշները
տեխնիկական բնութագիրը
Техническая характеристика
	չափման միավորը
Еденица измерения
	ընդհանուր քանակը
Количество
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն 
Адрес
	Ենթակա քանակը
	Ժամկետը
сроки

	1
	44111448
	Գիպսակարտոն     
Гипсокартон
	Չափսը -1200X2500մմ, հաստ. 9÷10 մմ
Размер 1200х2500мм, толщ. 9÷10мм
	Հատ
шт
	130
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область г. Мецамор ЗАО "ААЭК"

	130
	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 (երեսուն) օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора

	2
	44192700
	Ապրանքներ ներկարական աշխատանքների համար
Лакокрасочные материалы
	Լցովի հատակ         
Наливной пол         
Գրունտ՝ 1.Ceresit CT17 PRO,կամ համարժեք  2.Vetonit Weber. Prim Floor բետոնե հատակների համար 5÷20լ տարաներով, նյութի հիմքը-ակրիլային, չոր մնացորդը ≥15÷20%, նյութի ծախսը՝ 0.10÷0.20լ/մ², լուծիչը՝ ջուր, պատրաստի շաղախ, min-ում չորացման ժամանակը՝ 2 ժամ, կիռարման ջերմաստիճանը՝ +10÷+30°C, քանակ 80լ
Грунт: 1. Ceresit CT17 PRO,или аналог 2.Vetonit Weber. Prim Floor  для  бетонных полов, основа: окриловая, расход:0.10÷0.20л/м², разбавитель:вода, сухой остаток≥15÷20%,готовый раствор, min время высыхания-2ч,температура применения: +10÷+30°C, тарра-5÷20л. количество – 80л

Լցովի հատակ         
Наливной пол         
Լցովի հատակի նյութ՝ 1.Ceresit CN88 կամ համարժեք 2.Weber. Vetonit-4615 բետոնե հատակների համար, նյութի ծախսը՝ 1.7÷1.9կգ/մ²-1մմ հաստության համար, նյութի կազմը՝ ցեմենտ, հանքային լցանյութեր, պոլիմերային փոխակերպիչներ, կիռարման  ջերմաստիճանը՝ +5÷+30°C, տեխնոլոգիական անցման հնարավորությունը՝ 3÷6 ժամ, սեղման ամրությունը՝ 35.0÷40.0ՄՊա, կպչողականության ամրությունը հիմքի հետ՝ 1.5÷2.0ՄՊա, շերտի հաստությունը՝ 4÷50մմ, գույնը՝ մոխրագույն, պարկերը լինեն՝10÷25կգ: քանակ 980կգ
 Материал наливного пола: 1.Ceresit CN88, или аналог 2.Weber. Vetonit-4615 для бетонных полов, расход: 1.7÷1.9кг/м² - на 1мм толщины, состав материала-цемент, минеральные заполнители, полимерные модификаторы, температура применения: +5÷+30°C, возможность технологического прохода: 3÷6часов, прочность на  сжатия: 35.0÷40.0МПа, прочность сцепления с основанием:1.5÷2.0МПа,толщина слоя 4÷50мм, цвет-серий, мешки: 10÷25кг. количество
– 980кг
Ճկափող ծալքավոր 
Гофрированный шланг
կապրոնից, ծայրափողով, Ф-50մմ, ℓ = 6մ քանակ – 12գծմ
Из капрона, с стволом  Ф-50мм, ℓ = 6м количество – 12пм

Տատանամարիչ ժապավեն       Демпферная лента
ինքնակպչուն, եզրային լցովի հատակների համար, հաստ. 8մմ, լայնությունը՝ 8÷20սմ: քանակ – 100գծմ
самоклеющая, краевая для наливных полов, толщ. 8мм, ширина-8÷20см. количество–100пм

Ասեղնավոր ներկագլան
 Игольчатый валик
լցովի հատակի համար, լայն. 250մմ, բռնակի բնիկի նյութը՝ պլասմասա, բռնակի տրամագիծը՝ 8մմ, բռնակը ունենա պոչ փայտից երկար.1.5մ և տրամագիծը լինի 2սմ, ասեղների երկարությունը՝ 0.8÷1.1սմ: քանակ – 1 հատ
для наливного пола, ширина 250мм, материал гнезда ручки-пластик, диаметр  ручки 8мм, ручка имеет деревянный  черенок  длинной-1,5м и диаметр 2см, длина иглы  0,8÷1,1см. количество–1шт

Ասեղնավոր ներկագլան
Игольчатый валик
լցովի հատակի համար,լայն. 600մմ, բռնակի բնիկի նյութը՝ պողպատից,բռնակի տրամագիծը՝ 8մմ, բռնակը ունենա պոչ փայտից երկար.1.5մ և տրամագիծը լինի 2սմ, ասեղների երկարությունը՝ 0.8÷1.1սմ: քանակ – 1 հատ 
для наливного пола, ширина 600мм, материал гнезда ручки-сталь, диаметр  ручки  8мм, ручка имеет деревянный  черенок  длинной-1,5м и 
диаметр 2см, длина иглы  0,8÷1,1см. количество–1шт

Վրձին մախլավիցա
Кисть макловица
տափակ, չափսը՝ 150х50մմ  քանակ – 2 հատ
клоский, размер: 150х50мм  количество–2 шт

Թերթավոր սկավառակ
 Круг лепестковый
Էլ. հղկող մեքենայի համար (թերթավոր ճակատային հղկող սկավառակ), սկավառակի տրամագիծը՝ 125սմ, հատիկայնությունը՝P40, նստեցման տեղը՝ 22.2մմ: քանակ – 10 հատ
Для эл. шлиф машинку (лепестковый торцевой абразивный диск), диаметр дисков-125см, зернистость-P40, посадочное место-22.2мм. количество–10шт

Ատամնավոր մածկաթիակ
Шпатель зубчатый
լցովի հատակի համար, լայն. 200մմ, ատամների չափսը՝ 10x10մմ, նյութը՝ մետաղ, բռնակի նյութը՝ պլաստմաս: քանակ – 1 հատ
для наливного пола, ширина 200мм, размер зубов-10х10мм, материал-сталь, материал  ручки- пластик. количество–1 шт

Ատամնավոր մածկաթիակ
Шпатель зубчатый
լցովի հատակի համար, լայն. 560մմ, ատամների չափսը՝ 10x10 մմ, նյութը՝ մետաղ, բռնակի նյութը՝պլաստմաս: քանակ – 1 հատ
для наливного пола, ширина 560мм, размер зубов-10х10мм,материал-сталь, материал  ручки-пластик. количество–1 шт
	հատ/шт*
	1
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*2-րդ չափաբաժնի Հատ չափման միավորը ընտրվել է ըստ ԳՄԱ դասակարգման, ՀԱՏ չափման միավորը ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքները քանակները միասին:

Լրացուցիչ պայմաններ՝
1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքը Պատվիրատուին հանձնելու պահին պետք է ունենան՝ լցովի հատակի նյութը և գրունտը նվազագույնը  6 ամիս պիտանելիության ժամկետ: 
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը  պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Վաճառողը  պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010282960, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:
7. Գնման հայտում առկա ապրանքները նախատեսված են ՀԱԷԿ տուրբինային արտադրամասի՝ մեքենայական սրահի 0.00 նիշում հուսալի սնուցման 1-ին կարգի և անվտանգության 2-րդ դասի համակարգերի տարածքների վերանորոգման  համար: Հայտում  նշված ապրանքներից որևէ մեկի բացակայության դեպքում  հնարավոր  չէ իրականացնել վերանորոգման աշխատանքները, ուստի անհրաժեշտ է տվյալ հայտում 2-րդ չ/բ առկա բոլոր ապրանքները դիտարկել որպես մեկ չափաբաժին:
* Единица измерения 2-ого лота штук была выбрана в соответствии с классификацией CPV, единица измерения штук включает все продукты вместе, указанные в технической спецификации.
Дополнительные условия
1. Товары должны быть новыми, неиспользованными. На момент сдачи товара заказчику должны иметь: материал наливного пола и грунт срок годности не менее 6 месяцев.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-сдачи-10 рабочих дней
3. Срок допустимого нарушения - 10 календарных дней;
4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС
5. Продавец должен как минимум за один рабочий день до поставки товара уведомить менеджера по контракту о поставке, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов;
6. Контрактный менеджер М.Карапетян тел. 010282960, email mkrtich.karapetyan@anpp.am
7. Товары, имеющиеся в заявке на закупку, предназначены для турбинного цеха ААЭС для ремонта помещений систем надежного питания 1-го класса и безопасности 2-го класса на отметке 0,00 автосалона. При отсутствии какого-либо из продуктов, указанных в заявке, невозможно реализовать ремонтные работы, поэтому необходимо рассматривать все продукты, имеющиеся в данной заявке, как одну порцию:
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