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	32321210

	Մուլտիմեդիոն խաղարկիչ
LED տեսա պատի համար
	Մուլտիմեդիոն խաղարկիչ
LED տեսա պատի համար
	Մուլտիմեդիոն խաղարկիչ LED տեսապատի համար
Գունավոր LED էկրանների համար նախատեսված մուլտիմեդիոն խաղարկիչ: Այս մուլտիմեդիոն խաղարկիչը միավորում է տեսաազդանշանի վերարտադրման և փոխանցման հնարավորությունները՝ թույլ տալով հրապարակելու, կոնտենտը, համակարգչի, բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի օգնությամբ կառավարելու էկրանները: Ամպային հրապարակման և մոնիտորինգի պլատֆորմների հետ աշխատելու հնարավորություն սարքը ընձեռում է ցանկացած վայրում և ցանկացած ժամանակ կառավարելի LED էկրանները ինտերնետին միացնող սարքի միջոցով: Ապահովվում է բազմէկրան սինխրոն վերարտադրությունը և սինխրոն և ոչ սինխրոն ռեժիմների:
Ելքեր՝ 
· Բեռնվածության ծավալը  առնվազն 2,300,000 պիքսել
· Լայնությունը՝ առնվազն 4096 պիքսել
· Բարձրությունը՝ առնվազն 4096 պիքսել
· Առնվազն 4 Gigabit Ethernet մատույց
· Առնվազն 1 x ստերեո աուդիո հարակցիչ
· Ձայնի ներքին աղբյուրի դիսկրետիզացիոն հաճախականությունը սահմանվում է 48 կՀց:
· Արտաքին աղբյուրից ձայնի դիսկրետիզացիայի հաճախականությունը ապահովվում է 32 կՀց, 44,1 կՀց կամ 48 կՀց 
· Առնվազն 1 x HDMI 1.4. առնվազն 1080p@60Hz
Մուտքեր՝
· Առնվազն 1 x HDMI 1.4
· Պայծառության կամ ջերմաստիճանի և խոնավության տվիչի համար առնվազն 2 հարակցիչ  
Վերահսկում`
· Առնվազն 1 x USB 3.0 (Type A) 
· Առնվազն 1 x USB (Type B) 
· Առնվազն 1 x Gigabit Ethernet մատույց
Արտադրողականություն՝
· Քառամիջուկ ARM A55 պրոցեսոր առնվազն 1,8 ԳՀց հաճախականությամբ կամ համարժեք
· H.264/H.265 4K, 60 Հց վիդեոյի դեկոդավորման ապահովում
· Առնվազն 1 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն
· Առնվազն 16 ԳԲ ներկառուցված հիշողություն
· 2 x 4K, 6 x 1080p, 10 x 720p կամ 20 x 360p տեսանյութի վերարտադրման հնարավորություն
Առանձնահատկություններ՝
· Փոխարկում Wi-Fi AP-ի և Wi-Fi STA-ի միջև
· Սինխրոն և ասինխրոն ռեժիմներ
· Սինխրոն վերատադրություն մի քանի էկրաններին: 
· Ըստ ժամանակի սինխրոնացում NTP – ի միջոցով
· Ըստ ժամանակի սինխրոնացում GPS – ի միջոցով
· Ժամանակային սինխրոնացում (նշված ՌԴ մոդուլը պետք է տեղադրվի։)
· Աջակցություն 4G մոդուլներին
· Ցանցային միացմանի առաջնահերթություն. Լարային ցանց > Wi-Fi ցանց > 4G ցանց
- Մի քանի տիպի ցանցերի հասանելիության պայմաններում, սարքը ավտոմատ կընտրի ազդանշան ի համապատասխան առաջնահերթության 
Բնութագծեր՝
· Մուտքային սնուցում՝  ~100-240V, 50/60Hz, 0.6A
· Առավելագույն էներգիայի սպառումը 18 Վտ
· RAM հիշողության ծավալը առնվազն՝ 1 ԳԲ
· Ներքին հիշողություն առնվազն՝ 16 ԳԲ
· Առնվազն 1x Wi-Fi շրջանային ուղղվածությամբ ալիքատար
· 1 x սնուցման լար փոփոխական հոսանքի
· IP վարկանիշ IP20
Համակարգային ծրագրային ապահովում
· Օպերացիոն համակարգի ծրագրակազմ Android 11.0
· Android տերմինալային կիրառական ծրագրակազմ
· FPGA ծրագիր
Մեդիա դեկոդավորման հատկորոշիչներ
Պատկեր՝
JPEG՝ JFIF 1.02 ֆայլի ձևաչափ, ապահովվող պատկերի չափսերը առնվազն՝ 96×32 պիքսելից միջև 817×8176 պիքսել, JPG, JPEG, SRGB JPEG ապահովում, Adobe RGB JPEG ապահովումն
Ապահովում է՝ BMP, GIF, PNG, WEBP 
Վիդեո՝
MPEG-1/2 
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 48×48 պիքսելից մինչ 1920×1088 պիքսել, 30 կադր/վրկ 80 Մբ/վրկ DAT, MPG, VOB, TS
MPEG-4 
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն ՝ 48×48 պիքսելից մինչ 1920×1088 պիքսել, 30 կադր/վրկ 38,4 Մբ/վրկ AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, MS MPEG4, v1/v2/v3, GMC
H.264/AVC 
H.264
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն ՝48×48 պիքսելից մինչ 4096×2304 պիքսել, 2304p@60 կադր/վրկ 80 Մբ/վրկ AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, MBAFF
MVC 
H.264 MVC
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն ՝ 48×48 պիքսելից մինչ 4096×2304 պիքսել, 2304p@60 կադր/վրկ 100 Մբ/վրկ MKV, TS 
H.265/HEVC
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 64×64 պիքսելից մինչ 4096×2304 պիքսել, 2304p@60 կադր/վրկ 100 Մբ/վրկ MKV, MP4, MOV, TS
GOOGLE VP8
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 48×48 պիքսելից մինչ 1920×1088 պիքսել, 30 կադր/վրկ 38.4 Մբ/վրկ WEBM, MKV 
GOOGLE VP9 
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 64×64 պիքսելից մինչ 4096×2304 պիքսել, 60 կադր/վրկ 80 Մբ/վրկ WEBM, MKV
H.263 
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ SQCIF (128×96), QCIF (176×144), CIF (352×288), 4CIF (704×576), 30 կադր/վ 38.4 Մբ/վրկ 3GP, MOV, MP4, H.263+
VC-1
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 48×48 պիքսելից մինչ 1920×1088 պիքսել, 30 կադր/վրկ 45 Մբ/վրկ WMV, ASF, TS, MKV, AVI
MOTION JPEG
Ապահովվող ձևաչափեր և լուծաչափեր առնվազն՝ 48×48 պիքսելից մինչ 1920×1088 պիքսել, 60 կադր/վրկ, 60 Մբ/վրկ, AVI
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Техническая характеристика


	Единица измерения

	Цена единицы/драмов РА
	Общая цена/драмов РА
	Общая цена лота /драмов РА
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	Адрес
	Подлежащее поставке количество товара
	Срок
	Гарантийный срок

	2.
	32321210

	Мульти медийный проигры ватель  для LED видеостен
	Мульти медий ный проигры ватель для LED видеостен
	Мультимедийный проигрыватель для LED видеостен
Мультимедийный проигрыватель, предназначенный для полноцветных LED дисплеев. Этот мультимедийный проигрыватель объединяет возможности воспроизведения и отправки видео сигнала на LED дисплеи, позволяя публиковать контент и управлять дисплеями с помощью компьютера, мобильного телефона или планшета. Возможность работы с облачными платформами публикации и мониторинга, устройство позволяет управлять LED дисплеями с подключенного к Интернету устройства в любом месте и в любое время. Поддержка многоэкранного синхронного воспроизведения и синхронных и асинхронных режимов.
Выходы
· Емкость загрузки до не менее 2 300 000 пикселей
· Ширина: не менее 4096 пикселей
· Высота: не менее 4096 пикселей
· Не менее 4 Gigabit Ethernet порта 
· Не менее 1 x стереоаудио разъем
· Частота дискретизации звука внутреннего источника фиксируется на частоте 48 кГц. 
· Частота дискретизации звука от внешнего источника поддерживается 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц. 
· Не менее 1 х HDMI 1.4: до не менее 1080p@60Hz
Входы
· Не менее 1 х HDMI 1.4
· Не менее 2 разъема для датчиков яркости или датчикам температуры и влажности
Контроль
· Не менее 1 х USB 3.0 (Type A)
· Не менее 1 х USB (Type B)
· Не менее 1 х Gigabit Ethernet порта
Производительность
· Четырёх ядерный процессор ARM A55 с частотой не менее 1,8 ГГц или эквивалент
· Поддержка декодирования видео H.264 / H.265 4K при 60 Гц
· Не менее 1 ГБ встроенной оперативной памяти
· Не менее 16 ГБ встроенной памяти
· Возможность воспроизведения видео 2 x 4K, 6x 1080p, 10x 720p или 20x 360p 
Особенности
· Переключение между точкой доступа Wi-Fi AP и Wi-Fi STA 
· Синхронный и асинхронный режимы
· Синхронное воспроизведение на нескольких экранах
· Синхронизация времени по NTP
· Синхронизация времени по GPS
· временная синхронизация по РЧ
· Поддержка 4G модулей 
· Приоритет сетевого подключения: Проводная сеть > Wi-Fi-сеть > сеть 4G
    - Когда доступно несколько типов сетей, устройство автоматически выберет сигнал в соответствии с приоритетом.
Характеристики
· Входное питание: ~100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
· Максимальная потребляемая мощность: 18 Вт
· Объем памяти ОЗУ не менее: 1 ГБ
· Внутренняя память не менее: 16 ГБ
· Не менее 1 x Wi-Fi антенна с круговой диаграммой направленности
· 1x шнур питания переменного тока
· IP-рейтинг IP20
Системное программное обеспечение
· Системное программное обеспечение Android 11.0
· Терминальное прикладное программное обеспечение Android
· Программа FPGA
Спецификации декодирования мультимедиа
Изображение
JPEG: JFIF 1,02, размеры поддерживаемых изображений не менее 96×32 пикселей до 817×8176 пикселей JPG, JPEG, Поддержка SRGB JPEG, Поддержка Adobe RGB JPEG
Поддерживается: BMP, GIF, PNG, WEBP 
Видео
MPEG-1/2 
   Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 1920×1088 пикселей, 30 кадров/с, 80 Мбит/с DAT, VOB, TS 
MPEG-4
   Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 1920×1088 пикселей, 30 кадров/с, 38,4 Мбит/с AVI, MKV, MP4, МОВ, 3GP, МС MPEG4, v1/v2/v3, GMC
H.264/AVC 
H.264 
   Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 4096×2304 пикселей, 2304p@60fps 80Mbps AVI, MKV, MP4, МОВ, 3ГП, ТС, FLV, MBAFF
MVC: 
H.264 MVC, 
   Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 4096×2304 пикселей, 2304p@60fps 100Mbps MKV, TS
H.265/HEVC: 
   Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 64×64 пикселей до 4096×2304 пикселей, 2304p@60fps 100Mbps MKV, MP4, МОВ, ТС
GOOGLE VP8 
Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 1920×1088 пикселей, 30 кадров/с, 38,4 Мбит/с WEBM, MKV
GOOGLE VP9 
Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 64×64 пикселей до 4096×2304 пикселей, 60 кадров/с, 80 Мбит/с WEBM, MKV 
H.263
Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: SQCIF (128×96), QCIF (176×144), CIF (352×288), 4CIF (704×576), 30 кадров/с 38,4 Мбит/с 3GP, MOV, MP4, H.263+
VC-1 
 Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 1920×1088 пикселей, 30 кадров/с, 45 Мбит/с WMV, ASF, TS, MKV, AVI
MOTION JPEG 
  Поддерживаемые форматы и разрешение не менее: от 48×48 пикселей до 1920×1088 пикселей, 60 кадров/с, 60 Мбит/с, AVI
/Multimedia Player Novastar Taurus Series TB60 или эквивалент/
	штука
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	В течении трёх месяцев с даты вступле ния настоя щего договора я силу (если постав щик не согласен  постав лять раньше)
	3   года



