	Հրավերով նա-խա-տես-ված չափաբաժնի համարը
	Գնում-ների պլանով նախ. Միջան-ցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV)
	Չափաբաժնի անվանում
	Անվանում
	

Տեխնիկական բնութագիր


	Չ/Մ
	Միավորի գինը /ՀՀ դրամ
	Ընդհանուր գինը
	Չափաբաժնի ընդհանուր գին
	Քանակ
	Ընդհանուր քանակ
	Մատակարարում

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Հասցե
	Ենթակա քանակ
	Ժամկետներ
	Երաշխ. Ժամ-կետ

	4.
	31331120

	Էլեկտրական մալուխ    5x10 մմ²
	Էլեկտրական մալուխ    5x10 մմ²  
	Էլեկտրական մալուխ 5x10 մմ² – 200 մետր
PVC թաղանթով այս մալուխը հարմար է բոլոր տեսակի ներքին և արտաքին անցկացման համար (մակերեսային և թաքնված հավաքակցում) այն, պայմանով, որ դրանք չեն ենթարկվում արևի ուղիղ ճառագայթների: Լարերը ունեն գունավոր մակնշում և ոլորված մի քանի շերտերով: Այս լարերը համապատասխանում են ցածր լարման EWG93 / 68 / կամ EWG73 / 23 սարքավորումների ԵՄ-ի հրահանգին: Մալուխն ունի լրացուցիչ կանաչ/դեղին հողանցման պաշտպանիչ լար:
Տեխնիկական բնութագծեր:
Կիրառում՝ սնուցման մալուխ
Նոմինալ լարումը` 660 Վ
Աշխատանքային լարումը Վ՝ 350
Մեկուսացման դիմադրություն: 1 կմ-ին ԳՕհմ՝ 0,02
Մեկուսացման դիմադրություն: 1 կմ-ի համար (հզորություն) ԳՕհմ 0,02
Փորձարկման լարումը Վ` 2000
AWG (հզորություն)՝ 7
Իրականացման տարբերակ՝ կլոր
Թաղանթի նյութը՝ PVC, հրակայուն և ինքնամարվող
Հաղորդալար մեկուսիչ նյութը` PVC
Հաղորդալարի նյութի տեսակը՝ պղինձ
	մետր
	
	
	
	200
	200
	ՀՀ ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26
	200
	Սույն պայմանա գիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված երեք ամսվա  ընթաց քում /եթե մատակա րարը չի համաձայնվում մատակա րարել ավելի շուտ


	1           տարի



	Номер предусмотренного приглашением лота
	Промежуточный код, предус-мотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	Наименование
Лота








	Наименование
	



Техническая характеристика


	Единица измерения

	Цена единицы/драмов РА
	Общая цена/драмов РА
	Общая цена лота /драмов РА
	Количество
	Общее количество
	Выполнение работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Адрес
	Подлежащее поставке количество товара
	Срок
	Гарантийный срок
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	31331120

	Кабель питания 5x10 мм² - 
	[bookmark: _GoBack]Кабель питания 5x10 мм² - 
	Кабель питания 5x10 мм² - 200 метр
Этот кабель с оболочкой из ПВХ подходит для всех видов внутренней и наружной прокладки (поверхностный и скрытый монтаж) при условии, что они не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Провода имеют цветовую маркировку и скручены в несколько слоев. Эти провода соответствуют Директиве ЕС по низковольтному оборудованию EWG93 / 68 / или EWG73 / 23 соответственно. Кабель имеет дополнительный зелено-желтый провод защитного заземления.
Технические характеристики:
Применение: Кабель питания
Номинальное напряжение: 660 В 
Рабочее напряжение В: 350	
Сопротивление изоляции. на 1 км ГОм: 0,02	
Сопротивление изоляции. на 1 км (мощность)Гом: 0,02 Испытательное напряжение В: 2000	
AWG (мощность): 7
Вариант исполнения: круглый	
Материал оболочки: ПВХ, огнестойкий и самозатухающий	
Изоляционный материал проводника: ПВХ
Тип материала проводника: Медь
	метр
	
	
	
	200
	200
	г.Ереван, ул.Овсепя на 26
 
	200
	В течении  трёх месяцев   с даты вступле ния настоя щего договора  в силу (если поставщик не согласен  поставлять раньше
	1  год



